
HYDRAULICKÝ SYSTÉM

PROTI
KONDENZAČNÍ
SYSTÉM

DN20 
DN25 

DN20 46 KW
DN25 70 KW

DUO-SYSTEM
TECHNOLOGY

CHARAKTERISTIKA:
 » Velmi kompaktní: 

zabírá polovinu prostoru 
v porovnání s tradičním 
provedením.

 » Rozdělovač topné vody: 
s hydraulickým vyrovnávačem 
tlaků, který je možno uzavřít.

 » Rozšíření ze 2 až na 4 zóny.
 » Nastavitelný ve 3 polohách.
 » Možnost instalace  

3 typů topných okruhů.
 » DN 20 - 3/4“ 

max. průtok 2000 l/h 
max. výkon (Δt = 20° C)

 » DN 25 - 1“ 
max. průtok 3000 l/h 
max. výkon (Δt = 20° C)

Vhodné pro kotlové sestavy nebo 
v kombinaci s akumulační nádrží.

HYDRAULICKÝ SYSTÉM 
PRO VÍCE TOPNÝCH OKRUHŮ  
Nový, revoluční, velmi kompaktní, 
s vysokou výkonností

T ‑BOX
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P O P I S

Revoluční systém! Ve srovnání s  tradičními zónovými 
systémy je tato jednotka o 50 % menší. Nové hydraulické jednotky pro 
otopné soustavy T ‑Box byly navrženy tak, aby zajistily velmi vysoký 
výkon v  co nejmenším prostoru. Výkonný a efektivní systém i v těch 
nejnáročnějších provozních podmínkách. Může být instalován se třemi 
různými typy topných okruhů (vysokoteplotní, nízkoteplotní s pevnou 
teplotou a nízkoteplotní s proměnlivou teplotou).

T-BOX BYL NAVRŽEN TAK, ABY ZJEDNODUŠIL INSTLACI I V TĚCH 
NEJMENŠÍCH TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH.

V Ý H O D Y
• kompaktní ‑ zabírá polovinu místa ve srovnání  

s tradičními rozdělovači a sběrači
• rozdělovač a sběrač s integrovaným uzavíratelným  

hydraulickým vyrovnávačem tlaku
• možnost připojení 2 až 4 topných okruhů
• lze instalovat 3 různé typy topných okruhů
• DN 20 ‑ 3/4 “ a DN 25 ‑ 1”

1 ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
- TECHNOLOGIE HYDRAULICKÉHO 
VYROVNÁVAČE TLAKŮ DUO -SYSTÉM

2 Celková izolace s provzdušňovacím 
systémem oběhových čerpadel, 
vhodná také pro chlazení.

3 Kulové ventily s vyjímatelným 
zpětným ventilem.

4 Včetně držáků „MODULA“.
5 Vysoce účinná oběhová čerpadla.
6 Antirotační šablona kulových 

kohoutů během instalace.

TEPELNÁ IZOLACE 
rozdělovače a sběrače

CELKOVÁ OCHRANA 
elektronických součástek

OCHRANA A CHLAZENÍ 
oběhových čerpadel

VELMI JEDODUCHÁ INSTALACE
T ‑BOX se vzhledem k malým 
rozměrům a nízké hmotnosti 
instaluje rychle a lze ho sesta‑
vit během pár minut.

R O Z D Ě L O V A Č E  A   S B Ě R A Č E

T ‑BOX DN20 / DN25HERMANN tepelná technika, s. r. o. / telefon: +420 499 694 999 / e ‑mail: info@hermann.cz / www.hermann.cz



T-BOX DUO-SYSTEM 
TECHNOLOGY

DN20

DN20

DN50

DN50

T-BOX D T-BOX PF T-BOX TS

430 x 270 x 545 585 x 270 x 545 740 x 270 x 545

1” 1/2 F

1” 1/2 F
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SESTAVTE SI SVŮJ T -BOX.
Celý T‑BOX je vyroben z černého EPP 
60  g/l (0,039 W/mK) o tloušťce 30mm, 
zaručující výbornou tepelnou izolaci.

Uvnitř je naistalován rozdělovač a sbě‑
rač s DUO‑SYSTÉMEM pro 2, 3 nebo 
4  topné okruhy. V zadní části T‑BOXU 
jsou konzole pro montáž na stěnu.

2x 3x 4x (pouze DN20)

zaslepovací
zátka

zaslepovací
zátka

uzavírací šroub 
BY -PASSU

H Y D R A U L I C K Ý  V Y R O V N Á VA Č  T L A K Ů

UZAVŘENÝ BY-PASS
SAMOSTATNÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
Funkce odděleného rozdělovače
a sběrače: úplným zašroubová‑
ním uzávěru BY‑PASSU jsou ko‑
mory rozdělovače a sběrače zcela 
odděleny.

OTEVŘENÝ BY -PASS
HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TLAKŮ
Funkce hydraulický vyrovnávač 
tlaků s primárním oběhovým
čerpadlem: správa systému 
s několika oběhovými čerpadly
v primárním a sekundárním
okruhu.

VYSOKOTEPLOTNÍ JEDNOTKA T -BOX D, SMĚŠOVANÁ JEDNOTKA T -BOX „PF“  
S PEVNOU TEPLOTOU (KONSTANTNÍ TEPLOTA) A SMĚŠOVANÁ JEDNOTKA T -BOX „TS“
S PROMĚNLIVOU TEPLOTOU
Směšovaná jednotka TS s proměnlivou teplotou a směšovaná jednotka PF s pevnou 
teplotou jsou osazeny elektronickými oběhovými čerpadly s  vysokou účinností 
a  jsou určeny pro připojení servomotorů nejnovější generace ECOMIX respektive 
termostatických hlavic s nastavitelnou teplotou.

• SERVOMOTORY ECOMIX
• TERMOSTATICKÉ SADY 25-55 A 40-70° C s havarijním termostatemt

3 DOSTUPNÉ A KOMPATIBILNÍ JEDNOTKY

uzavírací šroub 
BY -PASSU Ø jmenovitý DN20 DN25

Výkon při ∆T 20 K 46 kW 70 kW

Jmenovitý průtok (∆T 20 K) 2000 l/h 3000 l/h

Maximální provozní teplota 95 °C 95 °C

Maximální pracovní přetlak 6 bar 6 bar

Materiál izolace
EPP black 60 g/l  
0.039 W/mK
tl. 30 mm

EPP black 60 g/l  
0.039 W/mK
tl. 30 mm

Materiál hydraulické 
jednotky T -BOX

CW614N/CW617N CW614N/CW617N

Rozměry jednotlivých 
typů T -BOXu

2x) 430 x 270 x 545 2x) 430 x 270 x 545

3x) 585 x 270 x 545 3x) 585 x 270 x 545

4x) 740 x 270 x 545

T ‑BOX DN20 / DN25 HERMANN tepelná technika, s. r. o. / telefon: +420 499 694 999 / e ‑mail: info@hermann.cz / www.hermann.cz



49045072

49045052

49045062

49045022

49045002

49045012

T ‑BOX D DN20

T ‑BOX TS DN20

T ‑BOX PF DN20

T ‑BOX D DN25

T ‑BOX TS DN25

T ‑BOX PF DN25
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T-BOX “D” DN20
 •  Wilo PARA SC 15/1-6
PORTATA NOM. / DÉBIT NOM. 
- 1570 l/h (∆P 10 KPa)
POTENZA NOM. / PUISSANCE NOM. 
34,5 kW (∆T 20°C)

Vysokoteplotní hydraulická jednotka 
s vysoce účinným elektronickým modulačním 
oběhovým čerpadlem, zpětným ventilem 
na zpětném potrubí, kulovými ventily 
s červenou a modrou rukojetí na výstupu 
/ zpětném potrubí sekundárního okruhu 
a kulovým ventilem před oběhovým 
čerpadlem.

T-BOX “TS” DN20
 •  Wilo PARA SC 15/1-6
PORTATA NOM. / DÉBIT NOM. 
- 1170 l/h (∆P 10 KPa)
POTENZA NOM. / PUISSANCE NOM. 
25,6 kW (∆T 20°C)

Hydraulická směšovací jednotka s 3-cestným
směšovacím ventilem, vysoce účinným 
elektronickým oběhovým čerpadlem, 
zpětným ventilem na zpětném potrubí 
a kulovými ventily s červenou a modrou 
rukojetí na vstupu / výstupu sekundárního 
okruhu. Elektrický otočný pohon je dodáván 
samostatně (viz níže).

T-BOX “PF” DN20
 •  Wilo PARA SC 15/1-6
PORTATA NOM. / DÉBIT NOM. 
- 710 l/h (∆P 10 KPa)
POTENZA NOM. / PUISSANCE NOM. 
16,5 kW (∆T 20°C)

Hydraulická směšovací jednotka s 3cestným 
směšovacím ventilem a pevnou nastavenou 
teplotou pomocí termostatické hlavice, 
vysoce účinným elektronickým oběhovým 
čerpadlem, zpětným ventilem na zpětném 
potrubí, sadou potrubí a kulovými ventily 
s červenou a modrou rukojetí na vstupu / 
výstupu sekundárního okruhu. Termostatický 
ventil je dodáván samostatně (viz níže).

T-BOX “PF” DN25
 •  Wilo PARA SC 25/1-6
PORTATA NOM. / Débit nom. 
- 1050 l/h (∆P 10 KPa)
POTENZA NOM. / PUISSANCE NOM. 
24,4 kW (∆T 20°C)

Hydraulická směšovací jednotka s 3cestným 
směšovacím ventilem a pevnou nastavenou 
teplotou pomocí termostatické hlavice, 
vysoce účinným elektronickým oběhovým 
čerpadlem, zpětným ventilem na zpětném 
potrubí, sadou potrubí a kulovými 
ventily s teploměrem na vstupu / výstupu 
sekundárního okruhu. Termostatický ventil 
je dodáván samostatně (viz níže).

T-BOX “TS” DN25
 •  Wilo PARA SC 25/1-6
PORTATA NOM. / Débit nom. 
- 1600 l/h (∆P 10 KPa)
POTENZA NOM. / PUISSANCE NOM. 
37,2 kW (∆T 20°C)

Hydraulická směšovací jednotka s 3-cestným
směšovacím ventilem, vysoce účinným 
elektronickým oběhovým čerpadlem, 
zpětným ventilem na zpětném potrubí 
a kulovými ventily s teploměrem 
na vstupu / výstupu sekundárního okruhu. 
Elektrický otočný pohon je dodáván 
samostatně (viz níže).

T-BOX “D” DN25
 •  Wilo PARA SC 25/1-6
PORTATA NOM. / Débit nom. 
- 2600 l/h (∆P 10 KPa)
POTENZA NOM. / PUISSANCE NOM. 
60,5 kW (∆T 20°C)

Vysokoteplotní hydraulická jednotka s 
vysoce účinným elektronickým modulačním 
oběhovým čerpadlem, zpětným ventilem 
na zpětném potrubí, kulovými ventily 
s teploměrem na výstupu / zpětném potrubí 
sekundárního okruhu.

T ‑BOX DN20 / DN25HERMANN tepelná technika, s. r. o. / telefon: +420 499 694 999 / e ‑mail: info@hermann.cz / www.hermann.cz



T ‑BOX DN20

DN20

46 kW
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R O Z D Ě L O V A Č E  A   S B Ě R A Č E

P O P I S
T ‑BOX DN20 je kompaktní rozdělovač a  sběrač 
pro topné systémy s  více okruhy. Může mít 
připojeny dva, tři nebo čtyři topné okruhy 
v jednom kompaktním boxu.

Topné okruhy obsluhují 3 typy hydraulických 
modulů:
• Přímý nesměšovaný modul (vysoká teplota)
• Smíšený modul s pevnou teplotou 

(konstantní teplota)
• Směšovaný modul s pohyblivou teplotou 

(servomotorem)

Díky nové řadě rotačních elektrických servopo‑
honů ECOMIX lze tuto jednotku připojit k různým 
typům klimatizačních termoregulačních řídicích 
jednotek.

V Ý H O D Y
• kompaktní distribuční systém
• tepelně izolovaný rozdělovač s EPP 60 g / l 

0,039 W / mK sp 30 mm pro 2, 3 nebo 4 topné 
okruhy „DUO ‑systémem“, který umožňuje 
prostřednictvím uzavíracího šroubu BY‑PASSU 
úplné uzavření nebo propojení rozdělovače se 
sběračem

• extrémně kompaktní modul
• zjednodušené hydraulické připojení 

a vodotěsnost zaručená plochými těsněními
• spodní přípravek proti rotaci
• předpoklady pro instalaci klimatických 

termoregulací s externí sondou pro směšovací 
jednotku s proměnnou teplotou

• snadná instalace a údržba

Rozdělovač 
s okruhy „D“

Rozdělovač a sběrač

Rozdělovač
se směšovanými 

okruhy „TS“

Rozdělovač
se směšovanými okruhy „PF“

T ‑BOX DN20 / DN25 HERMANN tepelná technika, s. r. o. / telefon: +420 499 694 999 / e ‑mail: info@hermann.cz / www.hermann.cz
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Wilo PARA SC 15/1-6 

I Z O L O VA N Ý  T - B O X  s  r o z d ě l o v a č e m  a  s b ě r a č e m

R O Z M Ě R Y  A  P Ř I P O J E N Í

BOX EPP DN20  COD. 

IZOLOVANÝ T-BOX. Určený pro montáž hydraulických 
skupin. Materiál: černý EPP box 60 g/l  0.039 W/mK tloušťka 
30  mm, včetně předního izolovaného krytu, 2 - 4 zónového 
hydraulického rozdělovače (hydraulického vyrovnávače 
tlaků) DN 20 a spodní šablony s úchyty proti otáčení potrubí. 
Kompletní izolovaný T-BOX s držáky pro montáž na zeď.

2x    402 x 525 x 250 mm 49045040
3x    555 x 525 x 250 mm 49045041
4x    709 x 525 x 250 mm  49045042
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T-BOX “D” DN20 T-BOX “TS” DN20 T-BOX “PF” DN20

GRAF TLAKOVÉ ZTRÁTY Dooručený pracovní rozsah

T ‑BOX DN20 / DN25HERMANN tepelná technika, s. r. o. / telefon: +420 499 694 999 / e ‑mail: info@hermann.cz / www.hermann.cz



49045052

49045040

49045040

49045040

49045040

49045040

49045040

49045040

49045052

49045052

49045072

49045062

49045072

T ‑BOX DN20 / 2 TOPNÉ OKRUHY 

6 722 Kč

16 824 Kč

18 273 Kč
(bez servopohonu)

19 038 Kč
(bez hlavice)

19 722 Kč
(bez servopohonu)

49045062

4904506249045072

20 487 Kč
(bez servopohonu 

a hlavice)

21 252 Kč
(bez servopohonu)

BOX EPP DN20 2x Rozdělovač a sběrač pro 2 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.

Rozdělovač a sběrač pro 2 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 2x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 2x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 2 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 1x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 2x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 2 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 1x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 2x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 2 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 2x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 2x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 2 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 2x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 2 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 2x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 2x oběhové elektronické čerpadlo

2 x

2 x

2 x

Cena (bez DPH)

7T ‑BOX DN20 / DN25 HERMANN tepelná technika, s. r. o. / telefon: +420 499 694 999 / e ‑mail: info@hermann.cz / www.hermann.cz



49045052

49045041

49045041

49045041

49045041

49045041

49045041

49045041

49045052

49045052

49045072

49045062

49045062

49045072

49045072

49045072

49045072

T ‑BOX DN20 / 3 TOPNÉ OKRUHY 

7 205 Kč

27 470 Kč
(bez servopohonu 

a hlavice)

22 358 Kč

28 235 Kč
(bez servopohonu 

a hlavice)

23 807 Kč
(bez servopohonu)

25 256 Kč
(bez servopohonu)

26 705 Kč
(bez servopohonu)

BOX EPP DN20 3x

3 x

2 x

3 x

2 x

2 x

2 x

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem
• 3x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 3x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 2x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 3x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 1x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 2x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 3x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem
• 3x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 3x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 2x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 3x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 2x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 3x oběhové elektronické čerpadlo

Cena (bez DPH)
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49045041

49045041

49045041

49045062

49045052

49045052

49045062

49045062

29 000 Kč
(bez hlavice)

24 572 Kč
(bez hlavice)

26 786 Kč
(bez hlavice)

3 x

2 x

2 x

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 3x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 3x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 2x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 3x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 1x hydraulická vysokoteplotní jednotka T -BOX „D“
• 2x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 3x oběhové elektronické čerpadlo

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ T-BOXU
rozdělovač a sběrač pro podlahové vytápění
prostorový termostat
plynový kondenzační kotel
ohřev teplé užitkové vody
T‑BOX

Cena (bez DPH)
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4904505249045042

49045042

49045042

49045042

49045042

49045042

49045052

49045052

49045052

49045072

49045072

49045072

49045072

T ‑BOX DN20 / 4 TOPNÉ OKRUHY

8 292 Kč

23 445 Kč

29 945 Kč
(bez servopohonu)

31 394 Kč
(bez servopohonu)

32 843 Kč
(bez servopohonu)

34 292 Kč
(bez servopohonu)

BOX EPP DN20 4x

4 x

3 x

2 x 2 x

3 x

4 x

Rozdělovač a sběrač pro 4 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem

Rozdělovač a sběrač pro 4 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem
• 4x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 4x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 4 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 2x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 2x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 4x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 4 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 3x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 4x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 4 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 1x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 3x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 4x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 4 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem
• 4x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 4x oběhové elektronické čerpadlo

Cena (bez DPH)
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49045042

49045042

49045042

49045042

49045042

49045042

49045042

49045062

49045052

49045052

49045052

49045072

49045072

49045062

49045062

49045062

49045062

49045062

4904506249045072

35 057 Kč
(bez servopohonu 

a hlavice)

35 822 Kč
(bez servopohonu 

a hlavice)

36 587 Kč
(bez servopohonu 

a hlavice)

37 352 Kč
(bez hlavice)

35 138 Kč
(bez hlavice)

32 924 Kč
(bez hlavice)

30 710 Kč
(bez hlavice)

3 x

2 x

2 x

3 x

4 x

2 x

2 x

3 x

3 x

Rozdělovač a sběrač pro 4 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 2x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 2x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 4x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 4 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 3x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 4x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 4 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 3x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 4x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 4 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 4x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 4x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 4 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 2x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 2x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 4x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 4 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 1x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 3x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 4x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 4 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 3x hydraulická vysokoteplotní jednotka T -BOX „D“
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 4x oběhové elektronické čerpadlo

Cena (bez DPH)
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T ‑BOX DN25

DN25

70 kW

12

R O Z D Ě L O V A Č E  A   S B Ě R A Č E

P O P I S
T ‑BOX DN25 je kompaktní rozdělovač a  sběrač 
pro topné systémy s  více okruhy. Může mít 
připojeny dva nebo tři topné okruhy v  jednom 
kompaktním boxu.

Topné okruhy obsluhují 3 typy hydraulických 
modulů:
• Přímý nesměšovaný modul (vysoká teplota)
• Smíšený modul s pevnou teplotou 

(konstantní teplota)
• Směšovaný modul s pohyblivou teplotou 

(servomotorem)

Díky nové řadě rotačních elektrických 
servopohonů ECOMIX lze tuto jednotku připojit 
k různým typům klimatizačních termoregulačních 
řídicích jednotek.

V Ý H O D Y
• kompaktní distribuční systém
• tepelně izolovaný rozdělovač s EPP 60 g / l 

0,039 W / mK sp 30 mm pro 2 nebo 3 topné 
okruhy s „DUO ‑systémem“, který umožňuje 
prostřednictvím uzavíracího šroubu BY‑PASSU 
uzavření nebo propojení rozdělovače se 
sběračem

• extrémně kompaktní modul
• zjednodušené hydraulické připojení 

a vodotěsnost zaručená plochými těsněními
• spodní přípravek proti rotaci
• předpoklady pro instalaci klimatických 

termoregulací s externí sondou pro směšovací 
jednotku s proměnnou teplotou

• snadná instalace a údržba

Rozdělovač 
s okruhy „D“

Rozdělovač a sběrač

Rozdělovač
se směšovanými 

okruhy „TS“

Rozdělovač
se směšovanými okruhy „PF“

T ‑BOX DN20 / DN25HERMANN tepelná technika, s. r. o. / telefon: +420 499 694 999 / e ‑mail: info@hermann.cz / www.hermann.cz
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GRAF TLAKOVÉ ZTRÁTY Dooručený pracovní rozsah

R O Z M Ě R Y  A  P Ř I P O J E N Í

G R A F  T L A K O V É  Z T R ÁT Y

T-BOX “D” DN25 T-BOX “TS” DN25 T-BOX “PF” DN25
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49045002

49045030

49045030

49045030

49045030

49045030

49045030

49045030

49045002

49045002

49045022

49045012

49045022

T ‑BOX DN25 / 2 TOPNÉ OKRUHY 

8 579 Kč

20 545 Kč

22 234 Kč
(bez servopohonu)

23 216 Kč
(bez hlavice)

23 923 Kč
(bez servopohonu)

49045012

4904501249045022

24 905 Kč
(bez servopohonu 

a hlavice)

25 887 Kč
(bez hlavice)

BOX EPP DN25 2x

2 x

2 x

2 x

Rozdělovač a sběrač pro 2 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.

Rozdělovač a sběrač pro 2 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 2x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 2x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 2 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 1x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 2x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 2 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 1x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 2x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 2 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 2x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 2x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 2 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 2x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 2 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 2x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 2x oběhové elektronické čerpadlo

Cena (bez DPH)
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49045002

4904501249045031

49045031

49045031

49045031

49045031

49045031

49045031

49045002

49045002

49045022

49045022

49045012

49045022

49045022

49045022

T ‑BOX DN25 / 3 TOPNÉ OKRUHY

9 918 Kč

33 916 Kč
(bez servopohonu 

a hlavice)

27 867 Kč

34 898 Kč
(bez servopohonu 

a hlavice)

29 556 Kč
(bez servopohonu)

31 245 Kč
(bez servopohonu)

32 934 Kč
(bez servopohonu)

BOX EPP DN25 3x Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem

3 x

3 x

2 x

2 x

2 x

2 x

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem
• 3x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 3x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 2x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 3x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 2x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 3x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 3x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 3x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 2x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 3x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 1x hydraulická vysokoteplotní jednotka T -BOX „D“
• 2x hydraulická směšovaná jednotka s proměnlivou 

teplotou T -BOX „TS“
• 3x oběhové elektronické čerpadlo

Cena (bez DPH)
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49045031

49045031

49045031

49045012

49045002

49045002

49045012

49045012

35 880 Kč
(bez hlavice)

30 538 Kč
(bez hlavice)

33 209 Kč
(bez hlavice)

3 x

2 x

2 x

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 2x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 1x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 3x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem.
• 1x hydraulická vysokoteplotní jednotkaTBOX „D“
• 2x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 3x oběhové elektronické čerpadlo

Rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy včetně 
izolovaného BOXU z EPP 60 g/l s předním krytem
• 3x hydraulická směšovaná jednotka s pevnou 

teplotou T -BOX „PF“
• 3x oběhové elektronické čerpadlo

20318153 Hlavice 25‑55 °C 1 542 Kč
20318152 Hlavice 40 ‑ 70 °C 1 962 Kč

20317291 SVRM ECOMIX 230 V 120 s 5Nm 2 025 Kč
20317292 SVRM ECOMIX 230 V 120 s 5Nm+AUX 2 538 Kč
20317294 SVRM ECOMIX 24 V 0‑10/2‑10 V 120 s 5Nm 3 895 Kč
20317332 SVRM ECOPMIX 230 V 120 s 6Nm PF 5 456 Kč

WILO PARA SC 25/1‑6 RYCHLÝ PŘÍSTUP NA WEB
sekce čerpadlové skupiny

WILO PARA SC 15/1‑6
PRO T ‑BOX DN25 PRO T ‑BOX DN20

Cena (bez DPH)

HERMANN tepelná technika, s. r. o.
Dubenec ‑ tel.: +420 499 694 999

e ‑mail: info@hermann.cz
www.hermann.cz

DÍLYNAKOTLE s. r. o.
Dubenec 134, 544 55  Dubenec

telefon: +420 494 900 158
www.dilynakotle.cz


