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1. Upozornéni a bezpe&nost

a) Tato uzivatelska brozura je urcena piimo uzivatelim: pro dodrzovani bezpec¢nosti a udrzovani znalosti o
zafizeni. V pripad¢ poskozeni brozury si vyzadejte jiny vytisk u svého prodejce,nebo servisniho technika.
b) Instalace kotle a jakykoli servisni zdsah museji byt provadény opravnénym servisnim technikem .

C) Tento kotel musi byt pouzit k uzivani, ke kterému byl zkonstruovan. Je vyloucena jakéakoli smluvni a
extrasmluvni odpovédnost vyrobce za Skody zptisobené lidmi, zavady nebo véci zplsobené chybami pii
instalaci, regulaci, Spatné udrzb¢ a Spatnym vlastnim uzivanim.

d) Po vybaleni se ujistéte o kompletnosti zafizeni. V ptipad¢, nebude-li obsah odpovidat, obrat’te se na prodejce
od kterého jste zafizeni koupili.

6) Vyvod bezpeénostniho ventilu musi byt napojen tak, aby pfi jeho zasahu nedoslo k poranéni obsluhy.
Vyrobce neni odpovédny za piipadné Skody zplsobené zasahem bezpec¢nostniho ventilu.

f) Je nutné, béhem instalace, informovat uzivatele, Ze:

B v piipadé tniku vody musi uzaviit uzavéry nainstalované pod zafizenim a okamzité kontaktovat servisniho
pracovnika .

B Je nutno periodicky kontrolovat, e tlak hydraulického zatizeni je vyssi nez
1 bar. V piipadé nutnosti je tfeba povolat servisniho technika.

B Pied zapocetim pracikteré mohou mit za nasledek zménu prosttedi ( prace s hoflavymi natérovymi
hmotami,cisténi materialu technickym benzinem nebo jinymi hoflavinami atd.) je vzdy bezpodminecné nutné
spotiebi¢ vypnou a prerusit piivod el.energie a plynu.

B V piipadé neuzivani kotle delsi ¢as doporutujeme povolat servisniho technika, ktery provede alespoii
nasledujici operace:

B umisti hlavni vypinag zatizeni a celkovy vypina& do pozice ,,vypnuto
B yzavie kohout plynu a vody v tepelném zafizeni pro okruh vytapéni tak
B odpoji topné zatizeni v pripadé nebezpedi zamrzu.

B Udr’ba na zafizeni musi byt provadéna alespoii 1 x za rok, doporuujeme vytvoieni programu
kontrol s opravnénym servisnim technikem.

Pro bezpecnost je dobré si pamatovat, Ze:

A) Je zakazano nechat obsluhovat kotel détmi a osobami nezptisobilymi.

B) Je zakdzano zapinat elektrické vypinade a zafizeni, pokud je citit pach plynu nebo
spalovani. V tomto pfipad¢ oteviete dvefe a okna, uzaviete ptivod plynu, okamzité
privolat opravnéného servisniho technika.

C) Je zakazano dotykat se kotle bosi nebo mate-li mokré ¢i vihké nékteré &asti téla.

D) Je zakdzané jakékoli ¢isténi, pokud jste neodpojili kotel od sité sel. napajeni hl.
vypinadem, a vypina¢ na ovladacim panelu neumistili do pozice ,,vypnuto“.

E) Je zakazano upravovat nebo regulovat bezpe¢nostni zafizent.

F) Je zakdzano tahat, kroutit a trhat kabely vychézejici z kotle i v ptipadé odpojeni od sité.

G) Je zakazano ucpdvat nebo omezovat velikosti vzdusnych instala¢nich otvori. Tyto jsou
nezbytné nutné pro spravné spalovani.

H) Je zakazano pokladat predméty z hotlavych hmot do vzdélenosti 100 mm od spotiebice

I) Je zakdzano ponechat détem na hrani ¢asti, do kterych byl kotel zabalen.

J) Je zakdzano ponechat détem na hrani ¢asti, do kterych byl kotel zabalen,obal je nutné
odvést do sbérnych surovin, ostatni balici material do sbérnych kontejnert
K) Celé zatizeni po ukonéeni ¢innosti odprodejte do sbérnych surovin !



2. Popis zafizeni
2.1.
Popis

HERMANN — MICRA DHW 23,28S je nasténny kotlel typu B11 BS urceny pro vytapéni
spolecné s ohiivacem vody OKC 125NTR, ktery slouzi k pripravé teplé uzitkové vody.Tento
typ zafizeni je mozno instalovat do prostiedi zakladniho dle CSN 33 2000-3, ktery je
dostatecné vétran infiltraci dle TPG 704 O01.Umisténi spotiebice musi byt provedeno

v souladu s platnymi piedpisy a nafizenimi.
Zakladni technicka charakteristika zatizeni je:

B deska s mikroprocesorem kontrolujici vstupy,
vystupy a fizeni hlaseni zavad

B clcktronickd modulace plamene topeni a ohievu
TUV

B clcktronické zapalovani s kontrolou a ionizaci
plamene

B automatické pomalé zapalovani

B stabilizator tlaku smésovace plynu

B max. vykon vytapéni s regulaci

B min. vykon vytapéni s regulaci

B potenciometr pro navoleni teploty vody v topeni

B vypinag Offreset a odblokovani hlaseni zavad,
Léto, Zima

B sonda NTC pro kontrolu teploty topného okruhu
B Obshové erpadlo

B automaticky by-pass pro obvod vytapéni

B tiicestny ventil

B cxpanzni nadoba na 6(8) litrii

B pinici zafizeni topeni

B Kkontrolni tlakomér tlaku vody vytapéni

B teplomér teploty teplé vody

M pojistka proti zpdtnému tahu spalin, ktera
kontroluje spravnou funkci odtahu spalin

B pojistny ventil s otviracim pretlakem 3 bary na
okruhu vytapéni

B svételna signalizace chodu ohiivate TUV

M Kkvalitni polyuretanova izolace, zabrafiujici
ochlazovani TUV

2.2.
Dopliiky na vyzadani

B programovaci hodiny
B piipojovaci armatury
B prostorovy termostat FANTINI COSMI

B pieduréeni  pro  prostorovy termostat a

programovaci hodiny
B autodiagnostika

M Kkontrola mikroprocesorem nepietrzité funkce
sondy NTC se signalizaci na ovladacim panelu

B zatizeni proti zablokovani ob&hového Gerpadla,
které se aktivuje po 24 hodinach klidu na dobu
1 minuty

B clektricky ventil s dvojitym uzavérem , ktery
ovlada horak

B kontrolni zafizeni plamene, které v piipadé
zhasnuti plamene uzavte vstup plynu do hotaku

B tlakovy diferenéni ventil, ktery funguje na
plynovém ventilu v ptipadé¢ nedostatku vody
nebo nezadouciho pritoku

B havarijni bezpecnostni termostat
S automatickym spinanim , ktery kontroluje
vyhiivani  zafizeni, zajistujici  perfektni

bezpecnost celého zafizeni

(odblokovani je provadéno prostiednictvim
spinaée OFF-RESET odblokovani zavad, Léto,
Zima)

B vestavéna Mg anodova ty¢, zvysujici odolnost
ohftivace proti korozi

B nastavitelna teplota TUV na 65°C
B moznost napojeni cirkulaéniho potrubi



2.3

Bezpecnostni zafizeni odkoufreni

Kotel je vybaven kontrolnim systémem spravného odtahu spalin , ktery v pfipadé zavady uzavie privod plynu a
vypne kotel. Na ovladacim panelu je zavada signalizovana signalkou LED blokace kotle, ktera za¢ne ¢ervené
svitit.Pro odstranéni zavady oto¢it voli¢ funkci (2) do pozice ODBLOKOVANI ( ) po pusténi se voli¢
automaticky nastavi na pozadovanou pozici (léto nebo zima). Kontrolni zafizeni spravného odtahu spalin

nesmi byt z 7adného diivodu demontovano nebo uvedeno mimo provoz. V opa¢ném piipadé se okamzité

obrat'te na servisniho technika. V pfipadé vymény tohoto zafizeni nebo pii vyméné vadnych dilti museji byt

pouzity vyhradné originalni nahradni dily.

2.4. Tricestny ventil ohievu TUV

s elektrickym
napajenim

Tricestny ventil MICRA DHW
ovladani ohi‘evu TUV

bez elektrického
napajeni

Ohi'ev TUV

bez elektrického
napajeni

Topna voda z kotle F i ] . [~ | (manualni ovl.)

2.5.
Ovladaci panel plynového kotle

Tticestny ventil se instaluje na
topné potrubi systému UT.Potrubi
které je privedeno od kotle se
instaluje do vstupu oznaceného
,,AB®“.Ohtiva¢ uzitkové vody je
pfipojen na vyvod oznaceny
,»A“.Pfi pozadavku provozniho
termostatu ohfivace na ohiev
uzitkové vody je privedeno napéti
do tficestného ventilu a je otevien
ptivod topné vody do ohtivace.Po
ukoncéeni pozadavku provozniho
termostatu je odpojeno napéti do
tiicestného ventilu a ten uzavie
ptivod topné vody do ohtivace a
otevie vyvod oznaceny ,,B“ do
systému UT. V piipadé poskozeni
tiicestného ventilu je mozno jej
ovladat manuelné.Na strané je
pohybliva packa, kterou je mozno
nastavit ventil do polohy ,,A“i
6‘B“

popis:
1.¢ervené svétlo blokace kotle

459

2.voli¢ funkci (odblokovani kotle,vypnuto,letni provoz,zimni provoz)

3.voli¢ teploty topné vody

4.voli¢ teploty TUV (musi byt nastaven na maximum)
5.teplomér

6.manometr



2.6.

Technicka data

MICRA DHW 23S 28S
Maximalni vykon kW 23.6 28.8
Minimalni vykon kw 7.2 9.2
Elektricky ptikon — kotel W 120 120
Kategorie kotle oH3p on3p
Napéti V-Hz 230-50 230-50
Stupeii elektrického kryti 1P 44 44
Vytapéni

Maximalni tlak topné vody bar 3 3
Maximalni teplota topné vody °C 90 90
Nastavitelna teplota topné vody °C 40-80 40-80
Maximalni pretlak obéhového Cerpadla mbar 380 380
Minimalni pritok topné vady 1/hod 500 500
Expansni nadoba 1 6 8
Zasobnik ohievu uZitkové vody

Maximalni tlak uzitkové vody bar 6 6
Maximalni tlak topné vody bar 4 4
Objem | 120 120
Rozsah nastaveni teploty °C 30-80 30-80
Stupen elektrického kryti IP 44 44
Maximalni vykon vyméniku kW 24 24
Teplosménna plocha m° 1 1
Véha kg 70 70
Rozméry ohtivace — vyska/sitka mm 900/520 900/520
Doba ohtevu z 10°C na 60°C min 17 17
Mnozstvi vody pii 45°C 1/h 610 610
Tlak plynu na vstupu do spoti‘ebice

Tlak zemniho plynu (G20) mbar 18 18
Tlak propanu (G31) mbar 37 37
Hydraulicka pripojeni

Vstup a vystup topné vody N Yt
Vstup a vystup uzitkové vody N N
Vstup plynu /% N
Rozméry kotle

Vyska mm 700 700
Sitka mm 400 450
Hloubka mm 300 330
Vaha kg 29 35
Odkoui‘eni

Primér odkouteni mm 130 140
Teplota spalin pfi max.vykonu °C 105 110
Teplota spalin pti min.vykonu °C 77 81
Hmotnostni pritok spalin pii max. vykonu g/sec 23 26
Hlu¢nost kotle Db <55 <55
Spoti'eba plynu

Maximalni vykon — zemni plyn G20 m3/h 2,7 3,28
Minimalni vykon — zemni plyn G20 m3/h 1 1,4
Maximalni vykon — propan G31 kg/h 2 2,44
Minimalni vykon — propan G31 kg/h 0,7 1,04
Ucinnost pfi max.vykonu % 91,5 91,4




2.7.
Material

Kotel i ohfiva¢ jsou zabaleny v kartonu.

Pti vybalovani provedte nasledujici

operace:

B opfit kotel 0 zem na nejdelsi strané

B odstranit lepici pAsku na horni strané

B odstranit bo¢ni strany kartonu

M roziiznout krabici dle natisknutého
navodu na obalu

B ohiiva¢ TUV postavte na oznacenou
krat$i stranu

M odstranite plastové pasky a odejméte
smérem nahoru zbytek kartonu

2.8.
Rozméry zarizeni

Celni pohled 23,28 S

B V plastikovém sacku umisténém uvnitf
kartonu je nasledujici material:

M navod k instalaci a pouZiti pro uZivatele

B ziru¢ni list

B piislusenstvi ohfivace (pojistny ventil,
vypoustéci ventil, propojovaci trubicky

Montazni dily nejsou dodavany v zakladni

vybavé, je ale k dispozici komplet doplnka
pro vyménu nebo novou instalaci.

Bo¢ni pohled 23,28 S

Typ kotle A C D E F G H I
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
MICRA DHW | 2100 980 596 156 320 700 520 400
23S
MICRA DHW | 2100 980 596 156 320 700 520 450
28S




2.9.

konstrukéni schéma
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termostat odkoufeni

havarijni termostat

expansni nadoba

zapalovaci s kontrolni elektroda

vyménik uzitkové vody pouze modely MICRA E,SE
plynovy ventil

kryt tficestného ventilu pouze modely MICRA E,SE
3-cestny ventil pouze modely MICRA E,SE
napoustéci ventil

vypoustéci ventil

termostat proti zamrzu

sonda NTC

hoték Polidoro

vyménik topné vody

automaticky odvzdus.ventil

prerusovac tahu

ob¢hové cCerpadlo

tlakovy spinac¢ topné vody
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2.9.1.Konstrukéni schéma ohrivace OKC 125

1. Ocelova smaltovana nadoba

2. Plast ohrivace — povrchové
upraven bilou praskovou barvou

3. Polyuretanova izolace

4. Trubkovy vyménik

5. Vystup teplé uzitkové vody

6. Vstup studené uzitkové vody

7

8

9

1

> @]@-@:}‘

Jimka termostatu a teploméru
Vystup cirkulace

. Mg anodova ty¢

0. Vystup pro vypousténi }2*

o ool

2.9.2.0vladaci panel ohfivace

HONTROLKCA DHREY
I

TEPLOMER NATOPEMGC \ PROVOZN| TERMOETAT

Na ovladacim panelu je umistén kapilarovy teplomér pro kontrolu teploty uzitkové vody, dale
ovladani provozniho termostatu, na kterém si nastavite poZadovanou teplotu uZitkové vody a
dvé signalni kontrolky Vam budou signalizovat zda ohtfiva¢ ohtivd TUV (sviti zelend
kontrolka), nebo jeli uzitkova voda v ohtivaci ohtatad na pozadovanou teplotu (sviti oranzova
kontrolka).



2.10 Zistatkové mnoZzstvi tlaku otopné vody

Zustatkové mnozstvi tlaku otopné vody pro
zatizeni vytapéni je uvedeno v grafu.
Dimenze trubek vytapéni musi byt
udélana tak, aby byla dodrzena hodnota
zustatkového mnozstvi tlaku, kterda je
k dispozici.

10

Musite mit na paméti, ze kotel funguje
spravné, pokud ve vyméniku vytapéni je
potiebné mnozstvi vody.

Za timto ucelem je kotel vybaven
automatickym by-passem, ktery zajistuje
dostate¢ny priatok vody ve vyméniku
vytapéni za jakychkoli podminek.



2.11.

Funkéni schéma elektriky
Pozn. Polarizace L-N je povinna.

E/l

IG
R.R.
R.L.A.
TRA
T.A
T.F.
T.S.
PSA

MP

Vypina¢ vypnut/reset - léto —
zima

Hlavni vypina¢

Potenciometr nastaveni vytapeni
Potenciometr nastaveni pomalého
zapaleni

Transformator zapalovani
Prostorovy termostat
Termostat odkouteni
Havarijni termostat
Bezpecnostni
nedostatku vody
Rojistka proti nedostatku vody v
uT

mikrospinaé

11

E.A.
E.R.
MOD
CA

TMS
TC/TC2
VG

LB

LSA

LF

Sonda (NTC)
okruhu
Elektroda zazehu
Elektroda kontoly plamene
Modulator

Cerpadlo

Zapalovaci elektronikas kontrolou
zazehu

Termostat TUV

kontakty termostatu vytapéni
Plynovy ventil

Signalka blokace plamene
Signalka nedostatku vody
Signalka provozu

teplota topného
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3. INSTALACE

3.1

Predpisy a smérnice

Zakon €.22/1997 Sb. Ve znéni zakona ¢.71/2000 sb. O technickych pozadaveich na vyrobky
Nartizeni vlady ¢.177/1997 Sb, kterym se stanovi technické pozadavky na spotiebic¢e plynnych
paliv

Instalace musi byt provedena kvalifikovanou osobou s platnym opravnénim na provadéni
instalaci a oprav plynovych spottebic¢i .Na instalaci musi byt zpracovan projekt dle platnych
predpist.

a)

b)

d)

e)

Kk otopné soustavé

CSN 06 0310 — Ustiedni vytapéni , projektovani a montaz

CSN 06 0830 — Zabezpeovaci zatizeni pro tstiedni vytapéni a ohfev TUV

CSN 07 7401 — Voda a para pro tepelna energetickd zafizeni s pracovnim pietlakem pary
do 0.6 MPa

K plynovému rozvodu

CSN EN 1775 — Zasobovani plynem — Plynovody v budovach — Nejvyssi provozni tlak
max.5 bar.

CSN 38 6413 — Plynovody a piipojky s nizkym a stfednim tlakem

CSN 07 0703 — Plynové kotelny

CSN 38 6460 — Predpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytnych budovach

CSN 38 6405 — Plynova zatizeni.Zasady provozu.

Zakon ¢.222/94 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o Statni energetické inspekci

k elektrické siti

CSN 33 2180 — Projektovani elektrickych piistroji a spotiebi&i.

CSN 33 2000-3 — Elektrotechnické piedpisy.Elektricka zafizeni-Cast 3 : Stanoveni
zakladnich charakteristik

CSN 33 2000-7-701 — Umisténi spotiebicli v prostorach s vanou nebo sprchou

CSN EN 50165 — Elektrickd vybava topnych zafizeni pro pouziti v domacnostech
apod.Bezpecnostni pozadavky

CSN 60335 — Bezpeénost elektrickych spotiebiéti pro domacnost a podobné tGcely.

CSN 33 2350 — Predpisy pro elektricka zatizeni ve stizenych klimatickych podminkéch.
CSN 34 0350 — Predpisy pro pohyblivé piivody a pro $iitirova vedeni

CSN 33 1500 — Revize elektrickych zatizeni

na komin

CSN 73 4210 — Provadéni kominti a koufovodi, a pfipojovani spotiebi¢i paliv

CSN 73 4201 — Navrhovani kominti a koufovodi

CSN 06 1610 — Casti koufovodii domacich spotiebidii.

poZarni predpisy

CSN 06 1008 — Pozarni bezpe&nost spotiebiéli a zdroji tepla

CSN 73 0823 — Pozarné-technické vlastnosti hmot.Stupné hoflavosti stavebnich hmot.

k soustavé pro ohfev TUV

CSN 06 0320 — Ohtivani uzitkové vody

CSN 06 0830 — Zabezpetovaci zatizeni pro ustfedni vytapéni a ohfev TUV

CSN 73 6660 — Vnitini vodovody

CSN 83 0616 — Jakost teplé uzitkové vody

13



3.2.Instalace plynového kotle na sténu:

Instalaci kotle je opravnéna provadét pouze odborna firma, ktera ma k této ¢innosti

opravnéni.Upevnéni kotle na sténu provadéjte peclivé dle nasledujicich pokvnu.

1.

w

5.
6

Nejprve si fadné promyslete kam spotiebi¢ umistite, nejen z hlediska uzivatelského,
ale také z hlediska provadéni servisnich zdsahtl, zkonzultujte sviij navrh se
stanoviskem odborné firmy

Ptipevnéte montazni Sablonu na misto kam bude kotel instalovan (Sablona neni
soucasti dodavky, je nutno si ji vyZzadat u dodavatele)

Ptipravte si tchyty pro kotel (Srouby a hmozdinky)

Budete-1i instalovat rozvody ustfedniho vytapéni pie instalaci kotle, je nutné provést
vyvody jednotlivych potrubi pfesné dle instala¢ni Sablony

Odstraiite z mista instalace Sablonu

Zaveste plynovy kotel na ptipravené uchyty a fadné upevnéte

Upozornéni :Sablonu je moZno pouZit na vice uchyceni, nebot slouzi pouze jako
piipravek.Po instalaci kotle nezapomeiite odstranit plastové zatky na jednotlivych vyvodech
z kotle 1!

450

1- vstup topné vody 2- vystup topné vody 3- pripojeni termostatu 4- pripojeni 220V
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3.2.1.Pripojeni kotle na komin

Pied instalaci konina se musi fadné zkontrolovat tah komina, ¢istota kominového vedeni a
prostiedi v okoli kotle.Zde nesmi byt zddné vypary z jinych zatizeni.V ptipad¢ jiz existujicich
kominti se musi zkontrolovat Cistota a provedeni komina, zda odpovida soucasnym
predpisim.Pokud by byl komin znecistén a muselo by dojit k €iSténi, ¢imz by se musela
demontovat koufova trubka pro odtah spalin béhem funkce spotiebice, mohlo by dojit ke
vzniku nebezpeci pro uzivatele.

Instalace spotfebice na kominové téleso musi odpovidat pfisluSnym predpisiim a technickym
normam — CSN 73 4210,CSN 73 4301, CSN 06 1610

Minimalni vzdalenost vzhledem k manipula¢nimu prostoru
e pied kotlem musi byt ponechan manipula¢ni prostor minimalné 1500 mm
e minimalni vzdalenost stén od boc¢nich stran kotle je 50 mm
Pro spravné umisténi zarizeni nezapominejte,Ze:
e nesmi byt umistén v kuchyni nebo v jakémkoli jiném zafizeni, kde se vafi,
e 7e je zakdzano ponechavat hoflaviny tam, kde je instalovan kotel
e pfi instalaci 1 pfi provozu kotle je nutno dodrZovat bezpe¢nou vzdéalenost 200 mm od
hotlavych hmot stupné hotlavosti B, C; a C, (CSN 06 1008)
e pro lehce hoflavé hmoty stupné hotlavosti Cs se bezpecna vzdalenost zdvojnasobuje tzn.
400 mm, toto plati téZ pro stavebni hmoty u nichz stupeii hotlavosti neni prokézan

Stupné hovlavosti stavebnich hmot a vyrobku

Stupeii horlavosti stavebnich |Stavebni hmoty a vyrobky zarazené do stupné
hmot a vyrobki ho¥lavosti (vybér z CSN 73 0823)
A — nehorlavé Zula,piskovec,betony,cihly,keramické
obkladacky,malty,protipoZarni omitky,......
B — nesnadno horlavé Akumin,izumin,heraklit,lignos,desky z Cedicové
plsti,desky ze skelnych vlaken, ...
C, —tézce horlavé Dievo bukové,dubové,desky hobrex,preklizky,
werzalit,umakart,sirkolit,.....
C,— stredné horlavé Dievo  borové,modiinové,smrkové,drevotriskové a
korkové desky,pryZové podlahoviny,.....
C;3— lehce horlavé Asfaltova lepenka,dievovlaknité desky,celui()zové
hmoty,polyuretan,polystyrén,PVC,....

Umisténi kotle uréeného pro spalovani PROPANU musi vyhovovat CSN 38 6460

Dilezité

Pted instalaci se doporucuje provést vymyti vSech trubek a odstranit vSechny necistoty, které
by mohly jakkoli ovlivnit spravny chod zafizeni.

Instalovat pod pojistny ventil zasobnik s vodou pro ptipad, dojde-li k uchazeni vody z divodu
prevySeni tlaku zatizeni vytapéni. Okruh uZitkové vody nemusi bezpodminecné obsahovat
pojistny ventil, ale je nutné se ujistit, Ze tlak vodovodu nepifevySuje 6 bar. V piipadé
nejistoty se doporucuje nainstalovat redukéni ventil.

Prfed zapalenim je nutné se ujistit, Ze je kotel pripraven pro funkci s pouZitelnym
plynem; toto je stanoveno predpisem na obalu a etiketé nalepené na typologii plynu.

15



3.3.
Hydraulicka pripojeni

Pro uskuteénéni ptipojeni systému UT do stény je mozno dodat soupravu pro toto p¥ipojeni
obsahujici :

B uzaviraci kohout plynu, potrubi s obloukem, pfechody pro napojeni, uzavér TUV

B instala¢ni Sablonu

Charakteristika hydraulickych uchytek je nasledujici:

A. vratné potrubi vytapéni Y/
B. vystupni potrubi vytapéni Y/
C. plyn 2
D. vstup uzitkové vody (ohtivace) Y
E. vystup uzitkové vody (ohtivace) V2
F. cirkula¢ni potrubi (ohtivace) Vo
3.4.

Elektrické pripojeni

Ptipojeni plynového kotle a ohfivace OKC 125 na el. sit musi byt provedeno ttizilovym
pohyblivym ptivodem s vidlici.Pfipoji se do instalované sitové zdsuvky umisténé pobliz
spotfebicti.Zasuvka musi vyhovovat ochran¢ nulovanim, nebo zemnénim.Sitové napcti musi
byt 230 V +10%.Instalaci zasuvky, pfipojeni prostorového termostatu a servis elektrické ¢asti
kotle muze provadét osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlasky ¢50/1978
Sh.

Je povinnost u pfipojeni mit zabezpeceno uzemnéni na zemi dle pozarnich norem.

Je povinnost respektovat pfipojeni faze .

Je zakazané pouzit potrubi plynové a nebo vodovodni jako uzemnéni elektrického
zarizeni.

Vyrobce neni odpovédny za skody zpiisobené chybéjicim uzemnénim zaiizenim.

Pro el. zapojeni uzijte kabel typu 3 x 0,75 mm2, venkovni primér max. 7 mm.

Svorky pro prostorovy termostat T.A. jsou napajeny 220 V — 50 Hz, proto je nutné volit
prostorovy termostat na toto napéti.

zelena oranZova
kontrolka kontrolka
20 q
Provozni termostat
OKC 125 NTR 1 i

MuaA fmsaai]
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SCHEMA ZAPOJENI DHW 23,28

[l topna voda
[y [0 do systému
8 (|7
°.i 2
@ 5
NS w2
fa] E =
= = 2
= OKC 125 NTR =
el.deska TUV =

topna voda do
OKC 1256

3.5.
Pripojeni plynu

Pted vlastnim pfipojenim zatizeni na plynovod zkontrolujte, zda:

B byly respektovany vSechny predpisy a normy pro instalaci

B jc uzity spravny typ plynu, na které bylo zatizeni urceno

B trubky jsou Cisté

B zda je pred kotlem umistén uzaviraci ventil

B zda je provedena revize vnitiniho plynovodu a plynovodni ptipojky

Doporucuje se instalovat filtr v linii plynu s patficnymi rozméry, pokud distribuéni sit’
obsahuje tuhé castice. Po instalaci zkontrolujte pevnost a nepropustnost vSech spoji a jejich
soulad s pozarnimi normami.

3.6.
Napousténi topeni

Po zrealizovani hydraulického ptipojeni je mozno zrealizovat vlasti napousténi topeni.

Tato operace se musi provadét pouze je-li zarizeni ve studeném stavu:

Tato operace musi byt provedena piesné dle nasledné uvedenych krokd:

- oteviit vypoustéci ventil radiadtoru

- oteviit stupniovité napoustéci kohout zatizeni (viz obr.) a ujistit se, Ze piipadné
automatické odvzdusnovaci ventily, nainstalované na zatizeni, funguji spravné

- uzaviit vypoustéci ventil radidtoru jakmile se objevi napoustéci voda

- prostfednictvim manometru zkontrolovat, ze tlak dosahuje hodnoty min. 0,5 bar

- zaviit napoustéci ventil a tudiz znovu vypustit vzduch ze systému prostiednictvim
odvzdusnovaciho ventilu radidtord.

V ptipadé, Ze teplota prostfedi, kde je kotel instalovan, by mohla teplota klesnout pod 0°C se
doporucuje napustit topny systém nemrznouci smesi.
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KOHOUT . _KoHouT KOHOUT
DOPOUSTENI UZITKOVE VODY PLYN

3.6.1.Napousténi ohfivace:
1. Otevtit uzaviraci ventil na vstupu vody do ohfivace
2. Otevrit ventil teplé vody na vystupni baterii.Jakmile voda za¢ne vytékat baterii. Je
napousténi ukonceno a baterii uzavieme
3. Pozorné zkontrolujte tésnost vSech spoji

3.7.
Vypousténi topeni

Vypréazdnéni topeni musi byt provedeno nasledujicim zpiisobem:
B vypnout kotel

B piipojit vypoustéci hadici na vyp.ventil

B otocit vypoustéci ventil

svwvr

POZOR

Vystup pojistného ventilu musi byt pfipojen tak, aby pii svém zdsahu nezpusobil poranéni
obsluhy nebo jiné osoby..

Vyrobce neni odpovédny za skody vzniklé zdsahem pojistného ventilu.

3.8.Zakladni kontrola

Pted zapnutim kotle je nutno zkontrolovat:

a) zda data na $titku odpovidaji tém ve skutec¢nosti (napajeni el. energii, plynem)

b) Ze ocejchovani hotaku je kompatibilni s vykonem kotle

C) ze potrubi vychazejici z kotle je spravné ptipojeno a pokud je to nutné chranéno tepelnou
izolaci

d) funkénost trubky odkouteni

e) ze jsou zabezpefené podminky k provedeni normalni udrzby pro ptipad, ze kotel bude
umistén v uzavieném prostoru nebo mezi nabytkem

f) interni a externi nepropustnost spalin

g) ze regulace prutoku plynu odpovida podminkam kotle

h) ze plynovod je rozmérové odpovidajici nezbytné ' mu vykonu kotle a je vybaven vSemi

bezpecnostnimi a kontrolnimi zatizenimi pfedepsanymi normami.
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V okamziku prvniho zapaleni se musi neustale kontrolovat, aby tepelny vykon odpovidal
tomu predepsanému.

Z tohoto ditvodu se musi kompletné oteviit kohout teplé vody a zkontrolovat spotiebu plynu
na plynoméru.

Ptipadné upravy se mohou provadét pouze prostiednictvim Sroubu v desce na magnetu
modulatoru.

POZOR! Pied manipulaci s timto Sroubem se musite presvédéit, ze v plynovodu je tlak ZP
minimaln¢ 1,35 kPa (PROPAN 3,00 kPa).

3.9. Zapaleni zarizeni

Aby bylo mozné zapalit kotel, je nutné proveést nasledujici operace:

- otevrit kohout plynu

- umistit hlavni vypinac (2) do polohy léto nebo zima ( dle typu piedvolené funkce).
V ptipad€ nainstalovanych programovacich hodin,nebo prostorového termostatu je nutné,
aby toto zafizeni bylo v pozici na pozadavek vytapéni, a aby bylo nastaveno na vyssi
teplotu, nez je teplota prostiedi.

- Pokud je funkce kotle spravna rozsviti se kontrolni signdlka LED oznacend Sipkou nahoru
(Rﬂ ), ¢imzZ je signalizovano zapnuti kotle. ok (/)

- Pokud se rozsviti signalka ozna¢ena dvémi Sipkami proti sobé
tj.kontrolni signalka zablokovani kotle, nedoslo k zapaleni hlavniho hotaku.Je nutné otocit
hlavnim voli¢em funkci na znacku ( ) a tento voli€ pustit.Voli€ se poté automaticky
vrati do pozice zvolené funkce a obnovi proces zapaleni.

3.9.1. Funkce na letni provoz

e Nejprve otoéte vypinacem ( 2 ) do pozice 1éto ()

e Nastavit voli¢ teploty uzitkové vody ( 4 ) na pozici odpovidajici maximalni pozadované
teploté uzitkové vody.

e Nastavit provozni termostat na ohfivaci OKC 125 NTR na pozici odpovidajici
poZadované teploté teplé uzitkové vody

e Hofték se automaticky zaZehne

e Pokud nedojde k zapaleni hotaku, je nutné zkontrolovat zda signalka zablokovani kotle
neni rozsvicena.V piipadé, Ze je tato signalka rozsvicena, otocte vypinacem ( 2 ) do
polohy odblokovani ( ) , vypina¢ pust'te, tento se automaticky vrati do polohy na
kterou byl nastaven, ¢imZ se automaticky za¢ne proces zapalovani.
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3.9.2.Funkce na zimni provoz

e Najprve otocte vypinac¢em ( 2 ) do pozice zima ()

e Nastavte voli¢ teploty topné vody ( 3 ) na pozici odpovidajici pozadované teploté topné
vody, pokud je nainstalovan prostorovy termostat, je nutné nastavit pozadovanou teplotu
Vv referenc¢ni mistnosti na takovou hodnotu, na jakou pozadujeme vytapét prostor v niz je
nainstalovana.Jsou-li nainstalovany spinaci hodiny je nutné je nastavit na casové udaje ,
dle kterych pozadujeme vytapét jednotlivé prostory.

e Nastavit voli¢ teploty uzitkové vody ( 4 ) na pozici odpovidajici maximalni teploté
uzitkové vody.

e Nastavit provozni termostat na ohfivaci OKC 125 NTR na pozici odpovidajici
pozadované teploté uzitkové vody

e Pokud sepne bud’ nainstalovany prostorovy termostat, spinaci hodiny, nebo kotlovy
termostat (v ptipadé, Ze neni nainstalovan zadny jiny regula¢ni prvek), nebo uvedeme-li
do chodu pozadavek teplé uzitkové vody dojde k zapaleni hlavniho hotaku.Je-li v chodu
vytapéni a my pozadujeme ohiev TUV je tento upiednostnén pied vytapénim.

e Pokud nedojde k zapaleni hofaku, je nutné zkontrolovat zda signalka zablokovani kotle
neni rozsvicena.V pripadé, ze je tato signalka rozsvicena, otocte vypinatem ( 2 ) do
polohy odblokovani (<“=) , vypina¢ pust'te, tento se automaticky vrati do polohy na
kterou byl nastaven, ¢imz se automaticky zacne proces zapalovani

3.9.3. Neuvedeni kotle do chodu — nezapali se hoiak

1. “pokud je nainstalovany prostorovy termostat,zkontrolujte aby byl nastaven na vyssi
teplotu nez je teplota stavajiciho prostiedi

2. zkontrolujte pohledem na ovladaci panel, na kontrolku oznac¢enou (Rﬂ ), kterd musi svitit
cervené,zda je kotel napajen elektrickou energii

3. zkontrolujte, zda kontrolni signalka zablokovani kotle oznaena oA @
nesviti cervené

4. zkontrolujte, zda tlak topné vody v kotli neni niz§i nez 0,5 bar

3.9.4.Nedostatecna teplota uzitkové vody

1. zkontrolovat, zda voli¢ teploty uzitkové vody na kotli neni nastaven na pftili§ nizkou
teplotu

2. zKkontrolovat zda provozni termostat na ohi'iva¢i TUV neni nastaven na pfili$ nizkou
teplotu

3. zkontrolovat zda je tficestny ventil nastaven do polohy na ohfev TUV (AB/A)

4. je nutné prekontrolovat nastaveni regulace na plynovém ventilu

V oblastech , kde je voda vyjimecné tvrda se doporucuje nainstalovat na vstupu uzitkové vody
zme&kcovac vody, tak se zabrani zaneSeni preddvaci plochy ohiivaku.
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3.9.5.Napousténi zaFizeni

e Kontrolujte tlak topné vody na kontrolnim manometru ( 6 ) jehoz hodnota musi byt
neustale na vyssi hodnoté nez 0,5 bar.Pokud je tlak na manometru niz$i nez 0,5 bar je
nutné dopustit vodu.

e Otevrete napoustéci kohout zatizeni (viz obr.) az do dosazeni minimalni hodnoty 0,5 bar

e Zkontrolujte hodnotu na manometru

e Uzavriete napoustéci kohout jemnym dotazenim

POZOR : bude-li tlak topné vody nizsi nez 0.4 bar kotel se automaticky zablokuje.pro

opétovné uvedeni do provozu je nutné dopustit vodu do zarizeni !

4.PRESTAVBA NA JINY DRUH PLYNU
Piestavba na jiny druh plynu muze byt provedena jednoduse i v instalovaném kotli.

Kotel je dodavan pro funkci na zemni plyn nebo na propan, druh plynu je vyznacen na Stitku
kotle. Pro pfestavbu ne jiny druh plynu jsou specifické instrukce v jednotlivych soupravach.
Po spravném nastaveni pracovniho tlaku s novym typem plynu je nutné zabezpecit regulator
tlaku plombovaci barvou nebo lakem.

Piestavba ze ZEMNIHO PLYNU (G20) na PROPAN (G31)

1. Demontujte kryt uzaviené spalovaci komory a odstrafite potrubi, které spojuje plynovy
ventil s nosnikem trysek

2. Odstraiite nosnik a demontujte stavajici trysky.Na jejich misto instalujte trysky na
pozadovany plyn.

3. Zpét nainstalujte nosnik, potrubi, které spojuje plynovy ventil a nosnik trysek , instalujte
kryt uzaviené spalovaci komory.

4. Zkontrolujte zda hodnoty na vstupu plynu na trysky odpovida hodnotim PROPAN =
min.25 mbar — max. 37 mbar, dale zkontrolujte zda nedochazi k iniku plynu

5. Proved'te regulaci vykonu minima a maxima na stran¢ uzitkové vody, tlaku pomalého
zapaleni a vykonu na strané vytapéni.Tyto operace je nutno provadét dle kroka popsanych
v dalSich kapitolach.

Piestavba z PROPANU (G31) na ZEMNI PLYN (G20)

1. Demontujte kryt uzaviené spalovaci komory a odstraiite potrubi, které spojuje plynovy
ventil s nosnikem trysek

2. Odstraiite nosnik a demontujte stavajici trysky.Na jejich misto instalujte trysky na
poZadovany plyn.

3. Zpét nainstalujte nosnik, potrubi, které spojuje plynovy ventil a nosnik trysek , instalujte
kryt uzaviené spalovaci komory.

4. Zkontrolujte zda hodnoty na vstupu plynu na trysky odpovida hodnotdm ZEMNI PLYN =
min.17 mbar — max. 25 mbar, dale zkontrolujte zda nedochazi k tniku plynu

5. Proved’te regulaci vykonu minima a maxima na stran¢ uzitkové vody, tlaku pomalého
zapéaleni a vykonu na stran¢ vytapéni. Tyto operace je nutno provadét dle krokli popsanych
v dalSich kapitolach.
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Typ kotle Pocet trysek Prumér trysek Prumér trysek
ZP-G20 PROPAN G31
MICRA 23E 13 1,20 mm 0,75 mm
MICRA 28 E 15 1,20 mm 0,75 mm

4.1. REGULACE

Kotel byl jiz zregulovan ve vyrobnim zavod¢ pii provadéni vystupni kontroly funkce a
kvality .Je vSak dobré zkontrolovat, zda tlaky plynu na tryskach hotaku jsou spravné.

Pokud je nutné provést novou regulaci, napt. po nadstandardni udrzbé€, po vyméné plynového
ventilu nebo po piestavbé na jiny druh plynu, je potieba provést nasledné operace:

Pro provedeni radného serizeni spotrebice je nutno nejprve provést nasledujici operace

1. Odstranit spodni ochranou miiZku odSroubovanim samoreznych Sroubt a

demontovat vrchni plast’ kotle stiskem smérem nahoru

Odstranit upeviovaci svorky ovladaciho panelu

Odstranit kryt spojky podstavce a demontovat jeji zadni uzavér

4. Jestli Ze je provedeno zregulovani spotiebice, vSechny prredchazejici operace
proved’te v opa¢ném sméru, aby bylo zarizeni uvedeno do vychoziho stavu

wmn

Regulace min. a max.vykonu pii ohievu TUV

- odstranit plast’ kotle a zkontrolovat zda tlak na vstupu do plynové armatury je spravny pro
tento druh plynu

- umistéte voli¢ funkci ( 2 ) na pozici [éto ()
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- nastavte voli¢ teploty teplé uzitkové vody kotle na maximalni teplotu

- nastavte provozni termostat na ohiiva¢i OKC 125 NTR na pozadovanou teplotu uzitkové
vody

- vyckejte 10 sekund, a ovefte pomoci manometru, ze tlak plynu odpovidd maximalni
hodnot¢ uvedené v sefizovaci tabulce

V piipadé, Ze je tato hodnota odlisna je nutné provést :

e Zkontrolujte si, ze modula¢ni civka je napajena

¢ Nainstalujte manometr na kontrolni méfici bod na plynovém ventilu, ktery slouzi pro
méfeni na vystupu z ventilu

e QOdstrante ochranny kryt ,,C*“. POZOR : odstranénim krytu ,,C* musi byt hodnota
tlaku zvySena o 0,07 kPa (7 mm H,0).Zpétnym nainstalovanim krytu ,,C* se
hodnota vrati zpét na hodnotu uvedenou v tabulce

e Zregulovat maximalni tlak otd¢enim matky ,,.B* klicem ¢.10 azZ na pozadovanou hodnotu

dle sefizovaci tabulky.Otacenim po sméru hodinovych rucicek se tlak zvySuje, opaénym

otaCenim se tlak snizuje.

Odstraiite zdrojovy konektor na modula¢ni civce

Zabezpecte matku ,,B* proti otaCeni, a kiizovym Sroubovakem otac¢enim Sroubu ,,A*

regulujete minimalni vykon kotle. Otacenim po sméru hodinovych rucicek se tlak zvysuje,

opac¢nym otacenim se tlak snizuje.

e Umistéte zpét zdrojovy konektor modulacni civky a zkontrolujte opétovnym zméeienim

nastavené hodnoty

odpojit manometr a zaSroubovat Sroub meticiho mista v plynovém ventilu

zaviit kohout teplé uzitkové vody

LEGENDA:

1.méfici otvor pretlaku
plynu na tryskach
2.méfici otvor pietlaku
plynu ne vstupu do
ventilu

3.vent

Serizeni pomalého zapalovani

Postupujte dle nasledujiciho popisu :

e kotel odpojte od elektrické energie

¢ Nainstalujte manometr na kontrolni méfici bod na plynovém ventilu, ktery slouZzi pro
méfeni na vystupu z ventilu

e odstrante zadni uzavér ovladaciho panelu odsroubovanim 6-ti samofeznych Sroubkt (viz
obrazek)

e odejméte propojovaci mobilni mistek S1

e nyni kotel napojte na elektrickou energii a oteviete kohout na teplou vodu

e dojde k zapaleni hlavniho hotfdku a na manometru je mozno zkontrolovat tlak pomalého
zapalovani.V pfipadé Ze zjisténa hodnota je odli§na od nasledujicich : ZEMNI PLYN
=0,3,kPa , PROPAN = 1,4 kPa je nutnd nésledujici regulace
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1y e otacejte potenciometrem P3 (ve sméru

o hodinovych rucicek se hodnota zvysuje,
———————— opacnym otaceni se hodnota snizuje) az do
momentu, kdy je nastavena pozadovana

: Ci hodnota

= s ¢ nainstalujte zpét propojovaci mobilni muistek
P1 P3

77777777 s1
= M zaviit kohout teplé uzitkové vody
OPPATr 1 cﬁwﬁ 1111 11 % ili ol odpojit manometr a zaSroubovat Sroub

m¢éticiho mista v plynovém ventilu

uuuuuuuuu VUV UVUY

Regulace vykonu vytapéni

Maximalni vykon spotiebice pro funkci vytapéni musi byt
nezbytné regulovan dle projektové dokumentace, nebo
vypoctu tepelnych ztrat. Hodnoty tlaku plynu pro jednotlivé
vykony jsou uvedeny v ",,SERIZOVACI TABULCE".Pro
provedeni regulace tlaku plynu je nutno provést nasledujici
ukony.

Nainstalujte manometr na kontrolni métici bod na
plynovém ventilu, ktery slouzi pro méfeni na
vystupu z ventilu
e odstrante zadni uzavér ovladaciho panelu

odsroubovanim 6-ti samoteznych Sroubkt (viz
obrazek)

e nastavte voli¢ funkci ( 2 ) na pozici zima, nastavte prostorovy termostat, nebo spinaci

hodiny na takovou hodnotu, aby doslo k sepnuti kotle

e po sepnuti kotle se zapali hlavni hotdk, pomoci manometru zkontrolujte zda pozadovana

hodnota tlaku plynu odpovida nastavené.V pitipadé,ze je odliSna otacejte potenciometrem
P1 (ve sméru hodinovych ruci¢ek se hodnota zvySuje, opacnym otaceni se hodnota
snizuje) az do momentu, kdy je nastavena pozadovana hodnota

e odpojit manometr a zasroubovat Sroub méficiho mista v plynovém ventilu
¢ nainstalujte zpét kryt ovladaciho panelu

4.2.Regulace frekvence zapalovani a béhu ¢erpadla

Modely MICRA jsou vybaveny analogickou modula¢ni deskou , na které je mozno provést

nékteré operace uzpiisobeni funkce kotle

> MUSTEK PPA — odstranénim tohoto miistku se vylouéi funkce cirkulace otopné
vody pfi vytapéni — obéhové cerpadlo je vyfazeno z chodu

> MUSTEK $3 — odstranénim tohoto miistku dosahneme zruseni ¢ekaci doby mezi

jednotlivymi zapalenimi hotaku pii dosaZeni teploty topné vody, ktera je pti
nainstalovani mustku 3.minuty
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4.3. SERIZOVACI TABULKA
Pozn.:

Aktualni hodnoty v tabulce jsou pro fadné setizeni
MICRA 23 E

ZEMNI PLYN G20
KPa
0,18
0,22
0,24
0,28
0,35
0,38
0,46
0,51
0,58
0,65
0,70
0,78
0,89
0,96
1,06
1,24

MICRA 28 E

ZEMNIi PLYN G20
Kpa
0,15
0,20
0,26
0,32
0,36
0,43
0,51
0,57
0,63
0,71
0,77
0,84
0,92
0,97
1,03
1,10
1,22
1,27
1,34
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5. PROGRAMATOR HODIN (na vyzadéani)

Programator hodin je doplnék, ktery miize byt jednoduse aplikovan na kotel jiz instalovany.
MONTAZ

Operace musi byt provadéna opravnénym servisnim technikem.

Chybna instalace muze zpusobit Skody
osobam, zvifatim a vécem, za které
vyrobce nenese odpovédnost.Napojit
spinaci hodiny Ize na misto, kam ma byt
napojen prostorovy termostat.Pro jejich
pfipojeni je nutné provést operace uvedené
v odstavci 4.4.

Samotné hodiny je moZno nainstalovat

do ovladaciho panelu kotle.

Uziti a naprogramovani
(hodiny s klasickym cifernikem)

Pfemistit sméru z vnittku ven tolik jezdct,
kolik je hodin, aby kotel zistal zapnuty.
Zhasnuti béhem dvou zapaleni je zptisobeno
nepresunutymi jezdci.

V piipad¢ uziti hodin s digitalnim displejem
Je nastaveni provést dle ptiloZzené¢ho navodu.

Pozn.:

Jeden jezdec odpovida 15 minutam.

Pro umisténi hodin na hodinu pozadovanou se
musi oto¢it ¢tverec v sméru hodin , aby hodina
ve které probiha operace,odpovida (trojihelniku).

Pozn.:

Hodiny programatoru jsou rezervné vybaveny
Akumulatorem na 150 hodin rezervniho chodu

po odpojeni od sité€.Po uplynuti této doby je nutné
hodiny opét nastavit.
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6.UDRZBA

Aby bylo mozno udrzovat funkéni charakteristiky a vykonnost spotiebice dle piedepsanych limitu, legislativy a
pozarnich norem, je nutné udrzovat zafizeni pod systematickou kontrolou v pravidelnych intervalech,nejméné
vsak jedenkrat za rok.

Frekvence kontrol je nutna domluvit s Vasim servisnim stfediskem, které je opravnéno provadét ro¢ni kontrolu .

Je nutné mit na paméti, ze zdsahy musi provadét pouze opravnény servisni technik, respektujici bezpecnost,
hygienu prostiedi se spalinami.

Tataz osoba by méla téz dbat na aktualizaci konstrukénich charakteristik a jejich naslednou udrzbu.

V ptipadé¢ provadéni udrzby v blizkosti odtahu spalin, je nutno zafizeni vypnout.

Dilezité:

Pred zahajenim jakéhokoli ¢isténi zatizeni, prerusit pfivod napajeni el. proudem, piivod plynu.

Typologie zasaht:
- udrzba pravidelna (standardni)
- udrzba nepravidelna (nadstandardni)

6.1. Pravidelna udrzba

jsou operace obsazené v této uzivatelské piirucce. Z normy jsou povinné nasledné operace:

- odstranéni pfip. necistot z vyméniku a prostoru spalovaci komory

- kontrola a ¢isténi vSech potrubi

- externi kontrola kotle

- kontrola zapalovani, zhasnuti a funkce zafizeni jak na UT , tak i na TUV

- kontrola nepropustnosti prirub, kloubti a pripojovacich potrubi na plyn a vodu

- kontrola spotieby plynu pii max. a min. vykonu

- kontrola pozice elektrody — zapaleni a stanoveni plamene

- kontrola bezpeénosti unikani plynu

- komtrola vSech bezpecnostnich prvka

Neprovadét ¢isténi zafizeni a nebo jeho Casti latkami snadno hoflavymi (benzin, alkohol atd.), v pripade
nutnosti provedeni praci s témito latkami musi byt véas pred zapocetim praci spotiebi¢ vypnut !
Necistit panely, natérové Casti a Casti plastové nevhodnymi latkami, které by mohly toto poskodit.
Cisténi musi byt provadéno pouze vodou se saponatem.

6.2. NADSTANDARDNI CISTENI

Jsou takové zasahy, které jsou nutné pro zabezpeceni funkc¢nosti zafizeni dle projektu a nebo normy napt. po
neptedvidaném poskozeni.

Pro nadstandardni ¢isténi jsou pfedepsané nasledujici operace:

- nahrada komponentd

- oprava ¢asti a komponentt

- Obnova

- revize ¢asti a komponentt

Toto vSechno provadét specialnimi nastroji a naradim.
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7.ZAZNAM O PROVEDENYCH ROCNICH KONTROLACH

1.kontrola

Nastaveni vykonii na UT a TUV

2.kontrola

nastaveni vykonti na UT a TUV

min vykon TUV ... kPa min vykon TUV ... kPa
min.vykon UT ... ... kPa min.vykon UT ... kPa
max. vykon TUV ... kPa max. vykon TUV ... kPa
max.vykon UT ... kPa max.vykon UT ... kPa
servisni pracovnik servisni pracovnik

podpis zakaznika ..., podpis zékaznika .................ooo
3.kontrola 4. kontrola

datum provedeni....................oeevenee datum provedeni.................ooeeninnin
provedena CinnoSt..........ooevuieiiiniiiiiieiaiaeane, provedena CINNOSt. .........ouvvuniuiiiieiiiieaeaiaenen,
Nastaveni vykonii na UT a TUV nastaveni vykonti na UT a TUV

min vykon TUV ... kPa min vykon TUV ... kPa
min.vykon UT ... kPa min.vykon UT ... kPa
max. vykon TUV ... ... kPa max. vykon TUV ... kPa
max.vykon UT ... ... kPa max.vykon UT ... kPa
servisni pracovnik servisni pracovnik

podpis zakaznika ....................... podpis zakaznika .....................
5.kontrola 6.kontrola

datum provedeni..................oooeiinn datum provedeni...................ooeeiiii
provedend CiNNoSt...........ovvuieiieieiiieaeieaannne provedend CiNNOSt .......oevueveiiiiiiiiiiiiieeee
nastaveni vykonti na UT a TUV nastaveni vykonti na UT a TUV

min vykon TUV ... kPa min vykon TUV ... kPa
min.vykon UT ... kPa min.vykon UT ..kPa
max. vykon TUV ... kPa max. vykon TUV ... kPa
max.vykon UT ... kPa max.vykon UT ... kPa

servisni pracovnik

servisni pracovnik
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OSVEDCENI O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI

Zatizeni bylo vyrobeno dle platné projektové dokumentace, odzkouseno a uznano technickou kontrolou

za vyhovujici platnym technickym a hygienickym ptredpistm.Pii konstrukci kotle byly pln¢ dodrzeny nasledujici
normy a piredpisy :

Zakon ¢.22/1997 Sb o technickych pozadavcich na vyrobky

Natizeni vlady ¢.177/1997 Sb, kterym se stanovi technické pozadavky na spotiebice plynnych paliv

CSN EN — 297 Kotle na plynna paliva pro ustfedni vytapéni — Kotle v provedeni B;; a Biigs a
atmosférickymi horaky, a s jmenovitym tepelnym piikonem nejvyse 70kW

CSN EN — 549 Pryzové materialy pro tésnéni a membrany pro spotfebice plynnych paliv a zafizeni na
plynna paliva

CSN EN — 437 Zkusebni plyny.Zkusebni pietlaky.Kategorie spotiebidii.

CSN EN - 298 Automatiky hotaki a spotiebi¢ii plynnych paliv s ventilatorem a bez ventilatoru

CSN EN — 126 Vicefunkéni regulatory pro spotiebice plynnych paliv.

CSN EN — 625 Kotle pro tUstfedni vytapéni.Zvlastni pozadavky na funkci ohfevu vody kombinovanych
kotl pro domacnost o jmenovitém tepelném prikonu nejvyse 70kW

CSN EN — 377+Al1 Maziva pro aplikaci v pfistrojich a zafizenich pouZivajicich hotlavé plyny kromé
téch,které jsou urceny pro pouziti v primyslové vyrobé.

Nazev a typ vyrobku

Rok vyroby

Datum prodeje

Razitko a podpis
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