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DLEZITE UPOZORNENI: Uvedeni spotiebite do provozu a prvni zapaleni kotle musi byt
provedeno pouze kvalifikovanym servisnim technikem, ktery absolvoval $koleni na opravy
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RYCHLY A JEDNODUCHY NAVOD NA OBSLUHU

Vézeny spotiebiteli,

Jako prvni stranu tohoto ndvodu Vam predkladame rychly a jednoduchy ndvod na obsluhu
Véami zakoupeného plynového spotiebice.Tato strana by Vam méla zjednodusit ovladani
pfistroje bez slozitého hledani v celém navodu.

Tento navod bude Vam bude spolehlivé slouzit pokud budou ndsledujici podminky splnény:
1)kotel bude vzdy pripraven na zapadleni, bude mit dobré podminky pro funkcnost, bude mit dostatecny tlak vody

V topném systému, funkcni plynovou piipojku a el. energii. 2) bude v plné vybavé

1) Prvni krok je hlavni voli¢ LETO/ZIMA piepnout do polohy ,,0“.Zapnuti kotle (piepnuti voli¢e do polohy ,,I1*)
zapne ptivod el.energie do kotle a zelena kontrolka LED (3) zacne pomalu blikat.

2) LETN i rezim : pokud nechcete aby dochazelo k zapnuti vytapéni, pfepnéte volié (6) do polohy symbolu
3t (LETNI provoz).Zelen kontrolka LED (3) bude svitit.

3) ZIMNI rezim : pokud budete chtit aktivovat topny systém
e Nastavte voli¢c na symbol ZIMNIHO rezimu oznageného ,,IIII*. Dale otoGenim voli¢e nastavte
pozadovanou teplotu mezi ,,I* az ,,III*“.Pokud nastavite III : v kapitole ,,Ovladani kotle* obdrzite mnoho
podnéth jak regulovat teplotu topného systému.Zelena kontrolka LED (3) bude svitit.

® Nastavte teplotu na prostorovém termostatu umisténém v referen¢ni mistnosti podle navodu nebo podle
instrukci, které Vam podala instalatérskd firma nebo servisni technik.Topny systém a kotel budou
v provozu tak dlouho dokud nebude dosaZzena teplota nastavena v referen¢ni mistnosti a termostat

nevypne chod spotiebice.

4) REGULACE TUV: Otoéte voli¢em teploty TUV (7) na stupnici teploty ozna¢enou I az I11.Pokud
nastavite III : v kapitole ,,Funkce na letni provoz* obdrzite radu na nastaveni optimalni teploty uzitkové vody
a co mate provést pro zvyseni komfortu TUV

5) Nyni je plynovy spotiebi¢ vZdy pIné funk¢ni podle VaSich predstav a bude vzdy
pripraven plnit VaSe pozadavky

6) Nezapomente se podivat na kapitolu ,,Dilezita upozornéni pro uzivatele®, kde obdrzite
mnoho informaci o bezpe¢ném provozu, pravidelnych kontrolach, pravidelné drzbé a o
opravnénych pracovnicich, ktefi mohou servis Vaseho spotiebice provadét.Déle se
podivejte na kapitolu ,,Funkce a bezpecnost®, kde budete informovani o moznych
problémech a jejich odstranéni.
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1. Upozornéni a bezpeénost

a) Tento ,,Navod k pouziti“ je urcen ptimo uzivatelim: pro dodrzovani bezpecnosti a udrzovani
znalosti o zafizeni. V pfipad€ poskozeni brozury si vyzadejte jiny vytisk u svého prodejce,nebo
servisniho technika.

b) Instalace kotle a jakykoli servisni zdsah museji byt provadény pouze opravnénym servisnim
technikem .

C) Tento kotel musi byt pouzit kucelu, ke kterému byl zkonstruovdn. Je vyloucena jakakoli
odpovédnost vyrobce za Skody , zavady nebo véci zplisobené chybami pfi instalaci, regulaci, Spatné
udrzbé¢ a Spatnym vlastnim uzivanim.

d) Po vybaleni se ujistéte o kompletnosti zafizeni. V pfipad€, nebude-li obsah odpovidat, obratte se
na prodejce od kterého jste zatizeni koupili.

e) Vyvod bezpecnostniho ventilu musi byt napojen tak, aby pfi jeho otevieni nedosSlo k poranéni
obsluhy. Vyrobce neni odpovédny za pripadné skody zptisobené zasahem bezpecnostniho ventilu.

f) Je nutné, béhem instalace, informovat uzivatele, Ze:

B v piipadé uniku vody musi uzaviit uzavéry nainstalované pod zafizenim a okamzité kontaktovat
servisniho pracovnika .

B Je nutno periodicky kontrolovat, zda kotel nesignalizuje n&jakou zavadu. V piipadé nutnosti je
tteba povolat servisniho technika.

B Pied zapocetim praci,které mohou mit za nasledek zménu prostiedi ( prace s hoflavymi natérovymi
hmotami,¢isténi materidlu technickym benzinem nebo jinymi hoflavinami atd.) je vzdy
bezpodminecné nutné spotiebi¢ vypnou a prerusit ptivod el.energie a plynu.

B V piipadé neuzivani kotle delsi ¢as doporucujeme povolat servisniho technika, ktery provede
alespon nasledujici operace:

B umisti hlavni vypina¢ zatizeni a celkovy vypina¢ do pozice ,,vypnuto*
B yzavie kohout plynu a vody v tepelném zaiizeni pro okruh vytapéni
B odpoji topné zaiizeni v piipadé nebezpedi zamrzu.

B Udr’ba na za¥izeni musi byt providéna alespoii 1 x za rok, doporufujeme _vytvoieni

programu kontrol s opravnénym servisnim technikem.

Pro bezpecnost je dobré si pamatovat, Ze:

A) Je zakazano nechat obsluhovat kotel détmi a osobami nezptisobilymi.

B) Je zakadzano zapinat elektrické vypinace a zafizeni, pokud je citit pach plynu nebo spalovani.
V tomto piipadé oteviete dvefe a okna, uzaviete pfivod plynu, okamzité privolat opravnéného
servisniho technika.

C) Je zakazano dotykat se kotle bosi nebo mate-li mokré & vlhké nékteré Gasti téla.

D) Je zakédzané jakékoli €isténi, pokud jste neodpojili kotel od sité s el. napéjeni hl. vypinacem, a
vypina¢ na ovladacim panelu neumistili do pozice ,,vypnuto®.

E) Je zakazdno upravovat nebo regulovat bezpecnostni zatizeni.

F) Je zakazano tahat, kroutit a trhat kabely vychazejici z kotle i v p¥ipadé odpojeni od sité.

G) Je zakézano ucpavat nebo omezovat velikosti vzdusnych instalac¢nich otvord. Tyto jsou nezbytné
nutné pro spravné spalovani.

H) Je zakazano pokladat predméty z hoflavych hmot do vzdalenosti 100 mm od spotiebice

|) Je zakazano ponechat détem na hrani Casti, do kterych byl kotel zabalen,obal je nutné odvést do

sbérnych surovin, ostatni balici material do sbérnych kontejnerti
J) Celé zafizeni po ukonéeni ¢innosti odprodejte do sbérnych surovin !



2.POPIS ZARIZENI
2.1.
Popis

HERMANN — MICRAZ2 24 SE, 30SE je nasténny kotel typu B22, C12, C32, C42, C52, C62 a
C82; MICRA2 23E je kotel typu Biigs urCeny pro vytapéni a ohifev teplé uzitkové vody
pratokovym zpiisobem.Zafizeni typu C je mozno instalovat do prostiedi zdkladniho dle CSN
33 2000-3, odtah spalin musi splnovat TPG 800 01.Zafizeni typu Biigs je mozno instalovat
do prosttedi zakladniho dle CSN 33 2000-3, ktery musi byt dostateén& vétran a spliovat
podminky TPG 704 01.Umisténi spotiebi¢e musi byt provedeno v souladu s platnymi

predpisy a nafizenimi.

Zakladni technicka charakteristika zatizenti je:

B deska s mikroprocesorem kontrolujici
vstupy, vystupy a fizeni hlaSeni zadvad

B clektronicka modulace plamene topeni a
ohfevu TUV

M clektronické zapalovani s kontrolou a
ionizaci plamene

B automatické pomalé zapalovani

B stabilizator tlaku sméSovace plynu

B max. vykon vytapéni s regulaci

B min. vykon vytapéni s regulaci

B manualni voli¢ teploty vody v topeni

B manualni voli¢ teploty TUV

B voli¢ RESET - odblokovani hlaseni
zavad

B voli¢ provozu LETO / ZIMA

B vypinac hlavniho vypinace

B sonda NTC pro kontrolu teploty
topného okruhu

B sonda NTC pro kontrolu teploty TUV

B Obéhové Cerpadlo

B automaticky  by-pass pro  obvod
vytapéni

B expanzni nadoba na 8 litrl

B dopoustéci ventil okruhu vytapéni

B kontrolni tlakomér tlaku vody vytapéni

B manostat odtahu spalin, ktery kontroluje
spravnou funkeci odtahu spalin

B pojistny ventil s otviracim pietlakem 3
bary na okruhu vytapéni

B svételna signalizace chodu ohfevu TUV

W nerezovy deskovy vyménik pro ohiev
topné vody a TUV

B ochrana proti zamrznuti

B teplomér

B svételna signalizace zapéleni hofaku

B svételna signalizace zapnuti kotle

B clektronicka autodiagnostika

B kontrola mikroprocesorem nepietrzité
funkce sondy NTC

M zatizeni proti zablokovani ob&hového
Cerpadla, které se aktivuje po 24
hodinach klidu na dobu 1 minuty

B clektricky ventil s dvojitym uzavérem ,
ktery ovlada horak

B kontrolni  zafizeni plamene, které
v pifipadé¢ zhasnuti plamene uzavie
vstup plynu do hotéku

B tlakovy diferen¢ni ventil, ktery funguje
na  plynovém  ventilu v pfipadé
nedostatku vody nebo nezadouciho
pratoku

B havarijni  bezpeCnostni  termostat
S automatickym  spinanim ,  ktery
kontroluje vyhtivani zatizeni, zajistujici
perfektni bezpecnost celého zatizeni
(odblokovani je provadéno
prostiednictvim spina¢e OFF-RESET )

B zatizeni na kontrolu a méfeni emisi ve
spalinach
B havarijni termostat odtahu spalin (model
E‘C)
2



2.2.Dopliiky na vyzadani

B programovaci hodiny

B piipojovaci armatury, instalaéni Sablona
M prostorovy termostat FANTINI COSMI

2.3.
Schéma plynového kotle

UPOZORNENI : Toto schéma je pouze
informativni, skuteéna hydraulicka pripojeni
je nutno provadét dle nakresu pripojovaci
Sablony str.11

MICRA2 E

By-pass

Obehove cerpadlo
Vypoustéci ventil
Expansni nadoba
Plynovy ventil

Hotak

Vyménik topné vody
Prerusovac tahu
Termostat odtahu spalin
10. Odvzdusiovaci ventil
11. Dopousteci ventil

12. Tlakovy spinac¢ nedostatku topné vody
13. Pojistny ventil

14. 3 cestny ventil

15. Deskovy vyménik TUV
16. Mikrospina¢ TUV
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2.4 KOMPONENETY KOTLE:
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1.manosatat odtahu spalin
2.ventilator

3.havarijni termostat
4.expansni nadoba

5. kontrolni elektroda
6.zapalovaci elektroda
7.elektronicky ionizator
8.pojistny ventil
9.plynovy ventil
10.vyménik TUV
11.pratokovy spinac
12.3-cestny ventil
13.NTC ¢idlo TUV
14.dopoustéci ventil
15.vypoustéci ventil
16.¢erpadlo

17.spina¢ nedostatku vody
18.NTC ¢&idlo UT
19.horak

20.vymeénik
21.odvzdusnovaci ventil
22.komora odtahu spalin
23 kryt spalovaci komory

1.termostat odtahu spalin
2.pterusSovac tahu
3.havarijni termostat
4.expansni nadoba
5.kontrolni elektroda
6.zapalovaci elektroda
7.elektronicky ionizator
8.pojistny ventil
9.plynovy ventil
10.vyménik TUV
11.mikrospinac
12.3-cestny ventil
13.NTC ¢idlo TUV
14.dopoustéci ventil
15.vypoustéci ventil
16.¢erpadlo

17.spina¢ nedostatku vody
18.NTC ¢idlo UT
19.hotak

20.vyménik UT
21.odvzdusnovaci ventil
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R — zpétna vody z okruhu vytapéni ¥4

M — topna voda — vystup z kotle ¥4

C — vystup teplé uzitkové vody z kotle 2%

F — vstup studené uzitkové vody 5™

G — plyn %

TAJ/L — misto pro vodi¢e napajeni a prostorovy termostat
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2.5. TECHNICKA DATA

typ kotle 24SE 30SE 23E
Maximalni vykon kW 23.7 30,0 23,3
Minimalni vykon kW 91 11,2 9,1
Elektricky piikon — kotel \W 142 180 110
Kategorie kotle o3, Hopsp Hon3p
Napéti V-Hz | 230-50 230-50 230-50
Stupen elektrického kryti IPX4D IPX4D IPX4D
Vytapéni
Maximalni tlak topné vody bar 3 3 3
Maximalni teplota topné vody °c 83 83 83
Nastavitelna teplota topné vody °%C | 30+78 30+78 | 3078
Maximalni ptetlak ob&éhového Gerpadla mbar | Viz diagram | Viz diagram | Viz diagram
Minimalni pritok topné vady 1/hod 500 500 500
Expansni nadoba 1 8 8 8
Tlak expansni nadoby bar 1 1 1
Ohiev TUV
Maximalni tlak uzitkové vody bar 6 6 6
Minimalni tlak uzitkové vody bar 0,8 0,8 0,8
Rozsah nastaveni teploty °C | 30+55 30 +55 30+55
Minimalni pritok uzitkové vody 1/min 3 3 3
Pritok TUV pii teploté zvySené o 30°C l/min 11,5 14,3 11
Pritok TUV pii teploté zvySené o 25°C l/min 13.5 17,2 13,2
Tlak plynu na vstupu do spotiebice
Tlak zemniho plynu (G20) mbar 18 18 18
Tlak propanu (G31) mbar 37 37 37
Hydraulicka pfipojeni
Vstup a vystup topné vody Y ¥4 Vst
Vstup a vystup uzitkové vody 2% Yat 2%
Vstup plynu 2% ¥a“ %
Rozméry kotle
Vyska mm 700 700 700
Siika mm 400 400 400
Hloubka mm 300 300 300
Vaha kg 36 37 34
Odkoufeni
Pramér odkoufeni mm | 100/60 100/60 130
Souosy odtah spalin — horizontalni m| 05+4 1+3 -
Souosy odtah spalin — vertikalni m 1+5 1+4 -
Rozdvojeny odtah spalin a ptivod vzduchu mm 80 80 -
Délka rozdvojeného odtahu spalin m 2 +30 2+16 -
Teplota spalin pii max.vykonu °C 115 125 105
Teplota spalin pii min.vykonu °C 77 81 72
Hmotnostni prutok spalin pfi max. vykonu g/sec
Hlucnost kotle Db <55 <55 <55
Spotieba plynu
Maximéalni vykon — zemni plyn G20 m3/h 2,7 3,38 2,7
Minimalni vykon — zemni plyn G20 m3/h 1,11 1,4 1,11
Maximalni vykon — propan G31 kg/h 2 2,52 2
Minimalni vykon — propan G31 kg/h 0,81 1,04 0,81
Ucinnost pfi max.vykonu % 93.4 93,7 91
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3.INSTALACE

3.1.

Piedpisy a smérnice

Zakon €.22/1997 Sb. Ve znéni zdkona ¢.71/2000 sb. O technickych pozadavcich na vyrobky
Natizeni vlady ¢.177/1997 Sb, kterym se stanovi technické pozadavky na spottebice plynnych
paliv

Instalace musi byt provedena kvalifikovanou osobou s platnym opravnénim na provadéni
instalaci a oprav plynovych spotiebici .Na instalaci musi byt zpracovan projekt dle platnych
piedpisi.

a)

b)

d)

e)

k otopné soustave

CSN 06 0310 — Ustiedni vytapéni , projektovani a montaz

CSN 06 0830 — Zabezpetovaci zatizeni pro Gstiedni vytapéni a ohfev TUV

CSN 07 7401 — Voda a para pro tepelna energeticka zatizeni s pracovnim pietlakem pary
do 0.6 MPa

k plynovému rozvodu

CSN EN 1775 — Zasobovani plynem — Plynovody v budovach — Nejvyssi provozni tlak
max.5 bar.

CSN 38 6413 — Plynovody a piipojKy s nizkym a stiednim tlakem

CSN 07 0703 — Plynové kotelny

CSN 38 6460 — Piedpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytnych budovach

CSN 38 6405 — Plynova zafizeni.Zasady provozu.

Zakon ¢.222/94 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy Vv energetickych
odvétvich a o Statni energetické inspekci

k elektrické siti

CSN 33 2180 — Projektovani elektrickych piistrojii a spotiebici.

CSN 33 2000-3 — Elektrotechnické piedpisy.Elektricka zafizeni-Cast 3 : Stanoveni
zékladnich charakteristik

CSN 33 2000-7-701 — Umisténi spotiebicti v prostorach s vanou nebo sprchou

CSN EN 50165 — Elektricka vybava topnych zafizeni pro pouziti v domacnostech
apod.Bezpecnostni pozadavky

CSN 60335 — Bezpetnost elektrickych spotfebi¢i pro domacnost a podobné ucely.

CSN 33 2350 — Pfedpisy pro elektricka zafizeni ve stizenych klimatickych podminkach.
CSN 34 0350 — Piedpisy pro pohyblivé piivody a pro §iitirova vedeni

CSN 33 1500 — Revize elektrickych zafizeni

na komin

CSN 73 4210 — Provadéni kominti a koutovodil, a pfipojovani spotiebiéti paliv

CSN 73 4201 — Navrhovani komint a koufovodi

CSN 06 1610 — Casti koutfovodi domécich spotiebidu.

pozarni predpisy

CSN 06 1008 — Pozarni bezpe&nost spotiebicli a zdroji tepla

CSN 73 0823 — Pozarné-technické vlastnosti hmot.Stupné hoilavosti stavebnich hmot.

k soustavé pro ohiev TUV

CSN 06 0320 — Ohfivani uzitkové vody

CSN 06 0830 — Zabezpedovaci zaiizeni pro Ustiedni vytapéni a ohiev TUV

CSN 73 6660 — Vnitini vodovody

CSN 83 0616 — Jakost teplé uzitkové vody
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3.2.Instalace plynového kotle na sténu:

Instalaci kotle je opravnéna provadét pouze odborna firma, ktera ma k této ¢innosti
opravnéni.Upevnéni kotle na sténu provadéjte peclivé dle nasledujicich pokynu.

1. Nejprve si fadné promyslete kam spotiebi¢ umistite, nejen z hlediska uzivatelského, ale také z hlediska
provadéni servisnich zasahi (C), je nutné aby byla volna plocha min.50mm po obou stranach a 300mm
pod spotiebi¢em

2. Pfipevnéte montazni Sablonu na misto kam bude kotel instalovan (Sablona neni soucasti dodavky, je
nutno si ji vyzadat u dodavatele).Pokud budete kotel ptipeviiovat pomoci Sroubti a hmozdinek vyvrtejte
otvory dle bodu A, pokud jej budete véset na hacek musi byt spodni hrana hacku pro povéseni v bodé
B.

3. Pripravte si uchyty pro kotel (Srouby a hmozdinky, nebo hacky)

4. Budete-li instalovat rozvody tstfedniho vytapéni pied instalaci kotle, je nutné provést vyvody
jednotlivych potrubi pfesné dle instalaéni Sablony

5. Odstraiite z mista instalace Sablonu

6. Zavéeste plynovy kotel na pfipravené tichyty a fadné upevnéte

Upozornéni :Sablonu je mozno pouzit na vice uchyceni, nebot’ slouzi pouze jako ptipravek.Po instalaci kotle
nezapomeiite odstranit plastové zatky na jednotlivych vyvodech zkotle !!! Pro snadnéjSi odstranéni
plastovych zatek je moZno odsroubovat spodni plastovou m¥iZku povolenim 4 §roubku.

Plyn (1/2")

M) TUV vystup (172"

@ TUV vstup (1/2")

[‘ﬁ] UT vratna (3/4")
.

F oot topna (3/4")

napéti 220V

prostorovy term.
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3.2.1.Pripojeni kotle na komin model ,.SE*

Zatizeni s nucenym odtahem spalin mohou byt instalovana v jakémkoli typu prostiedi,
protoze odtah spalin a nasavani vzduchu jsou odvedeny do venkovniho prostoru, mimo vlastni
prostor umisténi kotle.Pro tento typ kotle jsou mozné nésledné konfigurace odtahti spalin
C12,B22,C22,C32,C42,C52,C62 a C82.V piipad¢ instalace do venkovniho prosttedi (balkon,
terasa atd.) je nutno se vyhnout plisobeni atmosférickych vlivii, které by mohly zapfiCinit
poskozeni funkce regulace kotle.V tomto piipadé¢ se doporucuje vytvoreni nepropustné¢ho
technického prostfedi chranéného od Spatného pocasi respektuje min.vzdalenosti, které
garantuji zapaleni zatizeni

MODEL ..E*

Pied instalaci komina se musi fadné zkontrolovat tah komina, ¢istota kominového vedeni a
prostiedi v okoli kotle.Zde nesmi byt zadné vypary z jinych zatizeni.V ptipad¢ jiz existujicich
komini se musi zkontrolovat cistota a provedeni komina, zda odpovidd soucasnym
ptedpisim.Pokud by byl komin znecistén a muselo by dojit k ¢isténi, ¢imz by se musela
demontovat koutfova trubka pro odtah spalin béhem funkce spotiebice, mohlo by dojit ke
vzniku nebezpeci pro uzivatele.

Instalace spotiebice na kominové téleso musi odpovidat piislusSnym pfedpisim a technickym
normam — CSN 73 4210,CSN 73 4301, CSN 06 1610

Minimalni vzdalenost vzhledem k manipula¢nimu prostoru

e pred kotlem musi byt ponechdn manipulacni prostor minimalné¢ 1500 mm

e minimalni vzdalenost stén od bocnich stran kotle je 50 mm

Pro spravné umisténi zarizeni nezapominejte,Ze:

e nesmi byt umistén v kuchyni nebo v jakémkoli jiném zafizeni, kde se vafi,

e 7e¢ je zakdzano ponechavat hoflaviny tam, kde je instalovan kotel

e pfi instalaci i pii provozu kotle je nutno dodrzovat bezpecnou vzdalenost 200 mm od
hotlavych hmot stupné hotlavosti B, C; a C, (CSN 06 1008)

e pro lehce hotlavé hmoty stupné hotlavosti Cs se bezpecna vzdalenost zdvojnasobuje tzn.
400 mm, toto plati téZ pro stavebni hmoty u nichZ stupeil hoflavosti neni prokézan

Stupné hoilavosti stavebnich hmot a vyrobkii

Stupen hoflavosti stavebnich |Stavebni hmoty a vyrobky zarazené do stupné
hmot a vyrobki ho¥lavosti (vybér z CSN 73 0823)
A — nehorlavé Zula,piskovec,betony,cihly,keramické
obkladacky,malty,protipoZarni omitky.......
B — nesnadno horlavé Akumin,izumin,heraklit,lignos,desky z Cedicové
plsti,desky ze skelnych vliken, ...
C, — tézce horlavé Drevo bukové,dubové,desky hobrex,preklizky,
werzalit,umakart,sirkolit,.....
C, - stiredné horlavé Dievo  borové,modrinové,smrkové,dievotiiskové a
korkové desky,pryzové podlahoviny,.....
Cs—lehce horlavé Asfaltova lepenka,dievovlaknité desky,celui6zové
hmoty,polyuretan,polystyrén,PVC.,....

Umisténi kotle uréeného pro spalovani PROPANU musi vyhovovat CSN 38 6460
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Dilezité

Pted instalaci se doporucuje provést vymyti vSech trubek a odstranit vSechny necistoty, které
by mohly jakkoli ovlivnit spravny chod zafizeni.

Instalovat pod pojistny ventil zasobnik s vodou pro piipad, dojde-li k uchazeni vody z divodu
prevyseni tlaku zafizeni vytapeni. Okruh uzitkové vody nemusi bezpodminecné obsahovat
pojistny ventil, ale je nutné se ujistit, Ze tlak vodovodu neptevySuje 6 bar. V ptipadé
nejistoty se doporucuje nainstalovat redukéni ventil.

Pied zapalenim je nutné se ujistit, Ze je kotel pripraven pro funkci s pouZitelnym
plynem; typ plynu pro Ktery je spotiebi¢ nastaven je uveden na Stitku nalepeném na
obalu a na vyrobnim $titku nalepeném na bo¢nim lakovaném Krytu spotiebice.

Na zpétném potrubi topného systému musi byt pred vstupem do kotle instalovan filtr se
dvéma uzivéry, které zajisti moZnost vycCisténi filtru bez nutnosti vypousténi topného

systému
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3.2.2. ODTAH SPALIN

SOUOSY ODTAH SPALIN

UPOZORNENI : V piipadé Ze souosy odtah spalin
bude mit kratsi linearni délku nez 2.00 metry ( koleno
90°=1 linearni metr, koleno 45°= (.5 linearniho
metru), je nutné nainstalovat kovovy krouzek do
odtahu spalin, jak znazorfuje obrazek vedle.

L0 130 LO
v piimém sméru

2 To

2 2 - E
2 Lm I 5|
8 u = -{
L1
1 1
| . Ll
1 |
A I
1 |
I [l l]l 1 FaT. N
1 11 | I |
L ] v —
VODOROVNY SOUOSY ODTAH VODOROVNY SOUOSY ODTAH
SPALIN SPALIN
LO LV Diaframa pfti délce
TYP KOTLE Min — max Min — max LO nebo LV
(m) (m) (m)
MICRA 2 24SE 0,5+4 1-=+5 <2
MICRA 2 30SE 1+3 1+-4 <1

Pokud bude délka odkouieni od 0,5 do 1 m je nutné pouzit diaframu o priméru 42mm (dodavana pouze
na vyzadani)
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% 8
- 2
Sio 125 £
- o o =~ > w
3 SN ELT 3§
P‘] [—— £
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| -
| | —
T
oznacené miry
jsou vztazeny k
VODOROVNY SOUOSY SYSTEM, ODTAH SVISLY SOUOSY ODTAH SPALIN vrchni hrané
SPALIN A PRIVOD VZDUCHU PRES kotle

DVOUSLOZKOVY KOMIN
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3.2.3. ROZDVOJENY ODTAH SPALIN

UPOZORNENI : V piipadé 2e ROZDVOJENY odtah
spalin bude mit kratsi linearni délku nez 8.00 metri u
kotli EURA ( koleno 90°= 0.5 linearni metr, koleno
45°= (.25 linearniho metru), je nutné nainstalovat
kovovy krouzek do odtahu spalin, jak znazornuje
obrazek vedle.
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TYP KOTLE CA+CS CS | Diframa az do CA+CS CS Diframa aZ do
Min — max | Max CA +CS Min — max Max CA +CS
(m) (m) (m) (m) (m) (m)
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3.3 Hydraulicka pripojeni

Pro uskuteénéni ptipojeni systému UT do stény je mozno dodat soupravu pro toto piipojeni
obsahujici :

B uzaviraci kohout plynu, potrubi s obloukem, piechody pro napojeni, uzavér TUV

B instala¢ni Sablonu

Charakteristika hydraulickych uchytek je nasledujici:

A. vratné potrubi vytapéni Yat
B. vystupni potrubi vytapéni Y2
C. plyn Yat
D. vstup uzitkové vody (ohtivace) e
E. vystup uzitkové vody (ohiivace) o

3.4.Elektrické pripojeni

Ptipojeni plynového kotle na el. sit’ musi byt provedeno tfi Zilovym pohyblivym ptivodem
s vidlici.Pfipoji se do instalované sitové zasuvky umisténé pobliz spotfebice.Zasuvka musi
vyhovovat ochrané nulovanim, nebo zemnénim.Sitové napéti musi byt 230 V +10%.Instalaci
zasuvky, pfipojeni prostorového termostatu a servis elektrické ¢asti kotle miize provadét
osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlasky ¢50/1978 Sb.

Je povinnost u pfipojeni mit zabezpeceno uzemnéni na zemi dle pozarnich norem.

UPOZORNENI:

Faze musi byt instalovana na levé strané, v pripadé pi‘ehozeni nebude zarizeni spravné
pracovat.

Je zakazané pouzit potrubi plynové a nebo vodovodni jako uzemnéni elektrického
zarizeni.

HERMANN neodpovida za Skody zpiisobené na osobach, zviratech a vécech zpilisobené
nespravnym zapojenim!!!

Vyrobce neni odpovédny za Skody zpiisobené chybé&jicim uzemnénim zatizenim.

Pro el. zapojeni uZzijte kabel typu 3 x 0,75 mm2, venkovni primér max. 7 mm.

Svorky pro prostorovy termostat T.A. jsou napdjeny malym napétim 24V, proto je nutné volit
prostorovy termostat na toto napéti.

Pripojovaci kabely pro napajeni el.energii a prostorovy termostat jsou jiz instalovany u
spotiebice.Jejich délka je cca 110cm a pro priipojeni na el.sit’ je nutné instalovat
zastréku.
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3.5.
Pripojeni plynu

Pted vlastnim pfipojenim zafizeni na plynovod zkontrolujte, zda:

B byly respektovany vSechny pfedpisy a normy pro instalaci

B je uzity spravny typ plynu, na které bylo zatfizeni urceno

B trubky jsou Cisté

B zda je pred kotlem umistén uzaviraci ventil

B zda je provedena revize vnitiniho plynovodu a plynovodni piipojky

Doporucuje se instalovat filtr v linii plynu s patficnymi rozméry, pokud distribuc¢ni sit
obsahuje tuh¢ Castice. Po instalaci zkontrolujte pevnost a nepropustnost vSech spoju a jejich
soulad s pozarnimi normami.

3.6 .NapousSténi topeni

Po zrealizovani hydraulického pfipojeni je mozno zrealizovat vlasti napousténi topeni.

Tato operace se musi provadét pouze je-li zarizeni ve studeném stavu:

Tato operace musi byt provedena ptesné dle nasledn¢ uvedenych krokt:

- otevrit vypoustéci ventil radiatoru

- otevfit stupnovité napoustéci kohout zatfizeni (viz obr.) a ujistit se, Ze piipadné
automatické odvzdusiovaci ventily, nainstalované na zafizeni, funguji spravné

- uzaviit vypoustéci ventil radidtoru jakmile se objevi napoustéci voda

- prostfednictvim manometru zkontrolovat, Ze tlak dosahuje hodnoty min. 0,5 bar

- zaviit napoustéci ventil a tudiz znovu vypustit vzduch ze systému prostfednictvim
odvzdusiovaciho ventilu radiatorq.

[6]

[6]

458

KOHOUT . _KoHOoUT KOHOUT
DOPOUSTENI UZITKOVE VODY PLYN

UPOZORNENI:
V piipade, Ze teplota prostiedi, kde je kotel instalovdn, by mohla teplota klesnout pod 0°C se
doporucuje napustit topny systém nemrznouci smési.
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3.7.
Vypousténi topeni

Vyprazdnéni topeni musi byt provedeno ndasledujicim zptisobem:
B vypnout kotel

B piipojit vypoustéci hadici na vyp.ventil

B oteviit odvzdusnovaci ventily systému ( kotle)

B otocit vypoustéci ventil

v

POZOR

Vystup pojistného ventilu musi byt pfipojen tak, aby pifi svém zasahu nezpisobil poranéni
obsluhy nebo jiné osoby..

Vyrobce neni odpovédny za Skody vzniklé zasahem pojistného ventilu

3.8 Vyména plynového kotle typu MICRA nebo HABITAT

Spotiebi¢ MICRAT?2 je vytvoten tak, aby bylo mozno velmi jednoduse zaménit plynovy kotel
MICRA nebo HABITAT.

Rozméry nového plynového spotiebice MICRA 2 jsou totozné jako rozméry vyse uvedenych
typtt plynovych spotiebici.Rovnéz piipojovaci potrubi je totozné, tak ze pii vyméné téchto
spotiebicli neni nutné provadét jakékoli upravy.
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4.NAVOD PRO OVLADANI SPOTREBICE

UPOZORNENT] :
Prvni zapaleni plynového spotiebi¢e miaze provadét pouze osoba opravnéna k provadéni
servisnich zasahu, a proSkolena na servis plynovvch kotli HERMANN

4.1.Zakladni kontrola

Pied zapnutim kotle je nutno zkontrolovat:

a) zda data na stitku odpovidaji tém ve skute¢nosti (napajeni el. energii, plynem)

b) Ze ocejchovani hotdku je kompatibilni s vykonem kotle

C) Ze potrubi vychazejici z kotle je spravné piipojeno a pokud je to nutné chranéno tepelnou
izolaci

d) odtah spalin je fadné utésnén a nedochazi k tniku spalin do prostoru

e) ze jsou zabezpecené podminky k provedeni normalni udrzby pro ptipad, ze kotel bude
umistén v uzavieném prostoru nebo mezi nabytkem

f) interni a externi nepropustnost spalin

g) ze regulace pritoku plynu odpovida podminkam kotle

h) Ze plynovod je rozmérové odpovidajici nezbytné 'mu vykonu kotle a je vybaven v§emi

bezpe€nostnimi a kontrolnimi zarizenimi pfedepsanymi normami.

V okamziku prvniho zapaleni se musi neustale kontrolovat, aby tepelny vykon odpovidal
tomu predepsanému.

Z tohoto ditvodu se musi kompletné oteviit kohout teplé vody a zkontrolovat spotiebu
plynu na plynoméru.

Piipadné tipravy se mohou provadét pouze prostirednictvim Sroubu v desce na magnetu
modulatoru.

POZOR!

Pi‘ed manipulaci s timto Sroubem se musite piesvédcit, Ze v plynovodu je tlak ZP
minimalné 1,65 kPa (PROPAN 4,00 kPa).

U modelu ,,SE“ je na odtahu spalin nainstalovan bezpecnostni manostat, ktery
zabezpetuje spravnou funkci odtahu spalin.TOTO ZARIiZENi MUSI BYT VZDY
FUNKCNI.V ptipadé poruchy okamiité kontaktujte servisniho technika.Pokud musi
byt vyménén je nezbytné nutné instalovat zpét pouze originalni nahradni dil dodavany
firmou HERMANN.

UZITECNE RADY A UPOZORNENI:

@ Plynové kotle typové fady ,,E“ jsou vybaveny kontrolnim systémem spravného odtahu

spalin (pojistka proti zpétnému tahu), ktery v pfipad€¢ zavady na odtahu spalin uzavte ptivod
plynu a vypne kotel.Na ovladacim panelu je zdvada signalizovéna ¢ervenou signalkou LED,
ktera Cervené trvale sviti. Kontrolni zarizeni spravného odtahu spalin nesmi byt z Zadného
diivodu demontovidno nebo uvedeno mimo provoz!!! Pokud nelze zdvadu odstranit
odblokovanim okamzité kontaktujte opravnéného servisniho technika.V piipadé vymeény
tohoto zafizeni musi servisni technik instalovat vyhradn¢ originalni dil od firmy HERMANN.
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@ Plynové kotle typové tfady ,,SE“ jsou vybaveny bezpecnostnim manostatem spravného
odtahu spalin, ktery v piipad¢ zavady na odtahu spalin, nebo pifivodu spalovaciho vzduchu
uzavie piivod plynu a vypne kotel.Na ovladacim panelu je zdvada signalizovéna cervenou
kontrolku LED, ktera trvale sviti. Kontrolni manostat spravného odtahu spalin nesmi byt
Z zadného diivodu demontovin nebo uveden mimo provoz!!!.Pokud nelze zdvadu odstranit
odblokovanim okamzité kontaktujte opravnéného servisniho technika.V pfipadé vymeény
tohoto zafizeni musi servisni technik instalovat vyhradné originalni dil od firmy HERMANN.
Odtah spalin musi byt schopny fadné funkce a musi byt proveden dle technickych nafizeni a
predpist ( podivej se na kapitolu ,,Pfipojeni kotle na komin®)

4.2. Instalace a servis

Kazdy servisni technik ktery Vam bude toto plynové zarizeni opravovat musi mit
,OPRAVNENI K MONTAZI A OPRAVAM VYHRAZENYCH PLYNOVYCH
ZARIZENi“ vydané Institutem technické inspekce Praha ve smyslu zakona
¢.174/1968Sb. A dle vyhl. CUBP &.21/1979Sb., ve smyslu vyhl.CUBP ¢&.554/1990 Sb. Na
zakladé verifikace odborné zpisobilosti.

Pokud Vam bude provadéna oprava v zaru¢ni dobé je opravnény servisni technik
povinen na vyzvani piedloZit ,,PRUKAZ NA PROVADENI ZARUCNICH OPRAV¥,

Pro zabezpeceni spravné funkce celého zarizeni je nutné provadét minimalné 1 x za rok
»ROCNI PROHLIDKU*.Pokud pozadujete zaru¢ni dobu o délce 36 nebo 60 mésicu,

prohlidka je zaroveii podminkou pro prodlouZeni zaru¢ni doby.

UPOZORNENI:

V pripadeé, Ze teplota prostiedi, kde je kotel instalovan, by mohla teplota klesnout pod 0°C se
doporucuje napustit topny systém nemrznouci smési.

V pripadé aniku plynu :

- nezapinejte elektrické spotiebice, nepouZivejte telefon nebo jiné spotiebice, které by
- oteviete urychlené okna a dveie mistnosti, aby doslo k vyméné a vycisténi vzduchu
- zavrete pFrivod plynu

- zavolejte odborny servis, popiipadé montazni firmu

Neucpdvejte otvory ventilace v mistnosti kde je kotel instalovdn, aby se piedeslo vzniku
nebezpecné situace vytvoreni jedovaté nebo vybusné smési.

V pFipadeé, Ze nebudete kotel pouZivat po delsi dobu odpojte jej od elektrického napéti,
uzaviete piivod plynu a uzaviete piivod uZitkové vody.

4.3 Ovladani kotle

Ovladani kotle je zabezpeceno pomoci ovladaciho panelu, ktery je umistén na Celni strané
kotle v dolni..

Vedle ovladani kotle na hlavnim panelu musim mit plynovy kotel instalovan hlavni vypinac
elektrického napéti, coz je zastr¢ka.V ptipadé nutnosti musi byt moznost okamzitého
preruseni napéjeni el.energie.Kabel el.energie nesmi byt instalovan pouze do krabicky!!!
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4.3.1 Zapaleni zarizeni

Aby bylo moZné zapalit kotel, je nutné provést nasledujici operace:

- otevrit kohout plynu umistény pod kotlem, zapojit ptivodni kabel el.energie do zasuvky.
umistit hlavni vypina¢ (6) do polohy Iéto nebo zima ( dle typu piedvolené funkce).
Zelena kontrolka LED (3) se rozblikd, coz signalizuje Ze spotiebic je napajen el. Energii a
je Vv pohotovostni poloze.V tento moment jsou funkéni systémy proti zamrznuti i proti
zablokovani komponentii.

- Otocte vypinacem (6) do polohy IIII a déale dle pozadované teploty topného systému.
Zelend kontrolka LED (3) se rozsviti trvale, coz signalizuje zapnuti kotle.V ptipadé¢
nainstalovanych programovacich hodin,nebo prostorového termostatu je nutné, aby toto
zafizeni bylo v pozici na pozadavek vytdpéni, a aby bylo nastaveno na vyssi teplotu, nez
je teplota prostredi.

Pozor :

Neotadejte vypinatem (7) na obrazek KOMINICEK, tato funkce je pouze pro servisni
techniky k rychlému zapaleni hoiaku (zelena kontrolka LED blika rychle).Pokud se
nedopatienim oto¢i na tuto pozici, urychlené prepnéte vypina¢ do polohy 0 a vyckejte
nékolik sekund.Vypina¢ nastavte na pozici léto nebo zima.

Vypnuti kotle:

Otocte hlavnim vypinacem (6) do svislé polohy (0), zelend kontrolka LED (3) se rozblika

UPOZORNENI: Pokud nebudete kotel po del3i dobu pouzivat pie¢téte si bod
» ODPOJENI KOTLE* kde jsou popsana nezbytna opatieni ohledné el.energie a plynu
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4.4. Funkce na letni provoz

e Nejprve otocte vypinacem ( 6 ) do pozice léto ( ' ), zelena kontrolka LED (3) se
rozsviti trvale

e Nastavit voli¢ teploty uzitkové vody ( 7 ) na pozici odpovidajici maximalni
pozadované teploté uzitkové vody.

e Horidk se automaticky zaZehne pokud je poZadavek na dodavku TUV, kontrolka
LED (4) se rozsviti trvale

e Pokud nedojde k zapaleni hoiaku, je nutné zkontrolovat zda signalka LED
zablokovani kotle (5) neni rozsvicena nebo neblika.V pripadé, Ze je tato signalka
rozsvicena, otocte vypinacem ( 6 ) do polohy odblokovani (0 a ) , vy€kejte cca 10
sec. a opét nastavte vypina¢ do pozadované polohy.

e Pokud tato operace nepomohla a kontrolka je rozsvicena nebo blika je nutné se
podivat na kapitolu ,,ZAVADY*

4.5. Funkce na zimni provoz

e Nejprve otocte vypina¢em ( 6 ) do pozice zima

e Nastavte voli¢ teploty topné vody]i)l. ( 6 ) na pozici odpovidajici poZadované teploté
topné vody, pokud je nainstalovin prostorovy termostat, je nutné nastavit
poZzadovanou teplotu v referenéni mistnosti na takovou hodnotu, na jakou
poZzadujeme vytapét prostor v niZ je nainstalovana.Jsou-li nainstalovany spinaci
hodiny je nutné je nastavit na casové udaje , dle kterych poZadujeme vytapét
jednotlivé prostory.

e Pokud sepne bud’ nainstalovany prostorovy termostat, spinaci hodiny, nebo kotlovy
termostat (v pripadé, Ze neni nainstalovan Zadny jiny regula¢ni prvek), nebo
uvedeme-li do chodu pozadavek teplé uZitkové vody dojde k zapaleni hlavniho
hoiaku.Je-li v chodu vytapéni a my poZadujeme ohiev TUV je tento upiednostnén
pred vytapénim.

e Pokud nedojde k zapaleni hoiaku, je nutné zkontrolovat zda signalka LED
zablokovani kotle (5) neni rozsvicena nebo neblika.V piipadé, Ze je tato signalka
rozsvicena, otocte vypinacem ( 2 ) do polohy odblokovini (0 a ) » vyckejte cca 10
sec. a opét nastavte vypina¢ do poZadované polohy.

e Pokud tato operace nepomohla a kontrolka je rozsvicena nebo blika je nutné se
podivat na Kapitolu ,,ZAVADY*

DULEZITE:

Teplotu topné vody v kotli je moZno kontrolovat na teploméru (1) a tlak v otopném
systému na tlakoméru (2)

Pokud hodnota tlaku v otopném systému klesne pod 0.5 bar, kotel se zastavi ( ervena
kontrolka LED se rozsviti).Pro odstranéni zavady je nutné doplnit vodu do topného
systému!!
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4. FUNKCE A BEZPECNOST

5.1 Zelena kontrolka LED ¢. 3 - (elektrické napajeni)

Zelena kontrolka LED muze byt vypnutd ( nesvitit ),blikat standardné nebo pomalu a neustéle
svitit

VYPNUTA: Plynovy kotel je odpojen od elektrického napé&ti.Pii tomto stavu kotel o¢ividné
nepracuje.Automatické funkce proti zamrznuti a proti zablokovani nemohou byt aktivovany

(obvykle pti dlouhodobém vypnuti kotle).Externi vypina¢ kotle je vypnut (zastrcka je vyjmuta
ze zasuvky).

BLIKA (standardné):kotel je napajen elektrickou energii a voli¢ provozu LETO/ZIMA je
V poloze vypnuto (0).Kotel nebude funkéni v pfipadé¢ pozadavku na dodavku TUV nebo
vytapéni, ale ochrana proti zamrznuti a ochrana proti zablokovani bude funkéni (pro docasné

zapaleni hotaku pfi funkci proti zamrznuti je nutné aby byl otevien piivod plynu do kotle).

BLIKA (pomalu):funkce méFeni spalin je v provozu je aktivovan havarijni termostat
odtahu spalin (odstranéni zdvady miize provést pouze servisni technik)

TRVALE SVITI: kotel je v provozu, hlavni vypina¢ je nastaven do polohy LETO nebo
ZIMA Kotel zapali hlavni hoték v ptipad€ pozadavku na ohfev TUV nebo na vytapéni.

UPOZORNENI: pro resetovani havarijniho termostatu odtahu spalin je nutné umistit voli¢

teploty uzitkové vody (7) do polohy mezi ,I“ a ,III“ a volic provozu (6) do polohy
(0).Vyckejte nekolik vtefin a otocte voli¢ provozu (6) zpét na pozadovanou hodnotu.

5.2. Kontrolka LED s plaminkem ¢.4

Cervena kontrolka LED miiZe byt vypnuta ( nesvitit ) nebo svitit.

VYPNUTA ( nesviti ):funkce plynového kotle je spravna, hoiak neni zapalen
ZAPNUTA (sviti) : funkce plynového kotle je spravna , horak je zapalen

5.3. Cervena kontrolka LED &.5 s pire§krtnutym plaminkem
VYPNUTA (nesviti) : funkce plynového spotiebice je spravna
ZAPNUTA ( sviti):

Plynovy kotel je zablokovan z divodu né&jaké zavady na funkci.

5.3.1. ZAVADY :

Cervena kontrolka €.5 s preskrtnutym plaminkem muze svitit nebo blikat coz znamena Ze na
spotfebici je zavada, neni dostatecny tlak v topném systému a nebo neni funkéni.
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Kontrolka LED blika:

- jedno z NTC cidel je poskozeno. Pro odstranéni zavady je nutné kontaktovat servisniho
technika

kontrolka LED blika vlemi rychle:

- voli¢ teploty uzitkové vody (7) je nastaven v pozici pro servisni techniky a nebo v pozici
pro méteni emisi ve spalinach.Prestavte voli¢ teploty uzitkové vody do pozice ,,I* — , ITII*.

Kontrolka LED sviti:

- toto signalizuje problém, ktery je schopen odstranit uzivatel spotiebice
plynovy Kkotel je nové nainstalovan a nebo byla provadéna oprava ¢i rekonstrukce
plynového potrubi.Pii prvnim zapaleni nebo pracich provadénych na plynovém
potrubi dojde ke smichani plynu a vzduchu, kotel nezapéli a objevi se porucha.Je
nutné nékolikrat za sebou kotel pfepnout hlavnim vypina¢em do polohy vytapéni nebo
ohifev TUV (tak aby dochézelo k jiskifeni) a zpét do polohy (0).Toto provadét az do
doby dokud nedojde k fadnému zapaleni kotle.

nedostateény tlak topné vody v otopném systému( méné nez 0,5 bar).Dopliite vodu
do topného systému na tlak 1.0 bar dle kapitoly 3.6.Nikdy nedopoustéjte vodu do
topného systému pokud neni topna voda ochlazena, mohlo by dojit k poskozeni

spotiebice !!!

Mo?né piiciny ubytku tlaku v topném systému:Nezmeme li v vivahu, Ze za normdlnich
provoznich podminek nebude tlak v systému klesat, miize se vSak stat Ze dojde k ubytku
tlaku nebo dokonce k vyprazdneéni topného systému..Nekdy miize byt unik topné vody
ze systému velmi maly aniz bychom ho zaznamenali, avSak miize byt postupem casu
pricinou ztraty tlaku v topném systému a ndsledném zablokovani kotle. Také manudlni
otevieni vypoustéciho kohoutu u radiatoru (umysiné nebo neumysiné) ma za nasledek
ubytek tlaku v topném systému.Zkontrolujte_zda k nékteré z téchto piicin nedoslo!!!

- kotel se pretopil a havarijni termostat zasahl.
Otoéte hlavnim vypinadem LETO / ZIMA do polohy (0), pockejte nékolik sekund (
nebo del§i dobu az bude chladny), a opét dejte hlavni vypina¢ do polohy LETO nebo
ZIMA .Pokud se nepodafi uvést kotel do chodu ani za studeného stavu kontaktujte
servisniho technika.

- horak nehofi spravné nebo nahle zhasnul
pro opétovné uvedeni spotiebi¢e do provozu otoéte piepinadem LETO/ZIMA do
pozice ,,0 a vyckejte az LED kontrolka zhasne.Pokud po opétovné zapnuti se
kontrolka LED opét rozsviti zavolejte servisniho technika aby provedl kontrolu
tésnosti spalinové cesty.

- Havrijni termostat odtahu spalin vypnul kotel:
Zkontrolujte spravnou funkci odtahu spalin :
MODELY ,,E“ S pfirozenym odtahem spalin
- zkontrolujte zda je spravné napojen kominovy praduch na odtah spalin od kotle
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- zkontrolujte zda nedoSlo k ucpani kominového priduchu a ze je kominovy
praduch pln¢ pruchozi az k jeho vyusténi nad objekt

- pokud jsou v mistnosti instalovana zatizeni s odtahem spalin (kotel na dievo,kotel
na pevna paliva, kaminka na pevna paliva apod.) zkontrolujte zda od tohoto
zafizeni nevnikaji spaliny zpét, nebo zda naopak nemaji instalovan ventilator a
nestrhavaji spaliny od kotle zpét.Nechte tento stav posoudit odbornou kominickou
firmu.

MODELY ,,SE“ s nucenym odtahem spalin

- zkontrolujte zda odtah spalin a nasdvani vzduchu je v poradku, zda jsou obé
potrubi Cista, zda dobfe funguje manostat odtahu spalin.V prib¢hu instalace je
nutné aby byly dodrzovany vsechny piedpisy a jejich dodatky pro instalaci odtahti
spalin a téchto plynovych zafizeni.Dale je nutné maximalné dodrzovat nutny spad
odtahu spalin a respektovat délku a primér potrubi pro odtah spalin a pifivod
spalovaciho vzduchu.

5.4 Vyrazeni kotle z provozu

Provedeni téchto opatfeni nastava pouze ve zvlaStnich ptipadech, kdy je kotel vyfazen na
delsi dobu z provozu jako napi. v letnich mésicich kdy je byt pouzivan velmi malo, pouze
slouzi pro zimni pobyt, odjezd na dovolenou ¢i na svatky.

Plynovy kotel musite odpojit od elektrického napéti, uzavtit piivod plynu, uzaviit piivod
uzitkové vody, hlavni vypinac otoc€it do polohy (0).Pokud budete chtit pouzivat systém proti
zamrznuti a proti blokaci je nutné zachovat piivod el.energie a otevieny ptivod plynu, hlavni
vypina¢ otocte do polohy (0).Pokud hrozi moznost zamrznuti je tfeba se rozhodnout ktera
z variant bude vyhodn¢j$i nebo zda dat do topného systému kapalinu proti zamrznuti.

Bezpec¢né kompletni vypnuti kotle:

- Vyjméte zastrcku elektrické energie ze zasuvky

- Uzavtete kohout pfivodu plynu

- Pokud se bode teplota okoli blizit 0°C a nebude zapnut systém proti zamrznuti je lepsi
topny systém vypustit nebo do topného systému napustit nemrznouci smés v koncentraci,
kterou doporucuje vyrobce nemrznouci smési.Tato smés musi byt uréena vyhradné pro
topné systémy s plynovym nasténnym kotlem.

Vypnuti kotle se zachovani funkce proti zamrznuti a proti zablokovani:

Kotel je wvybaven funkcemi proti zamrznuti a proti zablokovani jednotlivych
komponentl.Systém proti zamrznuti bude aktivovan v ptipad¢ Ze teplota topného systému
poklesne na 5°C a hotdk bude vypnut kdyz teplota topné vody dosahne 30°C.Pro zachovani
spravné funkce musi byt splnény nésledujici podminky:

- musi byt kotel napojen na elektrickou energii

- hlavni vypina¢ kotle LETO/ZIMA musi byt nastaven v pozici (0)

- musi byt otevien kohout pfivodu plynu

- tlak v topném systému musi byt 1.0 bar
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V piipad¢ nedostatku plynu, se hotdk nezapali a kotel bude v pozici vypnuto ( Cervena
kontrolka LED blikd nebo trvale sviti).Pfesto ob&hové cerpadlo je zapnuto, topnd voda
V systému je v ob¢hu ¢imz je snizena moznost zamrznuti.Je mozné instalovat elektrickou
ochranu proti zamrznuti, ktera musi byt instalovana na sekundarni vyménik jako ochrana
Vv pripadé vypadku dodévky plynu.Tato ochrana je doddvana pouze na objednavku!!!

5.5 Nahodné vypnuti
Nezapaleni horraku:

- Pokud je instalovan prostorovy termostat, zkontrolujte jeho spravné nastaveni a zda
teplota pozadovand v mistnosti je vyssi nez teplota skutecna

- Zkontrolujte zda je zabezpecCen piivod elektrické energie, hlavni vypina¢ musi byt
nastaven na funkci LETO nebo ZIMA , nikoliv na (0).Zelen4 kontrolka LED musi svitit
zelené (podivej se na kapitolu 5.1. Zelend kontrolka LED).

- Pokud je kotel vypnut a ¢ervend kontrolka LED sviti nebo blikd, podivej se na kapitolu
5.2 Cervena kontrolka LED

- Zkontroluj zda tlak v topném systému je vyssi nez 0.5 bar, ma byt cca 1,0 bar

Nizka dodavka uzitkové vody:

- zkontroluj zda voli¢ teploty TUV na ovladacim panelu neni nastaven na minimum

- zkontrolujte Cistotu sitka na vstupu uzitkové vody do kotle (pouze pii malém pritoku
vody)

- zavolejte servisniho technika na zkontrolovani spravného nastaveni plynového ventilu

- zavolejte servisniho technika na kontrolu ¢istoty vyméniku ohievu TUV

POZNAMKA: Pokud je uzitkova voda piili§ tvrda a obsahuje velké mnozstvi soli instalujte
na vstup uZitkové vody do kotle Gipravu na snizeni tvrdosti a obsahu soli.Operace provedené
v souvislosti s ¢isténim jednotlivych komponentd nejsou v ramei zarucnich oprav.

UPOZORNENI :Nikdy neprovadéjte opravu plynového kotle sami.Viechny operace
provadéné na opravach plynovych kotli mohou provadét pouze kvalifikovani servisni
technici.

Plynovy kotel musi byt opravovan pouze originalnimi dily.

HERMANN nenese odpovédnost za Skody zpiisobené pouzZivinim jinych nez
originalnich dila, za Skody zpiisobené neodbornym zisahem a nebo zisahem
neopravnéné osoby.
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6.DULEZITA UPOZORNENI PRO UZIVATELE:

ok~

No

10.

11.

12.

13.

14.

Pravidelné provadéjte kontrolu tlaku topné vody v otopném systému a ovérujte,
Ze hodnota tlaku topné vody je dle ,,Navodu k pouziti*“

pokud zjistite pravidelny ubytek tlaku v topném systému kontaktujte servisniho
technika, nebo montazni firmu aby Vam prohlédla topny systém a jeho spoje
pokud je kotel delSi dobu vypnuty proved’te opatieni dle bodu ,,Bezpecné
kompletni vypnuti kotle“

Nevystavujte plynovy kotel pifimému pisobeni par od kuchyiiskych spotiebicia
Neinstalujte kotel do mist trvalého piisobeni velké vlhkosti, nebo do mist kde
hrozi trvalé pisobeni ostatnich kapalnych postrika

Nepokladejte na spotiebic rizné predméty

Je zakazano ovladat kotel détem a nepovolanym osobam

Nedotykejte se horkych ¢asti kotle jako jsou napf. kominovy odtah spalin,
spalovaci komora nebo vrchni kryt spalovaci komory pokud je kotel v provozu a
nebo jeli kratce vypnut.Vzhledem k vysoké teploté by mohlo dojit k urazu.Je
zakazano aby na spotiebi¢ v priubéhu provozu a kratce po jeho ukonceni sahaly
déti nebo neopravnéné osoby

Pokud kotel jiz definitivné prestal fungovat je nutné kontaktovat servisniho
technika, ktery kotel odpoji od elektrické sité, plynového potrubi, topného
systému a uzitkové vody.

kotel MICRA 2 ,E“ ( s pFirozenym odtahem spalin do komina) je vybaven
pojistkou proti zpétnému tahu, instaluje se do mistnosti které musi vyhovovat
svymi rozméry bezpecnostnim piedpisiim a nafizenim

Kazdy rok nechavejte spoti‘ebi¢ prohlédnout, vy¢istit a Fadné sefidit opravnénym
servisnim technikem

NAVOD K POUZITI vidy nechavejte u plynového spotiebi¢e aby bylo mozno jej
kdykoliv pouzit

ZARUCNi PODMINKY jsou uvedeny v ,,ZARUCNIM LISTE%, ktery je
dodavan spolecné se spotiebicem

SERVISNI PRUKAZ — kazdy servisni technik ktery absolvoval §koleni na opravy
plynovych spotfiebicii vlastni niZe zobrazeny servisni prikaz, ktery je povinen na
poZadani predlozit, na druhé strané priikazu je podpis dovozce spotiebic¢tii pana
Michala Starmana .V pi¥ipadé Ze se jedna o zaruéni opravu nebo roéni prohlidku
a servisni technik nebude opravnén tuto c¢innost vykondvat nebude Vam
prodlouZena zarué¢ni doba a nebude uznana zarucni oprava.

Hermann)

__ FIRMA : MODAS TRADE Smo.
b s ROOSBVELIOWA LT, - o
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/. REGULACE A SERVIS

UPOZORNENI :

?

VSechny daile popsané operace muZe provadét pouze servisni technik
proskoleny spole¢nosti HERMANN na provadéni servisnich oprav na téchto
spotiebicich.Tento servisni technik vlastni kartu s evidenénim c¢islem, kterou
je povinen na pozZadani predlozit.

Po ukonceni kontroly tlaku plynu a sefizovani spotiebice diikladné
prezkouSejte tésnost spoji na plynovém potrubi a na pripojovacim bodu
plynové armatury.Nezapomeiite Fadné dotiahnout tésnici Sroubek plynové
armatury!!!

Pii prvnim zapaleni je nutné aby horak byl v provozu nejméné 30 minut aby
bylo moZno Fadné vyzkouSet odtah spalin.Béhem této doby bude také radné
vypalena barva aby nebyl citit pri dalSim uZivani zapach, aZ po uplynuti vySe
uvedené doby proved’te sefizeni spoti‘ebice.

Voli¢ teploty uzitkové vody je z vyrobniho zavodu nastaven na pozici ,,klice*,
ktera se pouZiva pouze na kontrolni vystupni test ve vyrobnim zavodé.Tato
pozice se nesmi pouZivat na prvni zapaleni, servis nebo seFizeni.Pouze pro
vysvétleni, v této pozici je plynovy kotel aktivovankromé pozZadavku TUV,v
minimdalnim vykonu.

7.1 Pristup k regula¢nim prvkim

1. odSroubujte Sroubky (1) a

odejméte plastovou zarazku (2)
¢imz jste uvolnili vrchni kryt (3)
mirnym tlakem na vrchni Kkryt
(3)smérem nahoru jej odejméte
odsroubujte dva Sroubky (4) a
mirnym nadzvednutim a
soucasnym tahem vpred odklopte
spodni ovladaci panel (5)

Po ukonceni regulace zakrytujte
plynovy  kotel  zpét.Proved’te
vSechny operace v opaéném
poradi.Vrchni kryt (3) musi
zapadnout svymi vyrezy v zadni
sténé do Sroubki (6) a mirnym
stlatenim dorazit Kk ovladacimu 5
panelu (5).
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7.2 Kontrola tlaku plynu a sefizeni vykonu

Kotel byl jiz zregulovan ve vyrobnim pietiak plynu
zavodé pri  provadéni vystupni nawjstupu )
kontroly funkce a kvality .Je vSak C

dobré zkontrolovat, zda tlaky plynu
na tryskach horaku jsou spravné.
Pokud je nutné provést novou regulaci,
napf. po nadstandardni udrzbé, po
vyméné plynového ventilu nebo po
piestavbé na jiny druh plynu, je potieba
provést nasledné operace:

pietlal plynn
na wetupu

Regulace tlaku plynu

7.3. Regulace min. a max.vykonu

umistéte voli¢ funkci ( 7 ) na pozici kominicek, kde ho asi 5 sekund podrzte.Vyckejte az
zatne zelena kontrolka LED &.3 blikat,a umistéte voli¢ (7) do polohy LETO. Hoi4k se
zapali, kotel bude provozovan na maximalni vykon .Nainstalujte méfici jednotku na
plynovy ventil v bod¢ pro méfeni vykonu (vystup z plynového ventilu).Vyckejte asi 10
sekund a zkontrolujte zda tlak plynu odpovidd hodnotdm uvedenym v tabulce pfi
maximalnim vykonu.Pokud je nutné provést regulaci vykonu postupujte dle nasledujicich
pokynti:

Zkontrolujte si, ze modulac¢ni civka je napajena

Odstraiite ochranny kryt ,,C*“. POZOR : odstranénim krytu ,,C*“ musi byt hodnota
tlaku zvySena o 0,07 kPa (7 mm H,0),u modela ,,SE*“ jesté odpojte silikonovou
trubicku z ,,VENT“.Zpétnym nainstalovanim krytu ,,C“ se hodnota vrati zpét na
hodnotu uvedenou v tabulce

Zregulovat maximalni tlak otd¢enim matky ,,B* klicem ¢.10

Otacenim po sméru hodinovych rucicek se tlak zvySuje, opacnym otadfenim se tlak
sniZuje.

Odstraiite zdrojovy konektor na modulacni civce

Zabezpecte matku ,,B“ proti otaceni, a kiizovym Sroubovakem otaCenim Sroubu ,,A*
regulujete minimalni vykon kotle. Ota¢enim po sméru hodinovych rucicek se tlak zvysuje,
opacnym ota¢enim se tlak sniZuje.

Umistéte zpét zdrojovy konektor modulacni civky a zkontrolujte opétovnym zmétenim
nastavené hodnoty

odpojit manometr a zaSroubovat Sroub méficiho mista v plynovém ventilu

otocte hlavnim vypinac¢em na pozici (0), ¢imz vypnete hoték, zelen4 kontrolka LED blika
pomalu.

U modelta ,,SE*“ nainstalujte zpét silikonovou trubicku na plynovy ventil do vyvodu
»VENT* — po provedeni tohoto piipojeni se budou nastavené hodnoty meénit, neni to
zavada je to zcela bézné a nema tento jev vliv na sefizeni kotle.

DULEZITE: Radné uzavii viechny otvory a zabezpet zafizeni proti
manipulaci.Kompletné spotiebi¢ opatFi vSemi prisluSnymi kryty !!!
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7.3.1 NASTAVENI MAX. VYKONU PRO VYTAPENI

Maximalni vykon spottebice pro funkci vytapéni musi byt nezbytné regulovan dle projektové
dokumentace, nebo vypoctu tepelnych ztrat. Hodnoty tlaku plynu pro jednotlivé vykony jsou
uvedeny v ",,SERIZOVACI TABULCE".Pro provedeni regulace tlaku plynu je nutno provést
nasledujici ukony:

Nainstalujte manometr na kontrolni méfici bod na plynovém ventilu, ktery slouzi pro
méfeni na vystupu z ventilu

Piipojte spotfebi¢ na elektrickou sit a otoéte voli¢ teploty topné vody na polohu ,,LETNI
PROVOZ*

Piesvédcte se, Ze neni pouzivana tepla uzitkova vody ( neni otevien kohoutek s TUV),
pokud je instalovan prostorovy termostat musi byt sepnut na pozadavek vytapéni( pokud
neni zvyste na termostatu pozadovanou teplotu v mistnosti)

Nastavte voli¢ teploty uzitkové vody na pozici ,,SERVIS® ( oboustranny kli¢) vyckejte
né€kolik vtefin az se zelena a Cervena kontrolka LED rozblika.AZ se tak stane, béhem 15
vtefin nastavte voli¢ teploty topné vody na maximalni teplotu (otoCte jej az na
doraz).Hotdk bude béhem nékolika vtefin zapalen na maximdalni vykon a nebude
modulovat (zlut4 kontrolka LED bude svitit).

Na pfipojeném manometru piectéte nastavenou hodnotu a otacejte volicem teploty topné
vody zpét po stupnici az se na manometru objevi Vami pozadovana hodnota tlaku plynu
na trysky, kterd odpovida potfebnému vykonu spotiebice

Po dobu minimalné 30 vtefin nesmite nyni hybat s volicem teploty topné vody, otoceni je
mozné az po zhasnuti zelené kontrolky LED.Béhem uvedeného €asu kontrolujte zda je
hodnota tlaku plynu stabilni a zda je na Vami pozadované hodnot¢.

Otocte volicem teploty uZitkové vody na stupnici od I do IIII, hotak se vypne a chvili
pockejte cca 5 vtefin , zelend a Cervend kontrolka LED zlstanou svitit a za zhruba dalSich
5 vtefin ( po tuto dobu se bude nastavend hodnota vykonu pro vytapéni ukladat do paméti
spotfebice) Cervena kontrolka LED zhasne

Pro modely ,,SE* nasuiite zpét silikonovou hadicku na otvor ,,Vent” (3) na plynovém
ventilu. UPOZORNENT : po tomto ukonu bude hodnota neméfeného tlaku manometrem
mens$i nez jste nastavili coz je zplsobeno kompensaci tlaku.Tato situace je normalni a
neni nutné opravovat jiz provedené nastaveni.

Odinstalujte manometr od kontrolniho méticiho bodu na plynovém ventilu, ktery slouzi
pro méfeni na vystupu z ventilu a uzaviete jej.Prekontrolujte t€snost uzavieni méficiho
bodu.

Vypnéte hotéak otoeni voli¢e teploty topné vody do polohy ,,0¢

Maximalni vykon do topné soustavy je nastaven dle pozadavku a miZzete jej spolehlivé
pouzivat.

Cel¢ nastavovani vykonu do topného systému musi byt provedeno béhem 15 minut od
nastartovani. Pokud tento ¢asovy usek piekrocite, nebo pokud udélate chybu, Vami nastavena
hodnota tlaku nebude uloZena do paméti a bude nutné celou operaci opakovat od zacatku,
véetné nastaveni volice teploty topné vody do polohy ,,0 a voli¢ teploty TUV nastavte do
polohy I az IIIL.
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SERIZOVACI TABULKA:

MICRA 2 23E

MICRA 2 24SE

ZEMNI PLYN G20

Kpa
0,22

0,27
0,32

0,37
0,44

0,51
0,58

0,65
0,73

0,81
0,89

0,98
107

1,13
1,25

ZEMNI PLYN G20

Kpa
0,21

0,27
0,32

0,38
0,44

0,50
0,57

0,64
0,71

0,78
0,87

0,96
1,04

1,16
1,34
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MICRA 2 30SE

ZEMNI PLYN G20
Kpa
0,21
0,25
0,30
0,34
0,39
0,44
0,49
0,54
0,60
0,66
0,72
0,79
0,86
0,92
1,00
1,07
1,10
1,15
1,23
1,30

33



7.4 Pristup k elektronické ridici desce

UPOZORNENI: nejprve odpojte spoti-ebi¢ od elektrického napajeni.

Demontujte plastovy ochranny kryt elektronické desky (1) odSroubovanim 4 Sroubkl viz.
Obr.
Odejméte vrchni plastovy kryt

7.5 Prestavba na jiny druh plynu

Prestavba na jiny druh plynu miZe byt provedena jednoduse i v instalovaném Kotli.
Pro prestavbu je nutné pouzit pouze trysky dodavana spole¢nosti HERMANN.

Kotel je dodavan pro funkci na zemni plyn nebo na propan, druh plynu je vyznacen na Stitku
kotle. Pro pfestavbu na jiny druh plynu jsou specifické instrukce v jednotlivych soupravach.
Po spravném nastaveni pracovniho tlaku s novym typem plynu je nutné zabezpecit reguléator
tlaku plombovaci barvou nebo lakem.
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Piestavba ze ZEMNIHO PLYNU (G20) na PROPAN (G31)
1. Odpojte kotel od napajeni elektrickou energii

2. Demontujte kryt uzaviené spalovaci komory (pouze u modelu
SE) a odstrante potrubi, které spojuje plynovy ventil s nosnikem
trysek

3. Odstrante nosnik a demontujte stavajici trysky.Na jejich misto
instalujte trysky na pozadovany plyn.

4. Zpét nainstalujte nosnik, potrubi, které spojuje plynovy ventil a
nosnik trysek , instalujte kryt uzaviené spalovaci komory.

5. Zkontrolujte zda hodnoty na vstupu plynu na trysky odpovida
hodnotaim PROPAN = min.25 mbar — max. 37 mbar, dale
zkontrolujte zda nedochazi k uniku plynu

6. Demontujte vrchni plastovy kryt elektronické desky a jumper CM2 (vpravo) nastavte do
polohy GPL coz znamena, Ze kotel je nastaven na provoz s palivem G31

Provedte opétovnou regulaci vykonu minima a maxima

Prestavba 7 PROPANU G31 na ZEMNI PLYN (G20)
1. Odpojte kotel od napajeni elektrickou energii

2. Demontujte kryt uzaviené spalovaci komory (pouze
u modelu SE) a odstraiite potrubi, které spojuje
plynovy ventil s nosnikem trysek
3. Odstranite nosnik a demontujte stavajici trysky.Na
jejich misto instalujte trysky na pozadovany plyn.
4. Zpét nainstalujte nosnik, potrubi, které spojuje
plynovy ventil a nosnik trysek , instalujte kryt
uzaviené spalovaci komory.
5. Zkontrolujte zda hodnoty na vstupu plynu na trysky
odpovida hodnotam ZEMNI PLYN = min.17 mbar
— max. 25 mbar, dale zkontrolujte zda nedochézi
k uniku plynu
6. Demontujte vrchni plastovy kryt elektronické desky a jumper CM2 (vpravo) nastavte
do polohy MET coz znamena, Ze kotel je nastaven na provoz s palivem G20
Proved’te regulaci vykonu minima a maxima

Typ kotle | Pocet trysek| Primér trysek | Primér trysek
ZEMNI PLYN-G20|PROPAN - G31

MICRA 2 23E 13 1,20 mm 0,75 mm
MICRA 2 24SE 13 1,20 mm 0,75 mm
MICRA 2 30SE 14 1,30 mm 0,78 mm
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7.6 Méreni emisi ve spalinach

Plynovy kotel je vybaven funkci tzv . ,KOMINICEK® co je funkce ktera umoziiuje provést
meéieni emisi ve spalinach.Pti zapnuti této funkce kotel bude provozovan na maximalni vykon
(nebude modulovat), nebude reagovat na prostorovy termostat nebo na odbér uzitkové vody.
Pro spusténi této funkce dodrzujte néasledujici postup:

e Instalujte sondu méficiho ptistroje do odtahu spalin

e Otodte vypina¢ (6) do polohy LETO

e Zkontrolujte zda je prostorovy termostat nastaven tak, aby byl kontakt termostatu
uzavien (termostat sepnut) nebo oteviete kohoutek teplé uzitkové vody (vykon
spottebice bude neustale ptedavan do vody a nebude dochézet k prehtati kotle)

e Otoéte voli¢ (6) do polohy ozna¢ené symbolem ,, KOMINICEK* a vy&kejte cca

e 5 vtefin.Zelena kontrolka LED za¢ne rychle blikat Pak otocte voli¢ (6) zpét na
nastaveni teploty uzitkové vody mezi ,,I* az ,IIII*“.Hotdk se zapali a kotel zacne
pracovat v maximalnim vykonu (bez modulace plamene) a muzete provést potiebna
méfeni

e Vypnuti spotiebice provedete umisténim volic¢e ( 6 ) do polohy ,,0“. Zelena kontrolka
LED (3) za¢ne pomalu blikat.

POZNAMKA:Hovdk se automaticky vypne pri dosazeni nejvyssi teploty topného systému

(80°C) a nebo vzdy po 15 minutach chodu

8. HYDRAULICKY OKRUH

8,1 Serizeni dodavky TUV
Plynovy kotel je nastaven a sefizen pied vyskladnénim z vyrobniho zévodu.Ale po
nainstalovani je nutné provést kontrolu sefizeni, pokud hodnoty nejsou odpovidajici
hodnotam uvadénym v tabulce ,,TECHNICKA DATA“ je nutné provést sefizeni dle
nasledujicich pokynt:
e Oteviete kohoutek teplé uzitkové vody na maximélni pritok |
e Podrzte méfi¢ pratoéného mnozstvi (pritokovy hrnecek) pod ¥
timto kohoutkem
e Nastavte optimalni pritocné mnozstvi uzitkové vody
regulatorem pratoku, ktery je instalovan na VYSTUPNIM
POTRUBI UZITKOVE VODY Z KOTLE(viz. Kapitola
2.4 komponenty plynového kotle)

L 677_ROO

8.2 Nastaveni otacek obéhového cerpadla

Obéhové cerpadlo s moznosti regulace otacek je
vybaveno voli¢em, kterym se daji ménit otacky od I
do IIl.Nastaveni otaek zalezi na velikosti a
tlakovych ztratdch topného systému, neni tedy
mozné stanovit piesné nastaveni.Toto je tieba
proveést az na misté kde je kotel instalovan.

III = maximalni rychlost (nastaveno z vyrobniho
zavodu)

II = stfedni rychlost

I = minimalni rychlost
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9. ELEKTRONICKA REGULACE

9.1 Moznosti nastaveni hlavni elektronické desky

Tento plynovy nasténny kotel MICRA 2 je vybaven mikroprocesorem s automatickym
fizenim zapalovani, pomalého zvySovani vykonu, modulace plamene spole¢né s nastavenim

optimalniho vykonu pro vytapéni.

UPOZORNENI : Vypnéte piivod elektrické energie do kotle pied tim neZ budete

provadét piepojovani jednotlivych jumperi !!!Zpétné zapnuti el. energie do kotle
proved’te az po kompletnim uzavieni vrchniho krytu.

VSechny provedené prepnuti jumperi pri zapnutém napdjeni elektrické energie nebudou mit

pozadovany efekt a mohou nendvratné znicit elektronickou desku spotiebice

Prodleni pri opétovném zapaleni —- JUMPER CM1

Standardni funkce(nastavena z vyr.zavodu):

TIMER 3’-Nastaveni doby prodleni
v délce 3 minuty pfi vypnuti kotle
kotlovym  termostatem a  jeho
opétovnym nastartovanim .

Poloha TIMER 0 = prodleni vypnuto
V topném systému, hotak bude vypnut
pfi dosaZeni nastavené teploty a
opctovn¢ bude zapalen pii okamzité
pfi pozadavku vytapéni ( kotel opét
zapind pii poklesu teploty topné vody
V topném systému o 5°C).

Zména druhu plynu — JUMPER CM?2

funkce na ZEMNI PLYN (G20) = JUMPER do polohy MET
funkce na PROPAN (G31),BUTAN (G30)= JUMPER do polohy GPL

Obéhové cerpadlo - JUMPER JPF1

nepreruseny JUMPER JPF1 - standardni funkce

preruseny JUMPER JPF1 - ¢erpadlo je pfi vytapéni vypnuto ( pouziva se pfi
cerpadle na rozdélovaci).Obéhové Cerpadlo je aktivovano pouze pfi ohievu
TUV, dobéhové fazi nebo pii aktivaci funkce proti zamrznuti a funkci proti

zablokovani.
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10. Elektrické schéma
MICRA 2 24SE,30SE
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ol oo ° e o 0o | HEEH e s jednotlivych kabelt:
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0000 0 | o oo BK — ¢erna
w M11 s BN — hnéda
BU — modra
GN — zelena
= O|5| 5|5 @ B B|&|& GNYE — Zluto-zelena
VG GY —8eda
= OG — oranzova
2= v ,
&= | OWE RD — ¢ervena
3= ’
1= Mv T ¢ T VT — fialova
il WH - bila

ACC - elektronicky ionizator

C - obéhové Cerpadlo
EA -zapalovaci elektroda
ER - kontrolni elektroda
F1 - pojistka 2A

MOD — modula¢ni civka
MF - prutokovy spinac

SR — NTC ¢idlo topné vody
SS —NTC ¢idlo TUV
TA — prostorovy termostat

TS — havarijni termostat topné vody
VG — plynovy ventil
MPV - manostat

PSA — tlakovy spina¢ nedostatku topné vody MV — motor ventilatoru
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MICRA 2 23E
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ACC - elektronicky ionizator
C - obéhové Cerpadlo

EA -zapalovaci elektroda
ER - kontrolni elektroda
F1 - pojistka 2A

MOD — modulaéni civka

MF - prutokovy spinac

Barvené oznaceni
jednotlivych kabelt:

BK — Cerna

BN — hné&da

BU — modra

GN — zelena

GNYE - zeleno-zluta
GY —8eda

OG - oranzova

RD — ¢ervena

VT — fialova

WH - bila

SR — NTC ¢idlo topné vody
SS - NTC ¢idlo TUV
TA — prostorovy termostat

TF — termostat odtahu spalin

TS — havarijni termostat topné vody
VG — plynovy ventil

PSA — tlakovy spina¢ nedostatku topné vody
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11.UPOZORNENI PRO SERVIS

Aby bylo moZno udrZovat funkéni charakteristiky a vykonnost spotiebice dle
prredepsanych limitid, legislativy a poZarnich norem, je nutné udrzovat zarizeni pod
systematickou kontrolou v pravidelnych intervalech,nejméné vsak jedenkrat za rok.
Frekvence kontrol je nutna domluvit se spotiebitelem a upozornit jej, Ze v pripadé
neprovedeni této kontroly kon¢i na spotiebi¢ zarucni doba.

V pripadé provadéni udrzby v blizkosti odtahu spalin, je nutno zafrizeni vypnout.

Diilezité:
Pifed zahajenim jakéhokoli ¢iSténi zaFizeni, prerusit pfivod napdjeni el. proudem,
privod plynu.

Typy prohlidek a udrzby:
- udrzba pravidelna (standardni)
- udrzba nepravidelna (nadstandardni)

9.1. Pravidelna uidrzba

Jsou operace obsaZené v této uzivatelské prirucce a v priloZeném formulaii pro
provadéni ro¢nich kontrol. Z normy jsou povinné nasledné operace:

- odstranéni prip. necistot z vyméniku (uvnitf a vné) a prostoru spalovaci komory

- kontrola zaneseni vyméniku TUV vodnim kamenem, pFipadné vyciSténi

- kontrola a ¢iSténi v§ech potrubi

- externi kontrola kotle

- kontrola zapalovini, zhasnuti a funkce za¥izeni jak na UT , tak i na TUV

- kontrola nepropustnosti prirub, kloubii a pFipojovacich potrubi na plyn a vodu

- kontrola spotieby plynu p¥i max. a min. vykonu

- kontrola pozice elektrody — zapaleni a stanoveni plamene

- kontrola bezpecnosti unikani plynu

- kontrola vSech bezpe¢nostnich prvki kotle

- kontrola spravného odtahu spalin ( u modelu SE kontrola manostatu)

- provedeni vSech praci popsanych v ,,Protokolu o provedeni ro¢ni servisni udrzby*
Nesmi se provadét :CiSténi zarizeni a nebo jeho ¢asti latkami snadno horlavymi (benzin,
alkohol atd.), v pfipadé nutnosti provedeni praci s témito latkami musi byt véas pied
zapocetim praci spotiebi¢ vypnut !

Neprovadét : CiSténi panelii, natérové ¢asti a ¢asti plastové nevhodnymi latkami, které
by mohly toto poskodit.

Cisténi musi byt provadéno pouze vodou se saponatem.

9.2. Nadstandardni idrzba

Jsou takové zasahy, které jsou nutné pro zabezpeceni funkénosti zafizeni dle projektu a
nebo normy napf¥. po nepredvidaném poskozeni.

Pro nadstandardni ¢iSténi jsou predepsané nasledujici operace:

- nahrada komponenti

- oprava ¢asti a komponenti

- obnova

- revize ¢asti a komponenti

Toto v§echno provadét specialnimi nastroji a naradim.
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12.ZAZNAM O PROVEDENYCH ROCNICH KONTROLACH
(tuto tabulku vypliovat az po uplynuti zaru¢ni doby)

1.kontrola

Nastaveni vykonti na UT a TUV

2.kontrola

nastaveni vykonti na UT a TUV

min vykon TUV ... kPa min vykon TUV ... kPa
min.vykon UT ... kPa min.vykon UT ... kPa
max. vykon TUV ... kPa max. vykon TUV ... kPa
max.vykon UT ... kPa max.vykon UT ... kPa
servisni pracovnik servisni pracovnik

podpis zakaznika ... podpis zakaznika ...
3.kontrola 4.kontrola

datum provedeni...............c.oeoiiin.l datum provedeni...................o.oeelll
provedend CiNNOSt. ..........oieiiieiiiiiiiiie e, provedend CinNOSt. ..........ooeveiiuiiiiiieiiii e,
Nastaveni vykonii na UT a TUV nastaveni vykonti na UT a TUV

min vykon TUV ... kPa min vykon TUV ... kPa
min.vgkon UT ... kPa min.vgkon UT ... kPa
max. vykon TUV ... kPa max. vykon TUV ... kPa
max.vykon UT ... ... kPa max.vykon UT ... kPa
servisni pracovnik servisni pracovnik

podpis zakaznika ... podpis zakaznika ...
5.kontrola 6.kontrola

datum provedeni....................oeei datum provedeni....................oeeninn
provedend GiNNOSt.........c.ovveieriniiriiiiiianenenans provedend GiNNOSt ..........evvvvriieriiiiiraeanennns
nastaveni vykonti na UT a TUV nastaveni vykonti na UT a TUV

min vykon TUV ... kPa min vykon TUV ... kPa
min.vykon UT ... kPa min.vykon UT ...kPa
max. vykon TUV ... kPa max. vykon TUV ... kPa
max.vykon UT ... kPa max.vykon UT ... kPa

servisni pracovnik

servisni pracovnik
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OSVEDCENI O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI

Zatizeni bylo vyrobeno dle platné projektové dokumentace, odzkouseno a uznéno
technickou kontrolou za vyhovujici platnym technickym a hygienickym ptedpistiim.Pii
konstrukci kotle byly pln¢ dodrzeny nasledujici normy a predpisy :

e Zakon ¢.22/1997 Sb o technickych pozadavcich na vyrobky

e Narizeni vlady ¢.177/1997 Sb, kterym se stanovi technické pozadavky na spotiebice
plynnych paliv

e CSN EN — 297 Kotle na plynné paliva pro Gstiedni vytapéni — Kotle v provedeni Bi; a
B11gs a atmosférickymi hotaky, a s jmenovitym tepelnym ptrikonem nejvyse 70kW

e (SN EN — 549 Pryzové materialy pro t&snéni a membrany pro spotiebiée plynnych paliv
a zafizeni na plynna paliva

e CSN EN — 437 Zkusebni plyny.Zkusebni pietlaky Kategorie spotiebiéi.

e CSN EN - 298 Automatiky hotdkd a spotiebiéti plynnych paliv s ventilatorem a bez
ventilatoru

e CSN EN — 126 Vicefunkéni regulatory pro spotiebice plynnych paliv.

e (SN EN — 625 Kotle pro Ustiedni vytapéni.Zvlastni pozadavky na funkci ohfevu vody
kombinovanych kotli pro domécnost o jmenovitém tepelném piikonu nejvyse 70kW

e (SN EN — 377+A1 Maziva pro aplikaci Vv piistrojich a zafizenich pouZivajicich hoflavé
plyny kromé téch,které jsou ureny pro pouziti v primyslové vyrobg.

Nézev a typ vyrobku 23E 24SE 30SE
MICRA 2

Rok vyroby

Datum prodeje

Razitko a podpis
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