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NASTENNE PLYNOVE KOTLE

DLEZITE UPOZORNENI: Uvedeni spotiebi¢e do provozu a prvni zapaleni kotle musi byt
provedeno pouze kvalifikovanym servisnim technikem, ktery absolvoval Skoleni na opravy
spotiebi¢i HERMANN a vlastni servisni priikaz s opravnénim na provadéni zaruénich oprav
vydany dovozcem.
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1. Upozornéni a bezpe¢nost

a) Tento ,,Navod k pouziti“ je ur€en pfimo uzivatelim: pro dodrzovani bezpecnosti a udrzovani
znalosti o zatizeni. V ptipad€ poskozeni brozury si vyzadejte jiny vytisk u svého prodejce,nebo
servisniho technika.

b) Instalace kotle a jakykoli servisni zasah museji byt provadény pouze opravnénym servisnim
technikem .

C) Tento kotel musi byt pouzit k ucelu, ke kterému byl zkonstruovan. Je vyloucena jakakoli
odpovédnost vyrobce za Skody , zdvady nebo véci zptisobené chybami pfi instalaci, regulaci, Spatné
udrzbé a Spatnym vlastnim uzivanim.

d) Po vybaleni se ujistéte o kompletnosti zatizeni. V ptipad€, nebude-li obsah odpovidat, obrat'te se
na prodejce od kterého jste zafizeni koupili.

e) Vyvod bezpecnostniho ventilu musi byt napojen tak, aby pfi jeho otevieni nedoSlo k poranéni
obsluhy. Vyrobce neni odpovédny za ptipadné Skody zptsobené zasahem bezpecnostniho ventilu.

f) Je nutné, béhem instalace, informovat uzivatele, Ze:

B v piipadé tniku vody musi uzaviit uzavéry nainstalované pod zafizenim a okamzité kontaktovat
servisniho pracovnika .

M Je nutno periodicky kontrolovat, zda kotel nesignalizuje n&jakou zavadu. V pfipadé nutnosti je
tteba povolat servisniho technika.

B Pied zapocetim praci,které mohou mit za nasledek zménu prostiedi ( prace s hoflavymi natérovymi
hmotami,¢isténi materialu technickym benzinem nebo jinymi hoflavinami atd.) je vzdy
bezpodminecné nutné spotiebi¢ vypnou a prerusit ptivod el.energie a plynu.

B V piipadé neuzivani kotle delsi ¢as doporucujeme povolat servisniho technika, ktery provede
alesponi nasledujici operace:

B umisti hlavni vypinac zafizeni a celkovy vypina¢ do pozice ,,vypnuto*
B yzavie kohout plynu a vody v tepelném zafizeni pro okruh vytapéni tak
B odpoji topné zafizeni v piipadé nebezpeci zamrzu.

B Udriba na zaiizeni_musi_byt provAdéna alespoii 1 x za rok, doporutujeme _vytvofeni

programu kontrol s opravnénym servisnim technikem.

Pro bezpecnost je dobré si pamatovat, Ze:

A) Je zakazano nechat obsluhovat kotel détmi a osobami nezptisobilymi.

B) Je zakézano zapinat elektrické vypinace a zafizeni, pokud je citit pach plynu nebo spalovani.
V tomto ptipade€ oteviete dvefe a okna, uzaviete pfivod plynu, okamzité ptivolat opravnéného
servisniho technika.

C) Je zakazano dotykat se kotle bosi nebo mate-li mokré &i vihké n&které Easti téla.

D) Je zakdzané jakékoli €iSténi, pokud jste neodpojili kotel od sité s el. napdjeni hl. vypinacem, a
vypinac na ovladacim panelu neumistili do pozice ,,vypnuto®.

E) Je zakazéno upravovat nebo regulovat bezpe¢nostni zafizeni.

F) Je zakazano tahat, kroutit a trhat kabely vychazejici z kotle i v pfipadé odpojeni od sité.

G) Je zakazano ucpavat nebo omezovat velikosti vzduSnych instala¢nich otvord. Tyto jsou nezbytné
nutné pro spravné spalovani.

H) Je zakazéno pokladat predméty z hotlavych hmot do vzdalenosti 100 mm od spotfebice

|) Je zakazano ponechat détem na hrani ¢asti, do kterych byl kotel zabalen,obal je nutné odvést do
sbérnych surovin, ostatni balici material do sbérnych kontejnert
J) Celé zatizeni po ukonceni ¢innosti odprodejte do sbérnych surovin !



2.POPIS ZARIZENI
2.1.
Popis

HERMANN — EURA CONDENSING 28 SE je nasténny kotel typu C13,C33,C43,C53,C63 a
C83 urceny pro vytapéni a ohiev teplé uzitkové vody pritokovym zplsobem.Tento typ
zaiizeni je mozno instalovat do prostiedi zakladniho dle CSN 33 2000-3, odtah spalin musi
spliiovat TPG 800 01.Umisténi spotiebi¢e musi byt provedeno v souladu s platnymi piedpisy

a nafizenimi.
Zakladni technicka charakteristika zafizeni je:

B deska s mikroprocesorem kontrolujici
vstupy, vystupy a fizeni hlaseni zavad

B clektronickd modulace plamene topeni a
ohfevu TUV

M clektronické zapalovani s kontrolou a
ionizaci plamene

B automatické pomalé zapalovani

B stabilizator tlaku sméSovace plynu

B max. vykon vytapéni s regulaci

B min. vykon vytapéni s regulaci

B digitalni voli¢ teploty vody v topeni

B digitalni voli¢ teploty TUV

M tlacitko RESET - odblokovani hlaseni
zavad

B tlacitko LETO / ZIMA

B tlacitko hlavniho vypinace

B sonda NTC pro kontrolu
topného okruhu

M sonda NTC pro kontrolu teploty TUV

B Obéhové Cerpadlo

B automaticky  by-pass
vytapéni

B tiicestny elektricky ventil

B expanzni nadoba na 8 litrl

B automatické plnici zafizeni topeni

B kontrolni tlakomér tlaku vody vytapéni

B digitalni teplomér

B digitalni ukazatel teploty TUV

B svételna signalizace zapaleni hotaku

B manostat odtahu spalin, ktery kontroluje
spravnou funkei odtahu spalin

B pojistny ventil s otviracim pietlakem 3
bary na okruhu vytapéni

teploty

pro  obvod

B moZnost ovladani kotle
ovladacem

B svételna signalizace zapnuti kotle

B clektronicka autodiagnostika

B tlacitko komfortniho ohfevu TUV

B clektricky termostaticky ventil pro
ohfev TUV

B vyménik pro ohfev TUV s moznosti
ptedehievu uzitkové vody

B kontrola mikroprocesorem nepietrzité
funkce sondy NTC se signalizaci na
ovladacim panelu

B zatizeni proti zablokovani obé&hového
Cerpadla, které se aktivuje po 24
hodinach klidu na dobu 1 minuty

B clektricky ventil s dvojitym uzavérem ,

dalkovym

ktery ovlada hotak

B kontrolni  zafizeni plamene, které
vV pfipadé zhasnuti plamene uzavie
vstup plynu do hotéku

B tlakovy diferenéni ventil, ktery funguje
na  plynovém  ventilu v pfipadé
nedostatku vody nebo nezadouciho
pratoku

B havarijni  bezpeCnostni  termostat
s automatickym  spinanim , ktery
kontroluje vyhtivani zatizeni, zajiStujici
perfektni bezpecnost celého zatizeni

(odblokovani je provadéno prostiednictvim
spinace RESET )

B svételna signalizace chodu ohfevu TUV



2.2.
Dopliiky na vyzadani

B programovaci hodiny

B piipojovaci armatury

B prostorovy termostat FANTINI COSMI
B dalkové ovladani kotle

KONDENZACNI KOTEL :

Chtéli bychom Vias nyni seznamit s charakteristikou kotlti , které vyuzivaji
novou technologii KONDENZACE.Dale Vas sezndmime s uziteCnymi radami a
navody, které se Vam zajisté budou hodit pii obsluze, instalaci a ¢i$téni VaSeho
plynového nésténného kotle HERMANN EURA CONDENSING.V tomto
,NAVODU NA OBSLUHU A MONTAZ“ naleznete informace ohledn&
umisténi kotle, oSetfovani jednotlivych komponenti, pfipojeni na topny systém,
plynovod, rozvod uZitkové vody, odvod kondenzatu a elektrickou energii.
Spaliny, kter¢ vznikly chemickou reakci mezi spalovaci komorou (zemni plyn
G20) a hotdkem (vzduch), produkuji tepelnou energii, kysli¢nik uhli¢ity CO, ,
kysliénik uhelnaty CO, NOy a nespalitelné.Je dobfe zndmé, Ze na preménu 1
kilogramu vody na vodni paru je potieba 0,7 KWh, a uvazime li ze 1 m®
zemniho plynu vyprodukuje piiblizné 1,6 Kg vody, tak je zfeymé Ze ztratime
1,12 KWh pouze na pfeménu vody na vodni paru bez dalSiho vyuziti.

Tento kondenza¢ni kotel nam umozni na rozdil od tradi¢nich kotlii ziskat zpét
Cast této energie kondenzaci vodni pary ze spalin.Ziskdni energie ze spalin bude
davodi vyplyva, ze kondenzacni kotel je vhodny pro nizkoteplotni systém
vytapéni a pro kombinovany topny systém (podlahové vytapéni-otopna télesa).
Kondenzaéni kotle velmi vysoce prevySuji tradi¢ni plynové kotle v nizké
spoti‘ebé energie a jsou velmi Setrné k Zivotnimu prostiredi zejména pak ke
kvalité ovzdu$i.Vzhledem k vysoké ucinnosti spalovani spotiebice pri
vytapéni objekti, produkci velmi malého mnozstvi toxickych Skodlivin do
ovzdusi a velmi nizkym provoznim nakladiim se plynové kondenza¢ni kotle
HERMANN fadi mezi jedny z nejkvalitnéjich kotli na Ceském trhu.



2.3.

Schéma plynového kotle
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UPOZORNENI : Toto schéma je pouze informativni !
Pro uspotadani jednotlivych hydraulickych vyvodu je
znazornéna dale v navodu na str.13 upeviiovaci Sablona .
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vypoustéci kohout
tlakomér

automaticky BY-PASS

3 cestny ventil topné vody
tlakovy spinac

pojistny ventil — 0.p.3 bary
obéhové Cerpadlo
expansni nadoba

teplotni sonda vytapéni

. primarni vymeénik

(kondenzacni cast)

. havarijni termostat UT

. automaticky odvz. ventil

. komora odtahu spalin

. komora pfisavani vzduchu
. spalovaci komora

. hotdk

. primarni vymeénik

(spalovaci ¢ast)

. vstup plynu

. smé&Sovani vzduchu a plynu
. ventilator

. odvod kondenzatu z komory
. Cistici otvor sifonu

. sifon odvodu kondenzatu

. vyménik nerez-méd’ TUV

. plynovy ventil

. sméSovaci ventil TUV

. pritokovy spinaci ventil

TUV

. elmg.dopoustéci ventil
. NTC sonda TUV
. odvzdusSnovaci ventil mini

zasobniku TUV



2.4.

KOMPONENETY KOTLE:
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l.automaticky odvzd. ventil
2.vstup pro méfeni emisi
( A=vzduch)
3.vstup pro méfeni emisi
(F=spaliny)
4.automaticky odvzdus. ventil
5.NTC sonda TUV
6.komora odtahu spalin
7.expansni nadoba
8.hoiakova skupina (horak +
vyménik)
9.uzaviena komora
10.vstup plynu do ventilatoru
11.systém sméSovani plynu a
vzduchu
12.sméSovaci ventil TUV
13.sifon odvodu kondenzatu
14.plynovy ventil
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15.zapalovaci automatika

16.potrubi odvodu kondenzatu

17.pritokovy spinaé

18.elmg. dopoustéci ventil

19.vypoustéci ventil

20.manometr

21.automaticky BY-PASS

22.sifon odvodu kondenzatu

23.pojistny ventil 0.p.3 bary

24. 3- cestny ventil

25.0béhové Cerpadlo

26.¢istici otvor sifonu

27.tlakovy spina¢ nedostatku topné
vody

28.ventilator

29.kontrolni elektroda

30.zapalovaci elektroda

31 NTC sonda UT

32.havarijni termostat
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2.4.2 VYHODY PRO ZIVOTNIi PROSTREDI

Narozdil od tradi¢nich kotli jsou kondenzaéni
kotle schopny ziskat zpét a vyuZzit ¢ast tepla
Z odpadnich spalin, jak je znazornéno na
zjednoduseném schématu.

Odpadni spaliny, které obvykle pifi vysoké
teploté unikaji do atmosféry, jsou
vV kondenzacnich kotlich pouzity k predehievu
zpétné topné vody na vstupu do Kotle,
samoziejm¢ bez toho, aby se sni dostaly do
kontaktu. To ma za nasledek pouziti nizSiho
mnoZstvi plynu Ktomu, aby topeni dosahlo
pozadované teploty a nizsi teplotu spalin, protoze
ty jiz predaly cast svého tepla topné vodé.
Casteéné se tim piispiva k omezeni tuniku
Skodlivin do ovzdus$i, které jsou spolu se
»sklenikovym efektem* odpovédné za devastaci
podnebi ohrozujici zemékouli.

ODVOD KONDENZATU

Jsou zédkony a normy , které predepisuji spravna
feSeni pro hospodateni s odpadnim kondenzatem
z téchto kotli. Toto odvétvi prochdzi v soucasné
dobé vyvojem, a tak uvadime udaje obecného
charakteru a nechame na profesionalité instalatéri
detaily, které slouzi krealizaci zafizeni plné
odpovidajiciho normam, vyhlaskam, zdkonim a
ostatnim predpistim.

Pri instalaci kondenzacniho kotle je tieba pocitat s potrubim pro odvod kondenzatu,
odolnym proti kyselinim v celé délce (vhodny plastovy material, vnitini @ nejméné 13 mm).
Misto spojeni mezi odvodem kondenzatu zkotle a potrubim na odvod kondenzatu
z domacnosti musi byt ptistupné pro provadéni kontroly. Idealnim feSenim by tedy bylo jeho
vyusténi do trychtyte, ktery by byl vyuZitelny i pro odpousténi z pojistného ventilu. Toto
potrubi musi vést do zafizeni pro likvidaci doméciho odpadu (jimka, septik nebo cCisticka
odpadnich vod) s minimalnim sklonem danym normou a bez mist, kde by dochazelo
k hromadéni, bez zizenych mist, ktera by mohla omezit odtok a bez useki vystavenych
nebezpe€i zamrznuti. Trasa, kudy protéka kondenzat, musi byt v celé délce odolna vici
kyselinam.

Systém odvodu kondenzatu z kotle musi zabranit uniku produkta vzniklych ze
spalovani do prostredi, kde je kotel instalovan. Z tohoto diivodu musi byt kondenzacni
kotle vybaveny zafizenim, které tuto funkci provadi (pouze sifonem, ktery musi byt zpocatku
naplnén vodou). EURA Condensing je vybavena specialnim pojistnym sifonem, ktery
zabranuje uniku spalin I ZA SUCHA (neni tedy nutné starat se o to, jestli je naplnény).
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ODVOD SPALIN

Také odvod spalin z kondenzac¢nich kotlt je upraven pfisluSnymi normami a ptedpisy. Sklon
k tvorbé kyselého kondenzatu uvniti komponentii pro odvod spalin vyzaduje, aby byly
k tomuto G¢elu vhodné. Je nutné a nezbytné pouZit pii realizaci odvodu spalin originalni
komponenty, které byly specialné vyvinuty pro kotel EURA Condensing a byly radné
oznaceny. Odvod spalin je nedilnou soucasti tohoto zarizeni. Viz ,,Pripojeni do kominu*,
kde jsou uvedeny dalsi podrobnosti.

Bez uvadéni dalSich podrobnosti je nutné, aby potrubi pro odpad mélo sklon smérem
nahoru (shodné¢ se smérem, kterym proudi spaliny) a_piivadélo tak kondenzat smérem
zpét ke kotli (narozdil od béznych kotld s uzavienou spalovaci komorou a umélym odtahem
je zkonstruovan pro provoz ve ,,vlhku®) a v kazdém piipad¢ se na ném nesmi vyskytovat
mista, kde by dochdzelo k hromadéni a useky, ve kterych by mohlo dochazet k zamrznuti.
Pokud by nebylo mozné vyhnout se hromadéni kondenzatu, musi byt provedena jeho drenaz
pomoci piistroje, ktery se pfipoji k zafizeni na likvidaci kotlem vyrobené¢ho kondenzatu tak,
aby bylo zabranéno pruchodu spalin. Jako u béznych kotlt s uzavienou spalovaci komorou je
vsak stale povinny sklon smérem nahoru u horizontalnich usekt odtahu spalin v piipadé
pouziti souosého potrubi ( shodné¢ se smérem proudéni odsavané¢ho vzduchu),avsak u
potrubi pro nasavani vzduchu je nutné aby bylo zabranéno priniku destové vody do uzaviené
spalovaci komory kotle.

SYFON PRO ODVOD KONDENZATU - bezpeé&nostni piepad

Pted instalaci kotle je nutné si uvédomit, Ze v ptipad€ ucpani bézného odvodu kondenzatu ze
sifonu je nutné pouzit bezpecnostni piepad sifonu.Tento prepad je umistén nad béznym
odvodem kondenzatu a je uzavien gumovou zatkou.Pro piipad pouziti pfepadu je nutné pted
uvedenim kotle do provozu zatku odstranit a pokud je to mozné propojit prihlednou hadici
bezpecnostni pfepad s kanalizaci.Pfi propojovani se vyvarujte pokud to bude mozné ostrym
ohyblim, potrubi méjte neustale ve spadu smérem ke kanalizaci.

Bezpecnostni gumova zatka se nesmi ponechat v prepadu, nebot’ by mohlo dojit

k zaplnéni spalovaci komory kondenzatem a naslednému pos$kozeni funkce spotiebice!
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2.5. TECHNICKA DATA

typ kotle EURA 28SE EURA 28SE-R
Maximalni vykon pfi tepelném spadu UT 50/30°C kW 27.6 27.6
Maximalni vykon pfi tepelném spadu UT 80/60°C kW 26.0 26.0
Minimalni vykon kW 5.8 5.8
Elektricky piikon — kotel w 160 160
Napéti V-Hz 230-50 230-50
Stupen elektrického kryti IPX4D IPX4D
Vytapéni

Maximalni tlak topné vody bar 3 3
Maximalni teplota topné vody °c 85 +/- 3 85+/-3
Nastavitelna teplota topné vody °c 30 = 80 30 + 80
Minimalni pratok topné vady 1/hod 500 500
Expansni nadoba 1 8 8
Tlak expansni nadoby bar 1 1
Ohtev TUV

Maximalni tlak uzitkové vody bar 6 -
Minimalni tlak topné vody bar 0,4 -
Objem vyméniku TUV (vytapéni/uzitkova voda) 1 3.2/0.9 -
Rozsah nastaveni teploty °C 30+55 -
Minimalni pratok uzitkové vody I/min 25 -
Pritok TUV pfi teplotnim rozdilu 35°C 1/min 13 -
Tlak plynu na vstupu do spotiebice

Tlak zemniho plynu (G20) mbar 18 18
Tlak propanu (G31) mbar 37 37
Hydraulicka p¥ipojeni

Vstup a vystup topné vody 2 Y
Vstup a vystup uzitkové vody ot -
Vstup plynu Y/ Y4
Rozméry kotle

Vyska mm 833 833
Sitka mm 450 450
Hloubka mm 377 377
Vaha kg 57 50
Odkoureni

Pramér odkouteni mm 100/60 (125/80) 100/60 (125/80)
Rozdvojeny odtah spalin a ptivod vzduchu mm 80 80
Délka rozdvojeného odtahu spalin m |2+ 32 (odtah max. 20) | 2 + 32 (odtah max.20)
Hlu¢nost kotle Db <40 <40
Utinnost

Uginnost pii teplotnim spadu UT 80/60°C % 98 98
Ucinnost pii teplotnim spadu UT 50/30°C % 107 107
Obsah CO ve spalinach — max. mg/kWh 27 27
Obsah NO, ve spalinach — max. mg/kWh 30 30
Teplota spalin pfi tepel. Spadu 30/50 ( 60/80) °C 51 (68) 51 (68)
Ttida Nox 5 5
Spotieba plynu

Zemni plyn — max.vykon m3/hod 2.75 2.75
Zemni plyn — min.vykon m3/hod 0.78 0.78
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3.INSTALACE

3.1.

Piedpisy a smérnice

Zakon €.22/1997 Sb. Ve znéni zdkona ¢.71/2000 sb. O technickych pozadavcich na vyrobky
Natizeni vlady ¢.177/1997 Sb, kterym se stanovi technické pozadavky na spottebice plynnych
paliv

Instalace musi byt provedena kvalifikovanou osobou s platnym opravnénim na provadéni
instalaci a oprav plynovych spotiebici .Na instalaci musi byt zpracovan projekt dle platnych
piedpisi.

a)

b)

d)

e)

k otopné soustave

CSN 06 0310 — Ustiedni vytapéni , projektovani a montaz

CSN 06 0830 — Zabezpetovaci zatizeni pro Gstiedni vytapéni a ohiev TUV

CSN 07 7401 — Voda a para pro tepelna energeticka zatizeni s pracovnim pietlakem pary
do 0.6 MPa

k plynovému rozvodu

CSN EN 1775 — Zasobovani plynem — Plynovody v budovach — Nejvyssi provozni tlak
max.5 bar.

CSN 38 6413 — Plynovody a piipojky s nizkym a stiednim tlakem

CSN 07 0703 — Plynové kotelny

CSN 38 6460 — Piedpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytnych budovach

CSN 38 6405 — Plynova zafizeni.Zasady provozu.

Zakon ¢.222/94 Sb. o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o Statni energetické inspekci

k elektrické siti

CSN 33 2180 — Projektovani elektrickych piistrojii a spotiebici.

CSN 33 2000-3 — Elektrotechnické piedpisy.Elektricka zafizeni-Cast 3 : Stanoveni
zékladnich charakteristik

CSN 33 2000-7-701 — Umisténi spotiebicti v prostorach s vanou nebo sprchou

CSN EN 50165 — Elektricka vybava topnych zafizeni pro pouziti v domacnostech
apod.Bezpecnostni pozadavky

CSN 60335 — Bezpeénost elektrickych spotfebi¢ii pro domacnost a podobné ucely.

CSN 33 2350 — Pfedpisy pro elektricka zafizeni ve stizenych klimatickych podminkach.
CSN 34 0350 — Piedpisy pro pohyblivé piivody a pro §iitirova vedeni

CSN 33 1500 — Revize elektrickych zafizeni

na komin

CSN 73 4210 — Provadéni komint a koutovodi, a pfipojovani spotiebiéti paliv

CSN 73 4201 — Navrhovani komint a koufovodi

CSN 06 1610 — Casti koutfovodi domécich spotiebidu.

pozarni predpisy

CSN 06 1008 — Pozarni bezpe&nost spotiebicli a zdroji tepla

CSN 73 0823 — Pozarné-technické vlastnosti hmot.Stupné hoflavosti stavebnich hmot.

k soustavé pro ohiev TUV

CSN 06 0320 — Ohfivani uzitkové vody

CSN 06 0830 — Zabezpedovaci zaiizeni pro Ustiedni vytapéni a ohiev TUV

CSN 73 6660 — Vnitini vodovody

CSN 83 0616 — Jakost teplé uzitkové vody
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3.2.Instalace plynového kotle na sténu:

Instalaci kotle je opravnéna provadét pouze odborna firma, ktera ma k této ¢innosti
opravnéni.Upevnéni kotle na sténu provadéjte peclivé dle nasledujicich pokynu.

1. Nejprve si fadné promyslete kam spotfebi¢ umistite, nejen z hlediska uzivatelského,
ale také z hlediska provadéni servisnich zasahti, zkonzultujte svlij navrh se
stanoviskem odborné firmy

2. Pfipevnéte montazni Sablonu na misto kam bude kotel instalovan (Sablona neni

soucasti dodavky, je nutno si ji vyzadat u dodavatele)

Ptipravte si tchyty pro kotel (Srouby a hmozdinky)

4. Budete-li instalovat rozvody ustiedniho vytapéni pie instalaci kotle, je nutné provést
vyvody jednotlivych potrubi piesné dle instala¢ni Sablony

5. Odstranite z mista instalace Sablonu

6. Zavéste plynovy kotel na pripravené uchyty a fddné upevnéte

w

Upozornéni :Sablonu je mozno pouzit na vice uchyceni, nebot slouzi pouze jako
ptipravek.Po instalaci kotle nezapomeiite odstranit plastové zatky na jednotlivych vyvodech
zZ kotle !

450
365 377 _,365
| T

14

1. vstup topné vody do
spotiebice (zpatecka)

842 (833")
7795 (170.5%

%“
2. vystup topné vody ze
spottebice (topna) ¥4
3. pfipojeni prostorového
1 2 34 5 67 termostatu
1 _ 4. pfipojeni elektrického
2 napéti
5. vystup TUV 5%
o | o 6. vstup studené uzitkové
LB 5 ddid o b p e
T @ 7T® vody 2
3 S - 7. plyn ¥4
450
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3.2.1.Pripojeni kotle na komin

Zatizeni s nucenym odtahem spalin mohou byt instalovana v jakémkoli typu prostiedi,
protoze odtah spalin a nasavani vzduchu jsou odvedeny do venkovniho prostoru, mimo vlastni
prostor umisténi kotle.Pro tento typ kotle jsou mozné nasledné konfigurace odtahti spalin
C13,C33,C43,C53,C63 a C83.V piipadé instalace do venkovniho prostiedi (balkon, terasa
funkce regulace kotle.V tomto ptipad¢ se doporucuje vytvoieni nepropustného technického
prostfedi chranéné¢ho od Spatného pocasi respektuje min.vzdéalenosti, které¢ garantuji zazeh
zafizeni.

Pro zajisténi spravné funkce s vysokou Ucinnosti spotiebi¢e je nutné aby byly pouzity pro
instalaci odtahu spalin pouze originalni sady odkoufeni od spole¢nosti HERMANN
s identifikaci pro kondenzac¢ni kotle.

UPOZORNEN] :

Vsechny komponenty pro odtah spalin kondenzac¢nich kotld jsou specialni.Potrubi pro odtah
spalin, které se dostava do styku s kondenzatem je vyrobeno ze specidlni plastické hmoty,
které nesmi byt pouzity pro vysoké teploty spalin jez vznikaji u standardnich kotld s nucenym
odtahem spalin.Pro kondenzac¢ni kotle neni mozné pouziti klasickych odtahti spalin jez se
pouzivaji pro standardni kotle s nucenym odtahem spalin, nebot’ tyto nevyhovuji pozadavkiim
kladenym na potrubi pro odvod nizkoteplotniho kondenzatu.

Pro odtah spalin je mozné pouzit souosé potrubi o priméru 100/60 mm (vnitini potrubi plast —
odtah spalin 60mm, vné&j$i potrubi hlinik — nasdvani spalovaciho vzduchu 100mm), a nebo
potrubi oddélené, pro odtah spalin a ptivod spal. vzduchu o priméru 60mm za dodrzeni
nasledujicich opatieni:

1. potrubi pro nasavani vzduchu musi byt provedeno tak, aby bylo dodrzeno
opatfeni ze nevnikne do spalovaci komory v zddném piipad¢ voda.Pokud bude
instalovdno vodorovné souosé nebo oddélené potrubi musi byt jeho konec
vyveden se spadem smérem do venkovniho prostoru.

2. potrubi odtahu spalin musi byt provedeno tak, aby kondenzat vznikajici v tomto
potrubi stékal zpét do spalovaci komory, ktera je ktomuto ucelu
pfizpisobena.Pokud nebude mozZné zabezpecit spad potrubi odtahu spalin smérem
do spalovaci komory je nutné instalovat na potrubi odtahu spalin odvadéc
kondenzatu s bezpecnostnim sifonem a plastovym odpadnim potrubim , které bude
napojeno na kanalizaci objektu.

3. potrubi odtahu spalin které bude delsi nez 1m je nutné uchytit do stény pomoci
objimek a tadné zabezpecit proti vytvafeni moznych nerovnosti, aby nedoslo
k naplnéni kondenzatem a naslednému zamezeni odtahu spalin

4, Svisly odtah spalin musi byt na konci opatfen specialnim kominovym néstavcem,
fadné upevnénym do stfes$ni konstrukce, ur€enym pouze pro kondenzaéni kotle

5. vSechny komponenty odtahu spalin_maji hrdla v nichZ jsou osazena silikonova
tésnéni, kterd nesmi byt v Zaddném piipadé odstranéna aby byla zajiSténa Uplna
tésnost potrubi.
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Na nasledném obrazku jsou zobrazeny piiklady spravného a Spatného provedeni odtahu
spalin.

A =nasavani vzduchu, S = odtah spalin

1. pro spravnou funkci a ekonomicky provoz je nutné zajistit odvod kondenzatu zpét do
spalovaci komory kotle. 2 — 3:0dtah spalin u kterého neni mozno provést vyspadovani potrubi
smérem ke kotli je nutné osadit odvadécem kondenzatu dle obrazku 2, nesmi byt v zddném
piipadé provedeno dle obrazku 3. 4: spravné provedeni piivodu spalovaciho vzduchu, je
zabezpeceno aby se do uzaviené komory nedostala voda. 5: nespravné provedeni piivodu
spalovaciho vzduchu, spad neni proveden smérem od kotle, je moznost vniknuti vody do
prostoru ventildtoru 6: nespravné provedeni odtahu spalin, kondenzat nestékd zpét do
spalovaci komory. 7: spravné provedeni souos€¢ho odtahu spalin spole¢né s piivodem
spalovaciho vzduchu.Potrubi odtahu spalin je vyspadovano smérem ke kotli a potrubi ptivodu
spalovaciho vzduchu je v ¢asti vyust'ujici do vnéjSiho prosttedi vyspadovano smérem vné.

— = — = L S R,

e =8

T = L3 3 -t
(4] & (5 =

3 St ed ¥

{{§Eseeranpd
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Minimalni vzdalenost vzhledem k manipula¢nimu prostoru

e pied kotlem musi byt ponechan manipula¢ni prostor minimalné¢ 1500 mm

¢ minimalni vzdalenost stén od bocnich stran kotle je 50 mm

Pro spravné umisténi zafizeni nezapominejte,Ze:

e nesmi byt umistén v kuchyni nebo v jakémkoli jiném zafizeni, kde se vafi,

e 7e je zakazano ponechavat hoflaviny tam, kde je instalovan kotel

e pii instalaci i1 pfi provozu kotle je nutno dodrzovat bezpecnou vzdalenost 200 mm od
hotlavych hmot stupné hotlavosti B, C; a C, (CSN 06 1008)

e pro lehce hotlavé hmoty stupné hotlavosti Cs se bezpecna vzdalenost zdvojnasobuje tzn.
400 mm, toto plati téz pro stavebni hmoty u nichZ stupeii hotlavosti neni prokazan

Stupné hoilavosti stavebnich hmot a vyrobkii

Stupei hoflavosti stavebnich
hmot a vyrobki

Stavebni hmoty a vyrobky zafazené do stupné
horlavosti (vybér z CSN 73 0823)

A — nehorlavé
B — nesnadno horlavé
C; — téZzce horlavé
C,— stiredné horlavé

Cs—lehce horlavé

Zula,piskovec,betony,cihly,keramické
obkladacky,malty,protipoZarni omitky,......
Akumin,izumin,heraklit,lignos,desky z Cedicové
plsti,desky ze skelnych vlaken, ...

Drevo bukové,dubové,desky hobrex,preklizky,

werzalit,umakart,sirkolit,.....

Dievo borové,modrinové,smrkové,dievotiiskové a
korkové desky,pryZové podlahoviny,.....
Asfaltova lepenka,dievovlaknité desKy,celuiozové
hmoty,polyuretan,polystyrén,PVC,....

Umisténi kotle uréeného pro spalovani PROPANU musi vyhovovat CSN 38 6460

Diilezité

Pted instalaci se doporucuje provést vymyti vSech trubek a odstranit vS§echny necistoty, které
by mohly jakkoli ovlivnit spravny chod zafizeni.

Instalovat pod pojistny ventil zasobnik s vodou pro ptipad, dojde-li k uchdzeni vody z divodu
pfevyseni tlaku zafizeni vytapéni. Okruh uZitkové vody nemusi bezpodminecné obsahovat
pojistny ventil, ale je nutné se ujistit, Ze tlak vodovodu nepievySuje 6 bar. V piipadé
nejistoty se doporucuje nainstalovat redukéni ventil.

Pied zapalenim je nutné se ujistit, Ze je kotel pripraven pro funkci s pouZitelnym
plynem; toto je stanoveno predpisem na obalu a etiketé nalepené na typologii plynu.
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3.3.
Hydraulicka pripojeni

Pro uskuteénéni ptipojeni systému UT do stény je mozno dodat soupravu pro toto pfipojeni
obsahujici :

B uzaviraci kohout plynu, potrubi s obloukem, piechody pro napojeni, uzavér TUV

B instalacni Sablonu

Charakteristika hydraulickych uchytek je nasledujici:

A. vratné potrubi vytapéni Y2
B. vystupni potrubi vytapéni Yat
C. plyn Y/
D. vstup uzitkové vody (ohtivace) e
E. vystup uzitkové vody (ohtivace) e
3.4.

Elektrické pripojeni

Ptipojeni plynového kotle na el. sit’ musi byt provedeno tfizilovym pohyblivym ptivodem
s vidlici.Pfipoji se do instalované sitové zasuvky umisténé pobliz spotfebice.Zasuvka musi
vyhovovat ochrané nulovanim, nebo zemnénim.Sitové napéti musi byt 230 V +10%.Instalaci
zasuvky, pfipojeni prostorového termostatu a servis elektrické casti kotle miize provadét
osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlasky ¢50/1978 Sb.

Je povinnost u pfipojeni mit zabezpeceno uzemnéni na zemi dle pozarnich norem.

UPOZORNENI:

Faze musi byt instalovana na levé strané, v pripadé pi‘ehozeni nebude zafizeni spravné
pracovat.

Je zakazané pouzit potrubi plynové a nebo vodovodni jako uzemnéni elektrického
zarizeni.

HERMANN neodpovida za Skody zpiisobené na osobach, zviiatech a vécech zplisobené
nespravnym zapojenim!!!

Vyrobce neni odpovédny za Skody zptisobené chybéjicim uzemnénim zatizenim.

Pro el. zapojeni uZijte kabel typu 3 x 0,75 mm?2, venkovni primér max. 7 mm.

Svorky pro prostorovy termostat T.A. jsou napdjeny nizkym napétim, proto je nutné volit
prostorovy termostat na toto napéti.

Pokud budete pfipojovat PROSTOROVY TERMOSTAT (TA2) nebo HAVARIINI
TERMOSTAT podlahového vytapéni (TP) je nutné jej piipojit na konektor M19 na hlavni
elektronické desce.(podivejte se na elektrické schéma).Tento konektor M19 se nachézi mezi
zelenym konektorem pro pfipojeni TA a SE (M10) a konektorem pro pfipojeni napdjeni
elektrické energie L-M (M11)

Prostorové termostaty (TA,TA2)sonda vnéjsi teploty (SE) a havarijni termostat TP jsou
napdjeny pouze malym napétim, V Zadném pripadé je nepropojujte kabely pod napétim
230 voltu!!! Kabely pro pfipojeni termostatii musi byt vedeny v samostatném ochranném
potrubi, které je uceno pouze pro toto vedeni.Jinak miize dochazet k vypadkii spotiebice a
jeho $patné funkci.
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PRIPOJENI NE ELEKTRICKOU SIT:

1. odsroubujte dva Sroubky (1 )a
odstrante kryt ( 2)

2. vyjméte zluty(zemnéni) a bily (F
a L) konektor

3. Instaluj konektory dle obrazku na
druhé strané¢ krytu

Bude-li instalovan prostorovy termostat,
chronotermostat (TA) nebo venkovni
teplotni ¢idlo (SE), instalujte zeleny
konektor PCB dle obrazku TA a SE pracuji
Vv zeleném konektoru s nizkym napétim:
propojeni TA a SE je pomoci kabelu,

Vv pfipad€ zavady na vedeni neni kotel
funkéni

Origindl HERMANN dalkovy ovladac¢
nesmi byt zapojen do zeleného
konektoru.Pro zapojeni tohoto dalkového
ovladani musi byt pouzito specidlni
piipojeni.

Vsechny kabely s nizkym napétim musi byt
peclivé vedeny v dostatecné vzdalenosti od
kabelt se silovym vedenim, aby nedoslo

k jejich propojeni a naslednému poskozeni.

4. Protahni kabely otvorem ( 3 ) v krytu a
zaSroubuj Sroubky (1)
5. Zajisti kabely specialnim zatizenim (4 )

&4 2

3.5.
Piipojeni plynu

Pted vlastnim pfipojenim zatfizeni na plynovod zkontrolujte, zda:

B byly respektovany vSechny piedpisy a normy pro instalaci

B je uzity spravny typ plynu, na které bylo zatizeni uréeno

B trubky jsou Cisté

B zda je pied kotlem umistén uzaviraci ventil

B zda je provedena revize vnitiniho plynovodu a plynovodni pfipojky

Doporucuje se instalovat filtr v linii plynu s patficnymi rozméry, pokud distribu¢ni sit’
obsahuje tuhé ¢astice. Po instalaci zkontrolujte pevnost a nepropustnost vSech spojl a jejich
soulad s pozarnimi normami.
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3.6 .Napousténi topeni 1

Po zrealizovani hydraulického piipojeni
je mozno zrealizovat vlastni napousténi
topného systému.

Tato operace se musi provadét pouze

je-li zaFizeni ve studeném stavu:

UPOZORNENI:

Tato operace musi byt provedena
pfesné dle nasledné uvedenych krok:

oteviit vypoustéci ventil (odvzdus. ventil)
radiatoru

pomalu otevfit Sroubek (2) umistény
elektroventilu dopousténi vody z pozice
,C“ do pozice ,,A“, fadn¢ kontroluj
vSechny odvzdus.ventily v systému
uzaviit vypoustéci ventil ( odvzdus.
ventily) radiatoru jakmile se objevi
napoustéci voda

prostfednictvim manometru zkontrolovat,
ze tlak dosahuje hodnoty mezi. 0,5 — 1,5
bar, zaSroubuj Sroubek (2) v posici ,,C*
odvzdusni ohiivac uzitkové vody,
odvzdusnovacim ventilem (3) umisténym
V nejvyssim bod¢ ohiivace.
odvzdusiiovani systému provadéjte tak
dlouho, az bude systém zcela odvzdusnén

V piipadé, Ze teplota prostiedi, kde je kotel instalovan, by mohla teplota klesnout pod 0°C se

doporucuje napustit topny systém nemrznouci smési.

Kotel je vybaven specialnim automatickym plnicim zaiizenim, které po stlaceni tlacitka
RESET automaticky dopusti vodu do systému, za piedpokladu Ze je kotel napdjen
elektrickou energii ( automatické dopousténi pracuje v rozmezi 0,4 — 1 bar)
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3.7.
Vypousténi topeni

Vyprazdnéni topeni musi byt provedeno nasledujicim zpiisobem:
B vypnout kotel

B piipojit vypoustéci hadici na vyp.ventil

B oteviit odvzduSnovaci ventily systému ( kotle)

B otocit vypoustéci ventil

v

POZOR

Vystup pojistného ventilu musi byt pfipojen tak, aby pii svém zdsahu nezpusobil poranéni
obsluhy nebo jiné osoby..

Vyrobce neni odpovédny za Skody vzniklé zdsahem pojistného ventilu

4. Prvni zapaleni kotle, regulace a instrukce pro servis

UPOZORNENI :

Tyto operace miiZe provadét pouze osoba opravnéna k provadéni servisnich zasahi, a
proskolena na servis plynovych kotli HERMANN

Je-li sefizeni spotiebice ukoncéeno, Fadné prekontrolujte utésnéni Sroubku mériciho
mista na plynovém ventilu, a prekontrolujte kompletni tésnost plynového rozvodu
celého zatizeni.

Pokud je spotiebic¢ pod napétim ( nebo je zapalen) je nutné pockat 90 sekund pro dosazeni
kompletni funkénosti a ovladatelnosti kotle. Tento rozdil miize byt vyloucen pfi programovani
programu ¢€.9 ( podivej se na ,,Programovani‘), ale musi byt dodrzen pro zaruceni spolehlivé
funk¢nosti kotle.

1. Odsroubujte Sroubek nachazejici se
na vrchni strané kotle, odstraiite maly
plechovy drzak a vysunte pfedni panel (2)
smérem nahoru

4.1.
Demontaz krytu pro zajisténi regulace

2. Odstraiite spodni miiZzku, odSroubujte
Sroubky (3), zatlacte a mirnym tahem
vpied miiZku odstratite

Poznamka : spodni miizka je dil uvnitt
baleni, neni v sestavé

3. Odsroubujte fixacni Sroubky (4) a otocte
predni panel (5) okolo oto¢nych drzakt
vpred

4. Po provedeni regulace nainstalujte zp&t
ptedni panel a spodni miizku dle boda 3
az 1
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77 Prvni predbéZna kontrola pred uvedenim kotle
! do provozu:
/ / / / / / / ,’ Vsechny plynové kotle jsou piezkousSeny a sefizeny ve
; i vyrobnim zavodé, jsou nastaveny na typ plynu
l / / / / / / ,' /i (i 3 uvedeném na vyrobnim $titku, véetné sefizeni tlakli na
111 ! == trysky.Toto vSe je zaznamenano pii vystupni kontrole.

A = 647 - vSechny funkce kotle ( topny systém, ohfev TUV,
plyn a elektrické zapojeni) musi byt funkéni.Zelena
kontrolka sviti, oranzova a ¢ervena kontrolka jsou
zhasnuty.

- Otevfete predni ovladaci panel a stlacte tlacitko
hlavniho vypinaée O/I.zelena kontrolka sviti, na
displeji se objevi symbol L~ teplotou TUV

- Je nutné zkontrolovat tlak plynu, nainstaluj
manometr na métici misto na plynovém ventilu a
zjisti vyuzitelny tlak plynu pro spotiebic

Poznamka: zkontroluj zda tlak plynu a jeho mnozstvi je
dostacujici pro spolehlivy chod kotle, ptezkousej chod
kotle zapalenim hotaku

4.3.
PROGRAMOVANI REGULACE

Vsechny nasledujici operace miiZe provadét pouze osoba kvalifikovana a Ffadné
proskolena !!! Zasahy provedené neopravnénou osobou

mohou zapficinit Skody, nebo nefunkcnost spotfebice. HERMANN neodpovida za Skody
zpusobené zasahem nekvalifikované a neproSkolené osoby !!!

ZAKLADNI POSTUP:
1. Kontrolni panel je v zédkladni pozici, otevii ptedni kryt panelu a nestlacuj tlacitko
hlavniho vypinace O/I — zelena kontrolka musi blikat zelené

, iy
2. Soucasné stiskni tla¢itko ptepinace LETO/ZIMA W a tlacitko = a drZ po dobu
5-ti sekund, na displeji se objevi napis ,,SERVICE* a Cislice na levé stran¢ ( dale jen
,PARAMETR), a ¢islice na pravé strané ( dale jen ,,HODNOTA*)

3. Zvolsi ¢islo PARAMETRU a nastav jej stlacovanim tlacitka m = a m -+
zménu ¢isla HODNOTY provedes stlacovanim tlacitek i - a i ke

4. Pro ulozeni nového ¢isla do paméti stlac tlacitko mm .Pokud nechces$ uloZit toto Cislo

: : e .
do paméti nestlacuj tlacitko oM | jednoduse vyber jiné Cislo stlacovanim tlacitek
HI— . I+

5. Po ukonceni programovani stiskni tlac¢itko O/I.
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POZNAMKA : Chces-li ukonéit programovani, je nutné pockat 90 sekund na kompletni
nastaveni smeéSovaciho ventilu. Toto zpozdéni miize byt doCasné vylouceno v pribéhu
programu ¢.9 nize popsaného.

Parametr ¢islo, popis, dosazitelné hodnoty a prodleni setizeni

vybrat upravit
PARAMETR HODNOTU

1. Typ plynu : Zemni plyn G20 =0, Propan butan G31 = 1. Nastaveno: 0.Podivej se na
kapitolu ,,Pfestavba na jiny druh plynu ,, pro provedeni kompletni regulace

2. Teplotni rozmezi pro vytapéni :Normalni = 0 , Redukovand = 1.Nastaveno:0.Podive;j
se na kapitolu ,,Programovani kotle* pro vice informaci

3. Tlak plynu v priibéhu pomalého zapalovani: od 00 do 99..Podivej se na kapitolu
,Nastaveni pomalého zapalovani“(toto je zavislé na typu kotle a na druhu pouzitého
plynu)

4. Maximalni tlak plynu p#i vytapéni': od 00 do 99.Nastaveno:99.Podivej se na
kapitolu ,,Nastaveni maximalniho vykonu pro vytapéni“ pro kompletni nastaveni
regulace
¥ = Vsechny zobrazované hodnoty na displeji neukazuji tlak plynu a musi byt
povazovany pouze za Udaj.Tlak plynu musi byt méfen manometrem na plynovém
ventilu.

5. Funkce obéhového ¢erpadla v zimnim obdobi : Normalni = 0, Stale v provozu =1,
Stale vypnuto = 2. Nastaveno : 0. Vice informaci najdete v kapitole ,,Programovani
kotle*

6. Zapnuti nastaveni prodleni po dosaZeni nastavené teploty topné vody: od 0 do 7
minut.Nastaveno:3. Vice informaci najdete v kapitole ,,Programovani kotle*

7. Teplotni rozdil mezi teplotou primarni vody a nastavenim TUV: od 10 do
20°C.Nastaveno : 15. Vice informaci najdete v kapitole ,,Programovéani kotle*

8. Teplotni rozdil mezi teplotou uvnitf vyméniku TUV a nastavenim TUV: 0,1,2 a
3.Nastaveno : 0 .Vice informaci najdete v kapitole ,,Programovani kotle*

9. Zpozdéni zapalovani z diivodu kalibrace sméSovaciho ventilu: Zapnuto =0,
Vypnuto = 1.Nastaveno : 0.Vice informaci najdete v kapitole ,,Programovani kotle*
INFORMACE : Jestli Ze je nastavena funkce ¢.9 =0, kotel funguje normalné.

10. Vnéjsi prozkoumani udaji : (neni upraveno) — Neprozkoumavat/odpojit = 0,
Prozkoumavat/zapojit = 1.Vice informaci najdete v kapitole ,,Programovani kotle*

11. Funkce proti zablokovani smé$ovaciho motorického ventilu TUV:Funkce vypnuta
=0, funkce zapnuta = 1.Nastaveno: 0. Vice informaci najdete v kapitole
»Programovani kotle*
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12. Kalibrace OFF-SET: Minimum = 0 / Maximum = 1. Nastaveni z vyroby: 1.
Tento parametr pomaha pfi zapaleni hotédku se snizenym jmenovitym vykonem

pro regulaci CO, a off-set. Bliz§i informace najdete v odstavci ,,Rizeni a regulace
spalovani®, ktery je uveden na str..

Neukladat natrvalo do paméti hodnotu 0, aby kotel nepracoval pouze se snizenym
vykonem. Pokud by k tomu doslo, opét natrvalo uloZit do paméti hodnotu 1.

13 Nastaveni minimalni rychlosti ventilatoru: od 100 do 300 otacek za minutu (x 10).
Nastaveni z vyroby: 180.
Neupravovat V ZADNEM PRIPADE nastaveni z vyroby.

14 Nastaveni maximalni rychlosti ventilatoru: od 380 do 630 otacek za minutu (x 10).
Nastaveni z vyroby: 555.
Neupravovat V ZADNEM PRIPADE nastaveni z vyroby.

15 Nastaveni doby predventilace: od 1 do 10 vtefin. Nastaveni z vyroby: 3. Bliz$i
informace najdete v odstavci,, programovani kotle*.

16 Nastaveni doby nasledné ventilace: od 10 do 30 vtetin. Nastaveni z vyroby: 10.

v v

17 Nastaveni teploty na vstupu s poZadavkem pouze sekundarniho pokojového
termostatu (TA2): od 20 do 80°C. Nastaveni z vyroby: 20. Bliz$i informace najdete
Vv odstavci ,,programovani kotle®.

18 Trvalé zobrazeni otacek ventilatoru: Odpojené = 0, Zapojené = 1. Nastaveni
z vyroby: 0. Bliz$i informace najdete v odstavci ,,programovani kotle*.

4.3.1.
SERIZENi POMALEHO ZAPALOVANI :

Kdyz kotel zapaluje, na hoték je pfivadéna smés plynu a vzduchu o tlaku uréeném pro
pomalé zapalovani po dobu 8 sekund, potom se tlak smési zvysi na pozadované hodnoty pro
vytapéni nebo ohiev TUV. Tlak plynu na pomalé zapalovani musi zabezpecit spravné a
bezprostiedni zapaleni, nesmi byt hluéné a zdlouhavé.

- kotel nastavte do polohy vypnuto (zelena kontrolka LED blika), nastavte na

servisnich parametrech PARAMETR 3 a pomoci tlacitek i = nebo

™= nastavte hodnotu parametru ( potfebny tlak smési) pro pomalé
zapalovani. Dojde k zapaleni hofaku, zkontrolujte zda zapalovani probiha
spravnym a nehluénym zptisobem. Hodnota parametru, ktera je nastavena ze
spolecnosti HERMANN je S5.
- UloZte nastavenou hodnotu PARAMETRU 3 do paméti spotiebice stlacenim

iy
tladitka pha
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4.4,
SERIZENI MAXIMALNIHO VYKONU VYTAPENI:

Maximalni vykon pro vytapéni musi byt nastaven dle pozadovaného topného vykonu

z projektové dokumentace.Vyberte odpovidajici vykon spotiebice, ktery musi korespondovat
s hodnotou parametru a ota¢kami ventilatoru dle tabulky s ,,VYKONY — PARAMETR 4 —
OTACKY VENTILATORU*. Nastaveni vykonu pro vytapéni proved’te dle nasledujicich

pokynti:

1. zjistéte odpovidajici vykon pro vytapéni, ktery musi byt v souladu s projektovou
dokumentaci

2. Kotel nastavte do polohy vypnuto (zelena signélka blikd), nastavte na displeji
PARAMETR 4.Hoték bude zapalen na maximalni vykon pro vytapéni .Pokud nebude
hodnota parametru (VYKONU NA VYTAPENI) spravna, je nutné provést jeji nové

nastaveni stisknutim tla¢itek i =+ i ™=, az do dosazeni spravné hodnoty.

_ il
3. Ulozeni spravné hodnoty proved'te stisknutim tlacitka ma

EURA CONDENSING 28 SE

VYKON KOTLE HODNOTA PARAMETRU OTACKY VENTILATORU
v kW (4) (za minutu)
6.0 0 1800
8.0 5 1950
9.0 10 2150
11.0 | 20 2500
12.6 30 2900
14.3 | 40 3300
16.0 50 3650
18.0 60 4000
20.0 70 4400
22.0 80 4800
24.0 90 5200
26.0 99 5550
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4.5. ODTAH SPALIN

ODTAH SPALIN EURA CONDENSING

ROZDVOJENY ODTAH SPALIN (ODDELENE NASAVANI VZDUCHU

A ODTAH SPALIN)
Komin I KOMIN = 1
ODTAHU PRIVOD ODTAHU ;
SPALIN [ 1| [cs L Ca SPALOV, SPALIN 1‘3‘3 - CA 1 45
| " vzDucHU ‘1,2 ] : ‘
. ] { : : [l —
| TN ‘EJ A
A o o o P £ L o | §
ZEEEEE Wy Ban ¥ ERESCANE: B EE Es R
1_-._1 @ | =l 1" y g't w (LI T
= . Tl L |
(1 ‘ = s ) |
= i = v
i L T T 0 |
‘ - - N = I ‘
[I‘ii L1 8 - | S—L;%
— —d =1 o

NASAVANI VZDUCHU Z VNEJSKU
OBVODOVE STENY A ODTAH SPALIN

NASAVANI VZDUCHU Z KOMINOVE
VENTILACE A ODTAH SPALIN DO

POTRUBI S KOMINEM DO POTRUBI S KOMINEM
CA = potrubi pro pfivod vzduchu €S = patrubi cdtahu spalin .
CA+CS=min. 2m - max. 18m Ez‘ o
CS= max 9m E
pil instalaci kolena 50°se délka potrubl 2kracuje o 1m HE==
pii instalaci kolena 45°se délka potrubi zkracuje o 0.5m ) =
o
1, 5 RS oy Lo _5,9;}// = | 128
= s e ]
g
Frolunga o |
richiests __|
2 _'_‘._ (124
| === _".J’._;.
i
|
|— |
S g

NASAVANI VZDUCHU PRES STENU A
ODTAH SPALIN SVISLE DO KOMINA

NASAVANI VZDUCHU A ODTAH
SPALIN PRES OBVODOVOU STENU
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SOUOSY ODTAH SPALIN PRO
EURA CONDENSING

130 ' LO

"' = B

min. 300
min. 300
-

5

J|,[ = H souosy odtah spafin 10080 mm

= odtah 2a spatiebic

-T; odtah ne stranu od
spotfebice

i
1 LO = celkova déka vodorowného odtahu spalin inasavani vzduchu a
| odtahu spalin) min. 1m - max. 10m
£

LV = celkova délka svisleho odtahu spalin (hasavani vzduchu a odtahu
spalin) min. fm - max. 11m

délka odtahu spalin se ziracuje o 1m v piipadé pouziti kolena 907
- e133 delka odtahu spalin se zkracuje o 0.5m v pripadé pouziti kolena 45*

VYUSTENI UKONCENI ODTAHU SPALIN MUSI BYT PROVEDENO
J DLE OBRAZKU

]

souosy svisly odtah spalin
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4.6. SYSTEM SE DVEMA OKRUHY

EURA Condensing ma jiz instalovano zafizeni, kterym je mozno fidit dva topné okruhy o
ruznych teplotach ( napt. jeden okruh podlahové vytapéni a druhy okruh klasickd otopna
télesa), a kazdy okruh bude samostatn¢ ovladan prostorovym termostatem.Toto feSeni fizeni
dvou samostatnych okruhti je charakteristické pro EURU Condensing s vyuzitim sméSovaciho
zatizeni pro dva okruhy s riznymi teplotami topné vody.

Hlavnim divodem instalace téchto dvou prostorovych termostatli je udrzet kotel po dobu
funkce v teplotnim rozmezi idealnim pro kondenzaci, ¢imz je zajisténa maximalni G¢innost
kotle.

V piipadé, Ze v mistnostech vytdpénych topnym okruhem s otopnymi télesy, ktery je fizen
termostatem TA2, je dosazena teplota, bude termostat vypnut a zastaveno vytapeéni otopnymi
télesy.Kotel okamzité zacne reagovat na pozadavek prostorového termostatu TA, ktery fidi
nizkoteplotni topny systém a snizi teplotu topné vody.Pokud prostorovy termostat TA2 bude
opétovné zapnut, kotel okamzité zvysi teplotu topné vody do topného systému s otopnymi
télesy.Pokud budou zapnuty oba dva termostaty je uptfednostnéna vyssi teplota topné vody dle
termostatu TA2, a do nizkoteplotniho systému bude regulovdna sméSovacim zatizenim.

Dale jesté sméSovaci zafizeni vypracovava zpétné signaly prostorovych termostatli a na jejich
zéklad¢ zabezpeCuje spravné fizeni kotle.Pro vice informaci tykajicich se pfipojeni
sméSovaciho zafizeni je nutné podivat se do pifirucky pro montdz a instalaci, kterd je
dodavana se sméSovacim zafizenim.

POZNAMKA :

V pripadé instalace dalkového oviddani, musi byt vidy instalovano na misto prostorového
termostatu TA u hlavniho okruhu.

Na rozdil od nasledného obrazku muze byt hlavni okruh (Fizen prostorovym termostatem TA
nebo dalkovym ovladanim) také okruh s otopnymi télesy a druhy okruh (Fizen prostorovym
termostatem TA2) s podlahovym vytapenim.
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5.1. CISTENI SPALOVACI KOMORY

- vypnéte kotel a odpojte ptivod elektrické energie

- vyckejte piiblizn¢ 10 minut a ubezpecte se, Ze vSechny komponenty jsou jiz
vychladlé

- vzhledem k tomu, Ze se zde mohou vyskytovat zbytky prachu a kyselého
kondenzatu je nutné se pfed nimi chranit.Oblecte si ochranné pomticky (pracovni
obleceni, rukavice, bryle atd.)

- neumyvejte nebo neodstranujte necistoty z ¢asti kotle, které jsou provedeny
Z keramickych fibrovych materialt

- otevrete uzavienou spalovaci komoru

- odpojte dva konektory ventilatoru (10)

- odpojte od zapalovaci automatiky (6) kabely k zapalovaci a kontrolni
elektrode. Tyto kabely rovnéz odpojte od téchto elektrod.Elektrody nedemontujte
ze spalovaci komory.

- Demontujte ptipojeni plynového potrubi (4) od injektoru (3)

- Odsroubujte 6 maticek (1), které fixuji hotdk spolecné s ventilatorem k vyméniku a
spalovaci komote.Odejméte celou hotakovou sestavu od spalovaci komory.

- Nedemontujte hoiak od kryciho vika a téZ nedemontujte izolaci z tohoto vika.

- Zkontrolujte zda na hotaku nejsou usazeny néjaké necistoty, zda neni zaneseny a
zda neni zaoxidovany.Dikladné ptekontrolujte dokonalou priichodnost a Cistotu
vSech potrubi.

- Opatrné vycistcte elektrody hotdku.Elektrody neohybejte, neprihybejte a
vyvarujte se nasilné manipulaci, nebot’ by mohlo dojit k jejich poSkozeni!!!

- Cistéte povrch hotdku pouze v piipadé Ze je to nezbytné nutné a nikdy

vvvvvv

kolmym smérem k ose hotaku.

- Nesmite poskodit keramické tésnéni krytu, nesmite deformovat nebo poskodit
horak ¢i privodni potrubi.Pokud horék je Cisty, pracuje spravné, je pouze
zabarven do ¢erna a nebo v nékterych pripadech na nékterych mistech jsou
drobné Supinky, tyto lehce odstraiite.

- Demontujte pfipojeni potrubi pro odvod kondenzatu (2) od spalovaci
komory.Potrubi odkloiite stranou a dejte pod vytok vhodnou nadobu.Pokud nemate
nadobu, propojte vytok pomoci hadice do odpadu a vypust'te Cistou vodu.

- Karta€em, ktery je prodavan v domécich potiebach a Cisticim prostfedkem, ktery je
specialn€ urcen na €isténi nerezové oceli, ocistéte nerezovy vymeénik.Po vyc€isténi
vyméniku vyckejte 15 minut.Odstrafite z vyméniku piipadné usazeniny kartd¢em a
Cistici prosttedek se Spinou umyjte Cistou vodou.

- Proved’te vyc¢iSténi sifonu pro odvod kondenzétu ze spalovaci komory
demontovanim spodniho vicka (8).Toto vicko se nachéazi za ptipojenim zpétné
vody z topného systému.Vicko demontujte, nezapomenite pod sifon umistit nadobu
na zachyceni kondenzatu, a odejméte spodni kryt.Pokud se v sifonu nachazeji
necistoty je nutné jej odstranit.Po ptekontrolovani Cistoty sifonu jej zpét uzaviete
instalaci vicka (8).
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POZNAMKA :

Pokud bude hladina kondenzatu stoupat a za¢ne odtékat z ptepadového potrubi je
okamzité nutné spottebi¢ vypnout a provést nasledné kroky k odstranéni
problému.Demontujte uchyceni sifonu (9), propojovaci potrubi pro odvod kondenzatu ve
spalovaci komote (5) a potrubi odvadgjici kondenzat ze sifonu (7).Radné vy&istdte
vSechna potrubi spole¢né se sifonem, a p zkontrolujte zda je cesta odvodu kondenzatu ze
spalovaci komory Cistd. Po té instalujte potrubi a odvadé¢ kondenzatu zpét.

po provedeni kompletniho vyc¢isténi vyméniku, spalovaci komory, odvodu kondenzatu a
hotéku instalujte zpét vSechny demontované ¢asti a zkontrolujte spravné nastaveni a
sefizeni kotle.

2000

A WON -
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r
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5.2.

KONTROLA a REGULACE HORENI :
Kontrola a regulace spalovani

Pted provedenim kontroly spalovani vycistit hoiak

a vyménik podle popisu uvedeného v odstavci A F
,Cisténi bloku spalovani® (s vyjimkou prvniho
zapaleni). n St
P ) IF PR RQ|]’
_ , 1° ADJ.  ADJ.
Pro kontrolu a pokud je tfeba provést sefizenl - L‘

slouzi diferencialni mikromanometr

s rozliSenim 1 Pa a analyzator spalin, u obou
pristroji musi byt spravné provedena !
kalibrace (u kondenzacnich kotlt je zvlast
dualezita presnost a spravnost méieni). Pak,
prostfednictvim funkce na elektronickém
ovladacim panelu, zapalime hotak, nejdiive pfi
snizeném vykonu a pak pfi maximalnim vykonu,
a Vv obou ptipadech provedeme méieni a sefizeni. Lo

Ujistéte se, aby teplo vyrobené kotlem mohlo byt g e

‘ ool ‘

+

D
Ny — -
BERSY, W=
RE— | ] | -
e = | —
| :-} ;«;}———\ |

U

1\ =

{ =

topnym zafizenim zpracovdno prostiednictvim

radidtord, salavych paneli nebo podlahového
vytapéni.
1) Kotel prostiednictvim tla¢itka O/l uvést do stavu ptipravenosti (zelena kontrolka

2)

3)

blikd)

Ptipojit kladny vstup diferencidlniho mikromanometru k plynovému ventilu na vystup
plynu z tohoto ventilu [PINT] (nikoli PIN) . Odpojit silikonovou trubicku spojujici
kompenzacni otvor [1] uzaviené spalovaci komory a tlakovy otvor[2] plynového
ventilu a pfipojit oba otvory [1] a [2] Kk negativnimu vstupu mikromanometru pomoci
spojky ,,T%, jak je zndzornéno na obrazku;

zaveést do meéficitho otvoru spalin [F] sondu analyzatoru a dbat na to, aby byla
utésnéna;

Poznamka: Cidlo umisténé na spicce sondy by mélo byt umisténo co nejvice

4)

do stredu odpadniho proudu: doporucujeme zavést sondu az na dno a pak ji
povytahnout o 3 cm, zavést sondu tak, aby pripadny oblouckovy chranic cidla
umistény na Spicce byl pricny (proud jim musi prochdzet napric, aby se dostal
primo na sondu).

stisknout nejméné na 5 vtefin tlacitka ¥t/* (léto/zima) a tla¢itko pfedehfevu TUV
»plus“: na displeji se objevi text ,service s cislem na levé strané¢ (dale jen
PARAMETR) a dal§im ¢islem na pravé strané€ (ddle jen HODNOTA PARAMETRU);

Poznamka: Pokud by se tak nestalo je mozné, Ze probihd nové nastaveni

motorizovaného smésovaciho ventilu TUV: pockejte 90 vterin a proved'te novy
pokus.
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5) zvolte PARAMETR 12 stisknutim tlacitek, ktera se nachazeji pod IIII —a I111 +.
Ptedvolend hodnota je 1. Zvolte hodnotu 0 stisknutim tlacitka wlby = ;

6) zkontrolujte, jestli se uprosti‘ed displeje objevila hodnota mezi 179 a 181 (ktera je
ukazatelem, ze se ventilator toci rychlosti 1800 +/- 10 otacek
za minutu — hodnota mize kolisat mezi témito meznimi hodnotami);

7) hoték se zapali pfi snizeném vykonu. Vyckat nez se kotel uvede do provozniho rezimu
(pfiblizné 5 minut). Pokud je hodnota CO, ve spalinach mezi 8,2 % a 9,6% a off-set
méfeny mikromanometrem je mezi -19 a -16 Pa, piejdéte k bodu 8) pro kontrolu a
regulaci pfi maximalnim pritoku.Pokud hodnoty CO;, neodpovidaji a je tfeba dostat
CO; do rozmezi béznych hodnot je nutné toto provést otd¢enim Sroubu [P.R. ADJ.]
umisténého na plynovém ventilu ¢imz zménime off-set (regulacni Sroub je uvnitf
pouzdra pod zatkou se zavitem). POZOR: Sroubem otoc¢it vZdy o 1/8 otacky a
pockat po dobu 1 minuty na ustaleni hodnoty CO, méfené analyzatorem,;

e pokud je hodnota CO, VYSSI neZ je piipustné, SNIZIT off-set otacenim
$roubu [P.R. ADJ.] PROTI SMERU HODINOVYCH RUCICEK;

e pokud je hodnota CO, NIZSSI neZ je piipustné, ZVYSIT off-set otacenim
Sroubu [P.R. ADJ.] VE SMERU HODINOVYCH RUCICEK;

| Off-set NESMI BYT V ZADNEM PRIPADE nastaven mimo mezni hodnoty -19 a -16
Pa. Pokud by se nepodafilo provést regulaci CO,, zachovat pfesto off-set uvnitf
meznich hodnot. Pokud by hodnota CO; byla zcela mimo toleranci, je podezieni na
vadny chod nebo chybné méfeni.

8) pii aktivnim PARAMETRU 12 nastavte hodnotu 1 stisknutim tlacitka i =+

9) zkontrolujte, jestli se na displeji objevila hodnota mezi 554 a 556 (ktera ukazuje, ze
se ventilator to¢i rychlosti 5550 +/- 10 otadcek za minutu — hodnota miiZze kolisat mezi
témito meznimi hodnotami);

10) Hotak se zapaluje pfi jmenovitém vykonu. Vyckat nez se kotel dostane do provozniho
rezimu (pfiblizné 5 minut). Pokud je hodnota CO; ve spalindch mezi 8,2% a 9,8%
stisknout tlac¢itko O/I (hlavni vypina¢) pro odchod z programovaciho rezimu a vypnout
kotel, v jiném piipad¢ je tieba sefidit mnozstvi plynu otacenim Sroubu [R.Q. ADJ.]
POZOR: Sroubem otocit pokazdé o %4 - 2 otacky, pak pockat po dobu 1 minuty na
ustaleni naméfenych hodnot;

e pokud je hodnota CO, VYSSI neZ je piipustné, otacet sroubem [R.Q. ADJ.] VE
SMERU HODINOVYCH RUCICEK;
e pokud je hodnota CO, NIZSI nez je piipustné, otaet sroubem [R.Q. ADJ.]
PROTI SMERU HODINOVYCH RUCICEK.
Poznamka: Pokud jste seridili CO, pri jmenovitém vykonu, doporucujeme
prekontrolovat CO, a off-set pri snizené dodavce.

DULEZITE:
po ukonceni kontroly nebo regulace je NUTNE:

e uzaviit na plynovém ventilu Sroubek na vystupu plynu z plynové armatury [PINT]

e zaviit tlakovy otvor (2) plynové armatury propojenim silikonové hadicky s
otvorem (1), ktera byla pted tim odpojena

e zaplombovat zatku se zavitem od [P.R. ADJ.] a Sroub [R.Q. ADJ.], pokud byly
pouzity;

e vyjméte sondu méteni a zasroubujte zpét zatku (F) méticiho otvoru spalin
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5.3.

UZAVIRATELNY AUTOMATICKY BY-PASS :

EURA je vybavena automatickym BY-PASSEM, v piipad¢ kompletniho otevieni
zabezpecuje dostate¢ny pratok topné vody a bezpecnou funkci kotle.Je mozné téz uzaviit BY -
PASS, pro uzavieni postupujte dle nasledujicich pokynt :

e Vypnéte hlavni vypinac kotle O/I
e Otocte Sroub umistény na spodni stran¢ BY-PASSU (dle obrazku) do pozice
,,B“.0Otevieny BY-PASS je v pozici ,,A*

5.4.
VYPUSTENI KOTLE EURA :

Pro spravné odvodnéni obou systémi (topného systému kotle a systému ohifevu TUV) je
nutné nastavit manualné tficestny ventil do stfedni polohy dle nasledujiciho popisu

' e Tticestny ventil (3)musi byt v pocate¢ni
poloze nastaven na ohfev TUV ( zkontrolujte
polohu plastového vietena = ,,S), jestli-ze je
~ Vpozici ,,R*, oteviete kohoutek teplé vody
az se vieteno piesune do polohy ,,S*

e Vypnéte kotel

e Manualné piesunite plastové vieteno do
stfedni polohy, ve které jej tlakem smérem
: dovnitt zablokujete ( pozice ,,C*)
e Pfipojte vypoustéci hadici 5%
| k vypoustécimu ventilu (2)
. e Pfidrzte druhy konec vypoustéci hadice ve
i spadu, aby mohla voda z kotle vytékat, a
umistéte jej do odpadu
e Oteviete vypoustéci ventil (2) otacenim
proti sméru hodinovych rucicek
© e Kdyz bude dosaZeno sniZeni tlaku vody na 0,
| oteviete odvzdusiovaci ventil (4) ohfivace
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TUV umistény na horni ¢asti vymeéniku, taktéz
oteviete jeden odvzdusiovaci ventil radiatoru  (
kotel musi byt umistén nize nez radiator),a nechte
spotiebi¢ kompletné odvodnit

Je-li kotel kompletn€¢ odvodnén zaviete vypoustéci
ventil (2), odvzdusiovaci ventil (4) a odvzdusnovaci

ventil radiatoru, jestlize byl otevien
639

6. PROGRAMOVANI KOTLE

Kontrolni panel dovoluje mnoho uprav jednotlivych parametrt které ovlivni funkei kotle,
Z tohoto ditvodu je nutné fadné proskolit vSechny montazni a servisni firmy.

INFORMACE: Pokud to neni nutné neprovadéjte zménu nastaveni

2. Teplotni rozmezi topného systému : (nastaveno = 0)
POZNAMKA :

0 BEZNA FUNKCE — teplota topné vody, kterou Ize nastavit na displeji se pohybuje
Vv teplotnim rozmezi od 30°C do 80°C.Tato hodnota je vhodna pro systémy
s klasickym tepelnym spadem, pficemz je minimaln¢ vyuzivana kondenzace kotle

1 NIZKOTEPLOTNI SPAD — teplota topné vody, kterou lze nastavit na displeji se
pohybuje v teplotnim rozmezi od 25°C do 45°C.Tato teplota topné vody je vhodna pro
nizkoteplotni systémy ( napi.podlahové vytapéni), zde je vyuzivana v maximalni mife
kondenzace kotle a provoz pracuje s vysokou G¢innosti.

5. Funkce obéhového Cerpadla v zimnim obdobi : (nastaveno = 0)

0 = BEZNA FUNKCE: Obghové &erpadlo je v provozu vzdy, kdyz je dan pozadavek
na vytapéni, a po ukonceni pozadavku na vytapéni je jesté dalSich 30 sekund v chodu
(dobeh)

1 = CERPADLO JE NEUSTALE V CHODU: V zimnim obdobi je ob&hové &erpadlo
neustale v provozu.Toto nastaveni pouzijte pouze v piipadé pozadavku topného
systému nebo projektové dokumentace.

2 =STALE VYPNUTO: V zimnim obdobi je obdhové erpadlo stale vypnuto ( je

zapnuto pouze pii pozadavku na ohfev TUV).Toto nastaveni pouzijte pouze v piipadé
instalace jiného externiho ob&hového Cerpadla.

34



6. Zapnuti nastaveni prodleni po dosaZeni teploty topné vody :
( nastaveno = 3 (v minutach)

V topném rezimu, kdyZz kotel dosahuje teploty topné vody, kterd je nastavena dojde

k vypnuti hotaku.Teplota topné vody klesa dolii a hotak se opét zapali.Tento parametr,
ktery se nastavuje vymezuje dobu prodleni mezi vypnutim hotaku pti dosazeni teploty
topné vody a opetovném zapalenim hotdku.Navrhujeme nasledujici nastaveni:

0 = nastaveni pro topné systémy s otopnymi té¢lesy FANCOIL.B&éhem pouziti tohoto
nastaveni dochazi k ¢astému zapalovani (pulsovani) kotle.

1 —7 = Nizkou hodnotu nastaveni pouzijte pii malych topnych systémech
s maloobjemovymi topnymi télesy.Vyssi hodnoty nastaveni pro rozsahlejsi topné
systémy s velkou setrvacnosti.

7. Rozdil mezi nastaveni teploty primarni vody a nastavenim TUV :
Pti pozadavku na ohiev TUV , vyménik TUV (minitank) je odpojen (v °C, nastaveno
=15) Toto nastaveni je funk¢ni pfi klasickém pritokovém ohievu TUV. Priitok
uzitkové vody je vétsi nez 2,5 1/min.

8. Rozdil mezi teplotou uvniti vyméniku TUV a nastavenim TUV :
(ve fazi ptedehifevu TUV v mini zasobniku — nastaveno 0)

0 Nastavena hodnota parametru 0, teplota topné vody v mini zdsobniku je vyssi o
10°C az 15°C nez nastavena teplota pozadované uzitkové vody.Avsak
maximalni teplota topné vody v mini zasobniku je omezena na hodnotu +50°C
az +55°C.

1 Nastavena hodnota parametru 1, teplota topné vody v mini zédsobniku je vyssi o
5°C az 10°C nez nastavena teplota pozadované uzitkové vody.AvSak
maximalni teplota topné vody v mini zasobniku neni omezena.

2 Nastavena hodnota parametru 2, teplota topné vody v mini zasobniku je vyssi o
10°C az 15°C nez nastavena teplota poZadované uzitkové vody.Avsak
maximalni teplota topné vody v mini zasobniku neni omezena

3 Nastavena hodnota parametru 3, teplota topné vody v mini zasobniku je vyssi
neZ nastavena teplota pozadované uzitkové vody. Maximalni teplota topné
vody vV mini zasobniku je omezena na hodnotu +45°C az +50°C.

POZNAMKA : Doporucujeme nastaveni hodnoty parametru 0 (nastaveni z vyrobniho

zdvodu), popripadeé hodnotu 3.Tyto dvé nastaveni jsou nejoptimalnéjsi vzhledem
K usazovani a tvorbé vodniho kamene.
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9. Kalibrace sméSovaciho motorického ventilu: (nastaveno = 0)
Kotel je zapnut (nebo po ,,RESET*), provadi kalibra¢ni cyklus sméSovaciho ventilu po
dobu ptiblizné¢ 90-ti sekund,které jsou nutné na spravnou funkci ohievu TUV.Béhem
této kalibrace jsou ostatni funkce kotle vypnuty.Pomoc pii udrzb¢ a servisu dojde
béhem této operace nékolikrat k zapnuti a vypnuti coz je bézné a poté dojde k odpojeni
kalibrace.

0 = Kalibra¢ni cyklus je umoznén, je to normalni kotlova funkce

1 = Kalibrac¢ni cyklus je vyfazen, bude funkéni pouze béhem udrzby, oranzova
kontrolka (LED) na panelu blika az dokud nebude hodnota vracena zpét na 0.Stlacte
tlacitko ,,RESET* nebo vypnéte kotel a opét zapnéte, takto dojde k okamzitému
zapaleni hotaku.

INFORMACE: Kdyz bude regulace hotova, nastavte opét hodnotu PARAMETRU na 0.
V pripade, ze zapomenete po 20-ti minutach (kotel je elektricky napdjen) se PARAMETR
automaticky nastavi na 0 (oranzova kontrolka LED prestane blikat)

10. Vnéjs§i prozkoumavani udaji: (neni nastaveno)

Tento PARAMETR udava pfitomnost vnéjsi sondy, jeli n€jaka instalovana.Sonda
musi byt pfipojena do specidlniho konektoru (volitelnd souprava).Kdyz je externi
sonda pfipojena, topny systém je fizen touto sondou (podivejte se na manualni
ptipojeni volitelné soupravy).

0 = externi sonda neni pfipojena (nebo je odd€len konektor)
1 = externi sonda je pfipojena

Je-li externi sonda piipojena a PARAMETR je nastaven na 0, je pravdépodobné sonda
odstavena (vadna).

11.Funkce proti zablokovani sméSovaciho motorického ventilu TUV: (nastaveno = 0)

Tato funkce je v provozu pouze je-li plynovy kotel po delsi ¢asovy usek vypnut ( neni
pouzivana zadna jeho funkce)

0 = funkce proti zablokovani je vypnuta
1 = funkce je zapnuta

15 Nastaveni doby predventilace (nastaveni z vyroby = 3 vtefiny):

Tésné pied zapalenim hotdku se spalovaci komora ptedvétravd pouhym vzduchem po
dobu dostacujici k tomu, aby byly odstranény ptipadné zbytky z ptredchoziho
spalovani a tim bylo usnadnéno zapaleni hotaku.

Nastaveni z vyroby by mélo byt idedlni pro veSkeré piipady a nedoporucujeme
provadét jeho Upravu. VSimnéme si, Zze kotel zapali hotdk az po uplynuti doby
predventilace, prodlouzeni této doby by znamenalo zpozdéni odezvy kotle na
pozadavek tepla (napiiklad doby, po kterou ¢ekdame na ptichod teplé uZzitkové vody

od otevieni kohoutku).
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16 Nastaveni doby nasledné ventilace (nastaveni z vyroby = 10 vtetin):

Té&sné po zhasnuti hotaku se spalovaci komora vétra pouhym vzduchem po dobu
dostacujici k tomu, aby byly odstranény ptipadné zbytky predchoziho spalovani. Tato
operace odstrani ptevaznou cast spalenych plynti a tim umozni maximalni urychleni
nasledujici predventilace (fizené podle parametrul5).

Nastaveni z vyroby by mélo byt idedlni pro veskeré piipady a nedoporucujeme
provadet jeho upravu. Nasledné vétrani se prerusi v ptipadé pozadavku tepla, tato doba
tedy nezpozdi odezvu kotle.

17 Nastaveni teploty na vstupu s poZadavkem pouze sekundarniho pokojového
termostatu (TA2) (nastaveni z vyroby = 20°C).

EURA Condensing muze ovladat dva pokojové termostaty nainstalované u dvou
ruznych okruhi, které pracuji s odliSnymi teplotami. Naptiklad ( rozvod vytapéni do
ruznych okruhtl), kde mizeme pocitat s okruhem vytapéni nizkoteplotnimi zafizenimi
— podlahové vytapéni ZONA 1 (jako okruh hlavni, fizeny hlavnim termostatem TA) a
okruh sekundarni s radiatory ZONA 2( fizeny sekundarnim termostatem TA2).

Takové ovladani je vyhodné v ptipadé, ze je pozadovano teplo pouze
z nizkoteplotniho zafizeni, kotel miize pracovat v nizké teploté a tedy s kondenzaci se
vSemi vyhodami s tim spojenymi.

Tento pro technika dostupny parametr reguluje teplotu zatizeni pro sekundarni okruh
ZONA 2(tizeny TA2), ktery mlZe byt vybaven radidtory nebo nizkoteplotnim
systémem s tim, ze rozsah regulace zajistuje obé moznosti (20-80°C). Uzivatel nema
moznost tuto teplotu regulovat. Uzivatel ma moZznost regulovat pouze teplotu hlavniho
okruhu prosttednictvim tlacitek IIII —a Il + v rozsahu stanoveném parametrem 2.

18 Trvalé zobrazeni otacek ventilatoru (nastaveni z vyroby = 0):

Nastavenim tohoto parametru na 1 se uprostied displeje trvale zobrazi aktualni
rychlost ventilatoru v otackach za minutu (x10). Naptiklad pokud ctete ,,555° znamena
to, Ze se ventilator toci rychlosti 5550 otacek za minutu. Tuto funkci pouZijte v ptipadé
potieby, ale po ukonéeni praci vrat’te hodnotu na 0, aby uzivatele nematly prvky,
které nejsou pi1 pouzivani kotle potiebne.

6.1. SOUBOR UPOZORNENI PRO SERVISNI TECHNIKY:

Nésledkem zavady se muze kotel zablokovat a uprostied displeje ukaze kod zavady.

V ptipadé, Ze displej zobrazi zdvadu spolecné s napisem ,,SERVICE* nesmi konecny
zékaznik provést ,,RESET* kotle bez servisniho technika.

POZNAMKA: Viechny zavady jenz mohou byt resetovany koneénym zékaznikem jsou
popséany v ,, Navodu pro obsluhu*

EO4
E21

NiZKY TLAK VODY V PRIMARNIM (TOPNEM) OKRUHU (automatické
dopliiovani vody bylo provedeno vice nez 3x)

Pri¢ina : Béhem poslednich 24 hodin kotel automaticky dopliioval vodu do topného
Systému vice nez 3x a bez uspéchu.
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EOS

E12

E19

ReSeni : Pfed vypnutim kotle zkontrolujte tlak vody na internim manometru,za
normalnich podminek ma byt tlak vody v topném systému za studeného stavu

0,4 + 0.9 bar.Mize byt problém zpusoben hydraulickym systémem ¢imz je pfic¢ina
nizkého tlaku nalezena.

Zkontroluj vSechny vypoustéci kohouty zda nejsou otevieny, zkontroluj tésnost
topného systému a zkus doplnit vodu do systému.

Vypni kotel tlacitkem O/I a odpoj jej z elektrické sité.Zapni opét kotel, dopliuj vodu
do topného systému a béhem dopliiovani kontroluyj tlak vody v topném systému na
internim manometru .

CIDLO TOPNEHO SYSTEMU JE POSKOZENO

P¥i¢ina : Ridici systém PCB zjistil zavadu na ¢idle topného systému ( odpojeno nebo
zkratovano)

ReSeni :Odpoijte ¢idlo a zméite odpor.Pokud jsme zjistili, Ze je odpojeno nebo
zkratovano, je nutné jej vymenit (zapojit) a kotel pirezkouset.Pokud je ¢idlo v poradku
zkontrolujte kabely a konektory.

VADNE CIDLO VYMENIKU (MINITANKU) TUV

P¥i¢ina: Ridici systém PCB zjistil zavadu na ¢idle ohfevu TUV (odpojeno nebo
zkratovano)

ReSeni : Odpoijte &idlo a zméite odpor.Pokud jsme zjistili, Ze je odpojeno nebo
zkratovano, je nutné jej vymenit (zapojit) a kotel prezkouset.Pokud je ¢idlo v potadku
zkontrolujte kabely a konektory.

DOPLNENI VODY NENi FUNKCNI V DANEM CASE
Pficina : Automaticky systém doplnéni vody neni funkéni béhem 4 minut

Reseni : Pied vypnutim kotle zkontrolujte tlak vody na internim manometru,za
normalnich podminek ma byt tlak vody v topném systému za studeného stavu

0,4 + 0.9 bar.Mize byt problém zpisoben hydraulickym systémem ¢imz je pti¢ina
nizkého tlaku nalezena. Vypni kotel tlac¢itkem O/I a odpoj jej z elektrické sité.Zapni
opét kotel, dopliiuj vodu do topného systému a béhem dopliovani kontrolyj tlak vody
V topném systému na internim manometru .

Pokud problém stéle pietrvava zkontroluj zda je dostate¢né vysoky tlak vody
V plnicim systému, proveét spravnou funkei dopliiovaciho ventilu, zkontroluj zda neni
zavzdu$nén topny systém. Zkontroluj vSechny vypoustéci kohouty zda nejsou
otevieny, zkontroluj té€snost topné¢ho systému a zkus doplnit vodu do systému.
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E22

E31

VADNA A NEPRAVDEPODOBNA DATA
Pfic¢ina : Chybna data zatfizeni, vadné a nepravdépodobné hodnoty
ReSeni : Vypnéte kotel stladenim tlagitka O/I a odpoijte jej od elektrického

napéti.Pockejte 60 sekund a kotel opét zapnéte.
Jestli-ze problém pietrvava , zkontrolujte a poznamenejte si vSechny parametrové

hodnoty.Po upraveni parametrovych hodnot v nastaveni stlacte tlaCitko =am pro
ulozeni kazdé hodnoty.Kotel vypnéte a opét zapnéte stlacenim tlacitka O/I a nastavte:

e Teplota topné vody = 40°C ( pouzij tlasitkalTIN -4 a NI —)

e Tepla uzitkova voda = 45°C ( pouzij tlacitka i -+ 2 i =)
Toto ,, piepsané nastaveni‘ obnovy provoz a funkci kotle.Pokud bude problém stale
pfetrvavat, vymeéiite elektroniku PCB, nastavte zpét poznamenané hodnoty a proved'te

vyregulovani kotle.

Jestli Ze se jiz zdvada ztratila, zkuste piepsat vSechny predeslé poznamenané hodnoty,
nebo proved’te kompletni regulaci kotle.

DALKOVE OVLADANI (pouze jako volitelné p¥islusenstvi) NENI FUNKCNi

Déalkové ovladani HERMANN je pouze dodavano jako volitelné zatizeni, a neni
soucasti prostorového termostatu

P¥icina : Ridici elektronicka deska PCB ovéfila piitomnost dalkového ovladade ale
data jsou Spatna.

ReSeni : Prezkousejte dalkové ovladani a ptipojovaci konektory
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6.2.
ROCNI SERVISNI PROHLIDKA

Viechny servisni iikkony a ipravy plynu musi byt provadény POUZE OPRAVNENOU
OSOBOU,radné proskolenou a zptuisobilou k provadéni takovychto zasahi !!!
SERVISNi PROHLIDKA MUSI BYT PROVEDENA NEJMENE 1X ROCNE , MUSI
BYT RADNE ZAZNAMENANA V NAVODU K INSTALACI A POUZIVANI!!!

Tuto ro¢ni prohlidku muZe provadét pouze osoba proskolena firmou HERMANN, tato
prohlidka neni zdarma a hradi si ji kazdy uZivatel spotiebice.

Po ukonceni kazdé topné sezdny je nutné zavolat servisniho technika k pfezkouseni
spottebicCe, fadnému vycisténi a sefizeni, aby topny systém pracoval opét spolehlive a
usporng.

PECLIVY SERVIS JE VZDY ZARUKOU BEZPECNOSTI A
HOSPODARNOSTI ZARIZENI

PRI TETO PROHLIDCE JE NUTNE PROVEST NASLEDUJICI OPERACE :
1. Odstranit jakoukoliv moznou oxidaci z hotakl
2. Odstranit pfipadné necistoty z vyménikt a elektrod
3. Ptezkouset, poptipadé sefidit zapalovani kotle, vypinani, zapinani a funk¢nost
4. Piekontrolovat a poptipad¢ opravit té€snost vodnich a plynovych spoji
5. Piekontrolovat spotfebu plynu pfi minimalnim a maximalnim vykonu kotle
6. Ovefit zda vSechna bezpecnostni zafizeni spolehlivé funguji
7. Oveéfit periodicky spravnou funkci odtahu spalin, popiipadé zatizeni odtahu spalin
Pokud budou provadény servisni prace v konstrukénich mistech odtahu spalin, nebo na
jejich zatizeni a ptisluSenstvi je nutné spotiebi¢ vypnout.

8. Zkontrolovat zda se v mistnosti instalace kotle nenachazeji néjaké nadoby s hotlavymi
¢1 vznétlivymi latkami, nebo hotlavé ¢i vznétlivé materialy

9. Zkontrolovat ¢istotu mistnosti v niz je kotel instalovan a v niz pracuje

10. Vy¢istit vrchni kryt kotle mydlovou vodou.Necistit vrchni kryt, plastové a nabarvené
povrchy fedidlem!!!

HERMANN nepiejima odpovédnost za zptisobené Skody v piipadé nepouziti
originalnich nahradnich dili na opravy !!!
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7. NAVOD K POUZITI

7.1 KONTROLA PRED SPUSTENIM KOTLE

Prvni zapaleni kotle musi byt provedeno opravnénou osobou a proskolenou firmou
HERMANN k provadéni téchto praci !!!

Pted uvedenim kotle do provozu musi byt ovéeny vSechny tidaje na vyrobnim stitku kotle,
zda souhlasi se skutecnosti, musi byt zkontrolovan druh plynu na ktery je kotel piestaven zda
souhlasi se skutecné pouzivanym plynem v domovni instalaci .Zkontrolovat zda je provedena
instalace domovniho plynovodu dle ptedpist a zda je platna revizni zprava, piekontrolovat
umisténi spotiebice z hlediska pozadavki pozarnikli, norem pro umisténi elektrospotiebict a
piekontrolovat odtah spalin. Toto provede pouze osoba opravnénd, ktera dale prekontroluje :

Tlak plynu, tlak vody a elektrické napéti v¢éetné polarity

Vykon hlavniho hotéku souhlasi s idajem uvedenym na vyrobnim Stitku
Spravnou funkci odtahu spalin

Zda ptivod vzduchu a odtah spalin jsou ve shodé€ s pozadovanym mnoZzstvim
Dostate¢né mnozstvi ptivodu vzduchu pfi instalaci plynového kotle do vnitiniho
prostoru v nabytku

7.2  MANOSTAT ODTAHU SPALIN

Plynovy kotel ma nainstalovan bezpecnostni manostat odtahu spalin, ktery zasahne

v pripadé kdyzZ se spaliny nemaji dostate¢ny odtah do venkovniho prostoru.Toto
zarizeni musi byt vZdy pIlné funk¢éni!V piipadé poruchy termostatu je nutno jej nahradit
pouze originalnim nadhradnim manostatem.Po vyméné, nebo po ziasahu termostatu je
nutné piezkouset Fadnou funkci odtahu spalin!!!

7.3 DULEZITA UPOZORNENI

V pripadé aniku plynu :

- nezapinejte elektrické spotfebice, nepouzivejte telefon nebo jiné spotiebice, které by
- otevrete urychlen¢ okna a dvefe mistnosti, aby doslo k vyménég a vy¢€isténi vzduchu
- zavfiete pfivod plynu

- zavolejte odborny servis, poptipadé¢ montazni firmu

Neucpavejte otvory ventilace v mistnosti kde je kotel instalovan, aby se ptedeslo vzniku
nebezpecné situace vytvoreni jedovaté nebo vybusné smési.

V ptipadég, Ze nebudete kotel pouzivat po delsi dobu odpojte jej od elektrického napéti,
uzavfiete piivod plynu a uzaviete piivod uzitkové vody.

Pokud bude kotel instalovan do mistnosti kde je moZnost poklesu vnitini teploty pod 0°C

V pfipad€ nepouzivani spotiebice, je nutné do systému vytapeni aplikovat protizimrznou
smes.
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7.4.
ZAPNUTI ,VYPNUTI A NASTARTOVANI KOTLE

Otevreni ovladaciho panelu :

Pro otevieni ovladaciho panelu postaci lehké zatlaceni na spodni ¢ést krytu jak je naznaceno
na obrazku.

652

ZAPNUTI KOTLE:
- zapni hlavni vypinac elektrického vedeni, zelend kontrolka zacne blikat

- Otevii plynovy kohout a zmackni tlacitko O/I:zelena kontrolka zacne svitit, ¢imz
signalizuje Ze je kotel pfipraven na funkci bud’ v letnim nebo zimnim rezimu

VYPNUTI KOTLE:
- stlac tlacitko O/I: zelena signéalka za¢ne blikat

UPOZORNENI : V piipadé, Ze kotel nebudete pouZivat delsi dobu uzaviete plynovy
kohout a odpojte jej od el.napéti

LETNi PROVOZ :

@[ 43 = @

o st

Lo}

Stlacte tlamtkom a kotel zaéne pracovat v LETNIM provozu. LETNI provoz je
signalizovan na displeji symbolem i svitici spole¢né s teplotou TUV.

Hoftak se automaticky zapali vzdy kdyz bude zadan pozadavek na TUV.

Budete-li pozadovat zménu teploty TUV, stladte tlagitko mlem =+ nebo sdlem == :nové
nastaveni teploty se objevi za nékolik sekund
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ZIMNI PROVOZ :

N I D —
% EST 43 = %

LS TE

Stlacte tlacitko 'ﬂ'-‘ﬂ a kotel zagne pracovat v ZIMNIM provozu.ZIMNI{ provoz je

signalizovan na displeji sviticimi symboly m a i ,spole¢né se symboly jsou
zobrazeny teploty TUV a topné vody.

Hoték se automaticky zapali vzdy kdyz je pozadavek na TUV nebo na vytapéni

Pokud chcete zménit nastaveni teploty TUV stlacte tlacitko s = necho wlie =
:nové nastaveni se Vam zobrazi na displeji béhem nekolika sekund.

Pokud chcete zménit teplotu topné vody stlacte tlacitko I+ nebo lm == nové
nastaveni teploty topné vody se Vam zobrazi na displeji béhem nékolika sekund.Potom se
zobrazi stavajici teplota topné vody.

POZNAMKA : Pokud mate ovladani vytapéni fizené prostorovym termostatem
(chronotermostatem) nastavte teplotu topné vody napft. 65 + 70°C.

Je-li nainstalovana sonda venkovni teploty a dalkové ovladani (volitelné ptisluSenstvi), je
teplota topné vody automaticky kontrolovana v zavislosti na vnéjsi teploté.Stlatenim tlacitek

I + nebo = mize ménit ,,nastaveni kiivky“ (Podivej se do technické dokumentace
dodavané s touto soupravou)

7.5.
FUNKCE ,,PLUS*

& mTE o

Zavedenim funkce ,,PLUS* kotel EURA za¢ne dodavat TUV ve velmi kratké dob¢ jako kotel
s velkym zasobnikem TUV.
Pro zapnuti (vypnuti) funkce ,,PLUS*“v letnim nebo zimnim provozu postaci pouze stlacit

Tlacitko eaM Pokud je funkce ,,PLUS* zapnuta sviti PLUS na displeji.
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REGULACE PROSTOROVE TEPLOTY :

Pro hospodarné provozovani plynového kotle doporucujeme piipojit vzdy k tomuto zatizeni
prostorovy termostat s tydennim nebo dennim programem.

DOPOUSTENI VODY DO SYSTEMU :

Neni nutné aby konecny spottebitel visuelné kontroloval tlak vody v topném systému, nebot’
kotle EURA jsou vybaveny specidlnim automatickym dopliiovacim ventilem .

Vyskytne-li se zavada na tomto zafizeni, bude zobrazena na displeji.Podivejte se na kapitolu
»Zablokovani kotle a kody zavad*

7.6.
SYSTEM PROTI ZAMRZNUTI :

Kotle EURA CONDENSING jsou jiz vybaveny systémem proti zamrznuti, které udrzuji
teplotu topného systému a TUV na trovni 5°C.Tento systém je v provozu i pii vypnuti kotle
(zelena kontrolka blikd), av§ak musi byt zapojen do elektrické sité€ a musi byt zabezpecena
dodavka plynu..

V piipad¢€ poruchy na plynovém rozvodu nebo v elektrické siti, kotel se nemtize zapnout a
systém ochrany proti zamrznuti spusti pouze ob&éhové Cerpadlo (pti vypadku plynu) , které
udrzuje cirkulaci vody.

Je nutné zdtiraznit, Ze systém ochrany proti zamrznuti je pouze preventivni
zafizeni.Nedoporucujeme nechat kotel del$i dobu mimo provoz pii velmi chladném obdobi.V
tomto obdobi kontaktujte servisni centrum a konzultujte s nim,zda zatizeni vypustit nebo zda
pouzit systém ochrany proti zamrznuti.
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8. DETAIL OVLADACIHO PANELU

17 16 15 14 1z 12 11 10 3

TLACITKO ZAPNUTI /VYPNUTI
Stlacenim tlacitka kotel zapneme ( v rezimu, zelend kontrolka sviti)
Druhym stlacenim kotel vypneme ( pfipraven v rezimu,zelend kontrolka blikd), systém
proti zamrznuti je zapnut

TLACITKO LETO/ZIMA

Stla¢enim zapneme bud’ letni nebo zimni provoz.Vice informaci je uvedeno v kapitole
»Zapnuti/vypnuti a nastartovani kotle*

TEPLOTA TOPNE VODY (sniZeni)

TEPLOTA TOPNE VODY (zvyseni)
Stla¢enim téchto tlacitek zvysite/sniZite teplotu topné vody o 1°C.Tlacitko je funkcni
pouze pii zimnim provozu.
Pokud nastavena teplota v mistnosti se dosahuje velmi pomalu, zvySime teplotu topné
vody.Pokud nastavenou teplotu v mistnosti rychle pfesahujeme, snizime teplotu topné
vody.

TEPLOTA TUYV (sniZeni)

TEPLOTA TUYV (zvySeni)

Stisknutim tlacitek zvySime/snizime teplotu TUV o 1°C
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10.

11.

12.

TLACITKO PLUS

Stlacenim tohoto tlacitka zapneme/vypneme funkci ,,PLUS*.Vice informaci najdete
V kapitole ,,Zapnuti/vypnuti a nastartovani kotle*.

TLACITKO RESET

Pred stlacenim tlacitka ,,RESET* se nejprve podivejte na kapitolu ,,Zavady kotle a
kody zavad* aby jste porozuméli tomu co se muze stat, a abyste predesli naslednym
problémim

Stlacenim tlacitka ,,RESET* dojde k znovu obnoveni funkci po poruse nebo zavadé
(toto miize provést konecny spotiebitel), kdyz se ptihodi zavada nebo porucha rozsviti
se na displeji spolecné se zavadou takeé jeji kod a Cervena kontrolka zacne trvale svitit.
(podivejte se na body 18 a 20)

Jestli-ze ¢ervena kontrolka blika, a rozsviti se na displeji spole¢né kod zavady a napis
»SERVIS® (bod 18 a 19) je nutné zavolat servisniho technika na vyteseni
zévady.Tlacitko ,,RESET* v takovém ptipad€ neni funkéni.

symbol PLUS

Kdyz tento symbol sviti na displeji, je funkce ,,PLUS* zapnuta

symbol TEPLE UZITKOVE VODY

Kdyz je tepléd uzitkova voda pripravena v nastavené teploté, symbol je zobrazen na
displeji v letnim i zimnim rezimu kotle.

Kdyz je tepléd uzitkova voda pouzivana, symbol na displeji blika
TEPLOTA TUYV (sviti)

Nastavena teplota TUV je zobrazena na displeji, v piipadé Ze teplotu budeme ménit
stladenim tladitek i == nebo mdem == . bude teplota n&kolik sekund blikat

ervena kontrolka - KOTEL MA PORUCHU

Pokud €ervena kontrolka nesviti, kotel pracuje normalné

Pokud ¢ervena kontrolka sviti, kotel ma poruchu, kterou miiZze odstranit uzivatel
kotle,miize nastat pripad, ze ,,reset” sviti na displeji (podivejte se na bod 18 a
20).Doporucujeme prostudovat kapitolu ,, Zavady kotle a kody zavad* abyste byli

seznameni s moznymi nasledky a mohli jim piedejit.Stlacte tlacitko ,,RRESET*.

Kdyz ¢ervend kontrolka blik4, na displeji spole¢né sviti kod zavady a ,,SERVIS* je
nutné k odstranéni zdvady zavolat servisniho technika
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

oranZova kontrolka - HORAK JE ZAPALEN
Pokud oranzova kontrolka sviti, hotak je zapalen

Pokud oranzova kontrolka blika, na displeji spole¢né sviti kod zavady a ,,SERVIS* je
nutné k odstranéni zavady zavolat servisniho technika

zelena kontrolka —- KOTEL JE VYPNUT/ZAPNUT

Pokud zelena kontrolka blika, kotel je pouze zapojen do elektrické sité , tlacitko O/I je
vypnuto

Pokud zelen4 kontrolka sviti, kotel je pfipraven na funkci — LETO/ZIMA, tlagitko O/I
je zapnuto

TEPLOTA TOPNE VODY (je zobrazena na displeji)

Pokud teplota topné vody sviti konstantn€, zobrazuje aktudlni teplotu topné vody
V topném systému (na vystupu z kotle)

Pokuciiﬁteplota ( rozptylovy koeficient °) upravovana stlaceni tlacitek I +

nebo ==, nastaveni teploty topné vody (rozptylového koeficientu °) n¢kolik
sekund blika
symbol VYTAPENI

Kotel je nastaven na ZIMNI reZim

Kdyz tento symbol sviti, kotel je funk¢ni v rezimu vytapeni

REMOTE je zobrazeno na displeji

Pokud je nainstalované dalkové ovladani (volitelné ptisluSenstvi), vétSina ovladani je
dosazitelnd na tomto dalkovém ovladani.Prostudujte navod na instalaci a obsluhu
déalkového ovladani.

KOD ZAVADY je zobrazen na displeji

Pokud je zobrazen kod zavady, kotel mé poruchu a je zablokovan.Dle kddu zavady je
mozné identifikovat zdvadu, ktera se ptihodila

Prostudujte kapitolu ,, Zavady kotle a kody zadvad* abyste byli seznameni s moZnymi
nasledky a mihli jim ptedejit.

SERVIS je zobrazeno na displeji

Kotel je zablokovan a zavadu muize odstranit pouze servisni technik
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20.

9.

RESET je zobrazeno na displeji
Kotel je zablokovan

Prostudujte kapitolu ,, Zavady kotle a kody zadvad* abyste byli seznadmeni s tim co
muze nastat znovu obnovenim funkci kotle a véas mohli moznym nasledkim ptedejit.

ZAVADY KOTLE A KODY ZAVAD

V této kapitole jsou popsany vsech kody zavad které se mohou vyskytnout na displeji, a jejich
nasledné odstranéni uzivatelem spotiebice a znovu uvedenim kotle do provozu.

UPOZORNEN] : Pokud provedeme vie podle popisu a kotel se nepodaii uvést do
provozu, nebo se opét zablokuje, Zadame Vas o kontaktovani servisniho pracovnika
ktery zavadu odstrani.

VSechny zavady zobrazované na displeji s blikajici cervenou kontrolkou, a se
zobrazenym napisem ,,SERVIS* na displeji MUSI BYT ODSTRANENY POUZE
OPRAVNENYM SERVISNIM TECHNIKEM.V3echny tyto zivady a jejich odstranéni
jsou popsany v ,, Technickych manualech* pro servisni techniky.

EO1

EO2

NEHORI PLAMEN

Cervena kontrolka: stale sviti zavada typu : reset

Piicina 1: Hoték nebyl uspésn¢ zapalen nebo byl nadhle zhasnut

ReSeni : Stladte tlagitko ,,RESET* pro znovu zapéleni hofaku.Pokud se problém
ptihodil znovu, zkontrolujte kotel a plynové potrubi od plynového kohoutu u
plynomeéru, dale zkontrolujte zda je funkéni regulator tlaku plynu v budniku a zda jsou
otevieny vSechny plynové kohouty

P¥i¢ina 2: Spatné elektrické zapojeni

ReSeni : Stladte tladitko ,,RESET* pro znovu zapaleni hotaku.Pokud problém
pretrvava je nutné zavolat servisniho technika aby preméftil spravné elektricke
napojeni kotle.Pokud neni faze na levé strané ale na pravé, kontrolni elektroda
nezaznamena pritomnost ohn¢ a zablokuje pfivod plynu a hoték.

Zavada miZe byt téZ v mistni elektrické siti.

HAVARIJNI TERMOSTATY zasahly

Cervena kontrolka : stale sviti zévada typu : reset

Pric¢ina 1:Odtah spalin je nedostate¢ny ( mozna docasn€, mozna nasledkem siln¢ho
vétru)

Reseni : Stladte tla¢itko ,,RESET* pro znovu uvedeni kotle do provozu.Pokud
problém pietrvava :
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EO4
E21

EO5

E12

El6

e Zkontrolujte odtah spalin — komin

e Zabezpecte dostateCny odtah spalin, popiipadé zkontrolujte zda do mistnosti
jsou provedeny otvory pro dostatecny ptivod vzduchu.Zkontrolujte zda tyto
otvory nejsou ucpany né¢jakymi predmety.

e Zkontrolujte zda ve stejné mistnosti nejsou instalovana zatizeni jako
krb,kamna (na uhli/dfevo), ktera odebiraji vzduch pro hofeni.Z tohoto divodu
mohou byt také vétraci otvory malé.

Pricina 2: Kotel se pfehial a zasahl havarijni termostat topné vody
ReSeni : Vyckejte 20+30 minut az se teplota topné vody snizi, potom stlacte tlacitko
»RESET*“ Pokud problém pietrvava kontaktujte prosim servisniho technika.

NEDOSTATECNY TLAK VODY V TOPNEM SYSTEMU (vice neZ 3x bylo
V provozu automatické doplnovani)

Cervena kontrolka : blika zavada typu : servis

Pricina :V topném systému je netésnost kterou unika voda, odkapava automaticky
odvzdusiovaci ventil

Reseni : Vypnéte kotel stlacenim tlacitka O/I a odpojte jej od elektrického
napéti.Zkontrolujte neté€snosti, pokud jste zadné neobjevili zapnéte opét kotel stlaceni
tlacitka O/I.Pokud sviti na displeji zavada E18 pockejte 5 minut zda se zavada ztrati,
pak prosim kontaktujte servisniho technika (E04 opét sviti).Nezkousejte resetovat
kotel vice nez 1x !!!

ZAVADA CIDLA TEPLOTY TOPNE VODY

Cervena kontrolka : blika zavada typu: servis

ReSeni : kontaktujte servisniho technika

ZAVADA NA CIDLE VYMENIKU TUV

Cervena kontrolka : blika zavada typu: servis

ReSeni : kontaktujte servisniho technika

ZAVADA VENTILATORU

Cervena kontrolka : stale sviti zavada typu : reset

Pricina : Ventilator ktery zasobuje hotdk smési plynu a vzduchu se netoc¢i, nebo ma
jiné otacky nez jsou nastaveny v paméti procesoru.

Reseni : Stladte tla¢itko ,,RESET* pro odblokovani poruchy.V piipadg, e se bude
porucha opakovat, kontaktujte servisniho technika.
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E18

E19

E22

E 24

ZAVADA NAPOUSTENI KOTLE
Cervena kontrolka : nesviti zavada typu: Zadna

Pricina : Tlak topné vody v systému klesa (pficina je vétSinou v netésnosti potrubi),
kotel automaticky dopousti vodu
Reseni : Pockejte az kod zavady zhasne

Pokud se toto dopousténi opakuje vice nez 3x za 24 hodin kotel se zablokuje a na
displeji se rozsviti ,,SERVICE®“.Tato zavada je zptsobena vétsi netésnosti v topném
systému.Doporucujeme pro tento ptipad kontaktovat montazni firmu pro odstranéni
zavady.

Pokud je topny systém naplnén nemrznouci smési, je potieba v n€kterych piipadech
nafedit roztok vody s nemrznouci smési, aby zafizeni automatického doplinovani
pracovalo spolehlive.

AUTOMATICKE DOPLNENI TOP.VODY NENI FUNKCNI
V POZADOVANEM CASE

Cervena kontrolka : blika zavada typu: servis

ReSeni : kontaktujte servisniho technika

NEPRAVDEPODOBNA DATA

Cervena kontrolka :blika zavada typu: servis

ReSeni : kontaktujte servisniho technika

ZASAH POJISTNEHO TERMOSTATU NiZKOTEPLOTNIHO VYTAPEN{

Cervena kontrolka: trvale sviti Typ alarmu: reset

Pricina: Teplota dodavana do podlahového vytapéni by mohla byt ptilis
vysoka. Spravné provedené podlahové topeni je vybaveno jednim nebo vice
pojistnymi termostaty, které kontroluji teplotu vody protékajici v podlahovém
vytapéni. Pfilis vysoka teplota, kromé toho, Ze je nepfijemna pro uzivatele, by
mohla zpiisobit ZAVAZNE SKODY na zafizeni, podlahach nebo na prvcich
tvoticich oblozeni. Kotel je vybaven pfisluSnym vstupem pro termostat, ktery

V ptipadé€ zjiSténi alarmu zablokuje kotel.

Poznamka: Pokud tento alarm provede zdsah, kotel zablokuje provoz vytapeni,
ale bude pokracovat v dodavce teplé uzitkové vody.

Odstranéni: Doporucujeme pockat dostatecné dlouhou dobu, nez se podlahy opét
uvedou na normalni teplotu a nez se provede reset pojistného termostatu. Stisknéte
tlacitko ,,Reset* pro opétné zapaleni kotle a vyckejte déle nez 30 vtefin, protoZe
takové je zpozdéni spojené s timto alarmem.
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E31

Pokud se tento alarm objevi znovu, nechte, aby technik provedl kontrolu vstupnich
teplot pro rizné okruhy vysoko a nizkoteplotni. Pokud se zablokovani opakuje 1 po
provedeni vyse uvedenych kontrol, obrat’te se na servisni sluzbu pro kotle nebo na
toho, kdo provedl instalaci podlahového topeni.

Poznamka pro technika: pro hlavni nizkoteplotni okruh nebo pro zarizeni pouze na
nizkou teplotu je treba zkontrolovat, aby parametr 2 byl nastaven na hodnotu 1 a
nastavit vstupni teplotu pomoci tlacitek |11l —a I111 +. Pro sekundarni okruh a B.T.
zkontrolovat a seridit vstupni teplotu pomoci parametru 17.

Pokud se zablokovani opakuje i po provedeni vyse uvedenych kontrol, obratte se na
servisni sluzbu pro kotle nebo na toho, kdo provedl instalaci podlahového topeni.

DALKOVE OVLADANI ° NENI FUNKCNI
Cervena kontrolka : blika zavada typu : servis

° Toto dalkové ovladani je pouze jako volitelné ptisluSenstvi a neni soucasti
chronotermostatu

Reseni : kontaktujte servisniho technika

Od doby kdy se objevi zobrazeni zdvady dalkového ovladani, kotel se da ovladat
pouze pirednim ovladacim panelem.

Je tedy ziejmé Ze prostorovy termostat a chronotermostat jsou nefunkéni, jelikoz jsou
instalovany na samotném dalkovém ovladani.Z tohoto diivodu je nutné stlacit tlacitko

prepinate LETO/ZIMA M Jkteré vypnete a opét zapnete, pak stlacenim tlacitek

regulace teploty topné vody + a ™= upravite teplotu topné vody.
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10. MOZNE PROBLEMY

10.1.
HORAK SE NAZAPALI :

Zkontrolujte zda zelena kontrolka sviti :
o Pokud zelend kontrolka nesviti, neni kotel napajen elektrickou energii
o Pokud zelend kontrolka blika je kotel vypnut.Stlacenim tlacitka O/I jej zapnéte

Zkontrolujte zda ¢ervena kontrolka sviti.Pokud ano kotel je zablokovan:prostudujte si
kapitolu ,,Zavady kotle a kod zavad*

Po zapnuti kotle stlacenim tlacitka O/I nebo po resetovani je nutné pockat 90
sekund.Béhem této doby kotel nepracuje.

Pokud mate instalovany prostorovy termostat, zkontrolujte zda nastavena teplota na
termostatu je vyssi nez teplota v mistnosti, a kotel je nastaven v ZIMNIM rezimu ( na

displeji musi svitit spole¢né symboly nIl a i ).

10.2.
NiZKA TEPLOTA TUV :

e Ov¢rte zda teplota TUV je dostate¢né vysoka, pokud ne, zvyste teplotu TUV

stlacenim tlacitka i =
e Kontaktujte servisniho technika, aby zkontroloval plynovy ventil
e Kontaktujte servisniho technika, aby zkontroloval vyménik TUV

INFORMACE : Je-li uzitkova voda velmi tvrd4, je nutné instalovat na piivod uZitkové
vody zmékceni

UPOZORNENI : Nepokousejte se spotiebi¢ opravovat vlastnimi silami !!!
V pripadé jakéhokoli problému spojeného s elektrickym okruhem, hydraulickym
okruhem nebo plynovym okruhem, musite kontaktovat servisniho technika .

VSechny kotle musi byt vybaveny pouze originalnimi nahradnimi dily !!!

HERMANN nepi‘ejima odpovédnost za zpiisobené Skody v pripadé nepouZziti
originalnich nahradnich dilii na opravy !!!
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11. UPOZORNENI PRED INSTALACI

® Zkontrolujte obvykly tlak vody ve vodnim systému tlakomérem, ovéite Ze
voda je studend a ze tlak neptesahuje hodnoty doporucené vyrobcem.

UPOZORNENI : Nedotykejte se horkych povrchii_spotiebice jako je kryt
spalovaci komory, odtah spalin, kKominové potrubi, toto dodrzujte také po
vypnuti spotiebi¢e dokud povrchy nevychladnou.Kontakt s nimi miize
zpusobit zrnéni !!!
Je-li spotiebi¢ v chodu je zakazano détem a neopravnénvm osobam jej
otevirat nebo opravovat !!!

e Nevystavujte ndsténny kotel pardm z plynovych vatict.
e Nevystavujte plynovy nasténny kotel velké vlhkosti nebo desti
e Je zakazano obsluhovat kotel détmi a neopravnénymi osobami

e Pokud neni mozné kotel uvést do provozu, kontaktujte servisniho technika aby
provedl vSechny potiebné operace, oveii vSechna propojeni elektrické,plynova
a pripojeni vody.

11.1.
NAVOD K POUZITI :

e ZKkontrolujte zda je ,,navod k pouZiti“ neustile u kotle pro potieby obsluhy nebo
servisniho technika

e Zarucni podminky jsou upiesnény v ,,zaru¢nim listé*“, ktery je dodavan spolecné
s kotlem
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11.2.

ELEKTRICKE SCHEMA KOTLE

LTS PR )
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C — ob¢hové Cerpadlo

EA- zapalovaci elektroda
EC- automaticky dopoustéci vent.
ER- detektor plamene

FP- pratokovy spinac

L — faze napéti

TA — prostorovy termostat
N —nula

PSA — tlakovy spinac

SB —sonda TUV

SE — externi teplotni ¢idlo
SR — sonda topné vody

TP — vstup pro havarijni termostat pdl.vyt.

V — ventilator+senzor Hall
TS — havarijni termostat
VD — tficestny ventil
VM — sméSovaci ventil TUV
SE — externi ¢idlo
TAZ2 — prostorovy termostat zoény 2
EVZ 1/2/3 — zénovy el.ventil
zo6na 1/2/3
AUX 1/2/3 — spinéni pro
EVZ 1/2/3
TAZ 1/2/3 — prostorovy termostat
Pro zony 1/2/3
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BK — ¢erna
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BU — modra
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12.ZAZNAM O PROVEDENYCH ROCNICH KONTROLACH

1.kontrola

Nastaveni vykonti na UT a TUV

2.kontrola

nastaveni vykonti na UT a TUV

min vykon TUV ... kPa min vykon TUV ... kPa
min.vykon UT ... kPa min.vykon UT ... kPa
max. vgkon TUV ... kPa max. vgkon TUV ... kPa
max.vykon UT ... kPa max.vykon UT ... kPa
servisni pracovnik servisni pracovnik

podpis zakaznika ......................0 podpis zakaznika ....................o
3.kontrola 4.kontrola

datum provedeni.....................oeeall datum provedeni...................ooiiil
provedend CinNOSt. ..........ovviiiiiiiiiiiie et provedend CinNoSt. ..........ooeveiiuiiiiiieiii e,
Nastaveni vykonii na UT a TUV nastaveni vykonti na UT a TUV

min vykon TUV ... kPa min vykon TUV ... kPa
min.vgkon UT ... kPa min.vykon UT ... kPa
max. vykon TUV ... kPa max. vykon TUV ... kPa
max.vykon UT ... kPa max.vykon UT ... kPa
servisni pracovnik servisni pracovnik

podpis zakaznika ... podpis zakaznika ...
5.kontrola 6.kontrola

datum provedeni....................oeenll. datum provedeni...................cooinii
provedend GINNOSt.........o.vvvveiiriieririeirananenans provedend GINNOSt ..........cevvverinieriiiiiraeanennns
nastaveni vykonti na UT a TUV nastaveni vykonti na UT a TUV

min vykon TUV ... kPa min vykon TUV ... kPa
min.vykon UT ... kPa min.vykon UT ...kPa
max. vykon TUV ... kPa max. vykon TUV ... kPa
max.vykon UT ... kPa max.vykon UT ... kPa

servisni pracovnik

servisni pracovnik
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OSVEDCENI O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI

Zatizeni bylo vyrobeno dle platné projektové dokumentace, odzkouseno a uznano
technickou kontrolou za vyhovujici platnym technickym a hygienickym ptedpisim.Pfi
konstrukci kotle byly pln¢ dodrzeny nasledujici normy a predpisy :

e Zakon ¢.22/1997 Sb o technickych pozadavcich na vyrobky

e Nafizeni vlady ¢€.177/1997 Sb, kterym se stanovi technické pozadavky na spotiebice
plynnych paliv

e (SN EN — 297 Kotle na plynna paliva pro tstiedni vytapéni — Kotle v provedeni By; a
B11ss a atmosférickymi hotaky, a s jmenovitym tepelnym ptikonem nejvyse 70kW

e CSN EN — 549 Pryzové materialy pro tésnéni a membrany pro spotiebi¢e plynnych paliv
a zafizeni na plynna paliva

e (SN EN — 437 Zkusebni plyny.Zkusebni pietlaky.Kategorie spotiebici.

e CSN EN - 298 Automatiky hotakd a spotiebiéti plynnych paliv s ventilatorem a bez
ventilatoru

e (SN EN — 126 Vicefunkéni regulatory pro spotiebiée plynnych paliv.

e (SN EN — 625 Kotle pro Gstiedni vytapéni.Zvlastni pozadavky na funkci ohfevu vody
kombinovanych kotli pro domécnost o jmenovitém tepelném ptikonu nejvyse 70kW

e (SN EN — 377+A1 Maziva pro aplikaci v piistrojich a zafizenich pouZivajicich hoflavé
plyny kromé téch,které jsou ureny pro pouziti v prumyslové vyrobe.

EURA CONDENS 28SE  28SE-R

Nazev a typ vyrobku

Rok vyroby

Datum prodeje

Razitko a podpis
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