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NASTENNE PLYNOVE KOTLE

DLEZITE UPOZORNENI: Uvedeni spotiebite do provozu a prvni zapaleni kotle musi byt
provedeno pouze kvalifikovanym servisnim technikem, ktery absolvoval Skoleni na opravy
spotirebi¢it HERMANN a vlastni servisni prikaz s opravnénim na provadéni zaruénich oprav
vydany dovozcem.
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1. Upozornéni a bezpeénost

a) Tento ,,Navod k pouziti“ je ur€en piimo uzivatelim: pro dodrZzovani bezpecnosti a udrzovani
znalosti o zafizeni. V pfipad€ poskozeni brozury si vyzadejte jiny vytisk u svého prodejce,nebo
servisniho technika.

b) Instalace kotle a jakykoli servisni zdsah museji byt provadény pouze opravnénym servisnim
technikem .

C) Tento kotel musi byt pouzit kucelu, ke kterému byl zkonstruovan. Je vyloucena jakakoli
odpovédnost vyrobce za Skody , zdvady nebo véci zptisobené chybami pfi instalaci, regulaci, Spatné
udrzbé¢ a Spatnym vlastnim uzivanim.

d) Po vybaleni se ujistéte o kompletnosti zafizeni. V ptipadé, nebude-li obsah odpovidat, obrat'te se
na prodejce od kterého jste zatizeni koupili.

e) Vyvod bezpecnostniho ventilu musi byt napojen tak, aby pfi jeho otevieni nedosSlo k poranéni
obsluhy. Vyrobce neni odpovédny za pfipadné Skody zplisobené zasahem bezpecnostniho ventilu.

f) Je nutné, béhem instalace, informovat uzivatele, Ze:

B v piipadé aniku vody musi uzavfit uzavéry nainstalované pod zafizenim a okamzité kontaktovat
servisniho pracovnika .

M Je nutno periodicky kontrolovat, zda kotel nesignalizuje n&jakou zavadu. V pfipadé nutnosti je
tteba povolat servisniho technika.

B Pied zapocetim praci,které mohou mit za nasledek zménu prostiedi ( prace s hoflavymi natérovymi
hmotami,¢i$téni materidlu technickym benzinem nebo jinymi hoflavinami atd.) je vzdy
bezpodminecné nutné spotiebi¢ vypnou a prerusit privod el.energie a plynu.

B V piipadé neuzivani kotle delsi ¢as doporucujeme povolat servisniho technika, ktery provede
alespon nasledujici operace:

B umisti hlavni vypinac zafizeni a celkovy vypina¢ do pozice ,,vypnuto*
B yzavie kohout plynu a vody v tepelném zaiizeni pro okruh vytapéni tak
B odpoji topné zaiizeni v piipadé nebezpedi zamrzu.

B Udr’ba na_ zaiizeni_musi byt provadéna alespoii 1 x za rok, doporudujeme _vytvoieni

programu kontrol s opravnénym servisnim technikem.

Pro bezpecnost je dobré si pamatovat, Ze:

A) Je zakazano nechat obsluhovat kotel détmi a osobami nezptisobilymi.

B) Je zak4zano zapinat elektrické vypinaCe a zafizeni, pokud je citit pach plynu nebo spalovani.
V tomto piipadé oteviete dvefe a okna, uzaviete privod plynu, okamzité piivolat opravnéného
servisniho technika.

C) Je zakazano dotykat se kotle bosi nebo mate-li mokré & vlhké nékteré Gasti téla.

D) Je zakédzané jakékoli €iSténi, pokud jste neodpojili kotel od sité s el. napéjeni hl. vypinacem, a
vypina¢ na ovladacim panelu neumistili do pozice ,,vypnuto®.

E) Je zakazano upravovat nebo regulovat bezpecnostni zafizeni.

F) Je zakazano tahat, kroutit a trhat kabely vychazejici z kotle i v pt¥ipadé odpojeni od sité.

G) Je zakézano ucpévat nebo omezovat velikosti vzdusnych instalacnich otvort. Tyto jsou nezbytné
nutné pro spravné spalovani.

H) Je zakazéno pokladat predméty z hotlavych hmot do vzdalenosti 100 mm od spotiebice

|) Je zakazano ponechat détem na hrani ¢asti, do kterych byl kotel zabalen,obal je nutné odvést do
sbérnych surovin, ostatni balici material do sbérnych kontejnerd
J) Celé zatizeni po ukonc¢eni ¢innosti odprodejte do sbérnych surovin



2.POPIS ZARIZENI
2.1. POPIS

HERMANN — EURA TOP 23E, 28E, 24SE, 28SE a 32 SE je nasténny kotel typu
B22,C12,C32,C42,C52,C62 a C82 urCeny pro vytapéni a ohfev teplé uzitkové vody
pratokovym zptisobem.Tento typ zafizeni je mozno instalovat do prostiedi zakladniho dle
CSN 33 2000-3, odtah spalin musi splitovat TPG 800 01. Zafizeni typu B11 BS je mozno
instalovat do prostedi zakladniho dle CSN 33 2000-3, ktery je dostate¢n& vétran infiltraci dle
TPG 704 01.Umisténi spotfebi¢e musi byt provedeno v souladu s platnymi piedpisy a

nafizenimi.

Zékladni technicka charakteristika zafizeni je:

B deska s mikroprocesorem kontrolujici
vstupy, vystupy a fizeni hlaSeni zavad

B clektronicka modulace plamene topeni a
ohfevu TUV

M clektronické zapalovani s kontrolou a
ionizaci plamene

B automatické pomalé zapalovani

B stabilizator tlaku sméSovace plynu

B max. vykon vytapéni s regulaci

B min. vykon vytapéni s regulaci

B digitalni voli¢ teploty vody v topeni

B digitalni voli¢ teploty TUV

M tlacitko RESET - odblokovani hlaseni
zavad

B tlacitko LETO / ZIMA

B tlacitko hlavniho vypinace

B sonda NTC pro kontrolu teploty
topného okruhu

B sonda NTC pro kontrolu teploty TUV

B Obchové  Cerpadlo s automatickym
odvzdus.ventilem

B automaticky  by-pass pro  obvod
vytapéni S moznosti uzavieni

B tiicestny elektricky ventil

B expanzni nadoba na 8 litrl

B automatické plnici zafizeni topeni

B kontrolni tlakomér tlaku vody vytapéni

B digitalni teplomér

B digitalni ukazatel teploty TUV

B svételna signalizace zapaleni hotaku

B manostat odtahu spalin, ktery kontroluje
spravnou funkei odtahu spalin

B pojistny ventil s otviracim pietlakem 3
bary na okruhu vytapéni

B moZnost ovladani kotle dalkovym
ovladacem

B svételna signalizace zapnuti kotle

B clektronicka autodiagnostika zavad

M tlacitko komfortniho ohievu TUV
,PLUS*

B clektricky sméSovaci  termostaticky
ventil pro ohfev TUV

B minizdsobnik  pro  ohfev = TUV
S moznosti ptedehfevu uzitkové vody

B kontrola mikroprocesorem nepfetrzité
funkce sondy NTC se signalizaci na
ovladacim panelu

B zatizeni proti zablokovani ob&hového
Cerpadla, které se aktivuje po 24
hodinach klidu na dobu 1 minuty

B clektricky ventil s dvojitym uzavérem ,
ktery ovlada hotak

B kontrolni  zafizeni plamene, které
vV pifipadé¢ zhasnuti plamene uzavie
vstup plynu do hotéku

B tlakovy diferen¢ni ventil, ktery funguje
na  plynovém  ventilu v pfipadé
nedostatku vody nebo nezadouciho
pratoku

B havarijni  bezpeCnostni  termostat
S automatickym  spinanim ,  ktery
kontroluje vyhtivani zatizeni, zajistujici
perfektni bezpecnost celého zatizeni
(odblokovani je provadéno prostfednictvim

spina¢e OFF-RESET )
B svételna signalizace chodu ohfevu TUV

B automatické hlaseni nutnosti provedeni
servisni kontroly



2.2.
DOPLNKY NA VYZADANI

B programovaci hodiny

B piipojovaci armatury

B prostorovy termostat FANTINI COSMI
W dalkové ovladani kotle

M sonda venkovni teploty

2.3.

SCHEMA KOTLE UPOZORNENI : Toto schéma je pouze informativni !
Pro uspotadani jednotlivych hydraulickych vyvodi je
znazornéna dale v ndvodu upeviovaci Sablona.

RBPBOoo~NO WD E

vypoustéci kohout
tlakomér

automaticky BY-PASS

3 cestny sméSovaci ventil
tlakovy spinac

pojistny ventil — 0.p.3 bary
obéhové Cerpadlo
expansni nadoba

teplotni sonda vytapéni

. havarijni termostat
. automaticky odvzdusiovaci

ventil

. komora odtahu spalin
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

manostat spalin
ventilator

primarni vyménik
hotak

¢idlo TUV
odvzdusinovaci ventil
vyménik TUV

plynovy ventil
sméSovaci ventil TUV
prutokovy spinaci ventil
automaticky dopoustéci
ventil



SCHEMA KOTLE S ODTAHEM SPALIN DO KOMIiNA

UPOZORNENI : Toto schéma je pouze informativni !
Pro uspotadani jednotlivych hydraulickych vyvodul je znazornéna
dale v navodu upevinovaci Sablona

vypoustéci kohout
tlakomér

automaticky BY-PASS

3 cestny sméSovaci ventil
tlakovy spinac

pojistny ventil — 0.p.3 bary
obéhové Cerpadlo
expansni nadoba

teplotni sonda vytapéni

10. havarijni termostat

11. automaticky odvzdusiovaci ventil
12. prerusovac tahu

13. termostat odkoufeni

14. spalovaci komora

15. primérni vyménik

16. hotak

17. ¢idlo TUV

18. odvzdusiovaci ventil

19. vyménik TUV

20. plynovy ventil

21. smésovaci ventil TUV

22. prutokovy spinaci ventil
23. automaticky dopoustéci ventil
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2.4.
KOMPONENETY KOTLE:
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Honeywell
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1.VENTILATOR
2.SONDA TUV
3.0DVZDUS.VENTIL TUV
4 MANOSTAT ODTAHU
SPALIN
5.EXPANSNi NADOBA
6.HAVARIJNI TERMOSTAT
7.ZAPALOVACI A
KONTROLNI ELEKTRODA
8.SMESOVACI VENTIL
9.PLYNOVY VENTIL
10.PRUTOKOVY SPINAC
11.SMESOVACI VENTIL
TUV

:

12.AUTOMATICKY DOPOUSTECI
VENTIL

13.VYPOUSTECI VENTIL

14. TLAKOMER

15.BY-PASS

16.POJISTNY VENTIL - 3.bary

17.TLAKOVY SPINAC

18.SONDA TOPNE VODY

19.0BEHOVE CERPADLO

20.HORAK

21.PRIMARNI VYMENIK

22.AUTOMATICKY
ODVZDUSNOVACI VENTIL
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1.ODTAH SPALIN
2.SONDA TUV
3.0DVZDUS.VENTIL TUV
4 TERMOSTAT ODTAHU
SPALIN
5.EXPANSNi NADOBA
6.HAVARIJNI TERMOSTAT
7.ZAPALOVACI A
KONTROLNI ELEKTRODA
8.SMESOVACI VENTIL
9.PLYNOVY VENTIL
10.PRUTOKOVY SPINAC
11.SMESOVACI VENTIL
TUV

Honeywell

12.AUTOMATICKY DOPOUSTECI
VENTIL

13.VYPOUSTECI VENTIL

14. TLAKOMER

15.BY-PASS

16.POJISTNY VENTIL - 3.bary

17.TLAKOVY SPINAC

18.SONDA TOPNE VODY

19.0BEHOVE CERPADLO

20.HORAK

21.PRIMARNI VYMENIK

22.AUTOMATICKY
ODVZDUSNOVACI VENTIL



2.4.1..
Rozméry :

. L _ . P 1 = odvod spalin
2 = ptivod vzduchu pii souosém potrubi
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Typ Kkotle L H P X Y Q R S T U
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm)
EURA 23 SE 450 833 377 207 243 191 276 75 246 0
EURA 28 SE 450 833 377 207 243 191 276 75 246 0
EURA 32 SE 450 833 377 257 193 191 276 124 246 0
EURA — graf obéhového Cerpadla
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TOP 28E, 28SE (otacky obéhového cerpadla LII a I1I)
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EURA TOP 32SE (otacky obéhového cerpadla LII a III)
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2.5. TECHNICKA DATA

TECHNICKA DATA TOP23E | TOP28E | TOP 24SE | TOP 28SE | TOP 32SE
Maximalni vykon kW 23.1 275 23.7 29,1 32.3
Minimalni vykon kW 91 11,4 91 11.6 11.7
Elektricky piikon — kotel w 100 130 150 170 185
Kategorie kotle 1on3p 1o03p 1o03p Hohsp Honsp
Napéti V-Hz 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50
Stupeti elektrického kryti IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Vytapéni
Maximalni tlak topné vody bar 3 3 3 3 3
Maximalni teplota topné vody °c 85 +/-3 85 +/-3 85 +/-3 85 +/-3 85 +/-3
Nastavitelna teplota topné vody °c 30+ 80 30+ 80 30+ 80 30 =80 30+80
Maximalni pfetlak ob&hového Cerpadla mbar | Viz diagram | Viz diagram | Viz diagram | Viz diagram | Viz diagram
Minimalni pritok topné vady 1/hod 500 500 500 500 500
Expansni nidoba | 8 8 8 8 8
Tlak expansni nadoby bar 1 1 1 1 1
Ohiev TUV
Maximalni tlak uzitkové vody bar 6 6 6 6 6
Minimalni tlak topné vody bar 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Objem vyméniku TUV (vytapéni/uzitkova voda) 1 3.2/0.9 3.2/0.9 3.2/0.9 3.2/0.9 3.2/0.9
Rozsah nastaveni teploty °C 30+ 55 30+ 55 30+ 55 30+ 55 30+ 55
Minimalni pritok uzitkové vody /min 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Pritok TUV pii teploté 30°C 1/min 11 12,9 11 13,9 154
Tlak plynu na vstupu do spotiebice
Tlak zemniho plynu (G20) mbar 18 18 18 18 18
Tlak propanu (G31) mbar 37 37 37 37 37
Hydraulicka pripojeni
Vstup a vystup topné vody % Y Y Yz Y
Vstup a vystup uzitkové vody ot et et e 2
Vstup plynu Y Y Y Yz Y
Rozméry kotle
Vyska mm 833 833 833 833 833
Sitka mm 450 450 450 450 450
Hloubka mm 377 377 377 377 377
Viaha kg 42 43 47 48 50
Odkoufteni
Primér odkoufeni mm 130 140 100/60 100/60 100/60
Souosy odtah spalin — horizontalni m 0.5+4 1+3 0.5+3
Souosy odtah spalin — vertikalni m 1+5 1+4 1+4
Rozdvojeny odtah spalin a pfivod vzduchu mm 80 80 80
Délka rozdvojeného odtahu spalin m 2+30 2+16 2+20
Tiida NOx 3 3 3 3 3
Nox mg/kWh 123 149 137 147 117
CO méfeno pii Qn ppm 27 34 36 30 37,6
Hlu¢nost kotle Db <55 <55 <55 <55 <55
Spotieba plynu
Maximalni vykon — zemni plyn G20 m3/h 2,7 3,27 2,7 3,28 3.65
Minimalni vykon — zemni plyn G20 m3/h 1.11 14 1.11 14 14
Maximalni vykon — propan G31 kg/h 2 2,36 2 2,44 2.6
Minimalni vykon — propan G31 kg/h 0,83 1,03 0,83 1,04 1.05
Ucinnost pii max.vykonu % 91,0 91,4 93,2 93,7 94,5
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3.INSTALACE
3.1. PREDPISY A SMERNICE

Zakon ¢.22/1997 Sb. Ve znéni zakona ¢.71/2000 sb. O technickych pozadavcich na vyrobky
Natizeni vlady €.177/1997 Sb, kterym se stanovi technické pozadavky na spotfebice plynnych paliv
Instalace musi byt provedena kvalifikovanou osobou s platnym opravnénim na provadéni instalaci a oprav
plynovych spotiebicti .Na instalaci musi byt zpracovan projekt dle platnych predpist.
a) Kk otopné soustavé
CSN 06 0310 — Usttedni vytapéni , projektovani a montaz
CSN 06 0830 — Zabezpectovaci zafizeni pro Ustfedni vytdpéni a ohiev TUV
CSN 07 7401 — Voda a para pro tepelna energetické zafizeni s pracovnim pietlakem pary do 0.6 MPa
CSN 07 0624 — Montaz kotlti a kotelnich zaiizeni
CSN EN 297 — Kotle na plynna paliva pro tstfedni vytapéni
b) k plynovému rozvodu
CSN EN 1775 — Zasobovéni plynem — Plynovody v budovach — Nejvyssi provozni tlak max.5 bar.
CSN EN 12007 — Zasobovani plynem — plynovody s nejvyssim provoznim tlakem do 16 bari
CSN 07 0703 — Plynové kotelny
CSN 38 6460 — Piedpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytnych budovéach
CSN 38 6405 — Plynova zatizeni.Zasady provozu.
Zakon ¢.222/94 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
Statni energetické inspekci
TPG 800 03 — Pripojovani odbérnych plynovych zatizeni a jejich uvadéni do provozu
TPG 704 01 — Odbérna plynova zatizeni a spotiebice na plynna paliva v budovach
c) kelektrické siti
CSN 33 2180 — Projektovani elektrickych piistroji a spotfebidi.
CSN 33 2000-3 — Elektrotechnické predpisy.Elektricka zafizeni-Cést 3 : Stanoveni zakladnich
charakteristik
CSN 33 2000-7-701 — Umisténi spotiebi&i v prostorach s vanou nebo sprchou
CSN EN 50165 — Elektricka vybava topnych zaiizeni pro pouziti v domacnostech apod.Bezpeénostni
pozadavky
CSN 60335 — Bezpeénost elektrickych spotfebiti pro domacnost a podobné téely.
CSN 33 2350 — Piedpisy pro elektricka zatizeni ve stizenych klimatickych podminkach.
CSN 34 0350 — Ptedpisy pro pohyblivé ptivody a pro $iitirova vedeni
CSN 33 1500 — Revize elektrickych zatizeni
d) na komin
CSN 73 4210 — Provadéni kominii a koufovodii, a piipojovani spotebicti paliv
CSN 73 4201 — Navrhovani komini a koufovodii
CSN EN 1443 — Kominové konstrukce — vieobecné pozadavky
CSN 06 1610 — Casti koufovodii domacich spotiebici.
TPG 800 01 — Vyusténi odtahti spalin na plynna paliva na venkovni zdi
TPG 800 02 — Umist'ovani, provoz spotiebi¢li na plynna paliva t€zsi nez vzduch v prostorach pod trovni
terénu
e) pozarni piedpisy
CSN 06 1008 — Pozarni bezpeénost spotfebiéii a zdrojii tepla
CSN 73 0823 — Pozarné-technické vlastnosti hmot.Stupné hotlavosti stavebnich hmot.
f) Kk soustavé pro ohtfev TUV
CSN 06 0320 — Ohiivani uzitkové vody
CSN 06 0830 — Zabezpetovaci zafizeni pro ustiedni vytapéni a ohiev TUV
CSN 73 6660 — Vnitini vodovody
CSN 83 0616 — Jakost teplé uzitkové vody
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3.2.INSTALACE KOTLE NA STENU:

Instalaci kotle je opravnéna provadét pouze odborna firma, ktera ma k této ¢innosti
opravnéni.Upevnéni kotle na sténu provadéjte peclivé dle nasledujicich pokynu.

1. Nejprve si fadné promyslete kam spotfebi¢ umistite, nejen z hlediska uzivatelského, ale také
Z hlediska provadéni servisnich zéasahiti, zkonzultujte sviij navrh se stanoviskem odborné
firmy

2. Ptipevnéte montazni Sablonu na misto kam bude kotel instalovan (Sablona neni soucasti

dodavky, je nutno si ji vyzadat u dodavatele)

Ptipravte si tichyty pro kotel (Srouby a hmozdinky)

4. Budete-li instalovat rozvody ustiedniho vytapéni pie instalaci kotle, je nutné provést vyvody
jednotlivych potrubi pfesné dle instalacni Sablony

5. Odstrante z mista instalace Sablonu

6. Zavéste plynovy kotel na pfipravené tichyty a fadn¢ upevnéte

w

Upozornéni :Sablonu je moZno pouZit na vice uchyceni, nebot’ slouzi pouze jako piipravek.Po
instalaci kotle nezapomeiite odstranit plastové zatky na jednotlivych vyvodech z kotle !!!
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3.2.1.PRIPOJENI KOTLE NA KOMIN

Zatizeni s nucenym odtahem spalin mohou byt instalovana v jakémkoli typu prostiedi, protoze
odtah spalin a nasdvani vzduchu jsou odvedeny do venkovniho prostoru, mimo vlastni prostor
umisténi  kotle.Pro tento typ kotle jsou mozné nasledné konfigurace odtahti spalin
C12,C22,C32,C42,C62.V pripade instalace do venkovniho prostredi (balkon, terasa atd.) je nutno se
vyhnout ptsobeni atmosférickych vlivi, které by mohly zapfiCinit poskozeni funkce regulace
kotle.V tomto pfipad¢ se doporucuje vytvoreni nepropustného technického prostiedi chranéného od
Spatného pocasi respektuje min.vzdalenosti, které garantuji zazeh zatizeni

Pied instalaci kotle TOP 23 a 28E do komina se musi fadné zkontrolovat tah komina, {istota
kominového vedeni a prostfedi v okoli kotle.Zde nesmi byt zaddné vypary z jinych zafizeni.V
ptipadé jiz existujicich kominti se musi zkontrolovat Cistota a provedeni komina, zda odpovida
soucasnym predpisiim.Pokud by byl komin znecistén a muselo by dojit k ¢isténi, ¢imz by se musela
demontovat koufova trubka pro odtah spalin béhem funkce spotiebi¢e, mohlo by dojit ke vzniku
nebezpeci pro uzivatele.

Instalace spotfebice na kominové téleso musi odpovidat piisluSnym pfedpisim a technickym
normam — CSN 73 4210,CSN 73 4301, CSN 06 1610

Minimalni vzdalenost vzhledem k manipula¢nimu prostoru

e pred kotlem musi byt ponechdn manipulacni prostor minimalné¢ 1500 mm

e minimalni vzdalenost stén od bocnich stran kotle je 50 mm

Pro spravné umisténi zarizeni nezapominejte,Ze:

e nesmi byt umistén v kuchyni nebo v jakémkoli jiném zafizeni, kde se vafi,

e 7e je zakdzano ponechavat hotflaviny tam, kde je instalovan kotel

e pfi instalaci i1 pfi provozu kotle je nutno dodrzovat bezpe¢nou vzdalenost 200 mm od hotlavych
hmot stupné hotlavosti B, C; a C, (CSN 06 1008)

e pro lehce hoflavé hmoty stupné hotlavosti C3z se bezpecna vzdalenost zdvojnasobuje tzn. 400
mm, toto plati téZ pro stavebni hmoty u nichz stupeii hotlavosti neni prokdzan

Stupné hovlavosti stavebnich hmot a vyrobkii

Stupeii hoflavosti stavebnich |Stavebni hmoty a vyrobky zarazené do stupné
hmot a vyrobki ho¥lavosti (vybér z CSN 73 0823)
A — nehorlavé Zula,piskovec,betony,cihly,keramické
obkladacky,malty,protipoZarni omitkys,......
B — nesnadno horlavé Akumin,izumin,heraklit,lignos,desky Z éedicoveé
plsti,desky ze skelnych vlaken, ...
C1 — téZce horlavé Drevo bukové,dubové,desky hobrex,pieklizky,
werzalit,umakart,sirkolit,.....
C, — stfedné horlavé Dievo borové,modrinové,smrkové,dievotiiskové a
korkové desky,pryZové podlahoviny,.....
Cs—lehce horlavé Asfaltova  lepenka,dievovlaknité desky,celui6zové
hmoty,polyuretan,polystyrén,PVC,....

Umisténi kotle uréeného pro spalovani PROPANU musi vyhovovat CSN 38 6460 a TD 800 02

14



Dilezité

Pted instalaci se doporucuje provést vymyti vSech trubek a odstranit vS§echny necistoty, které by
mohly jakkoli ovlivnit spravny chod zatizeni.

Instalovat pod pojistny ventil zasobnik s vodou pro piipad, dojde-li k uchazeni vody z divodu
prevyseni tlaku zafizeni vytapéni. Okruh uzitkové vody nemusi bezpodminecné obsahovat
pojistny ventil, ale je nutné se ujistit, ze tlak vodovodu neptevySuje 6 bar. V piipadé nejistoty se
doporucuje nainstalovat redukcni ventil.

Pi‘ed zapalenim je nutné se ujistit, Ze je kotel pripraven pro funkci s pouZitelnym plynem;
toto je stanoveno predpisem na obalu a etiketé nalepené na typologii plynu.

3.3.
HYDRAULICKA PRIPOJENI

Pro uskute¢néni piipojeni systému UT do stény je mozno dodat soupravu pro toto pfipojeni
obsahujici :

B uzaviraci kohout plynu, potrubi s obloukem, piechody pro napojeni, uzavér TUV

B instalacni Sablonu

Charakteristika hydraulickych tchytek je nasledujici:

A. vratné potrubi vytapeni Y2
B. vystupni potrubi vytapeni Y/
C. plyn Y/
D. vstup uzitkové vody (ohtivace) e
E. vystup uzitkové vody (ohtivace) e
3.4.

ELEKTRICKE PRIPOJENI

Pfipojeni plynového kotle na el. sit musi byt provedeno tfiZilovym pohyblivym piivodem
s vidlici.Pfipoji se do instalované sitové zasuvky umisténé pobliZz spotiebice.Zasuvka musi
vyhovovat ochrané¢ nulovanim, nebo zemnénim.Sitové napéti musi byt 230 V. +10%.Instalaci
zasuvky, pfipojeni prostorového termostatu a servis elektrické Casti kotle miZe provadét osoba
s odbornou elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlasky ¢50/1978 Sb.

Je povinnost u pfipojeni mit zabezpeceno uzemnéni na zemi dle pozarnich norem.

UPOZORNENI:

Faze musi byt instalovina na levé strané, v piipadé piehozeni nebude zaFizeni spravné
pracovat.

Je zakazané pouzit potrubi plynové a nebo vodovodni jako uzemnéni elektrického zarizeni.
HERMANN neodpovida za Skody zpusobené na osobiach, zviratech a vécech zpuisobené
nespravnym zapojenim!!!

Vyrobce neni odpovédny za $kody zpiisobené chybéjicim uzemnénim zarizenim.

Pro el. zapojeni uzijte kabel typu 3 x 0,75 mm2, venkovni primér max. 7 mm.

Svorky pro prostorovy termostat T.A. jsou napajeny nizkym napétim, proto je nutné volit
prostorovy termostat na toto napéti.
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PRIPOJENI NE ELEKTRICKOU SIT:

1. odsroubujte dva Sroubky (1 )a
odstraiite kryt ( 2 )

2. vyjméte zluty(zemnéni) a bily (F
a L) konektor

3. Instaluj konektory dle obrazku na
druhé strané¢ krytu

Bude-li instalovan prostorovy termostat,
chronotermostat (TA) nebo venkovni
teplotni ¢idlo (SE), instalujte zeleny
konektor PCB dle obrazku TA a SE pracuji
Vv zeleném konektoru s nizkym napétim:
propojeni TA a SE je pomoci kabelu,

Vv ptipadé zavady na vedeni neni kotel
funkéni

Origindl HERMANN dalkovy ovladac¢
nesmi byt zapojen do zelené¢ho
konektoru.Pro zapojeni tohoto dalkového
ovladani musi byt pouzito specialni
ptipojeni.

Vsechny kabely s nizkym napétim musi byt
peclivé vedeny v dostatecné vzdalenosti od
kabelt se silovym vedenim, aby nedoslo

k jejich propojeni a naslednému poskozeni.

4. Protahni kabely otvorem ( 3 ) v krytu a
zaSroubuj Sroubky (1)
5. Zajisti kabely specialnim zatizenim (4 )

3.5.
PRIPOJENI PLYNU

Pied vlastnim pfipojenim zatizeni na plynovod zkontrolujte, zda:

B byly dodrzeny vSechny piedpisy a normy pro instalaci

B je uzity spravny typ plynu, na které bylo zatizeni uréeno

B trubky jsou Cisté

B zda je pied kotlem umistén uzaviraci ventil

B zda je provedena revize vnitiniho plynovodu a plynovodni pfipojky

Doporucuje se instalovat filtr v linii plynu s patfiénymi rozméry, pokud distribu¢ni sit’" obsahuje
tuhé Castice. Po instalaci zkontrolujte pevnost a nepropustnost vSech spoji a jejich soulad
S poZarnimi normami.
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3.6 NAPOUSTENI TOPENI

l 626_RO1

UPOZORNENTI:
V piipadé, Ze teplota prostiedi, kde je kotel instalovan, by mohla teplota klesnout pod 0°C se
doporucuje napustit topny systém nemrznouci smési.
Kotel je vybaven specialnim automatickym plnicim zaiizenim, které po stlaceni tlacitka RESET
automaticky dopusti vodu do systému, za piedpokladu Ze je kotel napdjen elektrickou energii (
automatické dopousténi pracuje v rozmezi 0,4 — 1 bar)
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Po zrealizovani hydraulického piipojeni
je mozno zrealizovat vlastni napousténi
topného systému.

Tato operace se musi provadét pouze
je-li zatizeni ve studeném stavu:

Tato operace musi byt provedena
pfesné dle nasledné uvedenych krok:

- otevfit vypoustéci ventil (odvzdus. ventil)

radiatoru

- pomalu otevfit Sroubek (2) umistény
elektroventilu dopousténi vody z pozice
,C*“ do pozice ,,A*, fadn¢ kontroluj
vSechny odvzdus.ventily v systému

- uzaviit vypoustéci ventil ( odvzdus.
ventily) radiatoru jakmile se objevi
napoustéci voda

- prostfednictvim manometru zkontrolovat,

ze tlak dosahuje hodnoty mezi. 0,5-1,5
bar, zaSroubuj Sroubek (2) v posici ,,C*
odvzdusni ohiivac uzitkové vody,
odvzdu$novacim ventilem (3) umisténym
V nejvyssim bod¢ ohiivace.
odvzdusiiovani systému provadéjte tak
dlouho, az bude systém zcela odvzdusnén



3.7.
VYPOUSTENI TOPENI

Vyprazdnéni topeni musi byt provedeno nasledujicim zptisobem:
B vypnout kotel

B piipojit vypoustéci hadici na vyp.ventil

B oteviit odvzdusnovaci ventily systému ( kotle)

B otocit vypoustéci ventil

v

POZOR

Vystup pojistného ventilu musi byt pripojen tak, aby pri svém zasahu nezpisobil poranéni
obsluhy nebo jiné osoby..

Vyrobce neni odpovédny za Skody vzniklé zasahem pojistného ventilu
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4. Prvni zapaleni kotle, regulace a instrukce pro servis

UPOZORNENT] :

Tyto operace miiZe provadét pouze osoba opravnéna k provadéni servisnich zasahi, a
proskolena na servis plynovych kotli HERMANN

Je-li sefizeni spotiebice ukoncéeno, Fadné prekontrolujte utésnéni Sroubku mériciho mista na
plynovém ventilu, a prekontrolujte kompletni tésnost plynového rozvodu celého zarizeni.

Pokud je spotiebi¢ pod napétim ( nebo je zapalen) je nutné pockat 90 sekund pro dosazeni
kompletni funkénosti a ovladatelnosti kotle. Tento rozdil mize byt vyloucen pfi programovani
programu ¢.9 ( podivej se na ,,Programovani‘‘), ale musi byt dodrzen pro zaruceni spolehlivé
funkc¢nosti kotle.

1. Odsroubujte Sroubek nachézejici se
na vrchni strané kotle, odstraiite maly
plechovy drzdk a vysuite piedni panel (2)
smérem nahoru

41.
DEMONTAZ KRYTU

MV

2. Odstraite spodni mfizku, odSroubujte
Sroubky (3), zatlacte a mirnym tahem
vpred miizku odstrarite

Poznamka : spodni miizka je dil uvnit
baleni, neni v sestavé

3. Odsroubujte fixacni Sroubky (4) a otocte
ptredni panel (5) okolo oto¢nych drzakt
vpied

4. Po provedeni regulace nainstalujte zpé&t

ptedni panel a spodni miizku dle bodu 3
3 az 1

/////// /
i

Prvni predbéZna kontrola pied uvedenim kotle

647 do provozu:

Vsechny plynové kotle jsou piezkousSeny a sefizeny ve

vyrobnim zavodé¢, jsou nastaveny na typ plynu

uvedeném na vyrobnim $titku, véetné sefizeni tlakl na
trysky.Toto vSe je zaznamenano pii vystupni kontrole.

- vSechny funkce kotle ( topny systém, ohfev TUV,
plyn a elektrické zapojeni) musi byt funk¢ni.Zelena
kontrolka sviti, oranzova a ¢ervena kontrolka jsou
zhasnuty.

- Otevrete pfedni ovladaci panel a stlacte tlacitko
hlavniho vypinace O/I.zelena kontrolka sviti, na
displeji se objevi symbol sdliem s teplotou TUV

- Je nutné zkontrolovat tlak plynu, nainstaluj
manometr na mefici misto na plynovém ventilu a
zjisti vyuzitelny tlak plynu pro spotfebic¢

A

Poznamka: zkontroluj zda tlak plynu a jeho mnozstvi je
dostacujici pro spolehlivy chod kotle, pfezkousej chod
kotle zapalenim hotaku
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4.2.

SERIZENI MIN. A MAX. TLAKU 1. Odsroubuyj o tii otocky Sroubek (1) plynového
ventilu a nainstaluj kontrolni manometr

2. Otevii kohoutek teplé vody na plny pritok,
maximalniho vykonu, zkontrolujte tlak plynu
na tryskach s maximalnim vykonem
kotle uvadénym v tabulce na str.19

3. Odpoj konektor modulacni civky (5) a
zkontroluj, zda tlak plynu na tryskach
koresponduje s MIN vykonem kotle uvadénym
v tabulce na str.19

4. Jeli nutné setizeni spotiebice, postupujte dle

nasledujicich pokyni :
e Pripojte zpét konektor (5) u modulaéni
civky

Mista pro méteni tlaku plynu :

1=tlak plynu za pIn.ventilem

2=tlak plnu na vstupu do
plyn.ventilu

e Odsroubujte Sroubek (4), ktery
zajist'uje ochrannou ¢epicku (3)
regulatoru plynového ventilu

e Nastavte MAX vykon otd¢enim malé
matky (A).Otacenim po sméru
hod.rucicek tlak stoupa, otacenim
proti sméru hod. rucicek tlak klesa.

e Odpojte konektor (5) u modulacni
civky

e Zabezpecte klickem matku (A) proti
pohybu, otacenim vétsi matky (B)
nastavte MIN vykon kotle.

Otacenim ve sméru hod.rucicek tlak plynu

stoupa,

otacenim proti sméru hod.rucicek tlak

plynu klesa.

UPOZORNENI :Nainstalujte zpét kryci plastovou &epicku
regulatoru po kazdém serizeni kotle !!
e Nasad’te ochranou ¢epicku (3) a zajistéte Sroubkem (4)
e Radné dotahnéte sroubek (1) kontrolniho mista plynového ventilu a prekontrolujte jeho
tésnost !!!
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4.3.
PROGRAMOVANI REGULACE

Vsechny nasledujici operace miize provadét pouze osoba kvalifikovana a fadné proskolena !!!
Zasahy provedené neopravnénou osobou

mohou zapfticinit Skody, nebo nefunkcnost spotfebice. HERMANN neodpovida za Skody
zpusobené zasahem nekvalifikované a neproskolené osoby !!!

ZAKLADNI POSTUP:
1. Kontrolni panel je v zékladni pozici, otevii pfedni kryt panelu a nestlacuj tlacitko hlavniho
vypinace O/I — zelené kontrolka musi blikat zelené

2. Soucasn¢ stiskni tlacitko pfepinace LETO/ZIMA 'ﬂH"ﬂ' a tlacitko oM a drz po dobu 5-ti
sekund, na displeji se objevi napis ,,SERVICE® a Cislice na levé strané ( dale jen
,»PARAMETR), a ¢islice na pravé strané ( dale jen ,,HODNOTA*)

3. Zvolsi ¢islo PARAMETRU a nastav jej stlacovanim tlacitka m = a l]Il -+
zménu ¢isla HODNOTY provedes stlacovanim tl:g:ek i - a i ke
4. Pro ulozeni nového ¢isla do paméti stlac tlacitko s Pokud nechces ulozit toto ¢islo do

paméti nestlacyj tlacitko oM | jednoduse vyber jiné Cislo stlacovanim tlacitek
m - - -+
5. Po ukonceni programovani stiskni tlac¢itko O/I.
POZNAMKA : Chces-li ukonéit programovani, je nutné pockat 90 sekund na kompletni nastaveni
sméSovaciho ventilu. Toto zpozdéni mize byt do€asné vylouceno v pribéhu programu €.9 nize

popsan¢ho.

Parametr Cislo, popis, dosaZitelné hodnoty a prodleni sefizeni

vybrat upravit
PARAMETR HODNOTU
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9.

Typ plynu : Zemni plyn G20 =0 , Propan butan G31 = 1. Nastaveno: 0.Podivej se na
kapitolu ,,Pfestavba na jiny druh plynu ,, pro provedeni kompletni regulace

Teplotni rozmezi pro vytapéni :Normdalni = 0 , Redukovana = 1.Nastaveno:0.Podivej se na
kapitolu ,,Programovani kotle* pro vice informaci

Tlak plynu v pribéhu pomalého zapalovani: od 00 do 99..Podivej se na kapitolu
,Nastaveni pomalého zapalovani“(toto je zavislé na typu kotle a na druhu pouzitého plynu)
Maximalni tlak plynu p¥i vytapéni': od 00 do 99.Nastaveno:99.Podive;j se na kapitolu
,Nastaveni maximalniho vykonu pro vytapéni“ pro kompletni nastaveni regulace

* = Viechny zobrazované hodnoty na displeji neukazuji tlak plynu a musi byt povazovany
pouze za udaj.Tlak plynu musi byt méfen manometrem na plynovém ventilu.

Funkce obéhového ¢erpadla v zimnim obdobi : Normalni = 0, Stale v provozu =1 , Stale
vypnuto = 2. Nastaveno : 0. Vice informaci najdete v kapitole ,,Programovani kotle*
Zapnuti nastaveni prodleni po dosaZeni nastavené teploty topné vody: od 0 do 7
minut.Nastaveno:3. Vice informaci najdete v kapitole ,,Programovani kotle*

Teplotni rozdil mezi teplotou primarni vody a nastavenim TUV: od 10 do
20°C.Nastaveno : 15. Vice informaci najdete v kapitole ,,Programovani kotle*

Teplotni rozdil mezi teplotou uvniti vyméniku TUV a nastavenim TUV:

0 = At pro zapnuti 10°C, vypnuti 15°C - max. zapnuti 50°C, max.vypnuti 55°C

1 = At pro zapnuti 5°C, vypnuti 10°C

2 = At pro zapnuti 10°C, vypnuti 15°C

3= max. teplota v minizasobniku je 45 + 50°C

Vice informaci najdete v kapitole ,,Programovani kotle*

Zpozdéni zapalovani z divodu kalibrace sméSovaciho ventilu: Zapnuto = 0, Vypnuto =
1.Nastaveno : 0.Vice informaci najdete v kapitole ,,Programovani kotle*

INFORMACE : Jestli Ze je nastavena funkce ¢.9 = 0, kotel funguje normalné.

10. Pf¥ipojeni venkovni sondy : neni pfipojena = 0, pfipojena = 1.Vice informaci najdete

11.

22.

Vv kapitole ,,Programovani kotle*

Funkce proti zablokovani smé$ovaciho motorického ventilu TUV:Funkce vypnuta
=0, funkce zapnuta = 1.Nastaveno: 0. Vice informaci najdete v kapitole
»Programovani kotle*

Zobrazeni délky funkce kotle : v tomto parametru je zobrazen pocet hodin funkce
kotle (zapalené¢ho hotéku) od uvedeni do provozu — zobrazeni je v rozsahu 0 + 99

(0 hodin + 9900 hodin)

23. Zobrazeni nastaveni rozsahu parametru 24: v tomto parametru je zobrazen pocet

pracovnich hodin kotle stanovenych mezi jednotlivymi ro¢nimi prohlidkami 0 + 99
(rozsah 0 =+ 9900 hodin, z vyrobniho zavodu je to 30 — tj. 3000 hodin)

24. Nastaveni poctu pracovnich hodin pro rocni prohlidku : zde servisni technik

nastavi pocet pracovnich hodin po kterych je nutné provést ro¢ni prohlidku — rozsah
nastaveni 0 +~ 99 ( 0 + 9900 hodin)

25. Parametr pro zobrazeni servisni zavady E09 : nastavite zobrazeni servisni zavady

E09 pro provedeni ro¢ni prohlidky ( 0= zobrazeni vypnuto , 1=zobrazeni zapnuto)
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4.3.1.
SERIZENI POMALEHO ZAPALOVANI :

Kdyz kotel zapaluje, na hotak je privadén tlak plynu uréeny pro
pomalé zapalovani po dobu 8 sekund, potom se tlak plynu
zvysi na pozadované hodnoty pro vytapéni nebo ohfev
TUV.Tlak plynu na pomalé zapalovani musi
zabezpecCit spravné a bezprostfedni zapaleni, nesmi byt hluéné
a zdlouhavé.
1. Odsroubujte (o 2 az 3 otacky) Sroubek (1) na
plynovém ventilu, a pfipojte manometr
2. Kotel nepracuje (zelena signalka sviti), nastavte
PARAMETR 3.Hoték bude zapalen pomalym
zapalovanim.Pokud nebude hodnota pomalého
zapalovani spravna, je nutné provést jeji nové

nastaveni stisknutim tlaéiteki + a i -
az do dosazeni spravné hodnoty.(Spravné hodnoty
jsou uvedeny v tabulce)

3. UloZeni spravné hodnoty proved’te stisknutim tlacitka
=

4. Dale mizeme nastavit maximalni vykon vytapéni,
pokud je v pofadku pomalé zapalovani, coz je dalsi
faze setizeni.

Odpojte kontrolni manometr a peclivé zasroubujte Sroubek

2 (1) na plynovém ventilu.Pfekontrolujte spravnou té€snost

plynovych spoji.

4.4,
SERIZENI MAXIMALNIHO VYKONU VYTAPENI:

Maximalni vykon pro vytapéni musi byt nastaven dle pozadovaného topného vykonu z projektové
dokumentace.Vyberte odpovidajici vykon v tabulce s vykony a tlaky plynu.Proved’te regulaci
vykonu pro vytapéni dle nasledujicich pokynii:

1. Odpovidajici vykon pro vytapéni musi byt v souladu s projektovou dokumentaci

2. Odsroubujte (o 2 az 3 otacky) Sroubek (1) na plynovém ventilu, a pfipojte manometr

3. Kotel nepracuje (zelena signalka sviti), nastavte PARAMETR 4.Hoték bude zapalen na
maximalni vykon pro vytapéni .Pokud nebude hodnota pomalého zapalovani spravna, je nutné

provést jeji nové nastaveni stisknutim tlacéitek o, ™=, az do dosazeni spravné
hodnoty.

piliny
4. Ulozeni spravné hodnoty proved’te stisknutim tlacitka ol
5. Odpojte kontrolni manometr a peclivé zaSroubujte Sroubek (1) na plynovém
ventilu.Piekontrolujte spravnou tésnost plynovych spoja.
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EURA TOP 23E

ZEMNI PLYN (G20)
v KPa
0.22
0.26
0.30
0.34
0.37
0.45
0.50
0.55
0.61
0.65
0.72
0.80
0.86
1.00
1.23

EURA TOP 28E

ZEMNI PLYN (G20)
v KPa
0.28
0.30
0.37
0.43
0.51
0.57
0.63
0.71
0.77
0.84
0.92
0.97
1.03
1.08
1.14
1.20
1.30
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EURA TOP 24 SE

ZEMNI PLYN (G20)
v kPa
0.22
0.26
0.30
0.34
0.37
0.45
0.50
0.55
0.61
0.65
0.72
0.80
0.86
1.00
1.28

EURA TOP 28 SE

ZEMNI PLYN (G20)
v KPa
0.26
0.30
0.36
0.42
0.50
0.56
0.62
0.70
0.76
0.83
0.90
0.95
1.01
1.08
1.15
1.20
1.28
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EURA TOP 32 SE

ZEMNI PLYN (G20)
v KPa
0.23
0.26
0.30
0.35
0.45
0.55
0.64
0.76
0.90
1.02
1.16
1.25
1.37
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4.5. ODTAH SPALIN

INSTALACE ODTAHU SPALIN

V ptipadé, Ze souosy odtah spalin bude
instalovan v horizontalni poloze, je nutné
provést 2%-ni vyspadovani potrubi od
kotle smérem do venkovniho prostiedi
(dle obrazku).Toto je zarukou spolehlivé
funkce kotle

Ventilator s vysokou ucinnosti

Je-li potfebné provést odkoufeni od nasténného kotle delsi nez
jsou uvedeny délky zékladniho odkoufeni, nabizi firma
HERMANN jest¢ moznost instalace kompletu ventilatoru
s vysokou uéinnosti.Komplet se instaluje na misto ventilatoru,
ktery je dodavan v zakladni verzi .Pro tuto instalaci je nutno
dodrzet nasledujici postup praci:

Ao

© o

demontovat vrchni kryt od nasténného kotle
demontovat kryt uzaviené spalovaci komory

odstranit bo¢ni a vrchni kryt spalovaci komory
odstranit Srouby (A) a uvolnit Srouby (B) , Srouby (B)
neni nutno Uplné odstranit,jelikoz podstavec
ventilatoru je totozny s podstavcem ventilatoru o
vysokém vykonu

vyjméte ventilator standardniho provedeni, odpojte jej
od elektrické energie a demontujte sondu odkouteni
odstranite tésnéni z ventilatoru standard a umistéte jej
na nove¢ instalovany ventilator

nainstalujte ventilator o vysokém vykonu do kotle,
pfipojte jej na elektrickou energii, pfipojte sondu
odkouteni

dotahnéte Srouby (B) a zaSroubujte Srouby (A)
nainstalujte zpét demontované kryty

zkontrolujte funkénost celého zatizeni
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SOUOSY ODTAH SPALIN

UPOZORNENI : V ptipadé Ze souosy odtah spalin
bude mit kratsi linearni délku nez 2.00 metry u
EURA 23SE, 1.00 metr u EURA 28 a 32SE (
koleno 90°= 1 linearni metr, koleno 45°= 0.5
linedrniho metru), je nutné nainstalovat kovovy
krouzek do odtahu spalin, jak znazornuje obrazek
vedle.

130 LO 130 LO
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- 1t il q]
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S |
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I I
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I I
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I I
[ C 1 L
] H | S g —
] L]
I I
¥ 5 g o v odtah lin 100/60:
systém horizontalniho odtahu ) S ke
model Min+max max i Délka | Pramér
(m) (m) LO nebo LV diaframy (mm)
(m)
1 44(b)
TOP 24SE 1+4 1+5 1+2 ()
2 NE
-1= 1 46(b)
“Eﬁ TOP28SE 143 1:4 : E
] _ 1 46(b)
9?/ TOP 32SE 1+4 1+5
/ -1 NE
‘r{- (d) diaframa dodévana s kotlem (b) dodiivka pouze na objednani
;7 § LO
2125  E—
> L
=3 (=}
ol ©
E'f.,__m s Sl S 7 ﬁ
FLei00 Fan } =!
" 3
o
LI
| \
CIC I
I ]
g L L L
I ]
L C 0"
systém vertikalniho souosého horizontalni odtah spalin s pfisavanim
odtahu spalin spalovaciho vzduchu z plasté komina
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ROZDVOJENY ODTAH SPALIN A PRIVOD VZDUCHU

UPOZORNENI : V ptipadé 2¢ ROZDVOJENY
odtah spalin bude mit krat$i linedrni délku nez
8.00 metrt u kotlt EURA TOP ( koleno 90°= 0.5
linearni metr, koleno 45°= 0.25 linearniho metru),
je nutné nainstalovat kovovy krouzek do odtahu

spalin, jak znazoriuje obrazek vedle.

komin pro
45 CA B cs 150 45 CA - S ,odtah spalin
1 :_ 1 ]
" — -
A— — —r—r — ; -
I [ Il I |
L_IC I (T C L1 g ] ;
LI . Il : : Ll : Il . ! I
=3 c 1
g g | T,
e EEE i e e T [ A
I ! Ve [ = =1 |———E%
5 A e e -] ,
L IC I = e I [ I Il ,,.;"_ [
I Il [ L ] =
T I T
[ . I [ . T L T I
O [ [ " T
. Sess L -

rozdvojeny odtah spalin a pfivod
spalovaciho vzduchu

pfivod spalovaciho vzduchu z
prostoru a odtah spalin do komina

Sachta pro pfi

spalovaciho
vzduchu

Rozdvojeny odtah spalin §Omm
inodel CA+CS cs | diaframa
Min+max max Délka CA+CS Priumér
(m) (m) | (m) diaframy (mm)
<8 (d)
_ | TOP24SE 2+30 20
T -8 NE
TOP 24SE
s ventil. o 31+60 40 - NE
= | vysvykonu
g . <8 (d)
2%
o § TOP 28SE 2+16 10 3 NE
L <8 )
& | TOP32SE 2:16 10
£ 8 NE
E
B
;E Potrubi ? 80mm
> Rozdvajené potrubi pro odtah spalin
2| | TOP 24SE 2+14 13 - NE
4| | TOP28SE 2+10 7 NE
| [TOP3aSE 2+10 7 - NE

rozdvojené potrubi odtahu spalin,
spojené po stfesni konstrukci do
souosého komina
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5.PRESTAVBA NA JINY DRUH PLYNU

5.1. Pfestavba ze ZEMNIHO PLYNU G20 na PROPAN G31

INFORMACE: Pii prestavbé na PROPAN je nutné nastavit tlak plynu redukovany

1. Uzavtete plynovy ventil a odpojte
kotel od napéti

2. Sejmeéte Celni panel:odSroubujte
Sroubky .Na horni stran¢ kotle,
odstrante malé plisky (1) a mirnym
tlakem nahoru odejméte pfedni panel
().

3. otevrete kryt spalovaci komory a
demontujte potrubi piipojujici
plynovy ventil k hotéku.

4. Odejméte rampu s tryskami a trysky
nahrad’te spravnym rozmérem, pro
demontaz a zpétnou montaz trysek
pouzijte kli¢ €.7.Zpét instalujte rampu
s tryskami, pfipojte potrubi od
plynového ventilu k hotdku a
uzavtete spalovaci komoru kotle

5. Ovgite tlak plynu pted vstupem do
spotiebice ( dle nize uvedené tabulky)
a zkontrolujte tésnost
vSech spoju.

ODEL POCET ZEMNI PLYN G20 PROPAN G31
TLE TRYSEK | PRUMER TLAK PRUMER TLAK
TRYSEK PLYNU TRYSEK PLYNU
1/100mm (kPa) 1/100mm (kPa)
TOP 23E 13 120 1,8 75 3,7
TOP 28E 14 125 1,8 76 3,7
TOP 23SE 13 120 1.8 75 3.7
TOP 28SE 14 130 1.8 78 3.7
TOP 32 SE 15 130 1.8 77 3.7

Hodnoty tlaku plynu jsou uvadény na vstupu do spotiebice!!

U kotli provozovanych na PROPAN je nutné instalovat na nadrz s PROPANEM

regulator na 5 kPa!!!

30



6. Kotel nepracuje (zelena kontrolka sviti), nastavte PARAMETR 1.Stlacte tlacitko

= eho i ™= a nastavte nasledujici ¢islo:
0 =pro ZEMNI PLYN
1 = pro PROPAN

il
7. Ulozte zvoleny PARAMETR stlacenim tlacitka mkm

8. Prezkousejte a proved’te regulaci ( je-li to nutné) maximalniho a minimalniho vykonu
ohtevu TUV, pomalého zapalovani a maximalniho vykonu pro vytapéni dle predchozich
doporuceni.

5.2.
KONTROLA HORENI] :

EURA je vybavena specialni funkci na kontrolu spalin.Béhem této kontroly hotak
hofi na maximalni vykon bez ohledu na prostorovy termostat nebo ohifev TUV
e Priipravte si piistroj na provedeni kontroly spalin

e Kotel je zapnut ( bud’ na LETNI rezim nebo na ZIMNI rezim) stlaéte tlagitko ,,RESET* a
O/I a drzZte je po dobu 10 —ti sekund.Kotel se uvede do provozu na maximalni vykon.Bude
vytapét topny systém.

e Budete-li pozadovat ukonceni méfeni stlacte tlacitko O/I
POZNAMKA: Hotéak bude automaticky zhasnut pfti teplot¢ topné vody dosahujici
85°C.Nicméné, po 15 minutach se kontrolni program spalin ukonc¢i a hotak se zhasne.

5.3.

UZAVIRATELNY AUTOMATICKY BY-PASS :

EURA je vybavena automatickym BY-PASSEM, v piipadé kompletniho otevieni zabezpec€uje
dostate¢ny pritok topné vody a bezpecnou funkci kotle.Je mozné téz uzaviit BY-PASS, pro
uzavieni postupujte dle nésledujicich pokyni :

e Vypnéte hlavni vypinac kotle O/I

e Otocte Sroub umistény na spodni strané¢ BY-PASSU (dle obrazku) do pozice ,,B“.Otevieny
BY-PASS je v pozici ,,A*

626_R01
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5.4,
VYPUSTENI KOTLE EURA :

Pro spravné odvodnéni obou systémi (topného systému kotle a systému ohfevu TUV) je nutné
nastavit manudln¢ tficestny ventil do stfedni polohy dle nasledujiciho popisu

e Tfticestny ventil (3)musi byt v pocatecni
poloze nastaven na ohfev TUV ( zkontrolujte
polohu plastového vietena = ,,S*), jestli-ze je
V pozici ,,R*, oteviete kohoutek teplé vody
az se vieteno piesune do polohy ,,S*

e Vypnéte kotel

e Manualné piesunite plastové vieteno do
stfedni polohy, ve kter¢ jej tlakem smérem
dovnitt zablokujete ( pozice ,,C*)

e Pfipojte vypoustéci hadici 2* k vypoustécimu
ventilu (2)

e Pridrzte druhy konec vypoustéci hadice ve
spadu, aby mohla voda z kotle vytékat, a
umistéte jej do odpadu

e Oteviete vypoustéci ventil (2) otd€enim proti
sméru hodinovych rucicek

e Kdyz bude dosazeno snizeni tlaku vody na 0,
otevfete odvzdusnovaci ventil (4) ohfivace TUV
umistény na horni ¢asti vymeéniku, taktéz
oteviete jeden odvzdusiovaci ventil radiatoru
( kotel musi byt umistén nize nez radiator),a
nechte spotiebi¢ kompletné odvodnit

Je-1i kotel kompletné odvodnén zaviete vypoustéci

ventil (2), odvzdusiovaci ventil (4) a odvzdusnovaci

ventil radiatoru, jestliZze byl otevien
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6. PROGRAMOVANI KOTLE

Kontrolni panel dovoluje mnoho uprav jednotlivych parametrt které ovlivni funkci kotle, z tohoto
diivodu je nutné fadné proskolit vSechny montdzni a servisni firmy.

INFORMACE: Pokud to neni nutné neprovadéjte zménu nastaveni

0. Nastaveni typu kotle : (nastaveno = 0)

0 = kotel s minizasobnikem a sméSovacim tficestnym ventilem TUV

1 = kotel pouze na vytapéni s jednou sondou NTC

2 = kotel se zasobnikem na ohfev TUV, bez tficestného sméSovaciho ventilu TUV

3 = kotel s instalovanou funkci na piedehiev TUV ,,PLUS*, bez tiicestného
smésovaciho ventilu TUV

4 = kotel bez funkce na ptedehiev TUV ,,PLUS*, bez tficestného sméSovaciho ventilu
TUV

1. Nastaveni typu plynu : ( nastaveno = 0)
0 = zemni plyn G20
1 = propan G31

2. Teplotni rozmezi topného systému : (nastaveno = 0)
0 = teplota topné vody v topném systému se bude moci regulovat v rozmezi od 30°C
do 80°C
1 = teplota topné vody v topném systému se bude moci regulovat v rozmezi od 25°C
do 45°C

3. nastaveni pomalého zapalovani : ( nastaveno = 55)
Zde je mozno provést nastaveni pomalého zapalovani,.Pokud budete provadét zménu
nastaveni, kotel se automaticky aktivuje a provede zapaleni dle VaSeho nastaveni.

4. Nastaveni vykonu pro vytapéni : ( nastaveno = 99)
Tento parametr umoznuje provést regulaci vykonu kotle pro okruh vytapéni. Maximalni
vykon spotiebice pro funkci vytapéni musi byt nezbytné regulovan dle projektové
dokumentace, nebo vypoctu tepelnych ztrat. Hodnoty tlaku plynu pro jednotlivé vykony jsou
uvedeny v ",,SERIZOVACI TABULCE".

5. Funkce obéhového ¢erpadla v zimnim obdobi : (nastaveno = 0)

0 = BEZNA FUNKCE: Obg&hové &erpadlo je v provozu vzdy, kdyZ je dan pozadavek na
vytapéni, a po ukonceni pozadavku na vytapéni je jesté dalSich 30 sekund v chodu (dob¢h)

1 = CERPADLO JE NEUSTALE V CHODU: V zimnim obdobi je ob&hové &erpadlo
neustale v provozu.Toto nastaveni pouZzijte pouze v piipadé pozadavku topného systému
nebo projektové dokumentace.

2 =STALE VYPNUTO: V zimnim obdobi je obdhové &erpadlo stale vypnuto ( je zapnuto

pouze pii pozadavku na ohifev TUV).Toto nastaveni pouzijte pouze v piipad¢ instalace
jiného externiho ob&hového cerpadla.
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6. Zapnuti nastaveni prodleni po dosaZeni teplota topné vody :
( nastaveno = 3 (v minutach)

V topném rezimu, kdyz kotel dosahuje teploty topné vody, kterd je nastavena dojde

k vypnuti hotaku.Teplota topné vody klesa dolti a hofak se opét zapali.Tento parametr, ktery
se nastavuje vymezuje dobu prodleni mezi vypnutim hotdku pii dosazeni teploty topné vody
a opétovném zapalenim hotaku.Navrhujeme nasledujici nastaveni:

0 = nastaveni pro topné systémy s otopnymi télesy FANCOIL.B€hem pouziti tohoto
nastaveni dochdzi k castému zapalovani (pulsovani) kotle.

1 -7 = Nizkou hodnotu nastaveni pouZzijte pfi malych topnych systémech s maloobjemovymi
topnymi télesy.Vyssi hodnoty nastaveni pro rozsahlejsi topné systémy s velkou setrvacnosti.

7. Rozdil mezi nastaveni teploty primarni vody a nastavenim TUV :
Pti pozadavku na ohiev TUV , vyménik TUV (minitank) je odpojen (v °C, nastaveno =15)
Toto nastaveni je funkéni pti klasickém pratokovém ohfevu TUV

8. Rozdil mezi teplotou uvnitf vyméniku TUV a nastavenim TUV :

Pfi pozadavku na ohfev TUV, vyménik TUV (minitank) je zapojen ( nastaveno = 0)

Toto nastaveni je funkéni pfi zapnutém predehievu TUV.

Teplota vody v minizasobniku je uréena souétem nastavené teploty TUV + nastavenym rozdilem
teplot At

MozZnosti nastaveni:

0 = At pro zapnuti ptedehievu TUV je 10°C a pro vypnuti pfedehfevu TUV 15°C.Maximalni
hodnota teploty vody v minizasobniku je 50°C pro zapnuti ptfedehievu TUV a pro vypnuti
predehifevu TUV je 55°C.

1 = At pro zapnuti piedehievu TUV je 5°C a pro vypnuti pfedehifevu TUV 10°C.Zde neni urcena
maximalni hranice teploty a teplota vody v minizasobniku je urena souctem nastavené teploty
TUV + nastavenym rozdilem teplot At

2 = At pro zapnuti predehfevu TUV je 10°C a pro vypnuti predehfevu TUV 15°C.Zde neni urcena
maximalni hranice teploty a teplota vody v minizasobniku je urcena souctem nastavené teploty
TUV + nastavenym rozdilem teplot At

3 = Maximalni hodnota teploty vody v minizasobniku je 45°C pro zapnuti predehfevu TUV a pro
vypnuti pfedehfevu TUV je 50°C.

Parametr 7 a 8 dovoluji optimalizovat stupent komfortu ohfevu TUV v poméru s tvrdosti
vody.Doporuc¢ujeme drzet nastavenou hodnotu 0 nebo 1 a neptekracovat maximalni teplotu topné
vody 55°C.Pokud budete tuto hodnotu trvale piekracovat bude dochazet v piipadé tvrdsi vody

k ¢astému zanaseni tiicestného sméSovaciho ventilu a nasledné pak k zanaSeni minizasobniku
vodnim kamenem.
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9. Kalibrace sméSovaciho motorického ventilu: (nastaveno = 0)

Kotel je zapnut (nebo po ,,RESET*), provadi kalibracni cyklus sméSovaciho ventilu po dobu
piiblizné 90-ti sekund,které jsou nutné na spravnou funkci ohfevu TUV.B&hem této kalibrace jsou
ostatni funkce kotle vypnuty.Pomoc pfti udrzb¢ a servisu dojde béhem této operace nékolikrat

Kk zapnuti a vypnuti coz je bézné a poté dojde k odpojeni kalibrace.

0 = Kalibrac¢ni cyklus je umoznén, je to normalni kotlova funkce

1 = Kalibrac¢ni cyklus je vyfazen, bude funkéni pouze béhem udrzby, oranzova kontrolka
(LED) na panelu bliké az dokud nebude hodnota vracena zpét na 0.Stlacte tlacitko ,,RESET*
nebo vypnéte kotel a opét zapnéte, takto dojde k okamzitému zapaleni hotaku.

INFORMACE: Kdyz bude regulace hotova, nastavte opét hodnotu PARAMETRU na 0.
Z téchto divodii po 20-ti minutach (kotel je elektricky napajen) se PARAMETR automaticky
nastavi na 0 (oranzova kontrolka LED pfestane blikat)

10. Instalace vnéjsi sondy: (neni nastaveno)

Tento PARAMETR udava ptitomnost vnéjsi sondy, jeli néjaka instalovana.Sonda musi byt
ptipojena do specialniho konektoru (volitelna souprava).Kdyz je externi sonda pfipojena, topny
systém je fizen touto sondou (podivejte se na manualni pfipojeni volitelné soupravy).

0 = externi sonda neni pfipojena (nebo je odd€len konektor)
1 = externi sonda je pfipojena

Je-li externi sonda ptipojena a PARAMETR je nastaven na 0, je pravdépodobné sonda odstavena
(vadna).

11.Funkce proti zablokovani sméSovaciho motorického ventilu TUV: (nastaveno = 0)

Tato funkce je v provozu pouze je-li plynovy kotel po delsi ¢asovy usek vypnut ( neni pouzivana
zadna jeho funkce)

0 = funkce proti zablokovani je vypnuta
1 = funkce je zapnuta

22. Zobrazeni délky funkce kotle : vtomto parametru je zobrazen celkovy pocet hodin funkce
kotle (od prvniho zapaleni hofaku) tj.od uvedeni do provozu.

Hodiny se pocitaji jako provozni pouze tehdy jeli skute¢né zapalen hotak, nikoliv pouze spusténi
ostatnich prvkd jako napt. ob€hového cerpadla nebo aktivace systému proti zablokovani —
zobrazeni je v rozsahu 0 + 99 — tedy vzdy po 100 hodinach(0 hodin + 9900 hodin) a nelze tuto
hodnotu nijak ménit ani upravovat.

23. Zobrazeni nastaveni rozsahu parametru 24: v tomto parametru je zobrazen po¢et pracovnich
hodin kotle stanovenych mezi jednotlivymi ro¢nimi prohlidkami 0 = 99 ( 0 + 9900 hodin,
z vyrobniho zavodu je to 30 — tj. 3000 hodin).Pocet hodin je zobrazovan pouze informativné.Pokud
je nutné a nebo servisni technik posoudi , Ze je nutné upravit hodnotu pro vykonani dalsi servisni
prohlidky pak tuto hodnotu nastavi na parametru 24
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24. Nastaveni poctu pracovnich hodin pro rocni prohlidku : zde servisni technik nastavi pocet
pracovnich hodin po kterych je nutné provést ro¢ni prohlidku — rozsah nastaveni 0 ~ 99 ( 0 + 9900
hodin).Pii prvni ro¢ni kontrole je nutné zjistit z parametru 22 kolik provoznich hodin je spustén
kotel do provozu za predesly rok a tento udaj nastavi jako limitni pro vykonéani nasledné ro¢ni
prohlidky.

25. Parametr pro zobrazeni servisni zavady E09 : nastavite zobrazeni servisni zavady E09 pro
provedeni ro¢ni prohlidky ( 0= zobrazeni vypnuto , 1=zobrazeni zapnuto).Tento udaj E09 se objevi
na displeji spole¢né se zobrazenim ,,SERVICE®.Spotiebitel miize tuto zavadu vynulovat stlacenim
tlacitka ,,RESET* avSak pouze na naslednych 50 provoznich hodin.Po této dob& sena displeji
opétovné zobrazi ,, EO9 + SEVICE®. Vynulovani hlaSeni o servisni prohlidce Ize provést 2x a po
tieti jiz nelze vynulovani provést a na displeji sviti stale servisni zdvada E09 spole¢né s napisem
SERVICE.Funkce kotle timto neni nijak dotéena a vSe pracuje jako kdyby zavada nesvitila, jedna se
tedy pouze o informaci pro spotiebitele, ze ma provést rocni prohlidku.Dtlezitou informaci je pro
servisniho technika, nebot’ okamzité zjisti po jaké dobé¢ si spotiebitel nechal provést ro¢ni prohlidku
a zda dodrzel fadny termin.

6.1. SOUBOR UPOZORNENI PRO SERVISNI TECHNIKY:

< Plynové kotle typové rady ,,E“ jsou vybaveny kontrolnim systémem spravného odtahu

spalin (pojistka proti zpétnému tahu), ktery v ptipad¢ zdvady na odtahu spalin uzavie ptivod plynu a
vypne kotel.Na ovladacim panelu je zédvada signalizovana ¢ervenou signalkou LED, ktera cervené
trvale sviti. Kontrolni zarizeni spriavného odtahu spalin nesmi byt zZiddného diivodu
demontovidno nebo uvedeno mimo provoz!!! Pokud nelze zdvadu odstranit odblokovanim
okamzité¢ kontaktujte opravnéného servisniho technika.V piipadé¢ vymény tohoto zafizeni musi
servisni technik instalovat vyhradné originélni dil od firmy HERMANN.

& Plynové kotle typové rady ,,SE*“ jsou vybaveny bezpecnostnim manostatem spravného odtahu
spalin, ktery v pfipad€ zdvady na odtahu spalin, nebo ptivodu spalovaciho vzduchu uzavie ptivod
plynu a vypne kotel.Na ovladacim panelu je zdvada signalizovéna ¢ervenou kontrolku LED, ktera
trvale sviti._Kontrolni manostat spravného odtahu spalin _nesmi byt z Ziddného diivodu
demontovan nebo uveden mimo provoz!!!.Pokud nelze zavadu odstranit odblokovanim okamzité
kontaktujte opravnéného servisniho technika.V ptipadé¢ vymény tohoto zafizeni musi servisni
technik instalovat vyhradné originélni dil od firmy HERMANN.

Odtah spalin musi byt schopny fadné funkce a musi byt proveden dle technickych natfizeni a
predpist ( podivej se na kapitolu ,,Pfipojeni kotle na komin®)

Nésledkem zavady se muze kotel zablokovat a uprostied displeje ukaze kod zavady.

V piipadég, Ze displej zobrazi zdvadu spolecné s napisem ,,SERVICE® nesmi kone¢ny zédkaznik
provést ,,RESET* kotle bez servisniho technika.

POZNAMKA: Viechny zavady jenz mohou byt resetovany koneénym zakaznikem jsou popsany v
,» Navodu pro obsluhu*
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EO4
E21

EO5

E09

E12

E19

NiZKY TLAK VODY V PRIMARNIM (TOPNEM) OKRUHU (automatické
dopliiovani vody bylo provedeno vice nez 3x)

Pri¢ina : Béhem poslednich 24 hodin kotel automaticky dopliioval vodu do topného
systému vice nez 3x a bez Gspéchu.

Reseni : Pied vypnutim kotle zkontrolujte tlak vody na internim manometru,za normalnich
podminek ma byt tlak vody v topném systému za studeného stavu

0,4 + 0.9 bar.Mtize byt problém zpiisoben hydraulickym systémem ¢imz je pfi¢ina nizkého
tlaku nalezena.

Zkontroluj vSechny vypoustéci kohouty zda nejsou otevieny, zkontroluj t€snost topného
systému a zkus doplnit vodu do systému.

Vypni kotel tlac¢itkem O/I a odpoj jej z elektrické sité.Zapni opét kotel, doplituj vodu do
topného systému a béhem dopliiovani kontroluj tlak vody v topném systému na internim
manometru .

CIDLO TOPNEHO SYSTEMU JE POSKOZENO

Pii¢ina : Ridici systém PCB zjistil zavadu na &idle topného systému ( odpojeno nebo
zkratovéano)

Reseni :Odpojte ¢idlo a zméite odpor.Pokud jsme zjistili, Ze je odpojeno nebo zkratovano,
je nutné jej vyménit (zapojit) a kotel piezkouset.Pokud je ¢idlo v poradku zkontrolujte
kabely a konektory.

PROVEDENI ROCNi PROHLIDKY

Pri¢ina :Hofak vcetné celého kotle jsou funk¢éni, na displeji je zobrazena zavada rocni
prohlidky, kterou je nutné provést.

ReSeni : kontaktujte servisniho technika pro provedeni roéni prohlidky.Vzhledem k tomu, e
servisni technik nepfijede okamzité, tato zdvada nema vliv na spravnou funkci kotle.

Zavada bude zobrazena na displeji, pokud ji budete pozadovat odstranit je mozné toto provést
stlatenim tlacitka ,,RESET*“.Pokud neprovedete servisni kontrolu ani po druhém odstranéni

zavady z displeje, po tfeti jiz neni mozné zadvadu odblokovat a bude se zobrazovat az do doby
dokud neprovedete ro¢ni prohlidku.Soucasné se zavadou bude blikat cervena kontrolka LED.

VADNE CIDLO VYMENIKU (MINITANKU) TUV

Pii¢ina: Ridici systém PCB zjistil zavadu na ¢idle ohfevu TUV (odpojeno nebo zkratovano)
ReSeni : Odpojte ¢idlo a zméite odpor.Pokud jsme zjistili, Ze je odpojeno nebo zkratovano,
je nutné jej vymeénit (zapojit) a kotel prezkouset.Pokud je ¢idlo v poradku zkontrolujte
kabely a konektory.

DOPLNENI VODY NENI FUNKCNI V DANEM CASE

Pricina : Automaticky systém doplnéni vody neni funkéni béhem 4 minut

ReSeni : Pied vypnutim kotle zkontrolujte tlak vody na internim manometru,za norméalnich
podminek mé byt tlak vody v topném systému za studeného stavu
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E22

E29

E31

0,4 ~ 0.9 bar.Muze byt problém zptsoben hydraulickym systémem ¢imz je pti¢ina nizkého
tlaku nalezena. Vypni kotel tlac¢itkem O/I a odpoj jej z elektrické sité.Zapni opét kotel,
dopliiyj vodu do topného systétmu a béhem dopliiovani kontroluj tlak vody v topném
systému na internim manometru .

Pokud problém stéle pretrvava zkontroluj zda je dostate¢né vysoky tlak vody v plnicim
systému, proveél spravnou funkci dopliiovaciho ventilu, zkontroluj zda neni zavzdusnén

topny systém. Zkontroluj vSechny vypoustéci kohouty zda nejsou otevieny, zkontroluj
tésnost topného systému a zkus doplnit vodu do systému.

VADNA A NEPRAVDEPODOBNA DATA
Pri¢ina : Chybna data zatfizeni, vadné a nepravdépodobné hodnoty
Reseni : Vypnéte kotel stladenim tlac¢itka O/I a odpoijte jej od elektrického napéti.Pockejte

60 sekund a kotel opét zapnéte.
Jestli-ze problém pretrvava , zkontrolujte a poznamenejte si Véechr.%. parametrové

hodnoty.Po upraveni parametrovych hodnot v nastaveni stlacte tlacitko =am pro ulozeni
kazdé hodnoty.Kotel vypnéte a opét zapnéte stlacenim tlac¢itka O/I a nastavte:

e Teplota topné vody = 40°C ( pouzij tlacitkaliIN -+ a HIF —)

e Tepla uzitkova voda = 45°C ( pouzij tlacitka i <+ 2 i =)
Toto ,, piepsané nastaveni“ obnovy provoz a funkci kotle.Pokud bude problém stale
pfetrvavat, vymeéiite elektroniku PCB, nastavte zpét poznamenané hodnoty a proved'te

vyregulovani kotle.

Jestli ze se jiz zavada ztratila, zkuste piepsat vSechny pifedeslé poznamenané hodnoty, nebo
proved’te kompletni regulaci kotle.

ZAVADA MODULACNI CiVKY PLYNOVEHO VENTILU (ZKRAT)

P¥i¢ina : Ridici elektronicka deska PCB zjistila zavadu na modulaéni civee plynového
ventilu.V tomto pfipadé€ civka neni funkéni a kotel funguje na minimalni vykon.

Reseni :Odpojte konektory modulaéni civky plynového ventilu a zméite elektricky odpor (
47.7 + 52.3 ohm pii 20°C ).Byla li civka vadna je nutna jeji vymeéna a opétovné
vyregulovani kotle.Pokud je civka v potadku je nutné provést kontrolu kabelti a konektora.

DALKOVE OVLADANI (pouze jako volitelné pFislusenstvi) NENI FUNKCNi

Déilkové ovladani HERMANN je pouze dodavano jako volitelné zaFrizeni, a neni
soucasti prostorového termostatu

P¥i¢ina : Ridici elektronicka deska PCB ovéfila ptitomnost dalkového ovladace ale data
jsou Spatna.

ReSeni : Prezkousejte dalkové ovladani a ptipojovaci konektory
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6.2.
ROCNI SERVISNI PROHLIDKA

Vsechny servisni iikkony a tipravy plynu musi byt provadény POUZE OPRAVNENOU
OSOBOU,iadné proskolenou a zpusobilou k provadéni takovychto zasahi !!!

SERVISNi PROHLIDKA MUSi BYT PROVEDENA NEJMENE 1X ROCNE , MUSI BYT
RADNE ZAZNAMENANA V NAVODU K INSTALACI A POUZIVANI!!!

Tuto ro¢ni prohlidku miiZe provadét pouze osoba proskolena firmou HERMANN, tato
prohlidka neni zdarma a hradi si ji kazdy uzivatel spotrebice.

Po ukonceni kazdé topné sezony je nutné zavolat servisniho technika k piezkouseni spotiebice,
radnému vycisténi a sefizeni, aby topny systém pracoval opét spolehlivé a tisporné.

PECLIVY SERVIS JE VZDY ZARUKOU BEZPECNOSTI A HOSPODARNOSTI
ZARIZENI

PRI TETO PROHLIDCE JE NUTNE PROVEST NASLEDUJICI OPERACE :
1. Odstranit jakoukoliv moznou oxidaci z hotakl
2. Odstranit pfipadné necistoty z vyménikt a elektrod
3. Ptezkouset, poptipadé setidit zapalovani kotle, vypinani, zapinani a funk¢nost
4. Piekontrolovat a poptipad¢ opravit tésnost vodnich a plynovych spoji
5. Ptekontrolovat spotifebu plynu pii minimalnim a maximalnim vykonu kotle
6. Ovefit zda vSechna bezpecnostni zafizeni spolehlivé funguji
7. Ovetit periodicky spravnou funkci odtahu spalin, poptipad¢€ zatizeni odtahu spalin
Pokud budou provadény servisni prace v konstrukénich mistech odtahu spalin, nebo na jejich
zatizeni a ptisluSenstvi je nutné spotfebi¢ vypnout.

8. Zkontrolovat zda se v mistnosti instalace kotle nenachazeji néjaké nadoby s hotlavymi ¢&i
vznétlivymi latkami, nebo hotlavé €1 vznétlivé materialy

9. Zkontrolovat ¢istotu mistnosti v niz je kotel instalovan a v niz pracuje

10. Vycistit vrchni kryt kotle mydlovou vodou.Nedistit vrchni kryt, plastové a nabarvené
povrchy fedidlem!!!

HERMANN nepiejima odpovédnost za zpiisobené Skody v pripadé nepouZziti originalnich
nahradnich dili na opravy !!!
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7. NAVOD K POUZITI

7.1 KONTROLA PRED SPUSTENIM KOTLE

Prvni zapaleni kotle musi byt provedeno opravnénou osobou a proskolenou firmou
HERMANN k provadéni téchto praci !!!

Pted uvedenim kotle do provozu musi byt ovéeny vSechny tidaje na vyrobnim Stitku kotle, zda
souhlasi se skutecnosti, musi byt zkontrolovan druh plynu na ktery je kotel piestaven zda souhlasi
se skute¢né pouzivanym plynem v domovni instalaci (ZP G20 nebo PROPAN G31).Zkontrolovat
zda je provedena instalace domovniho plynovodu dle piedpist a zda je platna revizni zprava,
prekontrolovat umisténi spotiebice z hlediska pozadavki pozarnikl, norem pro umisténi
elektrospotiebict a prekontrolovat odtah spalin. Toto provede pouze osoba opravnéna, ktera dale
ptekontroluje :

Tlak plynu, tlak vody a elektrické napéti vEetné polarity

Vykon hlavniho hotéku souhlasi s idajem uvedenym na vyrobnim Stitku

Spravnou funkci odtahu spalin

Zda ptivod vzduchu a odtah spalin jsou ve shodé€ s pozadovanym mnoZzstvim

Dostate¢né mnozstvi ptivodu vzduchu pii instalaci plynového kotle do vnitiniho prostoru
V nabytku

7.2  MANOSTAT ODTAHU SPALIN

Plynovy kotel ma nainstalovan bezpecnostni manostat odtahu spalin, ktery zasahne v pripadé
kdyz se spaliny nemayji dostateny odtah do venkovniho prostoru.Toto zafizeni musi byt vzdy
pIné funk¢ni!V pripadé poruchy termostatu je nutno jej nahradit pouze originalnim
niahradnim manostatem.Po vyméné, nebo po zasahu termostatu je nutné prezkouset Fadnou
funkci odtahu spalin!!!

7.3 DULEZITA UPOZORNENI

V pripadé aniku plynu :

- nezapinejte elektrické spottebice, nepouzivejte telefon nebo jiné spotiebice, které by mohli
zapricinit vzniceni nebo vybuch

- oteviete urychlené okna a dvefe mistnosti, aby doslo k vyméné a vycisténi vzduchu

- zavfete piivod plynu

- zavolejte odborny servis, poptipadé montazni firmu

Neucpavejte otvory ventilace v mistnosti kde je kotel instalovéan, aby se ptedeslo vzniku
nebezpecné situace vytvoieni jedovaté nebo vybusné smési.

V piipadé, ze nebudete kotel pouzivat po delsi dobu odpojte jej od elektrického napéti, uzaviete
pfivod plynu a uzaviete pfivod uzitkové vody.
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Pokud bude kotel instalovan do mistnosti kde je mozZnost poklesu vnitini teploty pod 0°C v ptipadé
nepouzivani spotiebice, je nutné do systému vytapéni aplikovat protizdmrznou smes.

7.4.
ZAPNUTI ,VYPNUTI A NASTARTOVANI KOTLE

Otevieni ovladaciho panelu :
Pro otevieni ovladaciho panelu postaci lehké zatlaceni na spodni ¢ést krytu jak je naznaceno na
obrazku.

ZAPNUTI KOTLE:
- zapni hlavni vypina¢ elektrického vedeni, zelend kontrolka za¢ne blikat

- Otevii plynovy kohout a zmackni tlacitko O/I:zelend kontrolka za¢ne svitit, ¢imZ signalizuje Ze
je kotel ptipraven na funkci bud’ v letnim nebo zimnim rezimu

VYPNUTI KOTLE:
- stlac tlacitko O/I: zelena signalka za¢ne blikat

UPOZORNENI : V piipadé, Ze kotel nebudete pouZivat delsi dobu uzaviete plynovy
kohout a odpojte jej od el.napéti

LETNI PROVOZ :

R I I —
CO 43 Q2
O Q-

[ &=l

Stlacte tlaéitkom a kotel za¢ne pracovat v LETNIM provozu. LETNI provoz je signalizovan na
displeji symbolem i svitici spole¢né s teplotou TUV.

Horak se automaticky zapali vzdy kdyz bude zadan pozadavek na TUV.

Budete-li pozadovat zménu teploty TUV, stladte tlagitko i =+ nebo mdllen == :nové
nastaveni teploty se objevi za nékolik sekund



ZIMNI PROVOZ :

I —
e 2
HST 43 5

HELOESET

Stlacte tlacitko 'ﬂ'-‘ﬁ a kotel zaCne iracovat v ZIMNIM provozu.ZIMNI provoz je signalizovan na

displeji sviticimi symboly ml a
vody.

,spolec¢né se symboly jsou zobrazeny teploty TUV a topné

Hoték se automaticky zapali vzdy kdyz je pozadavek na TUV nebo na vytapéni

Pokud chcete zménit nastaveni teploty TUV stlacte tlacitko sy, — neho mliey :nove
nastaveni se Vam zobrazi na displeji béhem nékolika sekund.

Pokud chcete zménit teplotu topné vody stlacte tlacitko I+ nebo Im == nov¢ nastaveni
teploty topné vody se Vam zobrazi na displeji béhem nékolika sekund.Potom se zobrazi stavajici
teplota topné vody.

POZNAMKA : Pokud mate ovladani vytapéni fizené prostorovym termostatem
(chronotermostatem) nastavte teplotu topné vody na 65 + 70°C.

Je-1i nainstalovano dalkové ovladani (volitelné piisluSenstvi), je teplota topné vody automaticky

kontrolovéana v zavislosti na vnéj$i teploté.Stlacenim tlacitek I =+ nebo = mulZe ménit
,rozptyl koeficientu (Podivej se do technické dokumentace dodavané s touto soupravou)

7.5.
FUNKCE ,,PLUS*

& mTE oy

Zavedenim funkce ,,PLUS* kote]l EURA za¢ne dodavat TUV ve velmi kratké dob¢ jako kotel s
velkym zésobnikem TUV.
Pro zapnuti (vypnuti) funkce ,,PLUSv letnim nebo zimnim provozu posta¢i pouze stlacit

Tlacitko e Pokud je funkce ,,PLUS* zapnuta sviti PLUS na displeji.
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REGULACE PROSTOROVE TEPLOTY :

Pro hospodarné provozovani plynového kotle doporucujeme piipojit vzdy k tomuto zatizeni
prostorovy termostat s tydennim nebo dennim programem.

DOPOUSTENI VODY DO SYSTEMU :

Neni nutné aby konecny spotiebitel visuelné kontroloval tlak vody v topném systému, nebot’ kotle
EURA jsou vybaveny specialnim automatickym dopliovacim ventilem .

Vyskytne-li se zavada na tomto zafizeni, bude zobrazena na displeji.Podivejte se na kapitolu
»Zablokovani kotle a kody zavad*

7.6.
SYSTEM PROTI ZAMRZNUTI :

Kotle EURA jsou jiz vybaveny systémem proti zamrznuti, které¢ udrzuji teplotu topného systému a
TUYV na trovni 5°C.Tento systém je v provozu i pti vypnuti kotle (zelena kontrolka blikd), av§ak
musi byt zapojen do elektrické sit¢ a musi byt zabezpecena dodavka plynu..

V piipad¢€ poruchy na plynovém rozvodu nebo v elektrické siti, kotel se nemtize zapnout a systém
ochrany proti zamrznuti spusti pouze obéhové Cerpadlo (pii vypadku plynu) , které udrzuje cirkulaci

vody.

Je nutné zdtiraznit, Ze systém ochrany proti zamrznuti je pouze preventivni
zafizeni.Nedoporucujeme nechat kotel del$i dobu mimo provoz pti velmi chladném obdobi.V tomto
obdobi kontaktujte servisni centrum a konzultujte s nim,zda zatizeni vypustit nebo zda pouzit
systém ochrany proti zamrznuti.

8. DETAIL OVLADACIHO PANELU

17 16 15 14 1z 12 11 10 2

1. TLACITKO ZAPNUTI /VYPNUTI
- Stlacenim tlacitka kotel zapneme ( v rezimu, zelena kontrolka sviti)

- Druhym stla¢enim kotel vypneme ( pfipraven v reZzimu,zelend kontrolka blikd), systém proti
zamrznuti je zapnut
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10.

TLACITKO LETO/ZIMA

Stla¢enim zapneme bud’ letni nebo zimni provoz.Vice informaci je uvedeno v kapitole
»Zapnuti/vypnuti a nastartovani kotle*

TEPLOTA TOPNE VODY (sniZeni)

TEPLOTA TOPNE VODY (zvy3eni)

Stlacenim téchto tlacitek zvysite/sniZite teplotu topné vody o 1°C.Tlacitko je funkcni pouze pii
zimnim provozu.

Pokud nastavena teplota v mistnosti se dosahuje velmi pomalu, zvySime teplotu topné
vody.Pokud nastavenou teplotu v mistnosti rychle pfesahujeme, snizime teplotu topné vody.

TEPLOTA TUYV (sniZeni)

TEPLOTA TUV (zvy3eni)

Stisknutim tlacitek zvySime/snizime teplotu TUV o 1°C

TLACITKO PLUS

Stlacenim tohoto tla¢itka zapneme/vypneme funkci ,,PLUS*. Vice informaci najdete
v kapitole ,,Zapnuti/vypnuti a nastartovani kotle®.

TLACITKO RESET

Pted stlacenim tlacitka ,,RESET* se nejprve podivejte na kapitolu ,,Zavady kotle a kody
zavad* aby jste porozuméli tomu co se muize stat, a abyste predesli ndslednym problémim

Stlac¢enim tlacitka ,,RESET* dojde k znovu obnoveni funkci po poruse nebo zédvadeé (toto
muze provést konecny spotiebitel), kdyz se ptihodi zavada nebo porucha rozsviti se na
displeji spolecné se zdvadou také jeji kod a Cervend kontrolka zacne trvale svitit.
(podivejte se na body 18 a 20)

Jestli-ze ¢ervena kontrolka blika, a rozsviti se na displeji spole¢né kod zavady a napis
»SERVIS® (bod 18 a 19) je nutné zavolat servisniho technika na vyfeSeni zavady.Tlacitko
»RESET* v takovém ptipad¢ neni funk¢éni.

symbol PLUS

Kdyz tento symbol sviti na displeji, je funkce ,,PLUS* zapnuta

symbol TEPLE UZITKOVE VODY

Kdyz je tepla uzitkova voda ptipravena v nastavené teploté, symbol je zobrazen na displeji
V letnim 1 zimnim reZimu kotle.

Kdyz je tepld uzitkova voda pouzivana, symbol na displeji blika
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

TEPLOTA TUYV (sviti)

Nastavena teplota TUV je zobrazena na displeji, v piipad¢€ Ze teplotu budeme ménit
stladenim tlacitek mdllem == nebo i ==  bude teplota nékolik sekund blikat

¢ervena kontrolka — KOTEL MA PORUCHU

Pokud cervena kontrolka nesviti, kotel pracuje normalné

Pokud cervena kontrolka sviti, kotel ma poruchu, kterou mize odstranit uzivatel kotle,mtze
nastat piipad, Ze ,,reset sviti na displeji (podivejte se na bod 18 a 20).Doporucujeme
prostudovat kapitolu ,, Zavady kotle a kédy zdvad* abyste byli seznameni s moznymi

nasledky a mohli jim piedejit.Stlacte tlacitko ,,RRESET*.

Kdyz ¢ervena kontrolka blik4, na displeji spole¢né sviti kod zavady a ,,SERVIS* je nutné
k odstranéni zavady zavolat servisniho technika

oranZovi kontrolka — HORAK JE ZAPALEN
Pokud oranzova kontrolka sviti, hotak je zapalen

Pokud oranzova kontrolka blika, na displeji spolecné sviti kod zavady a ,,SERVIS je nutné
k odstranéni zavady zavolat servisniho technika

zelena kontrolka —- KOTEL JE VYPNUT/ZAPNUT

Pokud zelena kontrolka blika, kotel je pouze zapojen do elektrické sité , tlacitko O/I je
vypnuto

Pokud zelen4 kontrolka sviti, kotel je pfipraven na funkci — LETO/ZIMA, tlagitko O/I je
zapnuto

TEPLOTA TOPNE VODY (je zobrazena na displeji)

Pokud teplota topné vody sviti konstantné, zobrazuje aktualni teplotu topné vody v topném
systému (na vystupu z kotle)

Pokud je teplota ( rozptylovy koeficient °) upravovana stlaceni tlacitek i + nebo

== , nastaveni teploty topné vody (rozptylového koeficientu °) n€kolik sekund blika
symbol VYTAPENI
Kotel je nastaven na ZIMNI rezim

Kdyz tento symbol sviti, kotel je funk¢ni v rezimu vytapeni
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17. REMOTE je zobrazeno na displeji

e Pokud je nainstalované dalkové ovladani (volitelné ptislusenstvi), vétSina ovladani je
dosazitelna na tomto dalkovém ovladani.Prostudujte navod na instalaci a obsluhu dalkového
ovladani.

18. KOD ZAVADY je zobrazen na displeji

e Pokud je zobrazen kod zavady, kotel ma poruchu a je zablokovan.Dle koédu zavady je mozné
identifikovat zavadu, ktera se prihodila
Prostudujte kapitolu ,, Zavady kotle a kody zavad* abyste byli sezndmeni s moznymi
nasledky a mihli jim pfede;jit.

19.  SERVIS je zobrazeno na displeji
e Kotel je zablokovan a zdvadu mize odstranit pouze servisni technik
20. RESET je zobrazeno na displeji

e Kotel je zablokovan

e Prostudujte kapitolu ,, Zavady kotle a kody zavad* abyste byli seznameni s tim co mize
nastat znovu obnovenim funkci kotle a véas mohli moznym nasledktim piedejit.

9. ZAVADY KOTLE A KODY ZAVAD

V této kapitole jsou popsany vSech kddy zdvad které se mohou vyskytnout na displeji, a jejich
nasledné odstranéni uzivatelem spotiebice a znovu uvedenim kotle do provozu.

UPOZORNENI : Pokud provedeme vie podle popisu a kotel se nepoda¥i uvést do provozu,
nebo se opét zablokuje, Zadame Vas o kontaktovani servisniho pracovnika ktery zavadu
odstrani.

Vsechny zavady zobrazované na displeji s blikajici cervenou kontrolkou, a se zobrazenym
napisem ,,SERVIS“ na displeji MUSI BYT ODSTRANENY POUZE OPRAVNENYM
SERVISNIM TECHNIKEM.V3echny tyto zavady a jejich odstranéni jsou popsany v
»lLechnickych manualech® pro servisni techniky.

EO1 NEHORIi PLAMEN
Cervena kontrolka: stale sviti zévada typu : reset
Pric¢ina 1: Hotfdk nebyl uspésné zapalen nebo byl nahle zhasnut
ReSeni : Stlacte tla¢itko ,,RESET* pro znovu zapéleni hotaku.Pokud se problém piihodil
znovu, zkontrolujte kotel a plynové potrubi od plynového kohoutu u plynoméru, dale

zkontrolujte zda je funk¢ni regulator tlaku plynu v budniku a zda jsou otevieny vSechny
plynové kohouty
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EO2

EO4
E21

EO5

Vrwe

P¥icina 2: Spatné elektrické zapojenti

ReSeni : Stladte tlacitko ,,RESET* pro znovu zapéleni hotédku.Pokud problém pietrvava je
nutné zavolat servisniho technika aby premé¢til spravné elektrické napojeni kotle.Pokud neni
faze na levé stran¢ ale na pravé, kontrolni elektroda nezaznamenad pfitomnost ohné a
zablokuje pfivod plynu a hotak.

Zavada muze byt téz v mistni elektricke siti.

HAVARIJNI TERMOSTATY zasahly
Cervena kontrolka : stale sviti zavada typu : reset

Pficina 1:0dtah spalin je nedostatecny ( mozna docasné, mozna nasledkem silné¢ho vétru)
Reseni : Stladte tlagitko ,,RESET* pro znovu uvedeni kotle do provozu.Pokud problém
petrvava :
e Zkontrolujte odtah spalin — komin
e Zabezpecte dostateCny odtah spalin, poptipad¢ zkontrolujte zda do mistnosti jsou
provedeny otvory pro dostatecny piivod vzduchu.Zkontrolujte zda tyto otvory nejsou
ucpany néjakymi predmety.
e Zkontrolujte zda ve stejné mistnosti nejsou instalovana zatizeni jako krb,kamna (na
uhli/dievo), kterd odebiraji vzduch pro hotfeni.Z tohoto ditvodu mohou byt také
vétraci otvory malé.

Pric¢ina 2: Kotel se ptehial a zasahl havarijni termostat topné vody
ReSeni : Vyckejte 20+30 minut az se teplota topné vody snizi, potom stlacte tlacitko
»RESET*“ Pokud problém pietrvava kontaktujte prosim servisniho technika.

NEDOSTATECNY TLAK VODY V TOPNEM SYSTEMU (vice neZ 3x bylo
VvV provozu automatické dopliiovani)

Cervena kontrolka : blika zavada typu : Servis

Pficina :V topném systému je netésnost kterou unika voda, odkapava automaticky
odvzdusSnovaci ventil

Reseni : Vypnéte kotel stlacenim tlacitka O/I a odpojte jej od elektrického
napéti.Zkontrolujte netésnosti, pokud jste Zadné neobjevili zapnéte opét kotel stlaceni
tlacitka O/I.Pokud sviti na displeji zdvada E18 pockejte 5 minut zda se zdvada ztrati, pak
prosim kontaktujte servisniho technika (E04 opét sviti).NezkousSejte resetovat kotel vice nez
Ix 1

ZAVADA CIDLA TEPLOTY TOPNE VODY

Cervena kontrolka : blika zavada typu: servis

ReSeni : kontaktujte servisniho technika
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EO9 PROVEDENI ROCNI PROHLIDKY
Cervena kontrolka : blika zavada typu: servis

Piicina :Hotak vcetné celého kotle jsou funk¢ni, na displeji je zobrazena zavada ro¢ni
prohlidky, kterou je nutné provést.

Reseni : kontaktujte servisniho technika pro provedeni roéni prohlidky.Vzhledem k tomu, Ze
servisni technik nepfijede okamzité, tato zavada nema vliv na spravnou funkci kotle.

Zavada bude zobrazena na displeji, pokud ji budete pozadovat odstranit je mozné toto provést
stlacenim tlacitka ,,RESET*.Pokud neprovedete servisni kontrolu ani po druhém odstranéni

zavady z displeje, po tieti jiz neni mozné zavadu odblokovat a bude se zobrazovat az do doby
dokud neprovedete ro¢ni prohlidku.Soucasné se zavadou bude blikat Cervena kontrolka LED.

E12 ZAVADA NA CIDLE VYMENIKU TUV
Cervena kontrolka : blika zavada typu: servis
ReSeni : kontaktujte servisniho technika

E18 ZAVADA NAPOUSTENI KOTLE
Cervena kontrolka : nesviti zévada typu: zadna
Pricina : Tlak topné vody v systému klesa (pficina je vétSinou v netésnosti potrubi), kotel
automaticky dopousti vodu
ReSeni : Pockejte az kod zavady zhasne
Pokud se toto dopousténi opakuje vice nez 3x za 24 hodin kotel se zablokuje a na displeji se
rozsviti ,,SERVICE®“. Tato zdvada je zptisobena vétsi netésnosti v topném
systému.Doporucujeme pro tento piipad kontaktovat montazni firmu pro odstranéni zavady.
Pokud je topny systém naplnén nemrznouci smesi, je potieba v nékterych piipadech natedit
roztok vody s nemrznouci smési, aby zafizeni automatického dopliiovani pracovalo

spolehlivé.

E19 AUTOMATICKE DOPLNENI TOP.VODY NENI FUNKCNI
V POZADOVANEM CASE

Cervena kontrolka : blika zavada typu: servis
ReSeni : kontaktujte servisniho technika

E22 NEPRAVDEPODOBNA DATA
Cervena kontrolka :blika zavada typu: servis

ReSeni : kontaktujte servisniho technika
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E29 VADNA MODULACNI CiVKA
Cervena kontrolka : blika zavada typu : Servis

Reseni : kontaktujte servisniho technika

E31 DALKOVE OVLADANI ° NENi FUNKCNI
Cervena kontrolka : blika zavada typu : servis

° Toto dalkové ovladani je pouze jako volitelné piisluSenstvi a neni soucasti
chronotermostatu

Reseni : kontaktujte servisniho technika

Od doby kdy se objevi zobrazeni zdvady dalkového ovladani, kotel se d4 ovladat pouze
pfednim ovladacim panelem.

Je tedy zfejmé Ze prostorovy termostat a chronotermostat jsou nefunkéni, jelikoz jsou
instalovany na samotném dalkovém ovladéani.Z tohoto diivodu je nutné stlacit tlacitko

piepinaée LETO/ZIMA 'ﬂiﬂ ,které vypnete a opé&t zapnete, pak stlacenim tlacitek regulace

teploty topné vody lnl + a "= upravite teplotu topné vody.

10. MOZNE PROBLEMY

10.1.
HORAK SE NAZAPALI :

Zkontrolujte zda zelena kontrolka sviti :
o Pokud zelena kontrolka nesviti, neni kotel napajen elektrickou energii
o Pokud zelena kontrolka blik4 je kotel vypnut.Stla¢enim tlacitka O/I jej zapnéte

Zkontrolujte zda ¢ervend kontrolka sviti.Pokud ano kotel je zablokovan:prostudujte si kapitolu
»Zavady kotle a kod zavad*

Po zapnuti kotle stlacenim tla¢itka O/I nebo po resetovani je nutné pockat 90 sekund.Béhem
této doby kotel nepracuje.

Pokud mate instalovany prostorovy termostat, zkontrolujte zda nastavena teplota na termostatu
je vyssi nez teplota v mistnosti, a kotel je nastaven v ZIMNIM reZimu ( na displeji musi svitit

spole¢né symboly lm a i ).

10.2.
NiZKA TEPLOTA TUV :

e Ovéite zda teplota TUV je dostate¢né vysoka, pokud ne, zvyste teplotu TUV stla¢enim

tlacitka =+
e Kontaktujte servisniho technika, aby zkontroloval plynovy ventil
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e Kontaktujte servisniho technika, aby zkontroloval vyménik TUV

INFORMACE : Je-li uzitkova voda velmi tvrda, je nutné instalovat na pfivod uzitkové vody
zmékceni

UPOZORNENI : Nepokousejte se spotiebi¢ opravovat vlastnimi silami !!!
V pripadé jakéhokoli problému spojeného s elektrickym okruhem, hydraulickym
okruhem nebo plynovym okruhem, musite kontaktovat servisniho technika .

Vsechny kotle musi byt vybaveny pouze originalnimi nahradnimi dily !!!

HERMANN nepi‘ejima odpovédnost za zpiisobené Skody Vv pripadé nepouZiti
originalnich nahradnich dili na opravy !!!

11. UPOZORNENI PRED INSTALACI

® Zkontrolujte obvykly tlak vody ve vodnim systému tlakomérem, ovéite ze voda je
studena a Ze tlak neptesahuje hodnoty doporucené vyrobcem.

UPOZORNENI : Nedotykejte se horkych povrchii_spotiebice jako je kryt
spalovaci__komory, odtah spalin, kominové potrubi, toto dodrzujte také po
vypnuti spotiebi¢e dokud povrchy nevychladnou.Kontakt s nimi miZe zpusobit
zrnéni !!!

Je-li spoticebic¢ v chodu je zakazano détem a neopravnénym osobam jej otevirat
nebo opravovat !!!

e Nevystavujte nasténny kotel pardm z plynovych vaficu.

e Nevystavujte plynovy nasténny kotel velké vlhkosti nebo desti

e Je zakdzano obsluhovat kotel détmi a neopravnénymi osobami

e Pokud neni mozné kotel uvést do provozu, kontaktujte servisniho technika aby

provedl vSechny potiebné operace, oveéti vSechna propojeni elektrickd,plynova a
pfipojeni vody.

11.1. NAVOD K POUZITI :

e Zkontrolujte zda je ,,navod k pouZiti“ neustale u kotle pro potieby obsluhy nebo
servisniho technika

e Zarucni podminky jsou upresnény v ,,zaru¢nim listé*, ktery je dodavan spolecné
s kotlem
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11.2.
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WIRING
EXAMPLE

MULTIZONE HEATING

zénovym vytapénim

C — ob¢hové Cerpadlo
EA- zapalovaci elektroda

EC- automaticky dopoustéci vent.

ER- detektor plamene

FP- pratokovy spinac

L — faze napéti

MOD — modula¢ni civka
N — nula

PSA — tlakovy spinac

SB —sonda TUV

SE — externi teplotni ¢idlo
SR — sonda topné vody
MPV — spina¢ manostatu

MV — ventilator

TS — havarijni termostat

VD — tficestny ventil

VM — sméSovaci ventil TUV

SE — externi ¢idlo

TA — prostorovy termostat

EVZ 1/2/3 — zénovy el.ventil
zona 1/2/3

AUX 1/2/3 — spinani pro

EVZ 1/2/3

TAZ 1/2/3 — prostorovy termostat

Pro zény 1/2/3
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POZNAMKA:pokud je nainstalovan dalkovy ovlada¢ jsou
kabely pro zonové vytapéni odlisné.Podrobnosti najdete
V navodu pro zapojeni dalkového ovladani spolecné se

barvy
kabelu

BK — Cerna
BN — hnéda
BU — modra
GN — zelena
GY —Seda

OG — oranzova
RD — Cervena
VT — fialova
VH - bila
GNYE - zeleno-zluta
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REMOTE CONTROL
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MULTIZONE HEATING

WIRING
EXAMPLE

zOénovym vytapénim

C — ob¢hové Cerpadlo
EA- zapalovaci elektroda
EC- automaticky dopoustéci vent.
ER- detektor plamene

FP- pratokovy spinac

L — faze napéti

MOD — modulac¢ni civka
N —nula

PSA — tlakovy spinac

SB —sonda TUV

SE — externi teplotni ¢idlo
SR — sonda topné vody

TA — prostorovy termostat
TF — termostat odtahu spalin
TS — havarijni termostat

VD — tficestny ventil

VM — sméSovaci ventil TUV

EVZ 1/2/3 — zénovy el.ventil
zona 1/2/3
AUX 1/2/3 — spinani pro
EVZ 1/2/3
TAZ 1/2/3 — prostorovy termostat
Pro zony 1/2/3
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POZNAMKA:pokud je nainstalovan dalkovy ovlada¢ jsou
kabely pro zonové vytapéni odlisné.Podrobnosti najdete
v navodu pro zapojeni dalkového ovladani spole¢né se

barvy
kabeli

BK — ¢erna
BN — hnéda
BU — modra
GN — zelena
GY —Seda

OG — oranzova
RD — ¢ervena
VT — fialova
VH - bila
GNYE - zeleno-zluta



12.ZAZNAM O PROVEDENYCH ROCNICH KONTROLACH

(pouze pro kontroly po zarucni dobé)

1.kontrola

Nastaveni vykonti na UT a TUV

2.kontrola

nastaveni vykonti na UT a TUV

min vykon TUV ... kPa min vykon TUV ... kPa
min.vykon UT ... kPa min.vykon UT ... kPa
max. vykon TUV ... kPa max. vykon TUV ... kPa
max.vykon UT ... ... kPa max.vykon UT ... ... kPa
servisni pracovnik servisni pracovnik

podpis zakaznika ......................0. podpis zakaznika ....................o.0
3.kontrola 4.kontrola

datum provedeni...............coeeiinnnnn datum provedeni...................cooinii
provedend GiNNOSt........c.o.vveriireiiriireiineinannnnss provedend GiNNOSt. ........o.vvvviririieiiireieiinannns
Nastaveni vykonti na UT a TUV nastaveni vykonti na UT a TUV

min vykon TUV ... kPa min vykon TUV ... kPa
min.vykon UT ... kPa min.vykon UT ... kPa
max. vykon TUV ... kPa max. vykon TUV ... kPa
max.vykon UT ... kPa max.vykon UT ... kPa
servisni pracovnik servisni pracovnik

podpis zakaznika ... podpis zakaznika ..................ccii
5.kontrola 6.kontrola

datum provedeni.................oooiennl datum provedeni...................o.oiii
provedend CinNOSt...........oovveiniiniiiiiiiieieann provedend CiNNOSt ..........ovvieeiiiiiiiiiieiaianns
nastaveni vykonti na UT a TUV nastaveni vykonti na UT a TUV

min vykon TUV ... kPa min vykon TUV ... kPa
min.vgkon UT ... kPa min.vykon UT ...kPa
max. vykon TUV ... kPa max. vykon TUV ... kPa
max.vykon UT ... kPa max.vykon UT ... kPa

servisni pracovnik

servisni pracovnik
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OSVEDCENI O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI

Zatizeni bylo vyrobeno dle platné projektové dokumentace, odzkouseno a uznano

technickou kontrolou za vyhovujici platnym technickym a hygienickym pfedpisim.Pfi konstrukci
kotle byly pln¢ dodrZeny nasledujici normy a piedpisy :

Zakon ¢.22/1997 Sb o technickych pozadavcich na vyrobky

Natizeni vlady ¢.177/1997 Sb, kterym se stanovi technické pozadavky na spotiebice plynnych
paliv

CSN EN — 297 Kotle na plynna paliva pro tstiedni vytapéni — Kotle v provedeni By; a Biigs a
atmosférickymi hotaky, a s jmenovitym tepelnym piikonem nejvyse 70kW

CSN EN — 549 Pryzové materialy pro t&snéni a membrany pro spotiebi¢e plynnych paliv a
zafizeni na plynna paliva

CSN EN — 437 Zkusebni plyny.Zkusebni pietlaky.Kategorie spotiebiéil.

CSN EN - 298 Automatiky hotaki a spotiebiét plynnych paliv s ventilatorem a bez ventilatoru
CSN EN — 126 Vicefunkéni regulatory pro spotiebiée plynnych paliv.

CSN EN — 625 Kotle pro ustiedni vytapéni.Zvlastni pozadavky na funkci ohfevu vody
kombinovanych kotli pro domécnost o jmenovitém tepelném ptikonu nejvyse 70kW

CSN EN — 377+A1 Maziva pro aplikaci v pfistrojich a zafizenich pouZivajicich hotlavé plyny
kromé téch,které jsou urceny pro pouziti v primyslové vyrobé.

EURA TOP 23E, 28E

Nazev a typ vyrobku

24SE 28SE 32SE

Rok vyroby

Datum prodeje

Razitko a podpis

54



