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Manuál pro servisní 
techniky 
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Master E - SE 
 
příkon 

23 kW :  min 10,5 kW  – max 25,6  kW 
28 kW :  min 13,2 kW  – max 30,5  kW 
24 kW :  min 10,5 kW  – max 25,6  kW 

30 kW :  min 13,2 kW  – max 32,0  kW 

 
výkon 

 23 kW :  min   9,1 kW  – max 23,1 kW  
28 kW :  min 11,4 kW  – max 27,5  kW 
24 kW :  min  8,9  kW  – max 23,7  kW 

30 W :    min 11,4 kW  – max 30,0  kW 
 
NOx :   

G 20 = 172 – 137 - 133 mg/kWh 
G 30 = 208 – 158 – 194 mg/kWh 
G 31 = 171 – 215 – 184 mg/KWh  

 
CO2 : da 5,1 a 6,5  % 

 
účinnost:  
23 E = maximální  90.8  - 30%  88,1 % 
28 E = maximální  91,4  - 30%  89,8  

24 SE = maximální  93,2  - 30%  90,4 % 
30 SE = maximální 93,7  - 30%  91,7 % 
 

Teplota TUV: 
30° a 60°C 

 

Zásobník pro ohřev TUV Inox - 60 litrů  
 
Maximální hodnoty sondy NTC pro TUV : 75 / 85°C  

Spínání ohřevu TUV 
ON=V zásobníku  –  8°C pod set, topná voda 80°C 
OFF=V zásobníku  set, topná voda  set+ 15°C 

 

Množství TUVpři T 30 :  
28 E   =  13,2 lt/min 
24 SE = 11,3  lt/min   

30 SE = 14,3  lt/ min  
 
Pojistný ventil TUV : 8 bar 

 
Expansní nádoba pro TUV :  
2 litri  

Systém proti zamrznutí: 
     výkon je nastaven na výkon zapalování 
 
záchrana: do 5 až 8°C – Pokud je kotel v poruše, funguje 
oběhové čerpadlo 
Ohřev TUV:  od 3°C - 8°C  na sondě TUV   
Vytápění: od 5°C -  30°C na sondě topné vody 
Při teplotě 0°C:   funguje oběhové čerpadlo a 3 cestný 
ventil se přepíná mezi ohřevem TUV a vytápěním 
v pravidelných intervalech po 2,5 min (max. 15 min.) – 
teplota se musí zvýšit o 1°C  

 

 

 
Vytápění: 

Standard 35/78°C  - nízkoteplota 25/45°C 
 
OFF +5°C nad SET   - ON při SET 
Teplota  max: 85°C  

 

 
 

Pomalé zapalování: 
Automaticky nastavený výkon 8 sec , a následné 
zvýšení na: 

65% výkonu - model E 
80% výkonu -  model SE 
 

 

 POST-CIRKULACE OBĚHOVÉHO ČERP. 
 

Ohřev TUV: 180 vteřin 
 
Vytápění: 30 vteřin 

 
 

ANTILEGIONELA 

Jednou za 7 dnů , ohřeje zásobník na 60°C  
 

 

ANTIBLOKACE 
Oběhové čerpadlo: 30 vteřin 1 x za 24 hod 
Třícestný ventil: ON/OFF 1x 24 hod 

 
 

Expansní nádoba 
10 litrů – natlakována na 1 bar 
 
 

HAVARIJNÍ TERMOSTAT VYTÁPĚNÍ 
 
100°C   

 
MĚŘENÍ EMISÍ VE SPALINÁCH: 

VÝKON KOTLE JE UVEDEN DO MAXIMA NA 15 

minut , vypnutí hořáku je dle níže uvedených 
hodnot  
Tepelný spád 30/80°C = OFF 85°C a ON  60°C 

Tepelný spád 25/45°C = OFF 48°C a ON  45°C 
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INSTALACE – MMS 

PŘIPOJOVACÍ ŠABLONA PŘIPOJOVACÍ ARMATURY PŘIPOJENÍ PLYNU 

Cod. A00300090 Cod. 96890049 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
ODTAH SPALIN A PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU  

 

SOUOSÉ POTRUBÍ 
 

 
 

HORIZONTÁLNÍ   60/100 
 

24 kW: od 0.3 do 4 m 
30 Kw: od 0.3 do 3 m 

 
VERTIKÁLNÍ  

 
24 kW: od 0.3 do 5 m 
30 Kw: od 0.3 do 4 m 

 

 

 

 
 

S komínem  80 /125 

DIAFRAMA 
 
 

 
                 
 
 
 

 
 

24 kW:  44  méně než   1 m 
              46  od 1 do 2 m 

 

 
 

   

ROZDVOJENÉ POTRUBÍ 
 

 
 

ROZDVOJENÉ STANDARD  80 
24 kW: od 0.3 do 30 m ( max odtah 20 m ) 
30 kW: od 0.3 do 16 m ( max odtah 10 m ) 

 
 

S JEDNOU PŘECHODKOU  80 
24 kW: od 0.3 do 14 m ( max odtah 13 m ) 
30 kW: od 0.3 do 10 m ( max odtah 7 m ) 

 

 

 

 
 

S komínem  80 /125 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
24 kW:  46 do 8 m 

 
 
 
 

Dodáváno bez diaframy 

 

 

PRO PŘIPOJENÍ 

PLYNOVÉHO POTRUBÍ 

NA PLYNOVÝ VENTIL JE 

NUTNÉ POUŽÍVAT 

VÝHRADNĚ KRUHOVÉ 

TĚSNĚNÍ 
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ZOBRAZENÍ  A REGULACE NA OVLÁDACÍM PANELU 

ZOBRAZENÍ LED DIOD 
 
ZELENÁ:   

 

nesvítí : : kotel není napájen elektrickou energií    
svítí : kotel je zapnut ( léto nebo zima ) 
bliká pomalu : kotel je vypnutý , stand-by    
bliká rychle : měření emisí 

ORANŢOVÁ:    svítí:  hořák je zapálen    

 

ČERVENÁ:  

  

svítí: a) závada na kotli - reset   b) nedostatek vody 
bliká pomalu :  závada -Service, sondy NTC    
bliká rychle:   funkce měření emisí nebo zkouška uvedení do provozu 

  

ZOBRAZENÍ FUNKCÍ NA DISPLEJI 

Poznámka: 
1. Během odběru teplé užitkové vody je na displeji zobrazena teplota užitkové vody 

2. Během funkce topného systému je na displeji zobrazena teplota topné vody 

3. Pokud není požadavek na vytápění ani na ohřev TUV je na displeji zobrazena teplota kotle 

 

 POZICE  “LÉTO” 

 POŢADAVEK NA OHŘEV TUV 
 HOŘÁK JE ZAPÁLEN 

 STAND BY 

 POZICE  “ZIMA” 
 NENÍ ŢÁDNÝ POŢADAVEK 

 HOŘÁK JE VYPNUT 

 POZICE  “ZIMA” 
 POŢADAVEK NA VYTÁPĚNÍ 

 HOŘÁK JE ZAPNUT 

 POZICE  “ZIMA” 

 POŢADAVEK NA OHŘEV TUV 

 HOŘÁK JE ZAPNUT 

 NASTAVENÍ NA VYTÁPĚNÍ 

 NASTAVENÍ NA OHŘEV TUV 
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ČÍSELNÉ KÓDY ZÁVAD 
ZOBRAZENÍ ZÁVAD “RESET” ZOBRAZENÍ ZÁVAD “SERVICE” 

  
Závady “RESET” 

zobrazení popis zobrazení popis 

 

Během 3 pokusů 
o zapálení se 

nepodařilo hořák 
zapálit 

 

Tlak topné vody v kotli 

je < 0,5 bar 

 

Zasáhl havarijní 

termostat, teplota 
topné vody je 
 > 105 °C. 

 

Hořák je zapálen 
během vypnutého kotle 

 

Vadné nastavení 
kotle: 

bitermický-

monotermický 
konektor  M2 (8-

10) 

 

 

Závady “SERVICE” 

 

Vadná sonda NTC 
vytápění 

 

Zasáhl termostat 

odtahu spalin (mod. E) 
Manostat odtahu 
spalin(mod. SE) 

 

Vadná sonda NTC 
ohřevu TUV 

 

Vadná sonda venkovní 

teploty 

 

Vadné nastavení kotle 

E/SE: 
Konektor M1 (1-5) 

 

Aktivace systému proti 

zamrznutí 

 

Vadné nastavení 

parametrů  

 

Závada systému 
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 Nastavte volič “b” do polohy nastavení 

teploty užitkové vody 

 Hořák se zapálí na displeji se zobrazí 

symbol “ ”, začne blikat teplota vody, rozsvítí 

se oranžová LED dioda  a na displeji začne 

blikat symbol “ ” nebo “ ”.podle toho 

zda je zapnuto vytápění nebo ohřev TUV 

 

 

FUNKCE MĚŘENÍ EMISÍ 
 

Pro uvedení funkce “MĚŘENÍ EMISÍ”  je nutné nejprve znát následující údaje: 

 Pro zapálení hořáku je nutné zadat požadavek na vytápění nebo ohřev TUV 

 Při požadavku vatápění hořák zapálí při 60°C a vypne při 85°C topné vody 

 Při požadavku ohřevu TUV se hořák zapálí při 60°C a zhasne při 75°C topné vody  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

 

 Nastavte volič “a” na letní provoz  “ ”. 

 Nastavete volič “b” na měření emísí “ ”. 

 Vyčkejte v této pozici přibližně 5”, na 

displeji se automaticky zobrazí hodnota uvedená 

na obrázku. 

5’’ 

 Funkce měření spalin je zapnuta 

maximálně 15 minut 

 Pokud chcete funkci přerušir dříve 

nastavte volič “a” do polohy stand-by “ ”. 
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NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍHO VÝKONU DO TOPNÉ SOUSTAVY 
Před provedením regulace se ujistěte že: 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Manometr připojený ke kotli 

zobrazuje správné hodnoty 
uvedené v “Návodu na montáž” 

 Nastavte volič “a” do pozice “léto”  “ ”. 

 Nastavte volič “b” na pozici testu  “ ”. 

 

 Nechte voliče v této pozici po dobu cca 10’’, 

rozsvítí se LED diody (zelená a červená) fáze 

1÷3. 

10’’ 

 Během 15” otáčejte voličem “a” do 

pozice maximální teploty topné vody “ ”. 

 Hořák se zapálí a hodnota která je 

zobrazena na displeji signalizuje maximální tlak 

nastavený na plynovém ventilu 

 Snižujte výkon do topného systému 

otáčením voliče “a” zpět (až na požadovanou 

hodnotu dle tabulky) a vyčkejte 30”až hodnota 

nebude blikat, tímto je ukončena fáze 6. 

 Pro potvrzení nastavené hodnoty, 

přemístěte volič “b” do polohy nastavení 

teploty TUV.  

 Vyčkejte  10’’  kotel začne pracovat 

standardně. 

 Prostorový termostat je 
sepnutý 

 Plynový ventil je správně 
nastaven 
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NASTAVENÍ VÝKONU    – MMS 

  
Po nainstalování kotle je nutné provést regulaci plynu a nastavení výkonu: 

- Pro instalaci manometru je nutné na plynovém ventilu otevřít vstup pro připojení 
manometru(1) a to otočením těsnícího šroubku o 2 aţ 3 otáčky. 

- U modelů s označením “TURBO” je nutné odpojit propojovací hadičku  

- Nainstalujte manometr a proveďte seřízení kotle dle níţe popsaných pokynů 
- Odpojte manometr, zpět zašroubujte těsnící šroubek, připojte zpět propojovací hadičku 

- překontrolujte zda nedochází k úniku plynu z otvoru (1) 
 

 

 

Regulace tlaku plynu Min e Max  
a- nastavte funkci “měření emisí” která uvede kotel do 
max.výkonu pomocí ovladače Léto/zima, který nastavíte na 

symbol , zelená LED dioda začne rychle blikat  

b- Podívejte se na maximální tlak, viz (tabulka) V případě, 

že je nesprávný opravte jej otočením matice (2) 
c- odpojte jeden ze dvou konektorů (3)  
D-zkontrolujte minimální tlak, viz (tabulka), v případě, že je 

nesprávný opravte jej otočením matice (4),  
e – Vložte zpět konektor (3) 
f -  Vypněte funkci “kominík” otočením knoflíku "léto / 

zima" na ovládacím panelu na 0   

 

 

“A”     
Minimální 

a 
maximální 
tlak v mbar 

 G20 G30 G31 

 min max min max min max 

28 E 2,8 12,8 5,5 27,7 5,5  35,8 

24 SE 2,2 12,3 4,8 27,0 4,8 36,0 

30 SE 2,1 12,7 4,4 27,8 4,7 35.8 
 
 

 

 

 

POMALÉ ZAPALOVÁNÍ 

Tlak na pomalé zapalování je nastaven automaticky na dobu 8 vteřin, toto nastavení nelze regulovat, 
následně bude kotel nastaven na minimální výkon a okamžitě plynule najede na výkon 65/80% maximálního 

výkonu  
 

VÝKON TOPNÉHO SYSTÉMU 
 

28 E  kW 11,4 14 16 18 20 22 24 26 27,1 27,5 

G 20 mbar 2,8 4,0 5,1 6,3 7,5 8,8 10,2 11,6  12,8 

G 30 mbar 5,5 9,1 10,5 13,1 15,9 19,0 22,3 25,8 27,7  

G 31 mbar 5,5 8,5 11,4 14,6 18,4 22,7 27,5 32,8 35,8  
            

24SE  kW 9,1 10 12 14 16 18 20 22 23,7  

G 20 mbar 2,2 2,7 3,8 5,0 6,4 7,8 9,4 11,0 12,3  

G 30 mbar 4,8 5,8 8,1 10,7 13,6 16,7 20,1 23,7 27,0  

G 31 mbar 4,8 5,9 8,6 11,8 15,7 20,1 25,2 31,0 36,0  
            

30SE kW 11,6 14 16 18 20 22 24 26 28 30,0 

G 20 mbar 2,1 3,0 3,9 4,9 6,0 7,2 8,4 9,8 11,2 12,7 

G 30 mbar 4,4 6,4 8,3 10,4 12,8 15,4 18,2 21,2 24,5 27,8 

G 31 mbar 4,7 7,0 9,2 11,8 14,8 18,2 22,0 26,2 30.9 35,8 
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Hydraulické schéma – MMS 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Modulace se provádí dle NTC sondy 
vytápění, zatímco vypnutí a  
zapálení kotle je řízeno NTC sondou 

zásobníku TUV.  
 

 

  

  

 

 

 
 
 

 
 
 

Ve vytápění se provádí modulace 
plamene hořáku podle NTC sondy 
topné vody a uzavření TA 3-cestný 

ventil se nastaví do polohy topení. 
Automatický Bypass nelze 
regulovat  a pokud se otevře je 

zaručen oběh 500 l / h  
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KOMPONENTY – MMS 
 

          
 

NTC topné vody 
 

 

          °C               

0          33.000 
20         12.500 
40           5.350 

60           2.500 
80          1.260 
100            700 

 

NTC zásobníku TUV 
 

 

          °C               
0          27.279 
20         12.090 

40           5.828 
60           3.021 
80           1.669 

100             973 
 

   

 

TERMOSTAT HAVARIJNÍ 
 
Teplota při které zasáhne/ bude zpět uzavřen:  100 / 80°C 

 

   

 

MANOMETR 
 
Zobrazuje hodnoty tlaku v systému 

 

  

 

PRESSOSTAT NEDOSTATKU TOPNÉ VODY 
 
tlak min. 0,5 bar – max 1,2 bar 

  

 

POJISTNÝ VENTIL 3 BARY 

 
Začátek otevření 2,5 baru – max otevřen 3 bary 

 

  

 

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL 
 
Otvírání a zavírání se provádí manuálně  

  

 

3 CESTNÝ ELEKTRICKÝ VENTIL 
 

 
 
 

  

 

POJISTNÝ VENTIL TUV -  8 BAR 
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VENTILÁTOR 

 

Hodnota odporu  24/30 kW = od 40 do 50 Ω 

 
 

  

 
 

 DISPLEJ S ELEKTRONICKOU DESKOU 
 
Displej LCD 
N°2 digitální čísla 
 
 

  
 

 
 

MANOSTAT ODTAHU SPALIN 

 
24 kW = 0,75 / 0,9 mbar 
30 kW = 0,9 / 1,04 mbar 

 

 

HOŘÁK 

 

 
24 SE  = 13 trysek 
G20 =  120  - G30 =  0.75 

28E   = 14 trysek 
G20 =  125  - G30 =  0.76 

30 SE  = 14 trysek 

G20 =  130  - G30 =  0.78 

 
 

 

 

                                  
PLYNOVÝ VENTIL 

 

Honeywell (moduplus) 
 
Modulátor  9v =  310mA 

Zemní plyn :  30 – 2300 mA 
Propan: 45 – 310 mA 
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OBĚHOVÉ ČERPADLO 

 
VÝTLAČNÁ VÝŠKA 6 

NASTAVENÍ 3 OTÁČEK 
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HLAVNÍ ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÁ DESKA – MMS 

                                 

 

 

Elektronická deska rovněţ kontroluje 
 hoření plamene 

 

Poznámka : na desce jsou všechny mikroswitche nastaveny z výroby na OFF 

 
 

 

 

 

 

 

REGULAČNÍ MICROSWITCHE:  
                                 

 OFF ON 

-1 Typ plynu                Met. GPL 

-2 Rozsah teploty 30° - 80° C 25° - 45° C 

-3 prodleva znovu zapál. 3 min. 0 sec. 

-4 vypnutí ohřevu TUV 75° C  3° C + set 

-5 oběh.čerpadlo ÚT Standard Vypnuto 

-6 Automatické dopouš. OFF ON 
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KABELÁŢ – MMS 
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Venkovní čidlo 
teploty 

Cod. 96860109 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÁLKOVÉ 

OVLÁDÁNÍ 
Při instalaci je 

nutné nastavit 
kotel do pozice 

LÉTO 
 

POPIS FUNKCÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 
 

TLAČÍTKO   
Výběr 

jednotlivých 

provozních 
reţimů 

 STAND-BY  FUNKCE ZIMA  FUNKCE OHŘEV TUV  FUNKCE VYTÁPĚNÍ 

 

 
 

 

 

OFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLAČÍTKO  Zobrazení a 
nastavení 

teploty 
TUV/ÚT 

 STLAČIT TUV REGULACE  STLAČIT VYTÁPĚNÍ REGULACE 

 

 
 
 

 

Zobrazí se 
teplota 

“TUV“.  

 

 

 

Zobrazí se 
teplota 

“vytápění“  
 

 

TLAČÍTKO  Volba 

automatické 
nebo 

manuální 
funkce 

 STLAČIT MANUÁLNÍ  STLAČIT AUTOMATICKÁ 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TLAČÍTKO  Zapnutí 
funkce PLUS 

+ 
Odblokování 

závad 

 STLAČIT FUNKCE PLUS AKTVNÍ  STLAČIT ODBLOKOVÁNÍ ZÁVADY 

 

 
 

 

  

Zapnutí 
funkce 
předehřevu 

 

 

 

 

 

Tento symbol 
zobrazuje závadu 

kotle 
 

TLAČÍTKO  Výběr menu: 
 

informace 

regulace 

 STLAČIT INFORMACE  STLAČIT REGULACE A PROGRAMOVÁNÍ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TLAČÍTKA   

Regulace 
nastavených 

hodnot 

 ZVÝŠENÍ  SNÍŢENÍ 

 

 
 
 

 

Stlačením tlačítka “+” 
zvýšite hodnotu 
upravovaných 

parametrů 

 

 

Stlačením tlačítka “-“ snížíte 
hodnotu upravovaných 

parametrů 

 


