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MASTER CONDENSING

Tepelny prikon
26 kW : min 5,4 kW — max 26,0 kW

32kW: min 7,0 kW —max 32,0 kW

Tepelny vykon pfi 80/60°C
26 kW : min 5,2 kW — max 25,2 kW
32kW: min 6,7 kW —max 31,0 kW

Tepelny vykon pfi 50/30°C
26 kW : min 5,6 kW — max 27,3 kW
32 kW : min 7,3 kW —max 33,9 kW

Obsah NOXx ve spalinach:

26kW:G20=51,6 — 32kW:G20=48,6mg/KWh

Obsah CO ve spalinach :

G20 26kW — od 4,6 do 130 ppm
32kW — od 4,0 do 148 ppm

G31 26kW — od 4,9 do 144 ppm
32kW —od 4,9 do 157 ppm

CO, : 26kW - 8,1-10,2%; 32kW - 8,2-10,6 %

ucinnost:

max.vykon 80/60°C - 97,8 / 99,3 %
max.vykon 50/30°C - 105,9 / 107,4 %
min.vykon 80/60°C - 98,0 / 99,9%
min.vykon 50/30°C - 107,9 / 108,4%

Kondenzat: PH 2,8 — od 0,5 do 2,3 I/hod

Ohrev TUV:
30 a 65°C

Maximalni hodnoty NTC TUV
OFF = 85°C - ON = 75°C
Minimalni tlak. 0,8 bar
Mnozstvi TUV_ PRI AT=30:
26kW = 12 |/min ; 32kW = 15 |/min
Minimalni pritok TUV
3,0 litry za minutu
Maximalni priitok TUV
26kW = 16 I/min ; 32kW = 17I/min
Expansni nadoba TUV: 2 litry
Pojistny ventil TUV : 8 barl

Pojistky teploty — vypinaci teploty :

tepelna pojistky spalovaci komory: 111°C
havarijni pojistka odtahu spalin : 167°C

VYTAPENI:
TA1 - 30/80°C nebo 25/45°C
TA2 — 20/80°C, regulace dle PARAMETRU 17

OFF +5°C nad SET - ON pfi SET
Teplota max: 85°C

POMALE ZAPALOVANI:
8 vtefin na vykon nastaveny v parametru 3
vykon na zapaleni je mozno nastavit az na 90% maximalniho
vykonu

POST-CIRKULACE OBEH.CERPADLA
Ohrev TUV v letnim provozu: 3 vtefiny
Ohiev TUV v zimnim provozu : neni nastavena post-cirkulace
Vytdpéni: 30 vtefin
Po zasahu havarijniho termostatu : 3 minuty

PROTIZAMRZ:

vykon pomalého zapalovani
zachrana: do 5 az 8°C — Pokud je kotel v poruse, funguje
obéhové Cerpadlo
Ohfev TUV: od 3°C - 8°C na sondé TUV
Vytapéni: od 5°C - 30°C na sondé topné vody
Pri teploté 0°C: funguje obé&hové Cerpadlo a 3 cestny ventil
se prepinad mezi ohfevem TUV a vytapénim v pravidelnych
intervalech po 2,5 min (max. 15 min.) — teplota se musi
zvysit o 1°C

EXPANSNI NADOBA

10 litrd — natlakovana na 1 bar

ANTILEGIONELA:
Kazdych 7 dnl — teplota TUV >60°C

FUNKCE PROTI ZABLOKOVANI:
Obéhové Cerpadlo — 30 vtefin 1x za 24 hodin
Tricestny ventil — ON/OFF 1x za 24 hodin

HAVARIJNI TERMOSTAT TOPNE VODY
Vypina pfi dosazeni 100°C na vystupu topné vody, a 80°C pti
dosazeni teploty na zpétné vodé do primarniho vyméniku

MERENI EMISI:
hofak je uveden do provozu na maximalni vykon po dobu 15
minut: ON/OFF 65 / 75°C




ZOBRAZENI A REGULACE NA OVLADACIM PANELU

ZOBRAZENI LED DIOD

ZELENA:

nesviti : : kotel neni napajen elektrickou energii
sviti : kotel je zapnut ( Iéto nebo zima )

blika pomalu : kotel je vypnuty , stand-by
blika rychle : méreni emisi

ORANZOVA:

sviti: horak je zapalen

CERVENA:

sviti: a) zavada na kotli - reset b) nedostatek vody
blika pomalu : zavada -Service, sondy NTC

blika rychle: funkce méfeni emisi nebo zkouska uvedeni do provozu

ZOBRAZENI FUNKCI NA DISPLEJI

Poznamka:

1. Béhem odbéru teplé uzitkové vody je na displeji zobrazena teplota uzitkové vody
2. Béhem funkce topného systému je na displeji zobrazena teplota topné vody
3. Pokud neni poZzadavek na vytapéni ani na ohfev TUV je na displeji zobrazena teplota kotle

STAND BY

POZICE “LETO”
POZADAVEK NA OHREV TUV
HORAK JE ZAPALEN

POZICE “ZIMA”
NENi ZADNY POZADAVEK

HORAK JE VYPNUT

POZICE “ZIMA"
POZADAVEK NA VYTAPEN{

HORAK JE VYPNUT

POZICE “ZIMA”
POZADAVEK NA OHREV TUV

HORAK JE ZAPNUT

NASTAVENI NA VYTAPENI

NASTAVENI NA OHREV TUV




CISELNE KODY ZAVAD

ZOBRAZENI ZAVAD “RESET”

ZOBRAZENI ZAVAD “SERVICE”

Zavady “RESET”
zobrazeni | popis zobrazeni | popis
Béhem 3 pokusii
:;;y 0 zapéleni se :};x Tlak topné vody v kotli
%/ nepodafrilo horak %/ je < 0,5 bar
/ zapalit /
Zasahl havarijni
ey termostat, teplota ex Horak je zapalen
4 / topné vody je o4 béhem vypnutého kotle
W > 105 °C.

‘!;57

Zasah havarijniho
termostatu na
zpétné topné vodé

Vadné nastaveni kotle:
bitermicky-
monotermicky

konektor M2 (8-10)

tacky ventilatoru

o \
O¢ byly mino rozsah
nastaveni
Zavady “SERVICE”

3

Vadna sonda NTC
vytapéni

Zasahl termostat
odtahu spalin nebo
Tepelné pojistky
spalovaci komory

L2
9] ’

i

Vadna sonda NTC
ohfevu TUV

Vadna sonda zpétné
topné vody




Zavady “SERVICE”

@ v

Vadna venkovni
sonda

Zasah systému proti
zamrznuti

‘ Y
/f

Vadna data
programovani
kotle

Vada systému
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HORIZONTALNI

26 kW: od 1 do 10 m

32kW: o0od 1do 10 m
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HORIZONTALNI A VERTIKALNI ¢ 60

26 kW: od 1 do 15 m ( max.odtah 14 m )
32 kW: od 1 do 17 m ( max.odtah 16 m )

Pretlak ventilatoru:
min 40 Pa— max 150 Pa

Eg}f/’ H 7 &

4
Do F priklad instalace souosého
odtahu splain

VERTIKALNI

26 kW:0d 1do 12 m

32kW:0d 1do12m

ODDELENE POTRUBI o priiméru 60mm
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HORIZONTALNI A VERTIKALNI ¢ 80

26 kW: od 1 do 52 m ( max.odtah 51 m )
32 kW: od 1 do 52 m ( max.odtah 51 m )

S sy S

Pretlak ventilatoru: S kominem 125/80 mm
min 40 Pa— max 150 Pa



KONTROLA FUNKCE A REGULACE VYKONU

1- pouzijte mikromanometr s maximalnim rozliSenim na 1 Pa, a
provedte nasleduijici :

pripojte kladny vstup manom. na vystup PINT plyn. armatury
pripojte zaporny vstup manom. na vystup ™ A ™ dle obr. z plyn. arm.
a na kompenzacni vystup ze spalovaci komory “B".

2- pouzijte analyzator spalin, jeho sondu pfipojte na méfici otvor
plynového kotle " F " .

3- vypnéte plynovy kotel pomoci tlac¢itka * O/I"”

4- Nastavte kotel do provozu na minimalni vykon jak je
popsano na strané 9 v bodé 3

Hofak bude zapalen na minimalni vykon

5- zkontrolujte hodnotu otacek ventilatoru dle tabulky
nastaveni min. vykonu, které jsou zobrazeny uprostied displeje,
zobrazovana hodnota je sniZena a je nutné ji zvysit x 100 ,dle typu
plynu

6- Zkontrolujte hodnoty zobrazené na micromanometru, zda
odpovidaji poZadovanym hodnotam v rozmezi od -13 Pa do -
18 Pa,dle tabulky 1; rovnéz prekontrolujte hodnoty CO2 které
musi odpovidat hodnotam které jsou uvedeny v tabulce 1, pfipadnou
regulaci proved'te otacenim regul.Sroubu oznaceného “PR ADJ" na
plyn.armatufe ( pro snizeni otacje vlevo - pro zvyseni vpravo)

8- nastavte kotel do provozu na maximalni vykon jak je
popsano na strané 9 v bodé 4

Vykon kotle bude zvySen na maximum

9- zkontrolujte hodnotu otacek ventilatoru dle tabulky
nastaveni min. vykonu, které jsou zobrzeny uprostied displeje,
zobrazovana hodnota je snizena a jenutné ji zvysit x 100 ,dle typu
plynu pfipadné nastavte na parametru 14 jiny poCet min.otacek
ventilatoru

10- Zkontrolujte hodnoty zobrazené na micromanometru,
zda odpovidaji pozadovanym hodnotam v rozmezi od -13 Pa
do -18 Pa,dle tabulky 1; rovnéz prekontrolujte hodnoty CO2
které musi odpovidat hodnotam které jsou uvedeny v tabulce 1,
pfipadnou regulaci provedte otacenim regul.Sroubu oznaceného “RQ
ADJ” na plyn.armature ( pro snizeni otacje vpravo - pro zvyseni
vlevo)

TABULKA VYKONU a ot.ventilatoru

Model 26 kW

kW G20 G31 Par.

54 | 1500 | 1600 0

9,5 | 2360 | 2460 20

Min. vykon Max. vykon
% CO, | ot/vent P.Pa | % CO, | ot/vent
G20 |8,1/9,7 | 140/ 150 |-18/-13]8,2/9,8 | 570/ 580
G31 |8,7/10,2 | 150/ 160 | -18/-13]9,0/10,6 | 580 / 590

POMALE ZAPALOVANI A VYKON PRO VYTAPENI
Regulace zakladnich otdcek ventildtoru se provadejte dle:
- Pomalé zapalovani: Parametr 3
- Vykon pro vytapéni: Parametr 4

Tabulka umisténa vpravo ukazuje pouze zakladni
hodnoty, podrobné hodnoty jsou uvedeny v manualu

13,6 | 3220 | 3320 40
17,8 | 4080 | 4180 60
21,9 | 4940 | 5040 80
26,0 | 5800 | 5900 99
Model 32 kW

kW G20 G31 Par.

9,5 | 1500 | 1600 0

12,0 | 2360 | 2460 20

17,0 | 3220 | 3320 40

22,0 | 4080 | 4180 60

27,0 | 4940 | 5040 80

32,0 | 5800 | 5900 99




FUNKCE MERENI EMISI

Pro uvedeni funkce “MERENI EMISI” je nutné nejprve znat nasledujici idaje:
e Pro zapaleni horaku je nutné zadat poZadavek na vytapéni nebo ohirev TUV
e Pii pozadavku vatapéni horak zapali pii 60°C a vypne pri 85°C topné vody
e Pri pozadavku ohievu TUV se hoiak zapali pii 60°C a zhasne pri 75°C topné vody

e Nastavte voli¢ “a” na letni provoz I,

e Nastavete voli¢ “b” na méfeni emisi “ ‘-““ 7.

e Vyckejte v této pozici priblizné 5”, na
displeji se automaticky zobrazi hodnota uvedena
na obrazku- bude proveden piechod z faze 1 do
faze 2

MINIMALNI VYKON

. Nastavte voli¢ “b” do polohy nastaveni
teploty uzitkové vody na pozici “I” a kotel se
zapali na minimalni vykon

— ] . Na displeji se zobrazi dvoumistné

¢islo(18), které bude zobrazovat minimalni

otacky ventilatoru.Proved’te nastaveni kotle
dle popisu na predchozi strané

MAXIMALNI VYKON

. Nastavte voli¢ “b” do polohy nastaveni
teploty uzitkové vody na pozici “IIII” a
kotel se zapali na maximalni vykon

. Na displeji se zobrazi dvoumistné
¢islo(57), které bude zobrazovat maximalni
otacky ventilatoru.Proved’te nastaveni kotle
dle popisu na predchozi strané

- . Funkce méFeni spalin je zapnuta
R maximalné 15 minut
Oy X . Pokud chcete funkci pFerusir dfive
a =l
nastavte voli¢ “a” do polohy stand-by “ 2 ”,




NASTAVENI MAXIMALNIHO VYKONU DO TOPNE SOUSTAVY

Pred provedenim regulace se ujistéte Ze:

e Prostorovy termostat je
sepnuty

e Plynovy ventil je sprvné
nastaven

e Manometr pripojeny ke kotli
zobrazuje spravné hodnoty
uvedené v “Navodu na montaz”

]09’

e Nastavte voli¢ “a” do pozice “léto” whn,

e Nastavte voli¢ “b” na pozici testu «df ”.

e Nechte volice v této pozici po dobu cca 10°’,
rozsviti se LED diody (zelend a ervend) faze
1+3.

. Béhem 15” otacejte volicem “a” do

"
T3 sl

pozice maximalni teploty topné vody

J Horak se zapali a hodnota ktera je
zobrazena na displeji signalizuje maximalni tlak
nastaveny na plynovém ventilu

. SniZujte vykon do topného systému
otaCenim volice “a” zpét (az na poZzadovanou
hodnotu dle tabulky) a vy¢kejte 30”az hodnota
nebude blikat, timto je ukoncena faze 6.

o Pro potvrzeni nastavené hodnoty,
prremistéte voli¢ “b” do polohy nastaveni
teploty TUV.

. Vyckejte 10’ kotel zacne pracovat
standardné.




ZMENA NA PROPAN

Kotel je z vyrobniho zavodu nastaven pro provoz na zemni plyn ( G20 )

Kondenzacni kotel miize byt uzpiisoben na provoz na propan ( G 31 ), pokud
pouzijete prestavbouvou sadu a provedete nasledné operace bude spotrebic
pripraven pro funkci na jiny druh plynu.

1- vstupte do parametru 1 a zméite hodnotu “0” na hodnotu “1” pro Propan
2- otevrete a odejméte kryt spalovaci komory
3- sejméte silikonovou trubicku (1) z nastavce kompenzacniho otvoru “ vent %,
odsroubujte kalibrovanou priichodku (2) a vyméiite ji za novou ze soupravy pro
prestavbu, ( pro zemni plyn je stribrna, pro Propan je mosazna)
4- nasad'te zpét silikonovou trubicku na kompenzacni otvor " vent "
5- demontujte plynové potrubi (7) od ventilatoru (8), sejméte drzak (4) odsroubujte
sroubky (3), demontujte previecnou matku (5) z plynové armatury.
6- odstrante diaframu (6) pomoci lepici pasky ( neprovadéjte odstranéni pomoci
naradi )
8- Instalujte zpét novou presnou diaframmu (6) ze soupravy pro prestavbu, s
parametry odpovidajicimi novému plynu.
7- instalujte zpét plynové potrubi, Fradné jej dotahnéte a prezkousejte jeho tésnost
8 — instalujte zpé kryt spalovaci komory a vrchni lakovany kryt
9 — Zkontrolujte zda hodnota tlaku plynu odpovida pozadovanym hodnotam:

- zemni plyn 18 az 25 mbar — Propan min. 37 mbar
10- Na vyrobnim stitku zménte nazev provozniho plynu.

ZEMNI PLYN G20 PROPAN G31
barva vent | & diaframma pretlak | barva vent | & diaframma pretlak
26 kW Strbrna 5,4 mm 20 mbar Mosazna 4,0 mm 37 mbar
32 kW Stribrna 6,3 mm 20 mbar mosazna 4,8 mm 37 mbar
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Ve fazi ohrevu uzitkové vody.
Modulace vykonu je provadéna dle
primarni sondy topné vody
PFi pouzivani TUV, se reguluje teplota
v zasobniku pomoci sondy NTC pro
teplotu TUV

Pri pouzivani kotle v provoznim
rezimu vytapéni je tricestny ventil
nastaven do pozice vytapéni

Modulace vykonu je Fizena sondou
instalovanou na topné vodé
Automaticky BY-PASS nelze

regulovat jeho konstantni priitok je
nastaven na 500 I/hod.

SIFON

Je nutné provadét pravidelné kontroly.
Pripadné zaneseni nebo ucpani vyvodu
sifonu ma za nasledek vznik zavady kotle
EO01.

Zkontrolujte zda neni zavodnéena komora,
zda je v poradku kabel kontroini elektrody
a zda jeji funkce je spravna,nasledné
prekontrolujte sifon, zda neni ucpany
vyvod, nebo prilepeny plovék ¢i zaneseny
cely sifon



POPIS PARAMETRU

DRUH PARARMETRU POPIS PARAMETRU Nast.
V Her
0 Kombinovany kotel se dvémi sondami
0 Konfigurace kotle 1 Pouze na vytapéni s 1 NTC sondou 2
2 Se zasobnikem a druhou sondou
3 S instalovanym zasobnikem a smésovacim vent.
1 Vybér typu plynu 0 Zemni plyn G20 0
1 Propan G31
2 Nastaveni teplotniho spadu v 0 Vysokoteplotni systém s moznosti regul. 30 / 80°C 0
okruhu vytapéni 1 Nizkoteplotni systém s moznosti regul. 25 / 45°C
3 Pomalé zapalovani Nastaveni 0 do 99 % 35
4 |Vykon pro vytapéni Nastaveni od 0 do 99 % 929
Funkce obéhového cerpadla 0 Standard ( pfi vypnuti TA vypne po dobéhu 30sec.)
5 1 Stale zapnuto 0
2 vypnuto (v pfipadé pouziti ¢erpadel na top.vétvich )
3 Standard bez post-cirkulace
Doba prodleni opétovného
6 zapaleni horaku po jeho vypnuti Mozno nastavit 0 + 7 minut 3’
NTC sondou topné vody
7 Neni moZno nastavit
8 Neni mozno nastavit
9 Neni mozno nastavit
10 Pfitomnost sondy venkovni 0 vypnuto 0
teploty 1 zapnuto
11 Neni moZno nastavit
12 Zapaleni horaku a regulace 0 Minimalni vykon 1
nastaveni vykonu 1 Maximalni vykon
13 Regulace minimalnich otacek Regulace od 1300 do 3000 ot/min ( 130-300) *
ventilatoru *G20 =150 - G31 =160
14 Regulace maximalnich otacek Regulace od 3800 do 6200 g/min ( 380-620) *
ventilatoru *G20 =580 - G31=590
15 Pred ventilace od 1 do 10 vtefin 3
16 Post ventilace Od 10 do 30 vtefin 20
17 Regulace TA2 ( 2° zdna) 0 20°C - neni pfipojeno 20
T 2° zdna vytdpéni, teplotu Ize nastavit od 20 do 80°C
18 Nelze vyuzit
19 Prodleni zapaleni horaku Moznosta nastaveni 0 + 5 minut 0
20 Funkci nelze pouzivat Nelze vyuzit
21 Funkci nelze pouzivat Nelze vyuzit

POZN. : vybarvené parametry 1ze upravit pouze pomoci dalkového ovladani




ZOBRAZENI PORUCHOVYCH STAVU

E 01 | Blokace plamene - zavada zapalovani nebo kontroly plamene
(zobrazi az po 3 opakovanich) | - neni dodrzena polarita faze Reset
- sifon je ucpany
|E 02 | Zasah havarijnich prvka | -havarijni termostat topné vody 100°C | Reset |
|E 03 | Pojistka spal.komory  |-vysoka teplota pla&té spalovaci komory (vyména) | Service |
|E 05 |Sonda UT | Vadna sonda NTC topné vody | Service |
|E 10 |Tlak v kotli je < 0,5bar | Dopustit vodu do kotle | Reset |
|E 12 |Sonda TUV Vadna sonda NTC na z&sobniku TUV Service |
|E 15 | Sonda zpétné top.vody |Vadna sonda NTC na zpétné vodé UT Service |
|E 16 | Zavada ventilatoru | Otac¢ky ventilatoru jsou mimo stanoveny rozsah | Reset |
E 22 |Vada Doslo k chybnému ¢teni ulozenych dat mikroproces. | Service
naprogramovanych dat | ( odpojit kotel od el.sité na cca 10 minut )
|E 24 | Termostat nizké teploty | Zasahl termostat nizké teploty (prekrodena teplota) | Reset |
E 31 |Problém s dalkovym - zavada komunikace s dalkovym ovladanim Service
ovladanim - dalkové ovladani nelze pouzit na tento kotel
|E 34 | Konfigurace kotle | Chyba nastaveni kotle — konektor M2 (8-10) | Reset |
|E 35 | Vadné zapaleni hofaku |Kotel je vypnut a hotak hofi | Service |
E 36 |Zasah teplotniho Cidla | Vysoka teploza spalovaci komory ( konektor M11 ) Reset
E 38 | Cidlo venkovni teploty | Chyba funkce nebo pfipojeni venkovni sondy Service
Zachrany systém proti | Pokud je teplota na NTC cidle 0°C bude uvedeno do
E 39 |zamrznuti chodu obéhové Cerpadlo a stoupne li teplota béhem | Service
15 minut na 1°C kotel se zapali.
E 42 |Vadna komunikace Chyba v komunikaci mikroprocesor(i Service
E 43 | Prehrati zpétné vody DoSlo k prehrati zpétné topné vody nad 85°C Service




JEDNOTLIVE DILY

1- NTC cidlo zasobniku 2 — NTC cidlo top.vody

°C Q °C Q
0 33.000 0 27.279
20 12.500 20 12.090
40 5.350 40 5.828
60 2.500 60 3.021
80 1.260 80 1.669
100 700 100 973
HAVARIINI TERMOSTAT

Vypinaci teplota termostatu: 100 / 80°C

MANOMETR

PRESOSTAT NEDOSTATKU VODY
min. tlak v systému 0,5 bar — max. 1,2 bar

POJISTNY VENTIL 3 BARY

Rozsah otevreni 2,5 bar — max. 3 bar

& DOPOUSTECI VENTIL
% Otocenim vrchiho krouzku dojde k otevreni ventilu

VENTILATOR

Frekvence ovladani PWM = 4 kHz

Rychlost signalu Hall = 2 impulsi / otacka

Rozsah minimalnich otacek : G20-1300/3000

Rozsah maximalnich otacek : G20 — 3800/6200
Bezpecnostni minimalni otacky : G20 — 1000
Bezpecnostni maximalni otacky: G20 — nasta. Ot. +100
Min.otacky pro zapaleni horaku: G20 - 1000

ELEKTRODY




SIFON
Sifon je bezpecnostni prvek, ktery prostrednictvim kontrolni
elektrody uvede kotel do poruchy v pripadé pokud je ucpany
odvod kondenzatu
Mnozstvi kondenzatu pri teploté 30/ 50°C:
minimalni vykon :
26kW =0,51/h -32 kW = 0,8 I/h
Maximalni vykon:
26kW = 2,3 1/h -32 kW = 2,9 I/h

MOTOR TRICESTNEHO VENTILU

MOSAZNE TELO VENTILU

LCD diplej
Displej zobrazuje 2 digitalni ¢isla bez pismen

TERMOSTATY -B

o= NTC CIDLA - A
&
A
A B
P PLYNOVY VENTIL
DIAFRAMA

Viz informace o prestavbé na jiny druh plynu




PRESTAVBOVA SADA NE JINY DRUH PLYNU

Viz informace o prestavbé na jiny druh plynu

OBEHOVE CERPADLO

Vytlaéna vyska obéhového Cerpadla
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Pozn.: VSechny microswitche jsou z vyrobniho zavodu nastaveny na OFF

R .K thoesty venti
S

REGULACNI MICROSWITCHE:

OFF ON
-1 druh plynu Zem.plyn Propan
-2 teplota UT 30°-80°C | 25°-45°C
-3 doba prodleni 3 min. 0 sec.
-4 Sepnuti TUV 75° C na 3°C+set

vystupu

-5 obéhové cerpadlo Standard vyputo
-6 automatické dopoust’. OFF ON




ELEKTRICKE ZAPOJENI
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DEMONTAZ
- Demontujte vrchni kryt a kryt spalovaci komory
- Odpojte konektor modulace otacek a konektor napajeni od ventilatoru
- Odpojte kabely elektrod “A” od zapalovaci automatiky, a demontujte je z priruby
- Demontujte plynové potrubi “B” ,nejprve demontujte Sroubky “C”, odejméte drzak “D" a
nakonec odSroubuijte prevliecnou matku “E” od plynové armatury
- Demontujte prirubu hofaku spolecné s ventilatorem odstranénim 4 maticek “F”

CISTENi

- Vycistéte obé elektrody

- Vydistéte horak, nepouzivejte ocelovy kartac ani zadné chemické pripravky

- Prekontrolujte Uplnost a kompletnost tésnéni priruby horaku

- Demontujte kondenzacni potrubi “G” a vylijte kondenzat do nadoby, zkontrolujte Cistotu
trubicky a pripojte ji zpét

- Na vyménik “H"” nanasejte Cistici prostfedek* na nerezovou ocel ktery nechte cca 3 minuty
plsobit

- Oplachnéte vymeénik tekouci vodou

- Odsroubuijte sifon “I"” od odpadni trubicky, fadné jej vycistéte a pripojte zpét
* doporucujeme pouzit pripravek "CARWASH SCALE AND RUST REMOVER"”

DEMONTAZ A KONTROLA
- Proved'te demontaz vSech komponentl , Fadné je zkontrolujte a instalujte je zpét
- Proved'te kontrolu funkce vSech komponentd
- Proved'te méreni Skodlivin ve spalinach a pokud je to nutné sefid'te spotrebic




PRISLUSENSTVI

CIDLO VENKOVNI

TEPLOTY
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ZONOVA DESKA
V pfipadé¢ vyuziti zoénového
vytdpéni je nutné instalovat
tuto elektronickou desku, na
mozno
ovladani 1°zény prostorovym
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Souprava pro nizkoteplotni vytapéni - A00.410001

Bez dalkového ovladani

S dalkovym ovladanim
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Dalk.ovladani : 047.004406 - el.deska:
A00.410004

ZARIZENI PRO PRIPOJENI DVOU TEPLOTNICH OKRUHU
Kotel MASTER CONDENSING je vybaven el.deskou s ptipojenim dvou okruhii s riiznymi teplotami

TAL = zona nizké teploty ( termostat nebo dalkové ovl. )

A

= souprava pro nizkotepl. vytapéni A00.410001

TAZ2 = zona vysoké teploty

B = dalkové ovladani
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POPIS FUNKCI DALKOVEHO OVLADANI
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TLACITKO Zobrazeni a STLACIT TUV REGULACE STLACIT VYTAPENI REGULACE
& “aSt?Ve"' ¥ Zobrazi se + . I Zobrazi se + .
O teploty E:J teplota = &J teplota

TUV/UT ——r - . “vytapeni® - .
L L TUV™. L vytap
TLACITKO Volba STLACIT MANUALNi STLACIT AUTOMATICKA
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TLACITKO Zapnuti STLACIT FUNKCE PLUS AKTVNI STLACIT ODBLOKOVANI ZAVADY
plus fecon funkce PLUS plus fecon PLUE Zapnuti pluzs fecon Tento symbol
+ . p
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