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DULEZITE

PFi prvnim uvedeni plynového kotle do provozu je nutné provést nasledujici kontroly:

- zkontrolujte, Ze nejsou uskladnény Zadné hoflavé kapaliny nebo hoflavé materialy v tésné blizkosti kotle.
- zkontrolujte, zda elektrické pfipojeni bylo provedeno spravné, zemnici vodi¢ je spravné uzemnén a ze je
na elektroinstalaci provedena revizni sprava.

- Otevrete plynovy kohout a zkontrolujte spravnost pfipojeni, tésnost vSech spoju véetné potrubi
instalovaného v kotli az do hofaku.

- zkontrolujte, zda kotel je uréen k provozu pro dany typ dodavaného plynu.

- Zkontrolujte, zda koufovod na vystupu ze spalovaci komory, je bez pfekazek a byl Fadné

instalovan a je vystavena revize pro koufoveé cesty.

- Ujistéte se, Ze v3echny uzaviraci ventily jsou oteviené.

- Ujistéte se, Ze systém je kompletné naplnén vodou a dikladné odvzdusnén.

- Zkontrolujte, zda ob&hové ¢erpadlo neni zalehlé.

- zkontrolujte odvzdusnéni plynového potrubi.

- Dodavatel musi poskytnout uzivateli proSkoleni o provozu kotle, tdrzbé kotle, obsluze kotle, funkci
bezpecnostnich zafizeni a pfedat ndvod k obsluze.

HERMANN tepeln& technika, Dubenec 212, 544 55 Dubenec prohlasuje, Ze jeho teplovodni kotle, které
jsou opatfeny oznacenim CE a jsou vybaveny bezpecnostnim termostatem kalibrovanym do maximalni
vySe 110 °C, nepodléhaji uplat niovani PED smérnice 97/23/CEE pokud splfiuji poZadavky ¢lanku 1
odstavec 3.6 smérnice.




1. POPIS KOTLE MURELLE HE 35R

1.1. UVOD

MURELLE HE 35R je nasténny kondenzacni kotel typuB23, B53, B23P,B53P C13,C33,C43,C53 a C83
uréeny pro vytapéni a moznost pfipojeni externiho zasobniku pro ohfev teplé uZitkové vody. Tento typ
zafizeni je mozno instalovat do prostfedi zakladniho dle CSN 33 2000-3, odtah spalin musi splfiovat CSN
EN 7342 01 a TPG 800 01.

Umisténi spotfebi¢e musi byt provedeno v souladu s platnymi pfedpisy a nafizenimi. Provoz spotfebic
muZe byt ne zemni plyn (G20) nebo na propan (G31). Dodrzovanim pokynt uvedenych v této pfirucce je
pFedpokladem zajiSténi spravné instalace a dokonalého provozu spotfebice.

1.2 Rozméry kotle

=l @ — @@'&

SeEmlice ||
s & Ol il I
| B9 b Q-0 1)
'hx =t|
Jf‘\@ o ] d o

g!ﬁ \v-‘ il e, ol -
S3 G M R
100 70/70 85
PFipojeni:

‘ 450 R — zpétna voda UT 1“
[o] == = M - topnd voda 1“

G — plyn %“

R3 —zpétna voda ze zas. TUV 1

C — dopousténi vody %"

S3 — vystup kondenzatu 125mm

CA — vstup spalovaciho vzduchu [180mm
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1.3 TECHNICKA DATA

Maximalni vykon  (50/30C) kW 37,2
Minimalni vykon  (50/30C) kW 3,7
Maximalni vykon  (80/60C) kW 33,8
Minimalni vykon  (80/60C) kW 3,2
Elektricky pFikon — kotel w 105
Kategorie kotle | PE
Napéti V - Hz 230-50
Stupen elektrického kryti IP X4D
Vytap éni

Maximalni tlak topné vody v kotli bar 3,5
Maximalni teplota topné vody T 85
Nastavitelnd teplota topné vody T 20 +80
Maximalni pretlak obéhového cerpadla mbar Viz diagram
Minimalni pratok topné vady I/hod 500
Expansni nadoba | -
Tlak expansni nadoby bar -
Ohtev TUV

Maximalni tlak uzitkové vody bar -
Minimalni tlak uzitkové vody bar -
Rozsah nastaveni teploty T -
Minimalni pratok uzitkové vody I/min -
Priitok TUV pfi teploté zvySené o 30T I/min -
Pritok TUV dle EN 625 I/min -
Tlak plynu na vstupu do spot Febice

Tlak zemniho plynu (G20) mbar 20
Tlak propanu (G31) mbar 37
Hydraulicka p Fipojeni

Vstup a vystup topné vody Ya
Vstup a vystup uzitkové vody -
Vstup plynu $74
Uginnost

Uginnost pfi 100% vykonu 106,3
Uginnost pfi 30% vykonu 106,8
Tepelna Gcinnost dle CEE 92/42 * kK ok
Ztrata pfi poklesu na 50C W 108
Odtah spalin — emise

Teplota spalin min / max (50/30C) T 33/40
Hmotnostni pritok spalin min / max als 6/59
CE certifikat C. 1312CM5630
TFida produkce Skodlivin 5 (<30 mg/kwWh)

Véaha kotle kg 32
Pocet trysek 2
Pramér trysek na zemni plyn (G20) Omm 3,5/4,0
Primeér trysek na propan (G31) Omm 2,8/3,0
SpotFeba plynu *

Maximalni vykon — zemni plyn G20 m3/hod 3,68
Maximalni vykon — propan G31 kg/h 0,39

maze liSit od skute¢nych Udaju, ktera jsou zavislé na slozeni plynu a ekologickych podminkach




1.4 Funk éni schéma MURELLE HE 35 R (M)

o

Legenda:

1.ventilator

. primarni vymeénik

. Cidlo teploty topné vody (SM)
. plynovy ventil

. havarijni termostat 95C

. filtr topné vody

15. spinac nedostatku vody

~No o1 bhDN

R — zpétna topna voda
G - plyn

8 — By-Pass

10 — obé&hoveé Cerpadlo s aut.odvzd.ventilem
11 - &idlo zpétné topné vody (SR)

13 - sifon odvodu kon denzatu

14 — pojistny ventil 3 bary

16 — vypoustéci kohout

M — topna voda
S3 — odvod kondenzatu




1.5 hlavni komponenty kotle MURELLE HE 35R (M)

LEGENDA:

1. ovladaci panel

2. filtr topné vody

3. sifon odvodu kondenzéatu
4 .¢idlo teploty topné vody (SM)
. havarijni termostat

. zapalovaci elektroda

. primarni vyménik

. havarijni termostat komory
. €idlo teploty spalin (SF)
10.kontrolni elektroda
11.ventilator

12. Cidlo zpétné vody (SR)
13. automaticky odvzd.ventil
14. obéhové Cerpadlo
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2.INSTALACE

2.1. Predpisy a sm érnice

Zakon €.22/1997 Sb. Ve znéni zadkona €.71/2000 sh. O technickych poZadavcich na vyrobky
Nafizeni vlady €.177/1997 Sb, kterym se stanovi technické pozadavky na spotfebice plynnych paliv
Instalace musi byt provedena kvalifikovanou osobou s plathym opravnénim na provadéni instalaci a oprav
plynovych spotfebi¢l a v souladu se vSemi pokyny uvedené v této pfiru¢ce. Na instalaci musi byt
zpracovan projekt dle platnych predpisu.
a) kotopné soustav &

CSN 06 0310 — Ustfedni vytapéni , projektovani a montaz

CSN 06 0830 — Zabezped&ovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfev TUV

CSN 07 7401 — Voda a para pro tepelné energeticka zafizeni s pracovnim pretlakem pary do 0.6 MPa

b) K plynovému rozvodu
CSN EN 1775 — Zasobovani plynem — Plynovody v budovach — NejvySSi provozni tlak max.5 bar.

CSN 38 6413 — Plynovody a pFipojky s nizkym a stfednim tlakem
CSN 07 0703 — Plynové kotelny
CSN 38 6460 — Piedpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytnych budovach
CSN 38 6405 — Plynovéa zafizeni. Zasady provozu.
Zakon €.222/94 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
Statni energetickeé inspekci
c) kelektricke siti
CSN 33 2180 — Projektovani elektrickych pfistroju a spotfebicu.
CSN 33 2000-3 — Elektrotechnické predpisy.Elektrickd zafizeni-Cast 3 : Stanoveni zékladnich
charakteristik
CSN 33 2000-7-701 — Umisténi spotfebiél v prostorach s vanou nebo sprchou
CSN EN 50165 — Elektricka vybava topnych zafizeni pro pouZiti v domécnostech apod.Bezpe&nostni
pozadavky
CSN 60335 — Bezpeénost elektrickych spotfebit pro domécnost a podobné téely.
CSN 33 2350 — Predpisy pro elektricka zafizeni ve stizenych klimatickych podminkach.
CSN 34 0350 — Piedpisy pro pohyblivé pfivody a pro $fidrova vedeni
CSN 33 1500 — Revize elektrickych zafizeni
d) nakomin
CSN 73 4210 — Provadéni kominl a koufovodu, a pfipojovani spotfebicu paliv
CSN 73 4201 — Navrhovani komind a koufovodd
CSN 06 1610 — Casti koufovod domacich spotiebiu.
e) pozarni p Fedpisy
CSN 06 1008 — PozZéarni bezpe&nost spotfebiu a zdroju tepla
CSN 73 0823 — Pozarné-technické vlastnosti hmot. Stupné hoflavosti stavebnich hmot.
f) ksoustav & pro oh fev TUV
CSN 06 0320 — Ohfivani uzitkové vody
CSN 06 0830 — Zabezped&ovaci zaFizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfev TUV
CSN 73 6660 — Vnitfni vodovody
CSN 83 0616 — Jakost teplé uZitkové vody

2.2. Pripojeni kotle na odtah spalin

Zafizeni s nucenym odtahem spalin mohou byt instalovana v jakémkoli typu prostfedi, protoZe odtah spalin
a nasavani vzduchu jsou odvedeny do venkovniho prostoru, mimo vlastni prostor umisténi kotle. Pro tento
typ kotle jsou mozné nasledné konfigurace odtahd spalin B23, B53, B23P, B53P,,C13,C33,C43,C53 a
C83.V pripadé instalace do venkovniho prostfedi (balkon, terasa atd.) je nutno se vyhnout pusobeni
atmosfeérickych vliva, které by mohly zapfiCinit poSkozeni funkce regulace kotle. V tomto pfipadé se
doporucuje vytvofeni nepropustného technického prostfedi chranéného od Spatného podasi respektuje
min.vzdalenosti, které garantuji zazeh zafizeni.




Pro zajisténi spravné funkce s vysokou Uc¢innosti spotfebice je nutné, aby byly pouZzity pro instalaci odtahu
spalin pouze origindlni sady odkoufeni od spole¢nosti Hermann tepelna technika, s identifikaci pro
kondenzaéni kotle.

UPOZORNENI :

VSechny komponenty pro odtah spalin kondenzacnich kotld jsou specialni. Potrubi pro odtah spalin, které
se dostava do styku s kondenzatem je vyrobeno ze specialni plastické hmoty, které nesmi byt pouzity pro
vysoké teploty spalin, jez vznikaji u standardnich kotld s nucenym odtahem spalin. Pro kondenzacéni kotle
neni mozné pouziti klasickych odtahd spalin, jeZ se pouZivaji pro standardni kotle s nucenym odtahem
spalin, nebot tyto nevyhovuji pozadavkim kladenym na potrubi pro odvod nizkoteplotniho kondenzatu.

Pro odtah spalin je mozné pouzit souosé potrubi o priméru 100/60 mm (vnitini potrubi plast — odtah spalin
60mm, vnéjSi potrubi hlinik — nasavani spalovaciho vzduchu 100mm), anebo potrubi oddélené, pro odtah
spalin a pfivod spal. vzduchu o priméru 60mm za dodrzeni nasledujicich opatfeni:

1. potrubi_pro nasavani vzduchu musi _ byt provedeno tak, aby bylo dodrZzeno opatfeni, Ze
nevnikne do spalovaci komory v Zadném pfipadé voda. Pokud bude instalovdno vodorovné
souosé nebo oddélené potrubi musi byt jeho konec vyveden se spadem smérem do venkovniho
prostoru.

2. potrubi odtahu spalin musi___byt provedeno tak, aby kondenzat vznikajici v tomto potrubi stékal
zpét do spalovaci komory, kterd je ktomuto UCelu pfizpusobena. Pokud nebude mozné
zabezpedit spad potrubi odtahu spalin smérem do spalovaci komory je nutné instalovat na
potrubi odtahu spalin odvadé¢ kondenzatu s bezpe€nostnim sifonem a plastovym odpadnim
potrubim, které bude napojeno na kanalizaci objektu.

3. potrubi_odtahu spalin_, které bude del3i nez 1m je nutné uchytit do stény pomoci objimek a
fadné zabezpedit proti vytvareni moznych nerovnosti, aby nedoslo k naplnéni kondenzatem a
naslednému zamezeni odtahu spalin

4, Svisly odtah spalin _ musi byt na konci opatfen specialnim kominovym nastavcem, fadné
upevnénym do stfeSni konstrukce, uréenym pouze pro kondenzaéni kotle
5. vSechny komponenty odtahu spalin maji hrdla, v nichZ jsou osazena silikonova tésnéni, ktera

nesmi byt v Zadném pfipadé odstranéna, aby byla zajisténa uplna tésnost potrubi.

Minimalni vzdalenost vzhledem k manipula  €nimu prostoru

* pred kotlem musi byt ponechan manipula¢ni prostor minimélné 1500 mm

* minimalni vzdalenost stén od bocnich stran kotle je 150 mm

Pro spravné umist éni zafizeni nezapominejte, Ze :

* nesmi byt umistén v kuchyni nebo v jakémkoli jiném zafizeni, kde se vafi,

» Ze je zakazano ponechévat hoflaviny tam, kde je instalovan kotel

* pfi instalaci i pfi provozu kotle je nutno dodrZzovat bezpe¢nou vzdalenost 200 mm od hoflavych hmot
stupné hoflavosti B, C; a C, (CSN 06 1008)

* pro lehce hoflavé hmoty stupné hoflavosti C; se bezpecna vzdalenost zdvojnasobuje tzn. 400 mm, toto
plati téZ pro stavebni hmoty, u nichZ stuper hoflavosti neni prokazan

2.2.1 Funkce proti zamrznuti

Kotle jsou vybaveny funkci proti zamrznuti, ktera se aktivuje obé&hové Cerpadlo a hotfak pfi poklesu teploty
vody obsazené uvnitf spotfebic¢e pod hodnotu nastavenou v parametru 35 (nastaveno 3<C). Tato funkce
ochrani kotel az do poklesu teploty uvnitf spotfebi¢e na -5C. Funkce proti zamrznuti je aktivni, pokud jsou
dodrZeny nasledujici podminky:

- kotel je spravné pfipojen k plynovému potrubi a k pfivodu elektrické energie

- kotel je neustale zapnut a plyn a elektfina nejsou odpojeny nebo uzavieny;

- zapaleni kotle neni blokovan zdvadou

- z&kladni ¢asti kotle jsou v provozuschopném stavu

Za téchto podminek je kotel chranén proti mrazu az do teploty -5C v mistnosti kde se nachazi.

POZOR: V pfipadé, Ze teplota prost fedi, kde je kotel instalovan, by mohla teplota kles  nout pod 0T
se doporu €uje napustit topny systém nemrznouci sm  ési.




2.3 PFipojeni topny systém

K ochrané otopného systému pred poSkozenim korozi, inkrustaci nebo kaly, je velmi daleZité vycistit topny
systém pomoci vhodnych produktd Mayline HR (nové systémy), Mayline CP (staré systém y). Kompletni
navod na pouZziti je na obalech jednotlivych produktt. Pro dlouhodobou ochranu proti korozi a usazeninam,
je nutné pouzivani inhibitord, jako Mayline K32 coZ se doporucuje pouZivat po vycisténi systému. Je
dulezité zkontrolovat, koncentrace inhibitoru po kazdé Upravé nebo opravé systému a pfi udrzbé. Pojistny
ventil plynového kotle musi byt pfipojen k odpadnimu potrubi, aby bylo zajisténo vypousténi vody pfi jeho
otevieni. Pod plynovy kotel vZdy nainstalujte uzaviraci kohouty (dodavany jako zvlastni pfislusenstvi na
vyzadani), aby bylo mozné vzdy kotel odstavit od topného systému.

UPOZORNENI: Pokud nebude dodrzeno davkovani inhibitoru dle dopo ru€eni vyrobce, dojde

k ukon éeni zaru €ni doby na plynovy nast énny kotel. Pfipojeni plynovodniho potrubi musi byt v souladu
s platnymi normami a predpisy. Pfi dimenzovani plynového potrubi musi byt jeho dimenze Ffadné
vypocétena, aby bylo zajisténo dostate¢né mnoZzstvi plynu pro plynovy kotel, coZz omezuje ztraty tlaku mezi
plynomérem a kazdym instalovanym zafizeni a nesmi byt vétsi nez:

- 1,0 mbar pro zemni plyn — G20

- 2,0 mbar pro propan — G31

Na prednim panelu kotle je nalepen vyrobni Stitek, ktery obsahuje vSechny technické udaje, identifikaci
kotle a typ plynu pro, ktery kotel vystaven.

2.3.1 Pripojeni odvodu kondenzatu

Pfed instalaci kotle je nutné si uvédomit, Ze v pfipadé ucpani béZného odvodu kondenzéatu ze sifonu je
nutné pouzit bezpecénostni prepad sifonu. Tento pfepad je umistén nad béznym odvodem kondenzatu. Pro
pfipad pouZiti pfepadu je nutné pfed uvedenim kotle do provozu zkontrolovat prdchodnost aby v pfipadé
neprichodnosti standardniho odvodu kondenzatu mohl byt kondenzat odvadén prepadem. Pokud je to
mozné propojte pfepad prihlednou hadici s kanalizaci. Pfi propojovani se vyvarujte ostrym ohybim a
potrubi instalujte tak aby bylo neustéle ve spadu smérem ke kanalizaci.

Prichodnost bezpe €nostniho p fepadu je nutné neustale kontrolovat, nebo t by mohlo dojit
k zapln éni spalovaci komory kondenzatem a naslednému poskoz  eni funkce spot Febiée!

2.3.2 Filtr na plynovém potrubi

plynovy ventil je dodavan se vstupnim filtrem, ktery vSak neni schopen zachytit vSechny nedistoty, které
jsou obsaZeny v plynu nebo v plynovém potrubi. Chcete-li zabranit selhani ventilu, nebo v nékterych
pfipadech dokonce vyhnout se selhani bezpe¢nostniho zafizeni, kterym je vybaven ventil, doporucujeme
instalovat filtr s jemné&jSim sitkem na plynové potrubi.

2.4 Napoust éni topného systému a kotle (obr. 4)

Napousténi kotle a topného systému se provadi pinicim ventilem (3 Obr. 4). Tlak topného systému musi
byt mezi 1 a 1,2 baru. Dopousténi vody musi byt provadéno pomalu tak, aby vSechny vzduchové bubliny
mohli byt odvedeny odvzdusriovacim ventilem (21). V pfipadé, Ze tlak topné vody vzrostl vyrazné nad
oCekavany limit, provedte jeho odpusténi pomoci vypoustéciho ventilu. Dopoust éni vody do topného
systému kotle provad éjte pouze za studeného stavu. V p Fipadé dopoust éni vody do kotle p i
zahratém kotli m _tze dojit k poSkozeni n_ékterych komponent U, a na opravu t échto komponent _u se
nasledn & nevztahuje zaruka.




LEGENDA :

1. vypoustéci kohout topné vody
2. obéhové cerpadlo
4. pojistny ventil 3,5 baru

POZNAMKA: komponenty které jsou ozna éeny
barvami modra / bila , musi byt kontrolovany p i
ro¢nich prohlidkach.

2.4.1 Vypust éni vody z topného systému kotle (obr. 4)
Pro vypousténi vody z topného systému kotle pouzijte vypoustéci kohout (1) Obr. 4. Pfed provedenim
vypousténi vody vypnéte kotel a odpojte pfivod el.energie, uzaviete pfivod plynu.

2.5 Instalace souoseho potrubi (g 60/100 - g80/125)

Souosé potrubi pro odtah spalin je dodavano v sadach (které lze zakoupit na objednavku), spolu s pokyny
pro montaz. Na obrazku jsou znazornény nékteré pfiklady riznych typd provedeni odtahu spalin

s maximalni moznou délkou, které muze byt dosazeno.




2.6 KOUROVODY / KOMINY

Komin nebo koufovod pro odtah spalin do ovzduSi musi byt provedeny podle platnych pfedpist a norem.
Zejména je nutné dodrzovat predpisy pro instalaci zafizeni typu Biigs , které je mozno instalovat do
prostredi zakladniho dle CSN 33 2000-3, ktery musi byt dostate¢né vétran a splfiovat podminky
TPG 704 01. Zafizeni typu C je mozno instalovat do prostfedi zakladniho dle CSN 33 2000-3,
odtah spalin musi splfiovat CSN 7342 01

min. 700

— PouZzité komponenty odtahu spalin

* 0 125/80

2. Prodlouzeni 1000mm — PAO10E

2a.prodlouzeni 500mm — PAOO5SE

' 3. prachodka stfe3ni - A00.05001

‘ | 4. kominovy nastavec PA010TS
10.pfechod na souosé potrubi 125/80

11. tésnéni

12.odvadéc¢ kondenzatu PA417EN

1 i 13.ukon&ovaci potrubi PA012TH

4 14a. koleno 90° PAO93EO

14b. koleno 45° PAO45EO

Lmax.—-5m
Hmax.—8 m

Dulezité:

instalujte na odtah spalin vzdy odvad &¢ kondenzatu (12) a propoijte jej do sifonu

kazdé nainstalované koleno 90°- 125/80 snizuje dél  ku odtahu spalin 0 2m

kazdé instalované koleno 45°snizuje délku odtahu s palinolm

béhem instalace odtahu spalin je velmid  Glezité, aby bylo souosé potrubi (1) vzdy v horizont  &lni
poloze

Poznamka:
pred spojenim jednotlivych komponent @ je nutné provést namazanit ésnéni v hrdlech, aby doSlo
k pfesnému propojeni. Jako mazivo pouzijte olej nebova  zelinu




2.6.1 Rozdvojeny odtah spalin a p Fivod spal. vzduchu

PFi instalaci rozdvojeného odkoureni a pfivodu vzduchu musi byt dodrzovany ustanoveni pravnich predpist
a norem, museji byt dodrzovany nékteré konkrétni zasady. Pro rozdvojeny odtah spalin a pfivod
spalovaciho vzduchu je mozné pouZzit potrubi PPS o praméru 80.

- sada s pfechodem na trubku g 80 pro modely 50R, typ odtahu spalin ,B*, kéd. 8089510. Za prechodku
vzdy instalujte odvadé¢ kondenzéatu, aby kondenzat z potrubi byl sveden mimo kotel

- pro model 50R typ odtahu spalin ,C" se pouZije stejny pfechod jako u typu ,B“, pouze potrubi pfivodu
vzduchu je napojeno na vnéjsi prostredi

Nyni je mozné instalovat svislé potrubi nebo koleno 90hebo 45°dle poZadavku, kam bude nutné potrubi
odvést. Maximalni celkova délka odtahu spalin, coZ je soucet celkovych délek potrubi sani a odtahu spalin,
coz ur€uje maximalni tlakovou ztratu, ktera nesmi pfesahnout 16 mm H20

Pokud kotel pracuje v nizkoteplotnim rezimu je mozno pouzit béZzné kominy pfi dodrZeni nasledujicich
podminek:

- Komin nesmi byt pouZit pro jiné kotle.

- Vnitfek komina musi byt chranén pied pfimym kontaktem s kondenzaci spalin. Musi byt vyvloZkovan
originalnim plastovym potrubim PPs nebo priznym potrubim PPs dodavany vyrobcem, s ozna¢enim
vyrobce. Vhodny pramér potrubi pfi delSim odtahu spalin se doporuc€uje v rozmezi 100 az 150 mm, musi
byt osazeny odvadé&em kondenzatu a v pfipadé dlouhého odtahu spalin kontrolnimi otvory. UZite¢na
vyska sifonu musi byt nejméné 50 mm.

(POZOR: celkova délka sou €tu obou potrubi nesmi p Fesahnout 16mmH ,0, v pf¥ipadé, Ze celkova
tlakova ztrata potrubi je v rozmezi 11+16 mmH20 je  nutné provést kontrolu a se  Fizeni plynového
ventilu) Tlakova ztrata pro jednotlivé komponenty je uvedena v tabulce 1-1, a informace o vypodctu
tlakovych ztrat potrubi a jednotlivych doplfka viz Obr. 8

Tabulka 1-1
Komponenty 080 35

Privod odtah
Koleno 90° 0,30 0,40
Koleno 45° 0,25 0,25
Prodlouzeni 1m horizontalni 0,25 0,30
Prodlouzeni 1m vertikalni 0,25 0,30
Ukon €eni potrubi p fes sténu 0,30 0,50
prechodka 0,50 -
StresSni komin* 1,50 0,50
Nasavani vzduchu 0,20 -
Odvad é¢ kondenzatu 1,80 -
Souosy odtah p Fes sténu - 5,00
Souosy kominovy nastavec - 4,00

* tlakova ztrata stfeSniho komina jiz obsahuje tlakovou ztratu komponentu slouceni odtahu spalin kéd
8091400 a 8091401

2.6.2 Rozdvojené odtahy spalin

Priklad vypoctu potrubi 180mm odtahu spalin a pfivodu vzduchu pro kotel typu 25 (celkova tlakova ztrata
instalace potrubi véetné prisluSenstvi musi byt mensi nez 15 mmH20)
Nasavani vzduchu odtah spalin
9 metrQ horizontalniho potrubi 80 x 0,25 2,00 -
9 metrud horizontalniho potrubi 80 x 0,30 - 2,40
2 kolena 90° - 80 x 0,30 0,60 -
2 kolena 45° - 80 x 0,40 - 0,80
Potrubi s nerez ukoncéenim 0,30 0,50
Celkova tlakova ztrata 2,90 + 3,70 = 6,60

12




Na obr. 9 jsou zobrazeny rizné typy instalace rozdvojenych odtahl spalin.
Odtah spalin Typ B Odtah spalin typ C

min. 700

max.

Pouzité komponenty odtahu spalin _ 080mm

1. koleno 90°- P190BO

2a. prodlouzeni 1000mm — P110B

2b. prodlouzeni 500mm — P105B

2c. prodlouzeni 250mm — P102B

3. prudchod stfechou — A00.050001

“-“T | 4. stfeSni nastavec — P010B

J;_ 4a. souosy stfesni nastavec — PA010TS

5. odvadéc¢ kondenzatu —
da 6.koleno 45°- P145B0O
7-9. potrubi s ukonéenim — P110BH

10. slucovaci potrubi - 8091401

11. tésnici manZeta

12. odvadéc¢ kondenzétu

13. souosé ukoncéovaci potrubi — PA012Th

Odtah spalin typ C

Poznamka:
- instalujte na odtah spalin vzdy odvad é&¢
kondenzatu (12) a propojte jej do sifonu
- pred spojenim jednotlivych komponent (G je
nutné provést namazanit ésnéni v hrdlech,
aby doSlo k p fesnému propojeni. Jako
mazivo pouzijte olej nebo vazelinu




2.7. Nuceny odtah spalin typ B23P a B53P

Tento typ vyfukového potrubi je nainstalovan pomoci specialni pfechodky sada s objednacim kédem
8089510. Montazni navod je souc€asti baleni pfechodky, viz kapitola 2.6. Potrubi pfivodu spalovaciho
vzduchu opatfete ochranou mfizkou kéd 8089501. PrisluSenstvi je provedeno z potrubi o 0180mm o délce
cca 50mm s ochranou mfizkou a vloZzeno do pfivodu vzduchu. Na kotli je ukotvena pfiruba se segmentem
pro uchyceni Sroubl. Maximalni tlakova ztrata sou €tu obou potrubi nesmi byt vice nez 16 mm H20.

2.8 Umist éni potrubi odtahu spalin

Potrubi pro odtah spalin kondenzaéniho kotle v primyslovych objektech s vykonem do 50 kW mohou byt
umistény v obvodové zdi budovy. Provedeni odtahu spalin je moZné v mnoha rliznych variantach a je
nutné dodrzovat pfedepsané vzdalenosti od jednotlivych ¢asti budovy.

2.9 Elektrické pripojeni

Pfipojeni plynového kotle na el. sit musi byt provedeno tfi Zilovym pohyblivym pfivodem s vidlici. Pfipoji se
do instalované sitové zasuvky umisténé pobliz spotfebi¢e. Zasuvka musi vyhovovat ochran &
nulovanim, nebo zemn énim a musi byt opat fena ochranou proti p Fepéti. Sitové napéti musi byt 230 V
+10%.Instalaci zasuvky, pfipojeni prostorového termostatu a servis elektrické ¢asti kotle mize provadét
osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlasky ¢50/1978 Sb.

Pfipojeni musi byt zabezpe&eno uzemnénim na zemi dle pozarnich norem.

UPOZORNENI:
Faze musi byt instalovana na levé strané, v pfipadé pfehozeni nebude zafizeni spravné pracovat.
Je zakédzané pouZit potrubi plynové anebo vodovodni jako uzemn éni elektrického za Fizeni.

Dovozce neodpovida za Skody zp Usobené na osobach, zvi Fatech a v écech zp isobené nespravnym
zapojenim!!!

Vyrobce neni odpovédny za Skody zpusobené chybéjicim uzemnénim zafizenim.

Pro el. zapojeni uZijte kabel typu 3 x 0,75 mm2, venkovni primér max. 7 mm.

Svorky pro prostorovy termostat T.A. jsou napajeny malym napétim 24V, proto je nutné volit prostorovy
termostat na toto napéti.

2.9.1 pfipojeni prostorového termostatu (TA)

Odstranite vrchni lakovany kryt kotle, demontujte samorfezné Sroubky, odklopte ovladaci panel a pfipojte
termostat do 6 polové svorkovnice na kontakt oznaceny TA, jak je zobrazeno na elektrickém schématu (viz
bod 2.12), nejprve vSak odstrarite instalovanou propojku. Termostat, ktery ma byt pouZzit, musi byt v
souladu s normou EN 60730.1 (Cisty elektricky kontakt).

2.9.2 pfipojeni dalkového ovladani CR 53 (volitelné)

Kotel je vybaven moZznosti pfipojeni dalkového ovliddani CR 53, obj.kdd 8092227.Nutnou soucasti je
souprava pro pfipojeni regulace Open Therm — obj.kéd 8092240.

Dalkové ovladani umoznuje kompletni dalkové ovladani kotle z mistnosti kde je instalovano, s vyjimkou
odpojeni kotle. Pokud bylo pfipojeni provedeno spravné, bude na displeji zobrazena nasledujici zprava: Cr.
Pro instalaci a pouziti dalkového ovladani, postupuijte podle pokynt uvedenych v baleni.

Poznamka: Zmérite parametr 10 na 2 (PAR 10 = 2).

2.9.3 Dalkové ovladani CR 73 (volitelné)

Kotel je vybaven pro pfipojeni dalkového oviadani doddvaného na objednéani (kod 8092226). Dalkové
ovladdani umoznuje CR 73 kompletni dalkové ovladani kotle, s vyjimkou odpojeni kotle. Na displeji kotle se
zobrazi nasledujici zprava:

Pro instalaci a pouziti dalkového ovladani, postupujte podle pokynu v baleni.

POZNAMKA: Ujistéte se, Ze PAR 10 je nastaven na hodnotu 1 (PAR 10 =1).




2.9.4 pripojeni ¢€idla venkovni teploty (volitelné)

Kotel je vybaven konektorem pro pfipojeni venkovniho teplotniho Cidla, které je dodavano na objednani
(kéd 8094101). Kotel provede automaticky regulaci teploty topné vody v zavislosti na venkovni teploté dle
nastavené topné kfivky. Pro instalaci, postupujte podle pokynt uvedenych v baleni teplotniho ¢idla. Je
moZné proveést Upravy uvadénych hodnot venkovniho €idla v servisnim nastaveni na PAR 11.

2.9.5 pripojeni €idla oh Fevu TUV

V pfipadé potfeby instalace externiho zasobniku pro ohfev TUV je nutné instalovat €idlo teploty ohfevu
TUV o délce 6m (neni soucasti dodavky) obj.€.6231332, které bude pfipojené na svorky 5-6 konektoru
CNb5. Pripojte do potrubi obéhové Cerpadlo pro zasobnik TUV, které elektricky napojte na svorky 18-20
konektoru CN 9. V servisnim menu prestavte PARAMETR 2 na hodnotu 3 (PAR2 = 3)

Instalované obé&hové Cerpadlo (3) by mélo byt dimenzovano na tlakové ztraty topného okruhu (kotel +
rozvody, graf str.28) a minimalni zaru¢enym pratoénym mnoZzstvim vody 2200 | / h.

Tyto ukony mohou byt provedeny pouze autorizovanym a kvalifikovanym servisnim technikem.

Schéma zapojeni kotle a zasobniku pro oh  fev TUV

LEGENDA:

. plynovy ventil

. sifon odvodu kondenzatu

. obéhové Cerpadlo pro TUV (neni v dodavce)
. ventilator

. Cidlo teploty topné vody

. havarijni termostat

. €idlo odtahu spalin

. primarni vyménik

10. Cidlo teploty zpétné vody

. spina¢ nedostatku topné vody

. aut. Odvzdus. Ventil

. obéhové cerpadlo

. vypoustéci ventil

. uzavér plynu

. zpétna klapka

. pojistny ventil 3,5 baru

. zpétna klapka (neni soucasti dodavky)

. hydraulicky vyrovnavac tlaku (neni souc.dod.)
. vypoustéci kohout (neni soucasti dodavky)
. expansni nadoba 8 It.(neni souc.dod.)

. aut. Odvzdus.ventil (neni souc.dod.)

. filtr (neni souc.dod.)

. zasobnik ohfevu TUV (neni souc.dod.)
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Pfipojeni:

M —topnd voda UT

R —zpétna voda UT

G —plyn

S3 — odvod kondenzatu

C — dopousténi kotle

M2 — topna vody pro zdsobnik TUV

R3 — zpétna topna voda ze zdsobniku TUV




2.10 ELEKTRICKE SCHEMA KOTLE
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LEGENDA:
F 1-2 — pojistka (4AT) SE - ¢idlo venkovni teploty
TRA — zapalovaci transformator AUX — ptidavné pfipojeni
Pl — obéhové cerpadlo EXP — rozsifujici karta pro dalkové ovladani
EA — zapalovaci elektroda ER — kontrolni elektroda
TS — havarijni termostat AR — alarmové hlaseni (24V — zkrat)
SM - Cidlo teploty topné vody FLM — senzor pritoku TUV
SB/SA — ¢idlo teploty TUV TPA — tlakovy spinac¢ nedostatku vody
TA1 — prostorovy termostat zény 1 TA2 — prostorovy termostat zény 2
EV1-2 — civky plynového ventilu SF — Cidlo odtahu spalin
TFU — cidlo teploty spalovaci komory VD - 3 cestny ventil
CR — ddlkové ovladani CR73 OP — programovatelné hodiny
SR — Cidlo teploty zpétné vody VZ — zénovy ventil
V —ventilator TL — limitni termostat
JP1 —vybér TA2 nebo 0-10V DC ST — Cidlo teploty solarniho systému

RS-485 — deska kaskady/MODBUS



Pro ovladani 0-10V DC:
- odinstalujte propojku JP1
- pfipojte ,,+“ signal na konektor CN6 vstup 10, ,,-,signal na konektor CN4 vstup 4

Objednaci €isla nahradnich dil G konektor :
CN1 code 6319162
CN2 code 6319160
CN3 code 6319164
CN4 code 6316203
CN5 code 6316200
CN6 code 6316202
CN7 code 6316204
CN9 code 6316201
CN10 code 6319165
CN12 code 6299991
CN14 code 6319163

CN18 code 6319147 (M)




3.0VLADANI A SE RiZENi KOTLE

3.1 Ovladaci panel
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| Klavesa zapnutifvypnuti spotiebiée

Klavesa letniho rezimu
- pouze ohfev TUV, (protizamrz aktivni)

Klavesa zimniho rezimu
- funkce vytapéni i ohfev TUV

Klavesa pro zobrazeni a zménu teploty
TUV

Klavesa pro zobrazeni a zménu teploty
vytapéni

Klavesa pro ,restart pfi zobrazeni
poruchy kotle

Klavesy pro zvySenil/sniZzeni teplot

POPIS JKON NA DISPLEJI

&

¥

SET
ALL

EE Bar
E“n | Leva ¢ast zobrazuje teploty a
(o]

Letni provozni rezim
Zimni provozni rezim

Ohfev teplé vody

Rezim vytapéni
- topny okruh 1
- topny okruh 2

Graf vykonu kotle

Signaliazce plamene

&=>—¥® | RESTAR KOTLE

Funkce ,, KOMINICEK*

Prava cast displeje zobrazuje
tlak v otpné soustavé (1-1,5bar)

zavady

Indikace integrovaného zdroje

KLAVESY PRO SERVISNI TECHNIKY
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Port ,,USB" - pouze firma HERMANN
Tepelna technika s.r.o. je opravnéna
pouzit tento USB vstup.

(nepfipojujte Zadné mp3,telefony a

podobné pfistroje)
- pfi neuposlechnuti - ukonéena zaruka

Klavesa pro informacni ,,MENU*

Klavesa rezimu ,,KOMINICEK*

Klavesa pro snizeni hodnot

Klavesa pro zvySeni hodnot

Funkce svételného LED panelu
- modra barva = bézny provoz
- ervena barva = zavada kotle




3.2 Pristup do informaci o servisnim nastaveni (pouze pro

servisni techniky)

Pro pfistup k servisnim parametrim, stisknéte na ovladacim panelu pro servis klavesu (&). Rozsviti se
displej a nasledné se zobrazi informace ¢1. Pokud budete postupné stlacéet tlacitko (&), budou se na

displeji zobrazovat informace €. 2,3....

dobu 30 vtefin Zadné tlacitko a funkce bude automaticky ukoncena.

1.zobrazeni venkovni teploty
% Wb
°C
i R

2.teplota topné vody —NTC ¢idlo (SM)

Mt §

IT1°
4

3. teplota TUV — NTC ¢idlo (SS)

o

e
55"

4. teplota na pfidavném c¢idle (AUX)

7. teplota topného okruhu ¢.2

% Ml a

540

T
{

Pro ukonceni této nabidky stlacte tlagitko ( (')) nebo nestlacejte po

8. zobrazeni ionizace na kontrolni elektrodé pA

% Wb

% Wb

*

M aent &

25

Hd

| M att O |

5 3

5.teplota spalin

W ot &

5 &*

6. teplota topné vody okruhu

M aet d

5 ;i

10. zobrazeni provoznich
hodin hofaku x100 (14000)

% nmr atl ) & M d
( ()
Ll lqu

(r
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11.zobrazeni poctu zapaleni hofaku x1000 (97000 a 500)

L % M a0t b ‘ & M b ‘
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12. zobrazeni celkového poctu zavad

% W b

(
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13. pocet vstupll do servisniho menu

M aent &

"'i’u

15. zobrazeni poctu vstupt OEM menu kaskady

M aent &

"'i’u

17. zobrazeni méfeni prdtoku TUV I/min (18 a 0,3) nebo
sepnuti a rozepnuti pritokového spinace TUV
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19. zobrazeni teploty na kolektoru
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21. zobrazeni stavu havarijniho termostatu zény 1 (ON/OFF)

£ Watd % Wl

( | - - |
45 21

m

23. Zobrazeni otevieni ventilu na z6né 1 MIX

k Wand % Wb
1 - -

I IR ]

25. Zobrazeni teploty topné vody smésSovaciho okruhu MIX 2

M vt &

:.; 5"

14. Pocet vstupti do OEM

M aent &
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16. Pocet vstupll do servisniho menu OEM

% Wb
HH

18. Zobrazeni teploty NTC ¢idla zpétné vody

% MWt d
L
I
‘g

20. Zobrazeni teploty sméSovaného okruhu ¢.1
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22. Zobrazeni funkce ¢erpadla zény 1 (ON / OFF)

M o b # M §

[1, -
33 N P -

24. zobrazeni uzavfeni ventilu zony 1

# WMad % MWt
1 - - |
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26. Zobrazeni stavu hav. termostatu ZONA 2 (ON , OFF)

g Mean % Wt
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27. Zobrazeni obéhového ¢erpadla ZONA 2 (ON , OFF) 28. Zobrazeni otevieni ventilu ZONA 2
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29. zobrazeni uzavfeni ventilu ZONA 2 30. Zobrazeni teploty vody solaru — &islo S1
% Moand % MWoamd 2 it §
C
1 _ _ (1
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31. zobrazeni teploty vody v solarnim okruhu —€idlo S2 32. zobrazeni teploty v solarnim okruhu (INSOL) — €idlo S3
% & ' autt O kAW b
5h b
| I 32
33. zobrazeni relé R1 na solarnim okruhu (INSOL) 34. nastaveni relé R2 na desce INSOL (On /OFF)
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35. nastaveni relé R3 na desce INSOL (ON / OFF) 36. Funkce méreni pritoku na solarnim okruhu (ON/OFF
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40. hodnota v % vykonu Cerpadla 60. Zobrazeni posledni zavady kotle 90. Verze softwaru RS485 91. Verze softwaru EXP
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61. zobrazeni predposledni zavady kotle ~ 70. Zobrazeni nebezpeci 92. Vverze software EXR. 2
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3.3 P¥istup do servisnich parametr G (pouze pro servisni techniky)
Pro pfistup do servisnich parametrq, stisknéte soucasné tlacitka 2 a & na pfiblizné 5 sekund (3 obr. 12).
Napfiklad parametr PAR 23 se zobrazuje na displeji ovladaciho panel nasledujicim zpasobem:

*

SET L{

paRC

Chcete li parametry posouvat pak stlacte tlacitko (Elnebo & ).
Chcete-li zadat nebo zménit parametr, stisknéte tlagitko (2 nebo = ). Standardni nastaveni displeje bude
provedeno po 60 vtefinach od posledniho stlaceni tlagitka.

3.3.1 Vymeéna elektronické desky nebo resetovani parametr U

Je-li elektronicka deska vadnda a je nutné provést vyménu, vZdy musite na nové elektronické desce nastavit
PARAMETR 01 a PARAMETR 02, které ur€uji hodnoty pro kazdy jednotlivy typ kotle, aby mohl byt znovu
kotel uveden do provozu:

NASTAVENI PARAMETRU 1

Typ plynu | Typ kotle | PAR 1 | Typ plynu | Typ kotle | PAR 1
el 35R 03 Propan 35R 11
Plyn G20 | kaskada | 04 G31l kaskada | 12
NASTAVENI PARAMETRU 2
Typ kotle PAR 2
kotel s 3 cestnym ventilem a pr  Gtokovym spina éem 01
kotel s 3 cestnym ventilem, pr  ttokovym spina €em 02
a solarnimi panely
Kotel s externim zasobnikem TUV, 3 cestnym ventilem 03
Cidlem teploty TUV, model , T*
Kotel s vestav énym gésobnikem TUV, 3 cestnym ventilem, 04
Cidlem teploty TUV
Kotel s externim vzdalenym zasobnikem TUV, 3 cestny  m ventilem,
termostatem teploty TUV nebo kotel pouze navytdp  éni 05
model ,T“ nebo ,R"
Kotel se zasobnikem TUV,
¢idlo teploty TUV, dv éma éerpadly, kotel 06
model , T* nebo ,R"
Kotel se zasobnikem TUV,
termostat teploty TUV, dv é&ma éerpadly, kotel 08
model , T* nebo ,R*
Kotel pouze na vytap é&nis éidlem proti zamrznuti 09

POZNAMKA: vyrobni $titek ma uvedené hodnoty, které jsou urcujici pro PAR 01
a PAR 02 (obr. 21).




SERVISNI PARAMETRY

PAR. POPIS FUNKCE ROZSAH HODNOTA | VSTUP/VYSTUP | NASTAVENO
ZAR.
Rychlé nastaveni
1 Nastaveni spalovani 1....22 = = § =
2 Hydraulické nastaveni 1...9 = = .=
3 Nastaveni programu 1=TUV + cirk.Cerp.
2=ohfev TUV = = 1
3=cirkulaéni ¢erp.
4 Tlakovy spinac 0 = vypnuto
1 = povolen 0+4bar
2 = povolen 0+6bar
3 = povolen 0+4bar (bez = = 1
AL09)
4 = povolen 0+6bar (bez
AL09)
5 Nastaveni pomocného relé AUX 1=vzdalené napajeni
2=cirkula¢ni ¢erpadlo
3 = autom.dopousténi _ _ 1
4 = zavada NC
5 = tepelné Cerpadlo
6 = zbna 2 ventily
6 Aktivace osvétleni barevné LED 0 = vypnuto _ _ 1
diody u okraje ovl. panelu 1 = aktivovano
7 Nastaveni pfipojené DO CR73 0 = nepfipojeno
1=okruh 1 = = 1
2 = 3 okruhy
8 Ot.ventilatoru pfi zapaleni hofaku 0,0...... 81 0,1az719,9
otx 100 1 0d 20 do 81 0.0
9 Dlouhy odtah spalin 0.....20 % 1 0
10 | Nastaveni typu dalkového 1=CR73
ovladani 2=CRS53
3 =RVS 43143 = = 1
4 =RVS 46 530
5=RVS 61 843
11 | Korekce venkovni teploty -5....45 T 1 0
12 | Délka osvétleni displeje - = stéle
1 = vypnuto sec x 10 1 3
1....199
13 | Rychlost modula¢niho obéhového - = bez modulace
Cerpadla AU = aut. Modul. % 10 -
30..100 = % modul.
14 | Nastaveni druhého vstupu TA .= kontakt TA
5..160 = vstup 0-10V i i i
15 | Kaskadovéa adresa »-n = Neni
0 = master (Fidici) - 1 -
1-7 = fizeny kot.
16 | Adresa ModBUS »n = neni
1..31 = Fizeny kot.
17 | Nastaveni komunikace ModBUS 1...30 - 1 25
19 | Typ topného systému 0 = dvé zény i i 0
1=32z6ny
OHREV TUV - VYTAPENI
20 Minimalni teplota ZONA 1 PAR64 OEM..PAR21 T 1 20
21 | Maximalni teplota ZONA1 PAR20..PAR650EM T 1 30
22 | Topna kfivka ZONA 1 3...40 = = 20
23 | Minimalni teplota ZONA2 PAR 640EM..PAR24 T 1 20




24 | Maximalni teplota ZONA2 PAR23..PAR65 OEM T 1 80
25 | Topna kfivka ZONA 2 3...40 = 1 20
26 | Minimalni teplota zona3 P640OEM-PAR27 T 1 20
27 | Maximalni teplota zona3 PAR26-P650EM T 1 80
28 | Topna kfivka zona3 3...40 - 1 20
29 | Attopného okruhu 10....40 T 1 20
30 | Dobéh obéhového Cerpadla 0.....199 sec 10 30
31 | Maximalni vykon do UT 30...100 % 1 100
32 | Prodleni zapnuti ob.erp.zonal 0.....199 10sec 1 1
33 | Zpozdéni opétovného zapaleni 0.....10 Min. 1 3
34 | Aktivace dalSiho zafizeni w—w;-10...... 40 T 1 —
(teplota pro vypnuti Cerpadla kotle)
35 | Protizamrz kotle 0...+20 T 1 3
36 | Protizadmrz €idla venkovni teploty -5...+5 T 1 -2
37 | Pa4smo modulace pratokoméru - = vypnuto % 1 10
TUV 0....100
38 | Dobéh ¢erpadla TUV 0....199 sec 1 0
39 | Anit-legionela (pouze se 0 = vypnuto - - 0
zasobnikem) 1 = aktivovano
PRIDAVNA ELEKTRONICKA DESKA
40 | Pocet pfidavnych el.desek 0....3 = 1 0
41 | Doba otevieni smés.ventilu 0.....199 10 sec 1 12
42 | Prednost ohfevu TUV pred 0 = soCasné _ _ 1
sméSovanym okruhem 1 = absolutni pfedn.
43 | Vysouseni podlahy pfi instalaci 0 = neaktivni
podlahového vytapéni a jeho 1 = kfivka A
. o .. = = 0
prvnim najeti 2 = kfivka B
3 = kfivka A+B
44 | Typ solarniho systému 1.7 = = 1
45 | At solarniho systému-cerpadio 1 P740EM - 1...50 T 1 8
46 | Zpozdéni zapnuti solarniho w—u,0...199 min 1 0
okruhu
47 | Minimalni teplota solaru w—n,-30...0 T 1 -10
48 | Maximalni teplota solaru w—n,80...199 T 1 120
RESET PARAMETRU
49* | Reset nastavenych parametrQ -,1 = = =
(PAR1-PAR2=,-,)

* Je-li aktualni nastaveni vadné, a dochazi k nedbuyk chovani kotle, dopotujeme obnovit pvodni hodnoty parametr
nastavenim PAR 49 = 1 a PAR 1 a PAR 2 nastavifaéilje uvedeno v bad3.3.1

3.3.2 Upozorn éni: V pFipadé, Ze provoz kotle neni optimélni, ale na displejin  eni zobrazena Zadna
zavada, stiskn éte tla ¢itko Informace a nastavte informacis  ¢islem 70, ktera zobrazuje vystrazné
kody probihajicich udalosti. Jakmile se obnovi opti malni provoz, bude zobrazovat informace 70: "-".
NiZe je tabulka s vystraznymi kody

kéd | Popis

EO | Rozdil teplot mezi topnou vodou a zpétnou
Vodou je vétSi nez 40C

E1 | Cidlo venkovni teploty je zkratovano

E2 | Funkce pfedzatopu je aktivovana

E3 | TBO
E4 | TBO
ES | TBO




3.3.3 PARAMETRY pro p Fipojeni do kaskady
Pokud je kotel nainstalovan do kaskady nékolika kotli musi byt zménény na prvnim kotli a na vSech
ostatnich nasledujici parametry INST:

PAR 15= 0 pro prvni Fidici kotel (MASTER)
1...7 pro kotle, které budou Fizeny prvnim kotlem (pod Fizené)

Pokud je v kaskadeé vice kotll nez 2, musi se rovnéz nastavit parametry v servisnim menu OEM na kotli
MASTER.

Pro vstup do servisniho menu OEM pro upraveni parametr( stlate soucasné tlacitka & a & na 2 vtefiny.
Po vstupu do Urovné INST (servisni menu) stlacte opét soucasné tlacitka & a & na 2 vtefiny. Nyni pomoci
nize uvedenych tlagitek vlozZte pfistupovy kod pro vstup do OEM menu aby bylo moZno nastavit nasledujici
parametr.

PAR Al = po €et kotl &1 v kaskad é (3.....8) X

oc 40 35 30 275 25 225 =-—

20

3.4 €idlo venkovni teploty (obr. 15) 100
Pokud je pfipojeno ¢idlo venkovni teploty, teplota topné
vody do systému se nastavi dle klimatické topné kfivky v
zavislosti na venkovni teploté, v kazdém pfipadé bude 80
teplota omezena dle rozsahu hodnot jak je popsano v

bodé 3.2 (parametry PAR 13 a PAR 14). Topné kfivky

mohou byt nastaveny v rozsahu 3 aZ 40 (v kroku 1). 80

17,5
90

19

12,5

10

ZvySovanim strmosti kiivky Obr. 15 se zvySi vystupni =0 75
teplota topné vody podle toho, jak klesa venkovni

teplota. 40 0
POZOR: kfivky jsou vypocteny na vnitini teplotu 20 °C. ag ) 05
Pomoci nastaveni ovladaciho panelu mlze uZivatel ménit "]

stanovenou teplotu o + 5 ° C, pro kterou se vypocitava o0 10 6 10 90 -30 C

krivka.

3.5 Hlavni elektronickéa deska

elektronicka deska kotle ma nasleduijici funkce:

- ochrana proti zamrznuti topného systému a ohfevu TUV

- elektronické zapalovani plamene s detek&nim systémem

- Ovladaci panel s nastavenim mnoha funkci v€etné regulace

- proti zablokovani obéhového Cerpadla, ktera je aktivovana po nékolik sekund 1x za 24 hodin nec€innosti
- ochrana proti zamrznuti externiho zasobniku ohfevu TUV

- funkce méfeni emisi, kterd miZze byt aktivovana z ovladaciho panelu.

- nastaveni teploty uzitkové vody a topné vody, kterd mize byt automaticky zménéna pfipojenim
venkovniho ¢idla. Topna kfivka muZze byt nastavena z ovladaciho panelu pro 2 topné okruhy

- moznost pfipojeni dvou okruht vytapéni, okruhu solarniho ohfevu TUV a ohfevu TUV

- Automaticka regulace vykonu na zapalovani a maximalniho vykonu na vytapéni. Opravné polozky jsou
fizeny automaticky, diky flexibilnimu nastavovani elektronické Fidici jednotky

- moznost pfipojeni dalkového ovliadani CR 73 o CR 53, teplotni regulatoru RVS, pfipojeni elektronické
desky pro fizeni sméSovaného okruhu ZONA MIX (0bj.€.8092234) a elektronické desky solarniho okruhu
INSOL (0bj.€.8092235).

- pfipojeni kotle do kaskady pres komunikaéni bod ModBUS pomaoci elektronické desky RS-485 pro fizeni
8 kotlti obj.Cislo 8092243

Poznadmka: Pokud pouZivate CR 53 nebo RVS je nutné n  astavit parametr 10 - 2 (PAR 10 = 2).




3.6 Cidla teploty

v tabulce €. 3 jsou uvedeny hodnoty elektrického odporu (Q),pro Cidla teploty topné, odtahu spalin a
uzitkové vody v zavislosti na kolisani teplot. Je-li €idlo teploty topné vody (SM), zp étné topné vody
(SR) vadné, nebude kotel fungovat na vytdp €ni a na TUV (ALL 05). Pokud bude ¢€idlo teploty spalin
(SF) vadné (ALL 13 a 14), nebude kotel funk ¢€ni na vytap éni a rovn éZ nebude funk €ni na ohfev TUV.
Pokud bude €idlo TUV (SB) vadné (ALLO4), bude kotel pracovat be  z modulace na teplotu teplé
uzitkové vody.

tabulka 3

Teplota (C) Odpor (Q)
20 12.090
30 8.313
40 5.828
50 4.161
60 3.021
70 2.229
80 1.669

3.7 elektronické zapalovani

Zapalovani s detekci plamene je Fizeno pouze pomoci jediné elektrody na hofaku, ktera zarucuje velmi
rychlou reakci v pfipadé ndhodné ztraty plamene nebo nedostatku plynu. Kotel bude vypnut do jedné
sekundy.

3.7.1 Funkce kotle — porucha zapalovani

K zapalovani hofaku dojde do max. 10 sekund po otevieni plynového ventilu. Selh&ni zapalovani maze byt
zplUsobeno nasledujicimi pFipady:

- Nedostatkem plynu - zapalovaci elektrody provadi zapalovani hofaku po dobu max. 10 sekund. Pokud
nedojde k zapaleni hofaku, je signalizovana zavada. To se mlze stét pfi prvnim zapnuti kotle a po delSi
dobé necinnosti z diivodu zavzduSnéni plynového potrubi. Zavada muze byt zpusobena uzavienym
plynovym kohoutem nebo vadnou civkou plynového ventilu (pferuSeni coZz neumoZziuje otevieni).

- Elektroda nezapaluje - Elektronicka deska zaznamenala otevieni plynového ventilu a vstup plynu na
horak. Po 10 sekundach necinnosti elektrody je signalizovana zavada. Toto muze byt zplsobeno
pferuSenim kabelu elektrody, nebo pokud je Spatné provedeno pfipojeni k el. desce, nebo elektroda maze
byt uzemnéna nebo silné opotfebena, v tomto pfipadé musi byt vyménéna. Rovnéz mize byt elektronicka
deska vadna. V pfipadé nahlého vypadku elektrického napéti, se hofak ihned vypne. Po opétovném
obnoveni napéti bude kotel automaticky zapnut.

-Neni zjist én plamen na ho Ffaku — Po zapéleni hofdku elektroda nesnima pfitomnost plamene. Po 10
vtefinach kdy plamen hofi a neni detekovan elektrodou bude kotel vypnut a zobrazena zavada. Toto mize
byt zpGsobeno preruSenim kabelu elektrody, nebo pokud je Spatné provedeno pfipojeni k el. desce, nebo
elektroda muZze byt uzemnéna nebo silné opotfebena, v tomto pfipadé musi byt vyménéna. . Rovnéz muze
byt elektronicka deska vadna.

3.8 Prutokovy spina € topné vody

pritokovy spinac vody (15 obr. 3). zasahne, pokud zjisti, Ze v primarnim topném okruhu kotle necirkuluje
topna voda, ¢imz neni funkéni obéhové Cerpadlo a nedochézi k ¢iSténi topné vody pfFes instalovany filtr.
POZN.: pfi vyméné pratokového spinace je nutné oveéfit, zda Sipka vytiSténa na téle spinace ukazuje ve
stejném smeéru jako prutok vody.




3,9 Vytla éna vySka ob éhového ¢éerpadla

Vytlatna vyska obéhového Cerpadla vyuZzitelna pro vytdpéni je zobrazena v grafu na obr.14. Maximalni
rychlost obéhového Cerpadla je nastavena jako vychozi (parametr PAR 13 = ..). Chcete-li ziskat maximalni
vytlacnou vySku pro otopny systém, uzaviete by-pass oto€enim ovladani do svislé polohy (obr. 15).
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4. POUZITIi A UDRZBA

4.1 plynovy ventil (obr. 18)
Kotle jsou vybaveny standardné plynovym ventilem SIT 845 SIGMA (obr. 18).

LEGENDA:

1. tlak plynu na vstupu

. stfedni tlak plynu

. propojeni s komorou

. tlak plynu na vystupu

. hastaveni spalovani Hi
. hastaveni spalovéani Lo

OOk, WN

4.2 Zmeéna plynu

VSechny dale popsané operace m 0Ze provad ét pouze servisni technik proskoleny spole  €nosti
HERMANN tepelna technika s.r.o. na provad é&ni servisnich oprav nat échto spot febiéich. Tento
servisni technik vlastni kartu s eviden  €nim €islem, kterou je povinen na pozadani p Fedlozit.

Chcete-li provést zménu ze zemniho plynu (G20) na Propan (G31) nebo naopak, provedte nasledujici
operace (dle obr.):

- Uzaviete pfivod plynu pomoci plynového
kohoutu.

- Demontuijte stavaijici trysky (1-2) v&etné
tésnéni

- Vyménte trysky (1-2) dodané v souboru pro
prestavbu, vloZte nové tésnéni (3) a
nainstalujte zpét potrubi

- Provedte prezkousSeni tésnosti vSech spoju @ \
nejlépe pomoci mydlové vody

- Provedte nastaveni spalovani pfi
maximalnim a minimalnim vykonu

- Po provedeni prestavby na jiny druh plynu,
nalepte prosim na ovladaci panel dodany
Stitek s vyznacenou zménou plynu.

DULEZITE: P¥i zpétné instalaci vdech komponent @, které jste p fed tim demontovali, vym éfte
v8echnat ésnéni, vyzkousejte viechny plynové spoje po provedené montazi pomoci mydlové vody
nebo vyrobky vyrobenymi specidln & pro tento U ¢€el, davejte velky pozor, aby nebyl v blizkosti
pouZzivan otev feny ohe A.

4.2.1 Nastaveni zm ény plynu na el.desce

Pro pfistup k servisnim parametriim, stisknéte sou¢asné na ovladacim panelu klavesy (&2 a &) a drzte je
po dobu 5 sekund. Chcete li parametry posouvat pak stlaéte tlacitko ((Pnebo ).

Na displeji se zobrazi parametr 1, pokud je kotel nastaven na provoz se zemnim plynem G20 PAR1 =5 a
chcete zménit nastaveni na Propan G31 je nutné nastavit na PAR1 = 13
stla¢enim tlagitka ().

* *:
SET =
:, o SET "’
PARLS | ':’ "
PARLS 1




Stisknutim tlagitka ( (I)) k ukonceni prace se servisnimi parametry nebo po 10 vtefinach nedinnosti se
automaticky vrati menu do nastaveni PAR10.

V nize uvedené tabulce jsou hodnoty nastaveni pro PAR jednotlivé druhy kotll v pfipadé jejich prestavby
na jiny druh plynu.

Typ plynu | Typ kotle | PAR 1 | Typ plynu | Typ kotle | PAR 1

35R 03 35R 11

Zemni Propan
Plyn G20 | kaskada | 04 G31 kaskada | 12

4.2.2 Nastaveni spalovani na plynovém ventilu

Zméfte hodnoty CO2 pomoci analyzatoru spalin dle nasledujicich operaci:

1) Stisknéte a podrzte tlaCitko EJ na nékolik sekund.

2) Stisknéte tlacitko & na nékolik sekund.

3) Zméite hodnoty CO2 pfi max.vykonu kotle pfipojenim analyzatoru na méfici bod 5 plynového ventilu

Max. hodnota CO , - Zemni plyn G20 =9.2+0.2
Propan G31 =10.2+0.3

4) Stisknéte tlacitko & na nékolik sekund.
5) Zméfte hodnoty CO2 pfi min. vykonu kotle pfipojenim analyzatoru na méfici bod 6 plynového ventilu

Min. hodnota CO , - Zemni plyn G20 =8.4+0.2
Propan G31 =10.0£0.3

6) Stisknutim tlagitka ® a nebo = provedte zkontrolovani nastaveného spravného spalovani
7) Stisknéte tlacitko &) jednou pro ukon&eni funkce.

4.3 Demontaz vrchniho krytu

Vrchni kryt muZe byt zcela odstranén, aby byla usnadnéna udrzba kotld, jak je zobrazeno na obr.19.
Nejprve je nutné provest odstranéni pfedniho krytu, ktery v dolni ¢asti odtéhnete od kotle a nasledné
tlakem smérem vzharu uvolnite. Pro odstranéni boc¢nich krytt je nutné demontovat 2 samofezné Sroubky
ve spodni ¢asti kotle a nasledné panel nadzvednéte nahoru a odklopte smérem do boku. OdSroubovanim
samorezného Sroubku muzete odklopit ovladaci panel a nyni budete mit lepSi pFistup k vnitfnim

komponenttim kotle.

4.4 Udrzba spot Febiée

Aby bylo mozno zarugit spravnou funkci spotfebice, G€innost dle pfedepsanych limitd, legislativy a
poZarnich norem, je nutné udrZovat zafizeni pod systematickou kontrolou v pravidelnych intervalech,
nejméneé vsak jedenkrat za rok.

Frekvence kontrol je nuthd domluvit se spotfebitelem a upozornit jej na mozna rizika, kterd mohou
vzniknout v pfipadé neprovedeni této kontroly. V pFipad é provad éni udrzby v blizkosti odtahu spalin, je
nutno za Fizeni vypnout. P Fed zah4jenim jakéhokoli €iSténi zafizeni, prerusit p Fivod napéjeni el.
proudem, p Fivod plynu.

V kazdém pfipadé je tfeba zkontrolovat spotfebi¢ jednou za kalendarni rok kvalifikovanym technikem.
Provadéjte Cisténi spotrebice nasledujicim zplsobem:

- Vypnéte hlavni vypina¢, odpojte pfipojeni elektrické energie a uzavrete plynovy kohout na pfivodu plynu
do kotle.




PAR 1 =3 (G20] / 9 [G31)
PAR2=5

UPOZORNENT
| pred demontaii piedniho krytu je nutné
| odklopit dvifka servisniho ,, MENU*

- Odstrarite vrchni kryt a kryt hotaku. Cisténi hofaku provadéjte pomoci tlakového vzduchu, aby se
odstranily vSechny prachové Castice, které se zde provozem nahromadily.

- Vycistéte priméarni vyménik tepla, odstrarite veSkeré ¢astice nebo zbytky ze
spalovani. P¥i Cisténi vymeéniku tepla pouzivejte nylonové kartace. Ujistéte se,
Ze povrch hofaku s otvory je bez inkrustaci, které popfipadé odstrarite

- Provedte zpétnou montaz komponentd, které byly odstranény z kotle,
ujistéte se, Ze je vSe spravné instalovano.

- Zkontrolujte hlavni horak.

- zkontrolujte spravny odvod kondenzatu od spalovaci komory pres sifon a
déle do odpadu- po delSim odstaveni kotle bude nutné, aby byla doplnéna
voda do sifonu odvodu kondenzatu (napojeni hadicky viz.obr.)

- zkontrolujte Fadné upevnéni a zabezpeceni vSech komponentd uvnitf kotle

- Po provedeni vSech plynovych spojl, musite provést test tésnosti, pomoci mydlové vody nebo vhodnymi
produkty. NEPOUZIVEJTE otev Feny ohe f.

- NepouZivejte chlorid vapenaty k udrzbé plastovych souc€asti kotle.
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4.4.1 Funkce komini €ek

Plynovy kotel je vybaven funkci tzv . ,KOMINICEK®
coz je funkce kter4 umoziuje provést méfeni emisi
ve spalinach. Pfi zapnuti této funkce kotel bude
provozovan na maximalni vykon (nebude
modulovat), nebude reagovat na prostorovy
termostat nebo na odbér uzitkové vody.

Pro spusténi této funkce dodrzujte nasledujici
postup:

- stisknéte tlacitko ( &) po dobu nékolika sekund.

- nasledné dojde k zapnuti funkce ,kominik“, ktera
bude funkéni po dobu 15 minut. Béhem fungovani,
stisknutim tlacitka ( + a nebo - ) se kotel pfestavi do
pfislusného  maximélni  vykonu (Hi) anebo
minimalniho vykonu (Lo) .

V tento moment, kotel za¢ne pracovat v rezimu
topeni na maximalni vykon, s postupnym
zvySovanim teploty aZz na hodnotu 80<C kde dojde

k vypnuti a opétovné zapaleni nastane pfi dosazeni
teploty 70<C. P fed aktivaci funkce ,kominik” se
ujistéte, Ze termostatické ventily nebo pfipadné
zonové ventily jsou oteviené. ZkouSka muze byt
rovnéz provadéna v provoznim rezimu ohifevu TUV.
PFi zapnuti funkce v reZimu ohfevu TUV oteviete
jeden nebo vice kohoutku s teplou vodou. Za téchto
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podminek bude kotel pracovat na maximalni vykon aZz do dosazeni teploty mezi 60C a 50C. B éhem

zkousky v rezimu ohfevu TUV musi zlstat baterie nebo kohoutky s TUV oteviené. Pro ukonceni funkce

~kominik* stisknéte tlac€itko ( d)) na ovladacim panelu. Funkce ,kominik* bude automaticky vypnut po 15

minutach od aktivace.

4.5.2 Cisténi filtru , Filtra éni systém na topné vod & "(obr. 22)
Chcete-li vycistit filtr na topné vodé, zaviete pfivod / zpate¢ku topné vody pomoci
uzaviraciho kohoutu, vypnéte pfivod elektrické energie do ovladaciho panelu,
odstrarite kryt a vyprazdnéte kotel pomoci vypoustéciho ventilu. U filtru na topné

vodé, odSroubuijte vicko a vycistéte filtr, ze kterého odstranite necistoty a vapenec. Po
vycisténi filtru vSe fadné nainstalujte zpét, zkontrolujte tésnéni o-krouzek pied
montaZzi vicka a vicko Fadné utahnéte, aby nedoslo k netésnosti.

4.5.3 Provoz pro start podlahového

vytap éni(Obr. 22 / a) 55
Provoz pro start podlahového vytapéni =0
udrzuje podlahové vytdpéni v pfedem i
nastaveném teplotnim profilu a je aktivovan 40
pouze pro systémy v kombinaci se =8

smésovanymi zénami — elektronicka deska 0

ZONA MIX obj.¢. 8092234. Teplotni profily je =
moZné zvolit pomoci nastaveni parametru 20
PAR 43:
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0 = neni aktivovana funkce

1 = Kfivka nastaveni A

2 = Kfivka nastaveni B

3 = kfivka nastaveni A + B

Vypnuti funkce je moZné provést stisknutim tla€itka OFF (nastaveni PAR 43 = 0) nebo automatické
ukonceni funkce. Souprava pro smésované okruhy (zény) provadi vytapéni dle vybrané topné kfivky a
dosahuje maximalné teploty topné vody 55C. B &éhem aktivni funkce start podlahového vytapéni jsou
ostatni poZadavky na jiné vytapéni ignorovany (Vytapéni, ohfev TUV, funkce proti zamrznuti a kominik).
Béhem aktivni funkce se na displeji zobrazi pocet zbyvajicich dnli na dokonéeni funkce (napf. zobrazeni
cislice -15 = 15 dni chybi do konce funkce). Na diagramu Obr. 22 / je zobrazena topna kfivka jednotlivych
nastaveni (A, B, A+B)

TVw — teplota topné vody

Tag — den

X — den zacatku programu

A — funkce vytapéni

B — program startu podlahového vytapéni

UPOZORNENI:

- DodrZujte prislusné normy a predpis pro instalaci a uvedeni do provozu podlahového vytapéni

- DodrZujte montazni predpisy podlahového vytapéni dle jednotlivych vyrobc

- Spravné fungovani tohoto programu je zajiSténo pouze pfi spravné instalaci zafizeni (Hydraulicky systém,
elektricka instalace, nastaveni). Pokud tomu tak neni, mize dojit k poSkozeni podlahového vytapéni a
celého topného systému

4.6 Zavady ve spravné funkci kotle

Pokud se ve funkci kotle objevi zavada, zobrazi se jeji Ciselny kdd na displeji a modry svételny bar
zCervena. Popis jednotlivych zavad a feSeni jejich odstranéni jsou uvedeny nize:

AL 02 - Nedostatek topné vody v kotli:

nedostate¢ny tlak topné vody v otopném systému (méné nez 0,5 bar). Dopl ite vodu do topného

systému na tlak 1.0 + 1,5 bar (pokud je zapnuté bar  evné osv étleni BAR, musi svitit mod fe). Nikdy
nedopoust éjte vodu do topného systému pokud neni topna voda o chlazena, mohlo by dojit

k poSkozeni spot_Febiée!ll

U modell 50R neni tento dopoustéci ventil instalovan do kotle a je nutné pfipojit plnici hadici na vypoustéci
ventil topného systému.

MozZné pficiny Ubytku tlaku v topném systému:

Vezmeme li v vahu, Ze za normalnich provoznich
podminek nebude tlak v systému klesat, mize se vSak
stat Ze dojde k Ubytku tlaku nebo dokonce k vyprazdnéni
topného systému. Nékdy muze byt anik topné vody ze
systému velmi maly aniz bychom ho zaznamenali, av3ak
muze byt postupem ¢asu pficinou ztraty tlaku v topném
systému a nasledném zablokovani kotle. Také manudlni
otevieni vypoustéciho kohoutu u radiatoru (Umysiné nebo
neumysiné) ma za nasledek ubytek tlaku v topném
systému. Zkontrolujte, zda k nékteré z téchto pficin
nedoslo!!!




AL 03 - Vysoky tlak vody

Pokud je tlak zjistény tlakovym snimacem vySsi nez 2,8 bar, kotel se zastavi
a na displeji se zobrazi oznaceni této zavady "ALL 03"

AL O5 - Vadné NTC é&idlo topné vody

Pokud c¢idlo topné vody (SM) je poSkozené, nebo zkratované, bude kotel
vypnut a nebude pracovat v Zddném reZimu. Na displeji se zobrazi zavada
"AL 05". Kontaktujte servisniho technika pro odstranéni této zavady.

AL 06 - Blokace plamene

plynovy kotel je nové nainstalovan anebo byla provadéna oprava €i
rekonstrukce plynového potrubi. PFi prvnim zapaleni nebo pracich

provad énych na plynovém potrubi dojde ke smichani plynu a

vzduchu, kotel nezapali a objevi se porucha  hofék plynového kotle
nebyl fadné zapélen nebo plamen nahle zhasl; nedostatecny odtah spalin.
Neni identifikovan plamen na hofaku kotle pomoci elektronické desky,
protozZe nelze zapalit hofak nebo hofak necekané zhasne, popfipadé se
plamen trh& od horéku.

Pro opétovné zapaleni hofaku stlacte tlaCitko RESET na panelu €.2 — viz.
obrazek, jak je signalizovano na displeji

AL O7 - Zé&sah havarijniho nebo limitniho termostatu top né
vody

Pokud havarijni nebo limitni termostat teploty topné vody zaznamena
teplotu pfesahujici 100 kotel se vypne a na displeji se zob razi AL 07,
vpravo se rozsviti BAR Cervené. Pokud neklesne teplota pod 85T za dobu
delSi nez 1 minuta, kotel se zastavi, na displeji se zobrazi vzdy zavada AL
07 a BAR bude svitit Cervené.

Pro opétovné zapaleni hofaku stlacte tlaCitko RESET na panelu €.2 — viz.
obrazek, jak je signalizovano na displeji

AL 08 — zavada p Fitomnosti plamene

Jestlize kontrolni elektroda zaznamend pritomnost plamene na hofaku ve fazi,
kdyZ neni pfitomen, kotel se zastavi a na displeji se objevi zavada "AL 08". Tato
zavada signalizuje zkrat na okruhu detekce plamene.

AL 09 — zavada na cirkulaci topné vody

]
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Neexistuje Zadny obéh vody v primarnim okruhu. Pokud se zavada objevi pfi prvnim zapaleni, kotel
provede maximalné tfi pokusy aby zjistil obéh vody v primarnim okruhu. Pokud se nepodafi zjistit obéh
vody v topném okruhu, kotel se vypne a na displeji zobrazi zavadu ALL09. Pokud bude zjisténa zavada
béhem normalniho fungovani, na displeji se ihned zobrazi ALL 09, obéhové Cerpadlo a eventudlni kotlové
Cerpadlo bude zapnuto na 1 minutu. Jestlize v tomto pfipadé dojde k nahlému zvySeni teploty topné vody v
kotli zkontrolujte, zda topné voda cirkuluje, zda ob&hové Cerpadlo pracuje spravné. Chcete-li zavadu
odstranit stisknéte tlacitko vypnuti kotle (2). Pokud zavada pretrvava, kontaktujte kvalifikovaného
servisniho pracovnika

AL 10 — zavada pomocného ¢&idla

ALL ;E}
tato zavada je mozna pouze pro kotle s instalovanym zasobnikem pro ohfev TUV a
signalizuje vadné cidlo ohfevu TUV (SB). V pfipadé Ze je sonda oteviena nebo
zkratovana ztrati kotel modulaéni funkci ohfevu TUV a na displeji se objevi zdvada AL 10. Na funkci
vytapéni bude pracovat standardné.
Kotel pouze na vytdp éni — zavada na Cidle proti zamrznuti (SA), které jsou vybaveny €idly a funkci proti
zamrznuti topného systému. KdyZ je €idlo proti zamrznuti (SA) oteviené nebo zkratované, kotel ztrati ¢ast
funkce proti zamrznuti a na displeji se objevi zdvada "ALL 10“.
Kotle v kombinaci se solarnimi panely : zavada na Cidle ohfevu TUV (ST).
Kdy?Z je Cidlo oteviené nebo zkratované, kotel ztrati funkci solarnich panelu a -
na displeji se zobrazi zdvada "ALL 10“. ALL ":f

G

AL 13 — zavada na é&idle odtahu spalin @

Pokud dojde k pfehfati spalin ihned dojde k zasahu Cidla odtahu spalin kotel = M@
se zastavi a na displeji se zobrazi chybové hlaseni "ALL13 ". Pro opétovné W ” ]

zapaleni hofaku stlacte tlacitko RESET na panelu €.2 — viz. obrazek, jak je @
signalizovano na displeji —

AL 14 — zavada na é&idle odtahu spalin

ALL fl{
Pokud dojde k poSkozeni Cidla odtahu spalin (zkrat nebo nekonecno) kotel se

zastavi a na displeji se zobrazi chybové hlaSeni "ALL14 ". Pro opétovné zapéleni

hofréku stlacte tlaitko RESET na panelu €.2 — viz. obrazek, jak je signalizovano na displeji

AL 15 — zavada ventilatoru

5
Otacky ventilatoru nejsou v rozmezi nastavenych ota¢ek. Pokud bude ALL ¢
zavada pretrvavat déle nez dvé minuty, kotel bude nucen zastavit na '

dobu tficeti minut. Po uplynuti tohoto intervalu ¢asu bude kotel opakovat pokus o opétovné
uvedeni do provozu..

AL 20 — Zasah havarijniho termostatu sm __é&Sovaného okruhu 1
Pokud je pfipojena elektronicka deska sméSovaného okruhu a dojde ke zvysSeni
teploty az k zasahu havarijniho termostatu, zUstane v chodu obé&hové &erpadlo, ALL E E




smé3sovaci ventil bude uzavien a na displeji se zobrazi chybové hldSeni ALL 20. Béhem této zavady bude
kotel i nadale fungovat normalné.

AL 21 — Zavada ¢idla teploty topné vody sm __&Sovaného okruhu 1 ALL E f

Pokud je pfipojena elektronicka deska smésSovaného okruhu a dojde k poSkozeni
cCidla teploty topné vody (je oteviené nebo zkratované) na displeji se zobrazi chybové hlaseni ALL21.
Béhem této zavady, kotel bude nadale fungovat normalné.

AL 22 — zasah havarijniho termostatu sm é&3ovaného okruhu 2
ALL E E

Pokud je pfipojena elektronickd deska sméSovaného okruhu a dojde ke zvySeni

teploty az k zasahu havarijniho termostatu, zdstane v chodu obé&hové €erpadlo, sméSovaci ventil bude
uzavien a na displeji se zobrazi chybové hldSeni ALL 22. Béhem této zavady bude kotel i nadale fungovat
normainé.

AL 23 — Zavada éidla teploty topné vody sm _é3ovaného okruhu 2 ALL Eg
Pokud je pfipojena elektronicka deska smésSovaného okruhu a dojde k poSkozeni

cCidla teploty topné vody (je oteviené nebo zkratované) na displeji se zobrazi chybové hlaseni ALL23.
Béhem této zavady, kotel bude nadale fungovat normalné.

AL 24 — Cidlo teploty solarniho systému S1

Pokud je ke kotli pfipojena elektronicka deska solarniho systému INSOL a dojde k ALL E L{
poskozeni Cidla teploty solarnich panelt S1 (oteviené nebo zkratované). Na displeji

se zobrazi chybové hldSeni ALL 24. Béhem této zavady bude kotel i nadale

fungovat normalné

Vadné €idlo venkovni teploty =

[
Pokud je ke kotli pfipojeno €idlo venkovni teploty a dojde k poSkozeni (oteviené P R0
nebo zkratované). Na displeji se rozblikd symbol venkovni teploty. B&€hem této (T s

zavady bude kotel i nadéle fungovat normalné

AL 25 — Cidlo teploty solarniho systému S2
ALL E 5

Pokud je ke kotli pfipojena elektronicka deska solarniho systému INSOL a dojde k
poSkozeni Cidla teploty zasobniku S2 (oteviené nebo zkratované). Na displeji se
zobrazi chybové hlaSeni ALL 25. Béhem této zavady bude kotel i nadale fungovat normalné

AL 26 — Cidlo teploty solarniho systému S3

Pokud je ke kotli pfipojena elektronicka deska solarniho systému INSOL a dojde k
posSkozeni Cidla teploty solarniho systému S3 (oteviené nebo zkratované). Na ALL E E
displeji se zobrazi chybove hlaSeni ALL 26. BEhem této zavady bude kotel i

nadale fungovat normalné '




AL 27 — Vadné hydraulické nastaveni

Pokud je ke kotli pfipojena elektronick& deska solarniho systému INSOL a dojde

k vadnému nastaveni hydraulického systému (PAR 2). Na displeji se zobrazi ALL E -"
chybové hlaSeni ALL 27. Béhem této zavady bude kotel i nadéle fungovat normalné
a u solarniho systému bude aktivni systém proti zamrznuti.

AL 28 — zavada na vstupu éidla teploty solarniho systému S3

Je-li sonda Spatné pfipojena na vstupni kontakt S3 elektronické desky na displeji se

objevi zavada ALL 28. B&hem této zavady bude kotel nadale fungovat normaing, 0
ale na desce je aktivni zavada na solarnim systému, je k dispozici pouze funkce ALL L L
proti zamrznuti.

AL 29 — vadny po éet pFipojenych desek

KdyZ se pocet pfipojenych desek neodpovida poctu desek nastavenych na hlavni

elektronické desce Eq
(PAR 40) nebo je mezi nimi nestandardni komunikace, na na displeji se objevi ALL
chybové hlaSeni ALL 29. Béhem této zavady, kotel pokracuje ve fungovani

normainé.

POZOR: Pokud se na displeji zobrazuje "ALL 01 " zav  ada muze byt zp isobena problémem s
elektrickym p Fipojenim (hlavni PCB nebo vedeni).

AL 30 - Vadné NTC é&idlo zp étné topné vody

Pokud ¢&idlo zpétné topné vody (SR) je poskozené, nebo zkratované, bude kotel

vypnut a nebude pracovat v Zadném rezimu. Na displeji se zobrazi zavada "AL
30". Kontaktuijte servisniho technika pro odstranéni této zavady.

=
ALL

AL 31 - Vadné NTC é&idlo topné vody kaskady

Pokud ¢idlo topné vody kaskady (SMC) je poskozené, nebo zkratované, bude
kotel vypnut a nebude pracovat v Zzadném rezimu. Na displeji se zobrazi zavada ALL :" (
"AL 31". Kontaktujte servisniho technika pro odstranéni této zavady. -

AL 32 - Vadny systém nastaveni pro 3 topné v étvé (zony)

KdyZz desky pfipojené k rozhrani RS-485 nestaci anebo alespori jedna z nich

neni deska sméSovaného okruhu MIX, kotel se zastavi a na displeji je a4
zobrazena zdvada ALL 32. Pokud bude spravné nastavena systém pro 3 topné ALL L
vétve, kotel se restartuje.

AL 33 - Vadn& komunikace RS-485 v rezimu ModBUS

V pfipadé Ze bude na PAR 16 nastaveno jinak nez ,, - - , a nebude ALL ;’ ;’

probihat komunikace mezi kotlem a RS-485 pfes ModBUS béhem 4




minut, kotel se vypne a zobrazi na displeji zavadu ALL33. Kotel bude restartovan pokud bude
komunikace obnovena nebo na PAR 16 bude nastaveno ,, - - ,,

AL 34 - Vadna komunikace RS-485 v rezimu kaskadového fazeni
kotl G

ALL AZfL{
V pfipadé Ze bude na PAR 15 nastaveno jinak nez ,, - - ,, a nebude probihat

komunikace mezi kotlem a RS-485 v rezimu kaskadového fazeni, kotel se

vypne a zobrazi na displeji zavadu ALL34. Kotel bude restartovan pokud bude komunikace
obnovena nebo na PAR 15 bude nastaveno ,, - - ,,

AL 35 - Vadna komunikace RS-485 a RS-485 AL 4 E’

pu

V pfipadé Ze bude na PAR 15 nastaveno jinak nez , - - ,, a nebude probihat

komunikace mezi RS-485 a RS-485 v rezimu kaskadového fazeni, kotel se vypne a zobrazi na
displeji zavadu ALL33. Kotel bude restartovan pokud bude komunikace obnovena nebo na PAR
15 bude nastaveno ,, - -,

UPOZORNENI:

V pFipadé sekven €éniho / kaskadového Fazeni se mohou zobrazit na displeji dalkového

ovladani CR 73 chybové kody 70 a 71:

- ALARM / zdvada 70 Pokud pfi kaskadovém provozu bude zavada (kaskadové €idlo teploty vody
ALL 31), bude na displeji dalkového ovladani zobrazena zavada 70. Zkontrolujte zavadu v
kaskadé.

- ALARM / zdvada 71 Pokud se zavada vyskytuje pouze v jednom z modull a ostatni se udrzuji v
provozu, bude na displeji dalkového ovladani zobrazena zavada 71. Zkontrolujte zavadu v
kaskadé.




5. KASKADOVE RAZENI KOTLU

Kotle MURELLE HE 35 R je moZné instalovat do kaska dovych kotelen

Pokud budete kotle instalovat do kaskady je nutné pouzit elektronickou komunikacni desku RS-485 pro
kazdy kotel samostatné (obj.¢.8092243). Tato deska umozfiuje nastaveni hlavniho Fidiciho kotle
(MASTER) a dalSi kotle, které budou fizeny MASTEREM az do celkového poctu 8 kotlu.
UPOZORNENI:

V instalaci kotl G do sekvence / kaskady je nutné instalovat hydrauli ~ cky vyrovnava ¢ tlaku a
bezpe énostni za Fizeni.

Elektronicka deska RS-485 musi byt umisténa na zadni strané ovladaciho panelu, jak je zobrazeno na
obrazku. Nastavte poZzadovany druh provozu (kaskadovy nebo MODBUS) vybérem prepinace DIP na
desce, jak je uvedeno na obrazku nize

Kaskadové Fizeni

5.1 Kaskadové Fazeni kotl U

Propojte po elektrické strance vSechny kotle, které tvori modularni kaskadovy systém. Na kazdém
kotli nastavte PAR 15 viz.nize, ktery urci, zda se jedna o bézny kotel v kaskadé nebo zda jde o
fidici kotel celé kaskady.

Nastaveni PARAMETRU 15

PAR 15 = adresa v kaskad é
» — » = NEeNi pouzit
0 = hlavni Fidici kotel kaskady (MASTER)
1 = standardni kotel kaskady

(POZOR: Nepfirazujte stejné ¢islo jednotlivym kotl am v kaskad &)

Cidlo venkovni teploty (SE) musi byt pfipojeno ke kotli MASTER a ¢idlo teploty topné vody kaskady (SMC),
musi byt zapojeno do kotle &. 1. Cidla teploty a propojovaci kabely jsou k dispozici v sadé na vyzadani obj.
kod 8092250. Kdyz blika Cervena LED na elektronické desce RS-485, pfepinac DIP neni spravné nastaven




(431 S 1azod A fa30)
SJON EYFIP BN OWIORNST

R S A S
E & 0
R REEEE T
i ]
e
[ | |
[ | '
[ FELe]
1 R M, cbdiatid
i s = = - 1 passss o
! ! fm.ri.l..-_._ howk o=l
SENRRAESE T .+
m_‘zu,c.putﬂa P
GLNT 67
| ow
LIND  CLND BIND ey ="
K e iz A Tt RS S
o con gty Ty 1 w_an
- -H--.J.ﬁ----L.m.zu Pl
WERREE N rCiTA sk A AT AT
2B R R
L i e e e
(5915189 apos]
OLND sonyBUDy

HILMS dia

|||||||||||||||||||||||||||||| _
(o) S N _H: -
Apoa pudo Sjopder g | XELL] ulllid 1 =
|||||||||||||||||||||||||||||| s —i=
|||||||||||||||||||||||| Lin L s _ Mz
{IAVTS 1aizod A jejoy) (431 Svw 1ozod A [age)
B0 BYSEp BYIUCINNET B0Y ENSIP EXNUORNINT
_ﬂumaﬁa.__u__gﬁ _ﬂﬂﬂ.ﬂﬂ_ﬂ__ﬂmﬂ“
T % T X & 05
N ZN] m__,_u r 5 H ) ZN2 mzu ] Jj\”@
m|§ WIS
|8 | I
N o] . Il (35 Ofo HiAGHUDA
= ﬂ.m.
o3 418 R0 R A 'E e o
9Nl 9N]| &
0o, 8 - 8
9 Z9 wWoogg 79 1
Eﬁl == 1 P =
Ny # Gy ®
1 L
::Sﬁ m_w;m a3 4 " i ;zuom mmz._ww BIND & i m_a "
6N3 wy || 6N) .ml_m wy
PRed — Pee2eede B2 — [@22a22
| l
S8P-Syf B8N PYO[UONYE[T §3i-SY E4S0 EYNUONNELT
=}
+ 2 1
= 3 S
T r———— ffef=] spoa) g m
(G551 &g 8poa) mw%w_wmmm%ax o NT
DEND JopjoueY h c O 8 o
o W o M
C < + o
2529
ST wm o
o 0> ¢
g e =
d > .
895w
— s <
.................................................... mn un O
........................................................................................................ o
c
L o 1 1 1
(%]
0
>

ény na jedné strané

Uzem



5.2 rezim MODBUS

RS-485 desky Ize pouzit pro komunikaci MODBUS u kazdého kotle MURELLE HE 50 R. V tomto
pfipadé postupujte nasledovné:

- Nastavte DIP pfepinace na elektronické desce RS-485 a PAR 16, jak je uvedeno na obréazku.

- Vyberte si komunikacni konfiguraci vhodnou k siti Modbus (PAR 17 INST) podle tabulky PAR 17

inst..
Nastaveni PARAMETRU 16 a 17

Komuniface

po;{?;f:f g‘é!kového oip Ff“"m"'
ovfadan on
D g Ul itonticeniiitis Par 16 = MODBUS adresa
i O L1 23| fcode B319165) R — nem’ uvedena
o 1..31= zafizeni od 1 do 31
5,% (POZOR: Nepfifazujte stejné €islo jednotlivym kotl  am)
= E = Elektronicha karta
O G PAR17=  nastaveni MODBUS
. - » — » = Neni nastaveno
= . 1..30= vychozi hodnota 25
(P E N8 Do et (podivej se na tabulku PAR 17 INST)
“‘“‘j&\ %_: s UPOZORNENI: pfi nastavovani parametr @ je nutné
L o)) [N . . v
§CHG B o vaie .5 vypnout kotel, provést nastaveni a op  ét kotel zapnout
Lol ogft-2 Pom” D
SleNsf  —
sF N
S L[\Lsa N3 5 IW LNz 3e| 15 32
@‘ @l_i@‘ =
Elektronicka deska hotle
Tabulka nastaveni PAR 17 INST.
PAR 17 INST Prenosova rychlost Pocet bit parita Stop bit
1 1200 8 ne 1
2 1200 8 ne 2
3 1200 8 Par/Even 1
4 1200 8 Par/Even 2
5 1200 8 Rozdilllichy 1
6 1200 8 Rozdilllichy 2
7 2400 8 Ne 1
8 2400 8 Ne 2
9 2400 8 Par/sudy 1
10 2400 8 Par/sudy 2
11 2400 8 Rozdilllichy 1
12 2400 8 Rozdilllichy 2
13 4800 8 Ne 1
14 4800 8 Ne 2
15 4800 8 Par/sudy 1
16 4800 8 Par/sudy 2
17 4800 8 Rozdilllichy 1
18 4800 8 Rozdilllichy 2
19 9600 8 Ne 1
20 9600 8 Ne 2
21 9600 8 Par/sudy 1
22 9600 8 Par/sudy 2
23 9600 8 Rozdilllichy 1
24 9600 8 Rozdilllichy 2
25 19200 8 Ne 1
26 19200 8 Ne 2
27 19200 8 Par/sudy 1
28 19200 8 Par/sudy 2
29 19200 8 Rozdilllichy 1
30 19200 8 Rozdillli chy 2




MODBUS kotle — seznam prom énnych hodnot

MODBUS | Popis proménnych | typ | Cteni/ | Jednotky Min. Max. popis
adresa zapis hodnota hodnota
R/W
Digitalni proménné
1 Kotel — umoznéni D R/W - 0 1 Pozadavek vytapéni zéna 1
vytapéni
2 Umoznéni ohievu D R/W 0 1 Umozni pfipravu TUV
TUV
3 Dopousténi kotle D R/W - 0 1 Neni umoznéno
32 Kotel v rezimu D R - 0 1 Stav vytapéni zéna 1
vytapéni
33 Kotel v rezimu TUV | D R - 0 1 Stav pFipravy TUV
34 Kotel je zapalen D R - 0 1 Stav pfitomnosti plamene
35 Kotel je v poruse D R - 0 1 Stav porucha kotle
Analogové
proménné
1 Nastaveni A R/W 0,1C 20,0 80,0 Nastaveni vytap éni zény 1
priméarniho Pfijmete-li hodnotu mimo rozsah, takze hodnota neni
vytapéni pfijata a teplota kotle je udrzovana na pevné hodnoté
nebo teplotni kfivce.
2 Nastaveni A R/W 0,1C 20,0 80,0 Zadana teploty UT p i pipravé teplé vody
priméarniho ohfevu (PAR 66 OEM menu)
TUV Pfijmete-li hodnotu mimo rozsah hodnota neni pfijata a
kotel pouZije nastavenou hodnotu v kotli.
3 Nastaveni teploty A R/W 0,1C 10,0 80,0 Zadana teplota TUV
TUV Pfijmete-li hodnotu mimo rozsah hodnota neni pfijata a
kotel pouzije nastavenou hodnotu v kotli.
4 Venkovni teplota A R/W 0,1C -55,0 95,0 Externi hodnota teploty MobBus.
Pfijmete-li hodnotu mimo rozsah hodnota nebude pfijata.
V pfFipadé rozporu bude kotel davat pfednost hodnoté
sondy je ke které je pfipojen
5 Topna kfivka A R/W 0,1 3,0 40,0 Topna kfivka zény 1
(pouziva se misto kfivky nastavené v kotli)
PFijmete-li hodnotu mimo rozsah hodnota nebude pfijata.
A bude se pouzivat kfivka nastavena v kotli.
6 Korekce vnitfni A R/W 0,1 -5,0 5,0 Posunuti hodnoty pokojové teploty zény 1
teploty (pouziva se misto posunu stanovené v kotli).
Pfijmete-li hodnotu mimo rozsah hodnota nebude pfijata.
A bude se pouzivat hodnota nastavena v kotli.
64 Teplota TUV A R 0,1C 0,0 100,0 Teploty TUV uve dené na ¢idle TUV
55 Teplota topné vody | A R 0,1C 0,0 100,0 Teplota t opné vody
66 Teplota zpétné A R 0,1C 0,0 100,0 Teplota sondy zp étné topné vody
topné vody
67 Teplota spalin A R 0,1C 0,0 200,0 Teplota na cidle odtahu spalin
68 Vykon kotle A R 0,1% 0,0 100,0 Vykon kotle (0=min.vykon, 100=max.vykon)
69 Tlak vody v kotli A R 0,1 bar 0,0 6,0 Tlak topné vody v kotli
70 Venkovni teplota A R 0,1C -100,0 100,0 Venkovni teplota na ¢idle pfipojeného ke kotli
129 Minuty | R/W - 0 59 Neni k dispozici
130 Hodiny | R/W - 0 23 Neni k dispozici
131 Den v tydnu | R/W - 1=Po 7=Ne Neni k dispozici
132 Den v mésici | R/W - 1 31 Neni k dispozici
133 Mésic | R/W - 1 12 Neni k dispozici
134 rok | R/W - 2000 2200 Neni k dispozici
192 Zavada kotle | R - 0 100 Bude zobrazeno ¢islo aktualni zavady kotle
193 Zavada zafizeni 1 | R - 0 100 Aktualni zavada zafizeni 1
194 Z&avada zafizeni 2 | R - 0 100 Aktualni zavada zafizeni 2
195 Zéavada zafizeni 3 | R - 0 100 Aktuélni zavada zafizeni 3
196 Zéavada zafizeni 4 | R - 0 100 Aktuélni zavada zafizeni 4
197 Zéavada zafizeni 5 | R - 0 100 Aktuélni zavada zafizeni 5
198 Z&avada zafizeni 6 | R - 0 100 Aktualni zavada zafizeni 6
199 Zavada zafizeni 7 | R - 0 100 Aktualni zavada zafizeni 7
200 Parametr 1 nast. K. | R - 0 199 Hodnota PAR 1




5.3 rezim kaskaddy + MODBUS

Prapajovaci vodic

)

Tento rezim umoznuje MODBUS
komunikaci alespori dvou kotlu v kaskadé.
Pro zapojeni je nutné objednat si dalSi
desku RS-485 0bj.¢.8092244.

POZOR: Komunikace bude probihat
pouze s nastavenym kotlem MASTER

fcod 5318173) ¢

(kotel s PAR 15 = 0), zobrazeni vykonu

(P) kaskady jako jediného zdroje tepla:

P kaskady = P kotle x Po ¢et kotl G.
Chcete-li nainstalovat druhou desku,
postupujte nasledovné:

- Odstrarite kryt a elektrické pfipojeni druhé
desky RS-485 a provedte propojeni
pomoci kabelového propojeni dodavané \
v souprave 0bj.€.8092244 s deskou RS- NI ‘
485, ktera je jiz nainstalovana v hlavnim K
kotli (kotel s par.15 = 0) UPOZORNEN!I: ‘
Vkladejte kabelovy konektor se

zvySenou opatrnosti.

- Nastavte DIP pfepina¢ na nové desce do
rezimu MODBUS. b
- Zaviete viko druhé desky. R -
- Vyberte si vhodnou komunikacni

] 1 OIP S\WITCH
nastavent

konfiguraci sité Modbus (PAR 17 INST) podle tabulky PAR 17 inst..

Pripojeni RS-485 na p fidavnou desku INSOL nebo ZONA MIX

el T o
_______

s PAR 17 =

N Par16 = MODBUS adresa
i »—» = neni uvedena
1..31= zafizeni od 1 do 31
(POZOR: Neprifazujte stejné ¢islo
jednotlivym kotl &m)

nastaveni MODBUS

., — » = heni nastaveno
1..30= vychozi hodnota 25
(podivej se na tabulku

PAR 17 INST)

Deska RS-485 muze byt pfipojena k volitelné sadé pomocné desky INSOL obj.€. 8092254 nebo ZONA MIX
obj.¢. 8092252. Obé desky vyzaduji k pfipojeni soupravu obj.€.8092236. Provedte elektrické propojeni, jak

je uvedeno na obrazku.

UPOZORNENI: Pro elektrické p fipojeni pomocnych desek INSOL / ZONA MIX do hlavni
ych desek.

desky kotle naleznete v ndvodu pro montaz jednotliv

Modul s 1 deskou RS-485

E ZONA MIX f ZONA SOLAR
Al PRIPOJENA RiDIiGi DESKA

ZONA MIX / ZONA SOLAR

PRIPOJENA RiDiCi DESKA

elektronické

Modul se 2 deskami RS-485

T,
© :l E 3]

B

L —

(]
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6. NAVOD PRO OBSLUHU KOTLE

UPOZORNENI: Prvni zapaleni kotle musi byt provedeno opravnénou osobou a prokolenou firmou HERMANN
tepelna technika spol. s r.o. k provadéni téchto pracil!!!

Pfed uvedenim kotle do provozu musi byt ovéfeny vSechny Udaje na vyrobnim Stitku kotle, zda souhlasi se
skute€nosti, musi byt zkontrolovan druh plynu na ktery je kotel pfestaven zda souhlasi se skute¢né
pouzivanym plynem v domovni instalaci (ZP G20 nebo PROPAN G31). Zkontrolovat zda je provedena
instalace domovniho plynovodu dle predpisii a zda je platna revizni zprava, prekontrolovat umisténi
spotfebiCe z hlediska pozadavkl pozarnikd, norem pro umisténi elektrospotfebi€d a prekontrolovat odtah
spalin. Toto provede pouze osoba opravnénd, ktera dale prekontroluje:

1. Tlak plynu, tlak vody a elektrické napéti v€etné polarity

A )
2. Vykon hlavniho hofaku souhlasi s tdajem uvedenym na vyrobnim At GERED
Stitku mi
3. Spravnou funkci odtahu spalin
4. Zda pfivod vzduchu a odtah spalin jsou ve shodé s pozadovanym ;
mnozstvim o
5. Dostate¢né mnoZstvi pfivodu vzduchu pfi instalaci plynového @

kotle do vnitfniho prostoru v nabytku - (%
6.1 Zapaleni a funkce kotle Q,¢=>@<1m ]

RESET

Uvedeni kotle do provozu ET
Prvni zapaleni kotle musi byt provedeno opravnénou kvalifikovanou
osobou. Postupujte dle tohoto navodu, a pokud je to nezbytné pro —— i
opétovné uvedeni kotle do provozu, pfisné dodrZujte nasledujici

instrukce:

Oteviete plynovy kohout, aby byl dodavan plyn do kotle

Pfesunout hlavni vypina¢ systému na "ON ".

Nasledné vyCkejte asi 30 sekund pfed uvedeni kotle do provozu. V této dobé kotel ovéfuje a kontroluje
vSechny prvky a funkce, zda odpovidaji nastaveni. Pokud sviti modry prouzek (BAR) po boku displeje,
znamena to, Ze kotel je napajen el.napétim a vSechny funkce jsou v pofadku.

Pozn.: P i prvnim natlakovani kotle se na ovladacim panelu (  2) a na displeji rozsviti postupn & tlak
topné vody v kotli.

Zimni provoz

Stisknéte tlacitko % na ovladacim panelu (poz. 2) k aktivaci funkce zimniho * e
rezimu (vytapéni a ohfev TUV). Na displeji budou zobrazeny symboly jako na qu 3
obrazku. =

Regulace teploty topné vody pro vytap  éni

Chcete-li nastavit teplotu vody pro topeni, stisknéte ﬁ H GERED
tlagitko Ml pro ovladani (2). - - -
Prvnim stisknutim tlacitka bude vybrano nastaveni w = A E‘“ W
teploty topného okruhu 1. Pfi druhém stlaceni tlacitka e || e
bude vybrano nastaveni teploty topného okruhu 2. Na % =
displeji budou zobrazeny hodnoty, jako jsou na = ‘@ié?@
obrazku. Zménu teploty topné vody provedete tlacitky -k ,
+ nebo - . Pro navrat zpét do standardniho zobrazeni V‘\{%@ H
stisknéte opétovné klavesu 1l | nebo vyckeijte 10 = S

5




sekund a pokud neni stisknuto zadné tlacitko pak se provede automatické vraceni do
standardniho zobrazeni.

Nainstalovani a nastaveni €idla venkovni . : ._

teploty LIk 1l

Pokud je nainstalovano &idlo venkovni teploty, | SET o =1 SET _ (*
hodnota teploty topné vody je automaticky ! j ' ‘
nastavena v zavislosti na venkovni teploté. \ 8 Bar d Bar

Pokud chcete zménit hodnotu vystupni teploty

topné vody, zvySit nebo snizit hodnotu, ktera byla vypocitana automaticky pomoci elektronické
desky, postupuijte, jak je uvedeno v pfedchozim bodé&. Urover jednotlivych vypodtd korekci hodnot
teploty topné vody. Na displeji budou zobrazeny hodnoty dle obr. 26 / a.

Vypnuti kotle

V pripadé kratké nepfitomnosti, stisknéte tlaitko O na ovladacim panelu (poz. 2). Na displeji se
zobrazi hodnoty, které jsou znazornény na Obr. 24. Timto zplsobem vypinejte kotel pokud chcete
aby byly zachovany vSechny néasledujici funkce jako napf. aktivni systém proti zamrznuti, fenkce
proti zablokovani ¢erpadla. Pokud bude kotel vypnut na delSi obdobi, je vhodné odpoijit
pFivod elekt Finy, vytaZzenim kabelu ze zasuvky, zav Fete plyn kohout, a pokud by mohla

teplota v budov é klesnout pod 0C, pak vyprazdn éte topny systém v ¢etné kotle nebo topny
systém napl Ate nemrznouci sm ési.

6.2 Zavady a jejich odstran éni

pokud je kotel v poruse, zobrazi se na displeji zavada a rozsviti se Cervené BAR vpravo.
Popis jednotlivych zavad s feSenim jejich odstranéni jsou uvedeny nize:

AL 02 - nedostate ény tlak topné vody v otopném systému( mén & nez 0,5 bar).

Dopl ite vodu do topného systému na tlak 1.0+1,2 bar. Nik___dy nedopoust éjte vodu do topného
systému pokud neni topna voda ochlazena, mohlo by d 0jit k poSkozeni spot _ebiée !!!
MozZné pficiny Ubytku tlaku v topném systému:

Vezmeme li v Gvahu, Ze za normalnich provoznich podminek nebude
tlak v systému klesat, miZe se v3ak stat Ze dojde k Ubytku tlaku nebo ' ] E
dokonce k vyprazdnéni topného systému. Nékdy maze byt Gnik topné A 05w
vody ze systému velmi maly aniz bychom ho zaznamenali, avSak mlze
byt postupem &asu pficinou ztraty tlaku v topném systému a nasledném zablokovani kotle. Také manualni
otevieni vypoustéciho kohoutu u radiatoru (Umysiné nebo nedimysiné) ma za nasledek Ubytek tlaku

v topném systému. Zkontrolujte zda k nékteré z téchto pfi¢in nedoslo!!!

AL 03 - Vysoky tlak vody ‘ ‘

Kontaktujte servisniho technika pro odstranéni této zavady. ALL L” J’

cHs

AL 05 - Vadné NTC ¢idlo topné vody
Kontaktujte servisniho technika pro odstranéni této zavady. 1 5
ALL LY

44




AL 06 - Blokace plamene
Pro opétovné zapaleni hotaku stladte tlagitko RESET na panelu &.2 — viz. obrazek, ALL UE
jak je signalizovano na displeji

V pfipadé opakovéani zavady kontaktujte servisniho technika pro odstranéni této
zavady

AL Q7 - Zé&sah havarijniho termostatu topné vody

Pro opétovné zapaleni hofaku stlacte tlacitko RESET na panelu €.2 — viz. obrazek,

jak je signalizovano na displeji

V pfipadé opakovani zavady kontaktujte servisniho technika pro odstranéni této

zavady e
[N

AL 08 — zavada p Fitomnosti_plamene
Kontaktujte servisniho technika pro odstranéni této zavady.

AL 09 — Zavada na cirkulaci topné vody
Kontaktujte servisniho technika pro odstranéni této zavady.

AL 10 — Zavada pomocného_¢idla
Kontaktujte servisniho technika pro odstranéni této zavady.

AL 13 — Zavada na_gidle odtahu spalin
Pro opétovné zapaleni hofaku stlacte tla€itko RESET na panelu €.2 — viz.

obrazek, jak je signalizovano na displeji ALL ;’ﬁ

V pfipadé opakovani zavady kontaktujte servisniho technika pro odstranéni této @B

zavady

AL 14 — Zavada na_éidle odtahu spalin @
Kontaktujte servisniho technika pro odstranéni této zavady. o AN

AL 15 — Z&avada ventilatoru
Kontaktujte servisniho technika pro odstranéni této zavady.

Od ,AL20 do AL29"

Kontaktujte servisniho technika pro odstranéni této zavady.

Od ,AL30 do AL35"

Kontaktujte servisniho technika pro odstranéni této zavady.

Od ,AL70 do AL71"

Kontaktujte servisniho technika pro odstranéni této zavady.

Zmeéna druhu plynu
Pokud je nutné zménit druh spalovaného plynu (misto Propanu G31 pouZzit zemni plyn G20 a opacné),
pozadejte o provedeni této operace pouze opravnéneho servisniho technika.

Udrzba a &isténi

Ro¢ni udrzba spotfebic¢e by méla byt planovana s dostate¢nym predstihem. VV€as si objednejte
opravnéneho servisniho technika na provedeni ro¢ni udrzby a Cisténi kotle. Kotel je dodavéan s elektrickym
kabelem v délce 1m pro elektrické napajeni, které v pfipadé nahrazeni, musi byt nahrazen pouze totoZznym
kabelem o stejném prlrezu.




