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       Cod.       

 

       NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU       

       FORMAT SLIM HE       

       Vážený pane, vážená paní

jsme velmi pot!šeni, že jste rozhodl (a) zakoupit pro vytáp!ní Vašeho domku "i bytu kvalitní výrobek, a tím jste proje vil 
d#v!ru ve $rmu HERMANN. V!%íme, že Vám naše za%ízení bude spolehliv!, kvalitn! a dlouho sloužit k Vaší plné spoko-
jenosti.
D&LEŽITÉ UPOZORN'NÍ: Uvedení spot%ebi"e do provozu a první jeho spušt!ní, musí být provedeno pouze kvali$k-
ovaným servisním technikem, který absolvoval školení na opravy spot%ebi"# Hermann Tepelná technika a je držitelem 
servisního pr#kazu s oprávn!ním na provád!ní záru"ních oprav vydaný dovozcem.           

       Nást!nný kondenza"ní kotel       

       CZ       

       KE KOTLI OBDRŽÍTE ZDARMA 
PROSTOROVÝ TERMOSTAT
OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ
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             MODELOVÁ •ADA         

       Typ kotle              objednací !íslo       
       Format Slim HE 25 - (G20)              8112250       
       Brava Slim HE 30 - (G20)              8112252       
       Brava Slim HE 35 - (G20)              8112254       
       Brava Slim HE 40 - (G20)              8112256       

         SHODA
Plynové kotle Brava One HE  jsou vyrobeny ve shod! s      :    
 ±           Na"ízením 2009/142/CE    
 ±     Na"ízení o ú#innosti 92/42/CEE    
 ±     Sm!rnice o nízkém nap!tí 2006/95/CE    
 ±         Na"ízením o elektromagnetické kompabilit! 2004/108/CE    
 ±     Energetická t"ída        
 ±     Klasifikace kotle “Kondenza#ní”    
 ± T"ída NOx 5 (< 70 mg/kWh          
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       U sériového #ísla a roku výroby viz výrobní štítek a štítek na 
krabici      .    

          PROHLÁŠENÍ O SHOD"    
       Podle sm!rnice “Plynové spot"ebi#e” 2009/142/ES, sm!rnice 
“EMC” 2004/108/ES sm!rnice se “vrátí” a 92/42/EHS “Sm!rn-
ice pro nízké nap!tí” 2006/95/ES, výrobce Slévárny SIME 
SpA, Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) prohlašuje, že kotle 
typu Brava ONE jsou vyrobeny v souladu se sm!rnicemi EU .    

              .    
        
    Technický "editel    
    (Franco Macchi)    

    

 

    

   

 

 

       SIMBOLY    

a NEBEZPE#Í
    Chcete-li ur#it, které, operace nabo úkony p"i špat-
ném provedení mohou mít za následek  zran!ní 
nebo úraz, a následn! m$že dojít k poruše nebo 
poškození spot"ebi#e; a proto vyžadují zvláštní opa-
trnost a odpovídající p"ípravu.    

f        NEBEZPE#Í    
    Chcete-li ur#it, které operace nebo úkony p"i špat-
ném provedení m$hou vést k úrazu elektrickým p$v-
odem, a proto vyžadují zvláštní opatrnost a odpovíd-
ající p"ípravu.    

d           ZAKÁZÁNO    
    Chcete-li ozna#it úkon, který je zakázáno provád!t    

m UPOZORN"NÍ   
Chcete-li ozna#it zvlášt! užite#né a d$ležité informa-
ce     

         OBSAH         
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         UPOZORN•NÍ A BEZPE•NOSTNÍ P•EDPISY

m NEBEZPE•Í
 ±       Po odstran!ní obalu zkontrolujte neporušenost a 
úplnost dodávky, a pokud nebude dodávka kom-
pletní, obra"te se na firmu, která Vám vyrobek 
prodala. 

 ± Spot#ebi$ musí být užívány pouze k ú$elu, ke 
kterému je ur$en, v opa$ném p#ípad! spole$nost 
HERMANN tepelná technika s.r.o. není zodpov!d-
na za škody zp%sobené osobám, zví#at%m nebo 
v!cem, nesprávnou instalací, úpravami, údržbou 
a nesprávným používáním p#ístroje. 

 ± V p#ípad! úniku vody, odpojte spot#ebi$ z elektri-
cké sít!, uzav#ete p#ívod vody a kontaktujte odbor-
n! kvalifikovaný servis 

 ± Pravideln! kontrolujte, zda provozní tlak hydrauli-
ckého systému za studeného stavu je 1÷1,2 baru. 
V opa$ném p#ípad! prove&te dopln!ní vody nebo 
se obra"te na kvalifikovaný servis. 

 ± v P#ípad! že spot#ebi$ není používán delší dobu 
prove&te alespo' následující úkony: 

 ± Uzav#ete p#ívod plynu 

 ± Uzav#ete ventily vody . 

 ± Odpojte spot#ebi$ od elektrického nap!tí

 ± Aby bylo možno zaru$it správnou funkci spot#eb-
i$e, ú$innost dle p#edepsaných limit%, legislativy a  
požárních norem, je nutné udržovat za#ízení pod  
systematickou kontrolou v pravidelných intervale-
ch,nejmén! však jedenkrát za rok.                                           

m          NEBEZPE•Í
 ±     Doporu$uje se, aby všichni uživatelé, servisní technici a 
instalaté#i pe$liv! p#e$etli tuto p#íru$ku, aby mohli spo-
lehliv! a bezpe$n! používat p#ístroj. 

 ± Tento návod k obsluze je nedílnou sou$ástí za#ízení. Je 
proto t#eba aby byl pe$liv! uchován pro budoucí použití 
a  musí vždy doprovázet plynové za#ízení, i když bude 
prodáno jinému majiteli nebo uživateli, nebo nainstalo-
váno do jiného topného systému. 

 ± Instalace a údržba musí být provedena odbornou firmou 
nebo kvalifikovanou osobou v souladu s pokyny uve-
denými v této p#íru$ce, s platnými technickými normami 
a právními p#edpisy    

 ± dodavatel musí poskytnout uživateli proškolení o 
provozu kotle, údržb! kotle, obsluze kotle, funkci 
bezpe$nostních za#ízení a p#edat návod k obslu-
ze.                         

 

         ZÁKAZY     

d JE ZAKÁZÁNO
 ± Provád!t obsluhu spot#ebi$e d!tmi nebo osobami 
s mentálním $i jiným závažným zdravotním po-
stižením. 

 ± Provozování plynových za#ízení, elektrických 
spot#ebi$% nebo za#ízení, jako jsou p#epína$e, 
spot#ebi$e, atd.. pokud je cítit zápach plynu. V 
tomto p#ípad!: 

 ± vyv!trejte místnost otev#ením oken a dve#í; 

 ± Uzav#ete plynový kohout; 

 ± okamžit! zavolejte kvalifikovaného servisního te-
chnika. 

 ± Sahat $i dotýkat se za#ízení, pokud jste naboso a 
mokrými $ástmi t!la. 

 ± Provád!t veškeré technické zásahy nebo $išt!ní 
p#ed odpojením za#ízení od elektrické sít! tím, že 
odpojíte hlavní p#ívod el.energie a uzav#ete p#ívod 
plynu. 

 ± Upravovat nebo m!nit bezpe$nostní za#ízení 
nebo provád!t zám!ny bez povolení a pokyn% od 
výrobce. 

 ± Zapojte odtok kondenzátu (pokud existuje) do ka-
naliza$ního potrubí, v p#ípad! nutnosti instalujte 
neutraliza$ní nádobku. 

 ± Tla$it, vytahovat, kroutit s elektrickými kabely, 
které jsou vyvedeny ze spot#ebi$e, i když je 
odpojen od sí"ového napájení. 

 ± Pokládat na kotel r%zné p#edm!ty. Kotle není 
ur$en pro práci ve venkovním prost#edí. 

 ± Zavírat nebo zmenšovat velikost v!tracích otvor% 
v interiéru pokud existují. 

 ± Odpojovat p#ístroj od napájení a p#ívodu plynu, 
pokud hrozí že venkovní teplota m%že klesnout 
pod nulu (nebezpe$í zamrznutí). 

 ± Nechávat nádoby s ho#lavými látkami v místnosti, 
kde je spot#ebi$ instalován.
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1                   POPIS KOTLE                  

 

1.1          Charakteristika     
                 FORMAT SLIM HE je nást•nný kondenza•ní kotel typu C, ur•ený 
pro vytáp•ní a oh•ev teplé užitkové vody v deskovém nerezovém 
vým•níku. Za•ízení typu C je možno instalovat do prost•edí základ-
ního dle •SN 33 2000-3, odtah spalin musí spl•ovat •SN 7342 
01. Umíst•ní spot•ebi•e musí být provedeno v souladu s platnými 
p•edpisy a na•ízeními. Provoz spot•ebi•• m•že být ne zemní plyn 
(G20) nebo na propan (G31). Dodržováním pokyn• uvedených v této 
p•íru•ce je p•edpokladem zajišt•ní správné instalace a dokonalého 
provozu spot•ebi•e. Jedná se o velmi kvalitní nízkoteplotní kotel  
poslední generace, který byl vyroben pro vytáp•ní a oh•ev užitkové 
vody. Hlavní konstruk•ní •ásti kotle FORMAT SLIM HE jsou: 
- nerezový premixový ho•ák spojen s primárním nerezovým 
vým•níkem  pro vytáp•ní a oh•ev TUV 
- uzav•ená spalovací komora kotle typu “C”, s ohledem na životní 
prost•edí, ve kterém je nainstalován 
- elektronická •ídící deska ovládaná mikroprocesorem, krom• toho 
umož•uje nejoptimáln•jší •ízení vytáp•ní a oh•evu teplé užitkové 
vody, nabízí možnost být p•ipojen k dálkovému ovládání (s regulací 
OpenTherm), s možností instalace a p•ipojení solárního systému 
a •idla venkovní teploty. V posledn• uvedeném p•ípad• je tep lota 
topné vody v kotli upravována v závislosti na venkovní teplot•, dle 
nastavené ekvitermní topné k•ivky, což umož•uje zna•né úspory 
energie. 
Jedním z dalších zvláštností z kotl• FORMAT SLIM HE jsou: 
- Funkce proti zamrznutí, která se automaticky aktivuje, když teplo-
ta topné vody v kotli klesne pod hodnotu nastavenou v parametru 
“PAR10” a v p•ípad• instalace venkovního •idla, pokud venkovní te -
plota klesne pod hodnotu nastavenou v parametru “PAR 11 “. 
- Funkce proti zablokování •erpadla a p•epínacího ventilu. Je akt i-
vován automaticky každých 24 hodin, pokud  nebyl zadán žádný 
požadavek na vytáp•ní nebo oh•ev TUV
- Funkce “komíní•ek”, která trvá 15 minut a je ur•ena pro kvalifiko-
vaný servis k m••ení parametr• a ú•innosti spalování, emisí ve spa-
linách a ov••ení tlaku plynu na trysky 
- zobrazení na displeji provozních parametr• a vlastního nastavení,  
se zobrazením chybových kód• v p•ípad• poruchy, které zjedno-
dušuje práci opravy a obnovení •ádného fungování za•ízení.                         

1.2 !ÍDÍCÍ A BEZPE"NOSTNÍ PRVKY               
          Kotle Format SLIM HE  jsou vybaveny následujícími bezpe•n-
ostními prvky:
 ±     havarijní termostat 100°C    
 ±     termostat odtahu spalin    
 ±     pojistný ventil 3 bar    
 ±     tlakový spína• nedostatku vody    
 ± NTC •idlo teploty spalin
 ±     NTC •idlo teploty topné vody   
 ±     NTC •idlo TUV           i      .    

d           JE ZAKÁZÁNO
    demontovat, m•nit nebo jinak zneprovoznit bezpe•n-
ostní prvky a provozot kotel bez t•chto prvk•      .    

a        NEBEZPE"NÉ    
    Vým•na bezpe•nostních za•ízení nebo prvk• musí 
být provedena pouze kvalifikovaným proškoleným 
servisním technikem s použitím pouze originálních 
náhradních díl• HERMANN                      

1.3          Identifikace výrobku
    Kotle Format SLIM HE  je možné identifikovat podle násled-
ujících prvk•:    
1 Identifika#ní štítek je umíst$n na vn$jší stran$ obalu a zo-

brazuje kód, sériové #íslo kotle a #árový kód 
2 Výrobní štítek: je umíst$n uvnit% na p%edním panelu kotle a 

uvádí technické údaje, výkon za%ízení a požadavky platných 
právních p%edpis&

                  

    

    

   

 

!

 

!

       Fig.             1       

 

       LEGENDA:
1     Štítek na krabici    
2     Výrobní štítek    

m UPOZORN'NÍ
Špatná manipulace s krabicí, odstran•ní, poško-
zení identifika•ních zna•ek nebo cokoliv jiného
neumož•uje spolehlivou identifikaci výrobku,
zt•žuje jakoukouliv instalaci a údržbu               .         
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1.4          Komponenty kotle          
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1          Odvzdušn•ní primárního vým•níku
2       Primární vým•ník    
3     Kryt spalovací komory    
4     P!ívod spalovací sm•si    
5     Kontrolní sklí"ko    
6     Elektroda zapalovací/kontrolní    
7     Havarijní termostat    
8     NTC "idlo topné vody    
9     Ventilátor    
10     Sifon odvodu kondenzátu    
11     3 cestný ventil    
12     Hydraulická skupina    
13     NTC "idlo TUV    
14     Ovládací panel    
15     Deskový vým•ník TUV               

 

16          Plynový ventil
17     Filtr studené vody    
18     VPojistný ventil    
19     Vypoušt•cí kohout    
20     Ob•hové "erpadlo    
21     Tlakový spína" nedostatku vody    
22     Automatický odvzduš#ovací ventil    
23     Sm•šovaní plyn-vzduch    
24     Expansní nádoba    
25     Potrubí p!ívodu spalovacího vzduchu    
26     Komora spalin    
27     NTC "idlo teploty spalin    
28     P!ívod spalovacího vzduchu    
29     Odtah spalin                     

    
  

       Fig.             2       
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1.5          Technická data          

       POPIS                     
       Format Slim HE a Brava Slim HE        

       25              30              35              40       
       CERTIFIKÁT       
       Zem! pro použití                            EU       
       Provozní plyn                            G20 / G31       
       "íslo PIN                            1312CO5936       
       Kategorie                            II2H3P       
       Typ                            B23P - B53P - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83       
       T#ída NOx                            5 (< 70 mg/kWh)       
       VYTÁP$NÍ       
       TEPELNÝ P%ÍKON       
       Maximální p#íkon              kW              20              24              30              35       
       Minimální p#íkon              kW              4              4,8              6              7       
       TEPELNÝ VÝKON       
       Maximální výkon -80& (80-60°C)              kW              19,7              23,6              29,5              34,5       
       Maximální výkon - 80& (50-30°C)              kW              21,4              25,7              32,2              37,5       
       Minimální výkon G20 (80-60°C)              kW              3,9              4,7              5,9              6,9       
       Minimální výkon G20 (50-30°C)              kW              4,3              5,1              6,5              7,5       
       Minimální výkon G31 (80-60°C)              kW              3,9              4,7              5,9              6,9       
       Minimální výkon G31 (50-30°C)              kW              4,3              5,1              6,5              7,5       
       Ú"INNOST A SPOT%EBA ENERGIE       
       Ú'innost p#i max.výkonu (80-60°C)              %              98,5              98,3              98,3              98,6       
       Ú'innost p#i min.výkonu (80-60°C)              %              97,5              97,9              98,3              98,6       
       Ú'innost p#i max.výkonu (50-30°C)              %              107              107,1              107,3              107,1       
       Ú'innost p#i min.výkonu (50-30°C)              %              107,5              106,25              108,3              107,1       
       Ú'innost p#i 30& výkonu (40-30°C)              %              107,0              107,0              107,0              107,0       
       Energetická t#ída (CEE 92/42)                                      
       Tepelná ztráta p#i poklesu na 50°C              W              84              88              88              92       
       OH%EV TUV       
       Maximální výkon              kW              24              28              35              40       
       Minimální výkon              kW              4              4,8              6              7       
       Pr*tok TUV p#i +t 30°C              l/min              11,2              12,9              16,5              19,4       
       Konstantní pr*tok TUV p#i (+t 25°C / +t 35°C)              l/min              13,6 / 9,7              16,1 / 11,5              20 / 14,3              22,9 / 16,4       
       Minimální pr*tok TUV              l/min              2              2              2              2       

       Tlak Max / Min       
       bar              7 / 0,5              7 / 0,5              7 / 0,5              7 / 0,7       
       kpa              700 / 50              700 / 50              700 / 50              700 / 70       

       ELEKTROINSTALACE       
       Nap!tí              V              230       
       Frekvence              Hz              50       
       P#íkon              W              105              114              135              135       
       Stupe, elektrického krytí              IP              X5D       
       SPALOVÁNÍ       
       Teplota spalin p#i výkonu Max/Min(80-60°C)              °C              82 / 66              89 / 71              77 / 67              75 / 62       
       Teplota spalin p#i výkonu Max/Min (50-30°C)              °C              59 / 45              71 / 51              58 / 49              54 / 39       
       Pr*tok spalin p#i výkonu Max/Min              g/s              11,2 / 1,9              13,1 / 2,2              16,3 / 2,8              18,6 / 3,3       
       CO2 p#i výkonu Max/Min (G20) rozdv. potrubí              %              9,0 / 9,0              9,0 / 9,0              9,0 / 9,0              9,0 / 9,0       
       CO2 p#i výkonu Max/Min (G31) rozdv. potrubí              %              10,0 /10,0              10,0 /10,0              10,0 / 10,0              10,0 / 10,0       
       TRYSKY - PLYN       
       Po'et rysek              n°              1              1              1              1       
       Pr*m!r trysek (G20-G31)              mm              5,3              5,3              5,3              5,3       
       Spot#eba plynu p#i Max/Min výkonu (G20)              m3/h              2,53 / 0,42              2,96 / 0,50              3,70 / 0,63              4,23 / 0,74       
       Spot#eba plynu p#i Max/Min výkonu  (G31)              Kg/h              1,86 / 0,31              2,17 / 0,37              2,71 / 0,46              3,10 / 0,74       

       Tlak plynu (G20/G31)       
       mbar              20 / 37              20 / 37              20 / 37              20 / 37       

       kpa              2 / 3,7              2 / 3,7              2 / 3,7              2 / 3,7       
       TEPLOTA - TLAK       
       Maximální provozní teplota              °C              85       
       Rozsah nastavení teploty ÚT              °C              20÷80       
       Rozsah nastavení teploty TUV              °C              10÷60       

       Maximální provozní tlak       
       bar              3       
       kpa              300       

       objem vody v kotli              l              4,65              4,75              4,95              5,60       

         Výh!evnost plynu(Hi)
    G20 Hi. 9,45 kW/m3 (15°C, 1013 mbar) - G30 Hi. 12,68 kW/kg (15°C, 1013 mbar) - G31 Hi. 12,87 kW/kg (15°C, 1013 mbar)                     
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1.6          Hydraulické schéma     
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       Fig.             3       

 

LEGENDA:
    M Výstup topné vody    
    R Vstup zp•tné topné vody    
    U Výstup teplé vody    
    E Vstup studené vody    
    S Vývod p•epadu pojistného ventilu    
    G P•ívod plynu    
          Sc Odvod kondenzátu    
   
              
1 Primární vým•ník
2       Spalovací komora    
3     Ventilátor    
4     Havarijní termostat    
5     NTC !idlo topné vody    
6     Deskový vým•ník TUV    
7     Tlakový spína! nedostatku vody            
8     Automatický odvzduš"ovací ventil    
9     Ob•hové !erpadlo    
10     Expansní nádoba    
11     3 cestný ventil    
12     By-pass     
13     NTC !idlo TUV    
14     Plynový ventil    
15     Pr#tokom•r TUV    
16     Filtr studené vody    
17      Vypoušt•cí kohout kotle    
18     Pojistný ventil    
19     Dopoušt•cí ventil    
20     Sifon odvodu kondenzátu            

1.7           NTC !idla
NTC !idla instalované v kotli mají následující charakteristiku:
 ±       NTC !idlo (topné vody/havarijní) NTC R25°C      ;             10k$ %25°-85°C: 
3435    

 ±     NTC !idlo TUV R25°C                  ,10k$ %25°-85°C: 3435    
 ±     !idlo venkovní teploty R25°C,                  10k$ %25°-85°C: 3435                 

         Teplota  NTC !idla odpovídá následující hodnot" odpor u    
      P•íklad:    
    TR=75°C & R=1925$      ;    TR=80°C & R=1669$
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1.9         Expansní nádoby
Expansní nádoba, která je nainstalována v kotli má 
následující chrakteristiku              :    

       Popis              U/M       
       Format One a Brava Slim HE        
       25              30              35              40       

       Objem              l              9,0              10,0       

       P•ednastavený tlak       
       kPa              100       
       bar              1,0       

       Využitelný objem              l              5,0              6,0       
       Celkový maximální 
objem topného sy-
stému (*)       

       l              124              140       

         (*)          P•i dodržení následujících podmínek:   
           Maximální teplota topné vody             85°C    
          Teplota studené vody              10°C           .    

m           UPOZORN#NÍ
 ±     U systém# s obsahem vody vyšším než je ma-
ximální obsah systému (uvedený v tabulce) je 
nutné nainstalovat dodate!nou expanzní nádobu.

 ± Výškový rozdíl mezi pojistným ventilem a v nej-
vyšším bodm topného systému m#že být až 6 me-
tr#. U v•tších výškových rozdíl#je nutné zvyšovat 
tlak v expanzní nádob• za stedeného stavu o 0,1 
baru na každé zvýšení o 1 metr.                  

1.10           Ob"hové !erpadlo
   Graf výtla!né výšky ob•hového !erpadla instalovaného v kotli                  .    

    

 

 

                  Výtla!ná výška (mbar)                  
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HE 25-30

HE 35
HE 40

         Pr$tok (l/h )         
 

    
  

       Fig.             4       
 

 

m        UPOZORN#NÍ

   Kotel je vybaven automatickým BY-PASSEM, který 
zajiš'uje neustálou cirkulaci vody v kotli, i když dojde 
k uzav•ení termostatických hlavic           .         
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1.11          Ovládací panel     

    

    

   

 !

       Fig.             5       

 

1        Funk•ní tla•ítka     

        y              Stisknutí jednou nebo více krát, po dobu alespo• 1 
sekundy, b•hem normálního provozu, umož•uje m•nit 
v cyklickém po•adí, provozní režim kotle (Stand-by - 
léto - zima))   .       Pokud se na kotli objeví závada, je možné 
tímto tla•ítkem závadu RESETOVAT      .   

      r             P•i standardní funkci je možné stla•ením tohoto 
tla•ítka nastavit teplotu užitkové vody v rozsahu od 
10 do 60°C      .V servisním menu “Nastavení parametr•”, 
stisknutím tla•ítka m•žete procházet index parametru 
(dol•).

            t             P•i standardní funkci je možné stla•ením tohoto tla•ítka 
nastavit teplotu topné vody v rozsahu od 20 do 80°C.V 
servisním menu “Nastavení parametr•”, stisknutím 
tla•ítka m•žete procházet index parametru (nahoru).      .    

        <             V pr•b•hu standardního provozu, stisknutí tla•ítka 
umož•uje snížit teplotu topné vody nebo teplotu užit-
kové vody v závislosti na výb•ru provedeném d•íve. V  
p•ípad• p•ipojení dálkového ovládání (Open Therm), 
po výb•ru provozního režimu “Vytáp•ní” stla•ením 
tla•ítka (-) m•žete zm•nit, pokles, sklon teplotní k•iv-
ky. V servisním menu p•i “Zobrazení / Nastavení para-
metr•”, stisknutím tla•ítka je možné zm•nit nastavení 
nebo hodnotu parametru (dol•      )          

        >             V pr•b•hu standardního provozu, stisknutí tla•ítka 
umož•uje zvýšit teplotu topné vody nebo teplotu užit-
kové vody v závislosti na výb•ru provedeném d•íve. V  
p•ípad• p•ipojení dálkového ovládání (Open Therm), 
po výb•ru provozního režimu “Vytáp•ní” stla•ením 
tla•ítka (+) m•žete zm•nit, pokles, sklon teplotní k•iv-
ky. V servisním menu p•i “Zobrazení / Nastavení para-
metr•”, stisknutím tla•ítka je možné zm•nit nastavení 
nebo hodnotu parametru (nahoru      )      .    

     c          Kryt konektoru pro programování                                      .         

         POZNÁMKA: Stla!ením libovolného na tla!ítka více než 30 
sekund dojde ke  zobrazení závady, aniž by tím byla omezena 
!innost kotle.Zobrazení závady zmizí po obnovení normálních 
podmínek             kotle                  .    
              
              
2           DISPLEJ    

                     “LÉTNÍ PROVOZ”.Symbol je zobrazen p!i provozu v létním  
                režimu, nebo, s dálkovým ovládáním, pokud je nastaven  
                pouze provoz na oh"ev TUV. Symboly “LÉTO” a “ZIMA” 
                bliká, zobrazuje funkci kominí!ek, která je v provozu 

             “ZIMNÍ PROVOZ”.Symbol je zobrazen p"i provozu v zimním 
režimu, nebo s dálkovým ovládáním pokud je nastaven 
oh"ev TUV a vytáp#ní. Pouzr p"i instalaci dálkového ovlád-
ání, pokud to není povolen jakýkoliv provozní režim, jsou 
symboly vypnuty. 

            “RESET”. Toto slovo se zobrazí pouze v p"ítomnosti závady, 
kterou je možno ru!n# obnovit stla!ením tla!ítka “ Vypnuto 
/ Reset” 

              “OH$EV TUV”.Symbol je zobrazen b#hem oh"efvu teplé 
vody, nebo v pr%b#hu funkce kominí!ek; p"i výb#ru žádané 
teploty ikona teplé vody bliká. 

         “VYTÁP&NÍ”.Symbol je zobrazen na displeji b#hem provo-
zu vytáp#ní, nebo když je aktivována funkce kominí!ek; p"i 
výb#ru požadované teploty ikona topné vody bliká. 

           “BLOKACE” tento symbol je zobrazen v p"ípad# ztráty pla 
mene nabo nezapálení kotle 

   “PLAMEN” symbol je zobrazen v p"ípad# , že kotel pracuje 
standardn# a ho"ák je zapálen.

 Výkon ho•áku - tento symbol zobrazuje stupe• výkonu 
kotle, ve kterém se nychází

 PAR - “Parametr” - Zobrazuje v servisím menu nastavo-
vaný parametr, v info menu zobrazuje typ parametru, 
který si práv• prohlížíte a v menu po•ání provozních 
hodin, kterou hodnotu si práv• prohlížíte

 ALL - “Alarm” - Zobrazuje aktuální závadu kotle. 
Aktuální •íslo zobrazuje o jakou závadu se jedná a jak 
lze závadu odstranit

 “Kominí•ek” - Zobrazuje že funkce m••ení emisí ve 
spalinách je aktivní

 “Venkovní •idlo” - zobrazuje p•ipojení •idla venkovní 
teplota a kotel pracuje dle nastavené topné k•ivky

 



9

 

1.12          Elektrické schéma         
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         L          Fáze   
    N             Pracovní nula    
    F             Pojistka (3.15AT)    
    TRA             Transformátor zapalování    
    PI             Ob!hové "erpadlo    
    V             Ventilátore    
    EAR             Elektroda zapalovací / kontrolní    
    EV             Plynový ventil    
    SS             #idlo TUV    
    SM             #idlo topné vody             

         SAUX             P$ídavná sonda    
    TS          Havarijní termostat   
    TFU             Tepelná pojistka spalovací komory    
    SF             #idlo teploty spalin    
    FLM             Pr%tokom!r    
    VD             3 cestný ventil    
    TPA             Tlakový spína" nedostatku vody    
    TA1-TA2             Prostorový termostat    
    SE             Venkovní "idlo    
    CR             Dálkové ovládání (alternativa TA)             

 
 

 

         P!i p!ipojení prostorového termostatu TA nebo dálkového ovládání CR odstra"te propojku mezi konektory 5-6       .         
 

   

 

m          UPOZORN#NÍ
      jE NUTNÉ:     

 ±         Použijte pouze certifikované jisti"e, nebo zásuvku na 
p$ipojení kotle, která odpovídá normám EN. Kotel ne-
p$ipojujte nikdy do krabi"ky napevno. 

 ± Dbejte na p$ipojení správných vodi"% L (fáze) - N (pra-
covní nula) 

 ± V p$ípad! nutnosti vým!ny napájecího kabelu použít 
op!t kabel o stejných rozm!rech a vým!nu je oprávn!n 
provést pouze kvalifikovaný servisní technik nebo odbor-
ný pracovník 

 ± P$ipojte zemnící vodi" k ú"innému uzem&ovacímu sy-
stému, který je p$ipraven od výrobce                                          .         

d          JE ZAKÁZÁNO

   Použít vodovodní potrubí nebo potrubí topného sy-
stému jako uzem!ní           .         
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2                   INSTALACE                  

 

2.1          Dodání zboží
    Plynové kotle FORMAT SLIM HE  jsou dodávány zabalené v ka-
rabici z kartonu opat!enou štítky s ozna"ením typu kotle               

    

    

   

       Fig.             7       

 

       V plastovém sá"ku, který je umíst#n uvnit! obalu, je násled-
ující materiál:
Návod na instalaci, používání a údržbu
Papírová šablona pro montáž kotle
Osv#d"ení o záruce
Osv#d"ení o tlakové zkoušce 
Taška s instala"ními šrouby a hmoždinkami
   

d        JE ZAK"Z"NO
ponechat d!tem na hraní "ásti, do kterých byl kotel 
zabalen,obal je nutné odvést do sb!rných surovin, 
ostatní balící materiál do sb!rných kontejner#                   .    

2.2           Rozm!ry a váha     

    

    

   

 

!
"

       Fig.             8       
   

       Popis       
       Format Slim HE a Brava Slim HE        

       25              30              35              40       
       L (mm)              400       
       P (mm)              250              250              250              300       
       H (mm)              700       
       Váha (kg)              28,5              28,5              30,0              32,5       

2.3          Zacházení s p$ístrojem
Po vybalení, se následná manipulace s p!ístrojem provádí 
ru"n# pomocí nakláp#ní a zvedání, p!ístroj uchopte v bodech 
uvedených na obrázku              .    

    

    

   

       Fig.             9       

 

d        JE ZAKÁZÁNO
    Držet a p$enášet p$ístroj uchopením za vrchní kryt, 
pokládat jej na p$ední kryt nebo jej vystavovat ne-
bezpe"í pádu z výšky                         

m NEBEZPE#$
   Nepoužívejte žádné pomocné ná!adí nebo neot-
vírejte násilím obal kde je kotel umíst#n mohlo by 
dojít k jeho poškození                 .    

2.4           Umíst!ní kotle
       Za!ízení typu C je možno instalovat do prost!edí základního 
dle $SN 33 2000-3, který musí spl%ovat podmínky TPG 704 
01.Umíst#ní spot!ebi"e musí být provedeno v souladu s pla-
tnými p!edpisy a na!ízeními.          
    Minimální okolní teplota v místnosti kde je p!ístroj nainstalo-
ván nesmí nikdy poklesnout pod -5°C      .    

m        UPOZORN%NÍ    
Minimální vzdálenost vzhledem k manipula"nímu 
prostoru : 
-p!ed kotlem musí být ponechán manipula"ní pro-
stor minimáln# 1500 mm
- minimální vzdálenost st#n od bo"ních stran kotle 
je 100 mm
Pro správné umíst#ní za!ízení nezapomínejte,že:
- nesmí být umíst#n v kuchyni nebo v jakémkoli 
jiném za!ízení, kde se va!í,
- že je zakázáno ponechávat ho!laviny tam, kde je 
instalován kotel                                           
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         Minimální vzdálenosti pro umíst•ní kotle          

    
   

 !"#!$$

 !%##!$$

 !&##!$$

    
  

       Fig.             10       
 

 

2.5        Nová instalace kotle nebo vým•na za 
starý kotel

    V p•ípad• instalace kotle FORMAT SLIM HE na starý topný 
systém, který má být modernizován, je nutné zkontrolovat, 
zda:
- Odtah spalin je proveden dle stávajících p•edpis• a na•ízení,  
odpovídá vypo•teným hodnotám a je konstruován v souladu 
s normou, je pokud možno co nejrovn•jší, vzduchot•sný, izo-
lované, není blokován nebo zúžen, je vybaven odpovídajícími 
systémy pro sb•r a odvod kondenzátu a má platnou revizní 
zprávu
- Elektrický systém je realizován v souladu s normami a je 
vyhotovena platná revizní zpráva
- p•ívod paliva, rozvod domovního plynovodu, p•ípadn• roz-
vod  a  nádrž na Propan(LPG) jsou provedeny dle p•edpis• a 
na•ízení a je vystavena platná revizní zpráva
- expanzní nádoba je dostate•n• dimenzovaná na topný sy-
stém z
- výkon ob•hového •erpadla je dostate•ný pro daný topný sy-
stém 
- topný systém je zbaven kal• a usazenin a je t•sný. Podrob-
né informace k •išt•ní systému naleznete v p•íslušné •ásti 
tohoto návodu           .    

m    UPOZORN%N$
Výrobce neru•í za p•ípadné škody zp•sobené ne-
správným provedením odtahu spalin a komínové 
cesty                    .    

2.6           !IŠT"NÍ OTOPNÉHO SYSTÉMU
       P•ed instalací za•ízení na topný systém je velmi d•ležité 
d•kladn• vy•istit systém od kalu, usazenin, zbytk• pasty a 
ostatních ne•istot.          Pro •išt•ní sytému a k ochran• otopného 
systému p•ed poškozením korozí, inkrustací nebo kaly,  je vel-
mi d•ležité vy•istit topný systém pomocí p•ípravku MAYCHEM 

         Pro dlouhodobou ochranu proti korozi a usazeninám, je 
nutné používání inhibitor• MAYLINE K32 (pro vysokoteplotní 
sytémy) a MAYLINE SBA (nízkoteplotní systémy) což se do-
poru•uje používat po vy•išt•ní systému. Je d•ležité zkontro-
lovat, koncentrace inhibitoru po každé úprav• nebo oprav• 
systému a p•i údržb•.:
 ±       Pro snížení hluku v otopném systému  a v hliníkových 
otopných t•lesech je nutné použít ochrannou kapalinu 
MAYLINR AR

P•i •ist•ní otopných systém• postupujte dle návodu k použití 
jednotlivých kapalin, které jsou uvedeny na etiket• každé 
kapaliny. Po ukon•ení •išt•ní prove!te •ádné propláchnutí 
topného systému aby bylo zajišt•no perfektní odstran•ní 
zbýtk• •istící kapaliny                                                          .    

m       UPOZORN"NÍ
    Pro získání podrobn•jších informací ohledn• •išt•ní topných 
systém• a plynových kotl• se obra"te na výrobce           .                      

2.7                         Úprava vody    
          Studená užitková vody by m•la spl#ovat následující ho dnoty:    
 ±         vzhled: pr•zra•ná    
 ±     pH:  6÷8    
 ±     tvrdost: < 10° N•meckých      .    
 ±       Pokud jsou vlastnosti vody odlišné od výše uvedených, 
nainstalujte na p•ívodní potrubí filtr k zadržení ne•istot, a 
nebo chemickou úpravnu vody pro upravení tvrdosti a  che-
mického složení                    

2.8 Instalace kotle
       Kotle Format Slim HE a Brava Slim HE  mají v balení již do-
dánu instala•ní papírovou šablonu pro instalaci kotle na pe-
vnou st•nu      .    
   Chcete-li kotel nainstalovat prove!te následující:
- Umíst•te papírovou šablonu (1) na st•nu (2), do místa kam 
chcete kotel nainstalovat
- vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky (3) a zašroubujte upe-
v#ovací šrouby
- pov•ste kotel na otvory v zadní •ást           .    

    

    

   

 

!
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       Fig.             11       
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m          UPOZORN•NÍ
   Výšku kotle p•i instalaci zvolte tak, aby bylo možno jej bez 
problém• obsluhovat, aby byly dostupné všechny ovládací pr-
vky a aby bylo možno provád•t na spot•ebi•i servisní údržbu           .    

2.9           Hydraulická p!ipojení
Hydraulické p•ipojení kotle mají následující rozm•ry a vlast-
nosti    .              

    

    

   

 !"

#$

%" %" %" %" &&

#$

#''

(

)*

)*

+ , - .

       Fig.             12       

 

       Popis       
       Format One a Brava Slim HE        
       25              30              35              40       

       M - Topná vody              Ø 3/4" G       
       R - Zp•tná voda              Ø 3/4" G       
       U - Výstup TUV              Ø 1/2" G       
       E - Vstup vody              Ø 1/2" G       
       G - Plynové potrubí              Ø 3/4" G       
       S - odvod kondenzátu              Ø 20 mm       

2.9.1          P!íslušenství (na objednávku)
   Pro usnadn•ní propojení potrubí s plynovým kotlem jsou k 
dispozici dopl!ky uvedené v tabulce, které je t•eba objednat                         
samostatn•                  .    

       Popis              obj.kód       
       instala•ní deska              8075441       
       sada p•ipojovacích potrubí              8075418       
              sada uzavíracích kohout•        8091806       
       instala•ní sada pro zám•nu kotl• za jiné zna•ky              8093900       
       sada p•ipojovacích fitinek              8094530       
       sada zm•k•ení vody              8101700       
       náln• do zm•k•ova•e vody              8101710       

         POZNÁMKA: Pokyny k montáži jednotlivých souprav jsou do-
dávány spole"n# s p!íslušenstvím, nebo mohou být uvedeny na 
obalu       .    

2.10           Odvod kondenzátu
       Pro odvod kondenzátu se doporu•uje dodržet nás•edující 
ustanovení:    
 ±         do odvodu kondenzátu je sveden kondenzát ze spalovací 
komory a odtahu spalin    

 ±     Doporu•uje se instalovat na odvod kondenzátu neutrali-
za•ní box    

 ±     spád potrubí odvodu kondenzátu by m•l být vyšší než >3%      .    

m        UPOZORN•NÍ    
 ± Potrubí odvodu kondenzátu musí být vodot•sné, 
velikost potrubí musí odpovídat pr•m•ru potrubí 
vyvedeného ze sifonu a musí být provedeno z 
odolného materiálu proti teplot• a kyselé kapalin•. 

 ± Odvod kondenzátu musí být provedena v souladu 
s platnými p•edpisy, normami a na•ízeními. 

 ± P•ed prvním uvedením do provozu zapl!te sifon 
odvodu kondenzátu vodou              .    

2.11           P!ipojení plynu
       P•ed vlastním p•ipojením za•ízení na plynovod zkontrolujte, 
zda:
- byly respektovány všechny p•edpisy a normy pro instalaci
- je užitý správný typ plynu, na které bylo za•ízení ur•eno
- trubky jsou •isté
- zda je p•ed kotlem umíst•n uzavírací ventil
- zda je provedena revize vnit•ního plynovodu a plynovodní 
p•ípojky
Doporu•uje se instalovat filtr na p•ívod plynu s pat•i•nými 
rozm•ry, pokud distribu•ní sí#  obsahuje tuhé •ástice. Po insta-
laci  zkontrolujte pevnost  a nepropustnost všech spoj• a jejich 
soulad s požárními normami.
          

a        NEBEZPE$Í    

   Po ukon•ení  plynoinstalace prove$te tlakovou 
zkoušku potrubí a všech spoj• aby nedošlo k úniku 
plynu                                 
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2.12                   Odtah spalin a p•ívod spalovacího vzduchu
       Kotle FORMAT SLIM HE musí být vybaveny vhodným výfukovým potrubím odtahu spalin a p•ívodu spalovacího vzduchu. Tato 
potrubí jsou považována za nedílnou sou•ást kotle a jsou dodávány spole•ností HERMANN tepelná technika s.r.o.  jako p•ísl-
ušenství, které je nutno objednat odd•len• od p•ístroje v závislosti na typu provedeného odtahu spalin                         

   

 

         R!zné typy odtah! spalin          
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         B23P-B53P
    Odtah spalin p•es obvodovou st•nu, p•ívod spalo-
vacího vzduchu z místnosti   .   
   Poznámka:             Zde musí být proveden otvor pro p•ívod 
spalovacího vzduchu dle p•edpis!           .    
        
      C13    
    Výfukové potrubí jsou instalovány p•es obvodovou 
st•nu. Potrubí vedené z kotle je odd•lené, ale výs-
tupy musí být soust•edné nebo v minimální vzdálen-
osti (do 50 cm), aby byly p•izp!sobeny pov•trnostním 
podmínkám      .    
        
        C33    
    Souosé potrubí procházející st•echou, vedení pos 
t•echou jako u C13      .    
        
      C43    
   Potrubí odtahu spalin je zaúst•no do vnit•ní •ásti 
komína, potrubí p•ívodu vzduchu je p•ivád•no ze sa-
mostatného potrubí vyvedeného nad st•echu               .    
             

         C63
    Potrubí odtahu spalin je zaúst•no do vnit•ní •ásti 
komína, potrubí p•ívodu vzduchu je p•ivád•no z 
vn•jšího plášt• komína      .    
           
          C53    
    Odd•lené potrubí odtahu spalin a p•ívodu spalo-
vacího vzduchu. Potrubí odtahu spalin je vedeno p•es 
st•echu a p•ívod vzduchu p•es obvodovou st•nu.      
   POZNÁMKA:             potrubí p•ívodu vzduchu a odtahu spalin 
nesmí být instalováno na protilehlých st•nách       
        
        C83    
    Odtah spalin do komína a p•ívod spalovacího vzdu-
chu p•es obvodovou st•nu    
              
              
              
          P:       systém odtahu spalin je navržen pro funkci s p•e-
tlakem                

 
 

    
  

       Fig.             13       
 

 

m        UPOZORN"NÍ
 ± Potrubí odtahu spalin a p•ívodu spalovacího vzduchu musí být provedeno v souladu s normami, p•edpisy a legislati-
vou. 

 ± Požité potrubí musí být pevné, odolné v!•i horku, vlhkosti, mechanickému namáhání a certifikované. 

 ± Potrubí odtahu spalin není izolováno a je potenciálním zdrojem nebezpe•í         .         

 



14
 

2.12.1          Souosé potrubí (Ø 60/100mm e Ø 
80/125mm)   

              
       !ásti souosého potrubí                       

       Popis       
       objednací "íslo       

       Ø 60/100 
mm       

       Ø 80/125 
mm       

       Sada pro odtah spalin              PA663TH              -       
       Prodloužení L. 1000 mm              PA010T              PA010E       
       Prodloužení L. 500 mm              PA005T              PA005E       
       Prodloužení L. 250 mm              PA002T              PA002E       
       P•echod na Ø 80/125 mm              -              PA426TRP       
       Koleno 90°              PA093TO              PA093EO       
       Koleno 45°              PA045TO              PA045EO       
       Odvad•• kondenzátu              PA417TN              PA417EN       
       St•ešní komín L. 1000 mm              PA011TSL              PA011ESL       

             
          Délková ztráta     

       Typ komponentu       
       Ztráta (v metrech)       

       Ø 60/100 
mm       

       Ø 80/125 
mm       

       Koleno  90°              1,5                    2 
       Koleno 45°              1              1       

             
          Minimální a maximální délky     

       Typ kotle       

       Délka Ø 60/100              Délka Ø 80/125       
       L horizon-
tální (m)       

       H Ver-
tikální (m)       

       L horizon-
tální (m)       

       H Ver-
tikální (m)       

       Min.              Max.              Min.              Max.              Min.              Max.              Min.              Max.       

       Format One 
HE 25              -              6              1,3              8              -              12              1,2              15       

       Brava Slim 
HE 30              -              6              1,3              7              -              10              1,2              13       

       Brava Slim 
HE 35              -              4              1,3              6              -              10              1,2              13       

       Brava Slim 
HE 40              -              4              1,3              6              -              10              1,2              13       

             

2.12.2           Odd#lený odtah spalin a p$ívod vzduchu (Ø 
80mm)

P•i instalaci rozdvojeného odkou•ení a p•ívodu vzduchu musí být do-
držovány ustanovení právních p•edpis! a norem, musejí být dodržov-
ány n•které konkrétní zásady:
- Nasávání vzduchu p•ímo z venkovního prost•edí, pokud je potrubí 
delší než 1 m, doporu•ujeme použít instalaci vhodné izolace na po-
trubí. Tímto se zabrání tvo•ení kondenzace uvnit• potrubí p•i chla-
dném po•así.        .    
              
       Komponenty pro rozdvojené odkou$ení               

       Popis       
obj."íslo
       pr%m#r Ø 
80 (mm)       

       P•echod na rozdvojené odkou•ení               8093050       
       Koleno 90° s revizním otvorem              P191BD       
       Koleno 90°              P190BO       
       Koleno 45°              P145BO       
       Prodloužení L. 1000 mm               P110B       
       Prodloužení L. 2000 mm               P120B       
       Prodloužení L. 500 mm               P105B       
       Prodloužení L. 250 mm              P102B       
       Prodloužení s nerezovým ukon•ením              P110BH       
       T-kus se zátkou              P509BK       
       Odvad•• kondenzátu L. 250 mm              P517BN       
       pate•ní koleno 90° ns konzolí              P190BKZ       
       St•ešní komín L. 1250 mm              P210B       

       Popis       
obj."íslo
       pr%m#r Ø 
80 (mm)       

       Redukce 60/80       P580AR
       Komínová hlavice univerzální       417BS
       Komínová hlavice pro instalaci na 
komín       P417BSK

         P$echod na rozdvojený odtah spalin     

    

    

   

 

! "

#

       Fig.             14       

 

       LEGENDA:
1       P•echodka na rozdvojený odtah spalin    
2       P•ívod spalovacího vzduchu    
3     Odtah spalin    
4     Vstup rpo m••ení emisí    
        
              

m           UPOZORN&NÍ
Maximální celková délka vedení získaná sou"tem 
délky sání a odtahu, ztrát jednotlivých kolen a osta-
tních komponent% a nesmí být v#tší než 15 mm H2O.         .    

±     Celková délka potrubí Ø 80 mm nesmí p•ekro•it 
25 m (p•ívod vzduchu) + 25 m (výfuk) pro všechny 
verze kotl!.                               

              
     

               .    
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          Tlaková ztráta jednotlivých komponent• Ø 80 mm          

       Popis       

       Tlaková ztráta (mm H2O)       
       Format Slim 25 

HE              Brava Slim 30 HE        

       p!ívod 
vzdu-
chu       

       odtah 
spalin       

       p!ívod 
vzdu-
chu       

       odtah 
spalin       

       Koleno 90°              0,20              0,25              0,25              0,30       
       Koleno 45°              0,15              0,15              0,20              0,20       
       Prodloužení 
horizontální L. 
1000 mm       

       0,15              0,15              0,20              0,20       

       Prodloužení 
vertikální L. 1000 
mm       

       0,15              0,15              0,20              0,20       

       prodloužení s 
ukon•ením              0,10              0,25              0,10              0,35       

       odvad•• konden-
zátu              -              0,50              -              0,80       

       St•ešní komín(*)              0,80              0,10              1,10              0,15       

         Tlaková ztráta jednotlivých komponent• Ø 80 mm     

       Popis       

       Tlaková ztráta (mm H2O)       
       Brava Slim 35 HE               Brava Slim 40 HE        
       p!ívod 
vzdu-
chu       

       odtah 
spalin       

       p!ívod 
vzdu-
chu       

       odtah 
spalin       

       Koleno 90°              0,30              0,40              0,30              0,40       
       Koleno 45°              0,25              0,25              0,25              0,25       
       Prodloužení 
horizontální L. 
1000 mm       

       0,25              0,25              0,25              0,25       

       Prodloužení 
vertikální L. 1000 
mm       

       0,25              0,25              0,25              0,25       

       prodloužení s 
ukon•ením              0,15              0,50              0,15              0,50       

       odvad•• konden-
zátu              -              0,70              -              1,0       

       St•ešní komín(*)              1,50              0,20              1,20              0,2       

         * tlaková ztráta st•ešního komína p•i použití na nasávání vz-
duchu       cod. 011TSL               .   
   POZNÁMKA:           pro správnou funkci kotle je nutné dodržet mi-
nimální p•ímou délku odtahu spalin 50 cm, a nebo koleno 90° 
na p•ívodu spalovacího vzduchu                    .    

                   P•íklad výpo•tu tlakové ztráty odtahu spalin u kotle Format 
Slim 25 HE        .    

       Komponenty Ø 
80 mm              po"et       

       Tlaková ztráta (mm H2O)       
       p!ívod 
vzdu-
chu       

       odtah 
spalin              Celkem       

       Prodloužení L. 
1000 mm (hori-
zontální)       

       7              7 x 0,15              -              1,05       

       Prodloužení L. 
1000 mm (hori-
zontální)       

       7              -              7 x 0,15              1,05       

       koleno 90°              2              2 x 0,20              -              0,40       
       koleno 90°              2              -              2 x 0,25              0,50       
       p•echod na rozd-
vojení              2              0,10              0,25              0,35       

       CELKEM               3,35       

     
     

         (Instalace je dovolena, protože sou•et tlakových ztrát použi-
tých komponent! je menší než 15,0 mm H2O)           
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       Fig.             15       
 

2.13               Elektrické p!ipojení     

   P•ipojení plynového kotle na el. sí" musí být provedeno t•í žilovým 
pohyblivým p•ívodem s vidlicí. P•ipojí se do instalované sí"ové zás-
uvky umíst•né poblíž spot•ebi•e.Zásuvka musí vyhovovat ochran• 
nulováním, nebo zemn•ním.Sí"ové nap•tí musí být 230 V  +10%.
Instalaci zásuvky, p•ipojení prostorového termostatu a servis elektri-
cké •ásti kotle m!že provád•t osoba s odbornou elektrotechnickou 
kvalifikací dle vyhlášky •50/1978 Sb.
Kotel je dodáván s napájecím kabelem, který musí být p•ipojen na 
230V ~ 50Hz a p•i jeho vým•n• nebo ostatních elektrických díl! je 
t•eba použít vždy originální díly. Ke kotli je možno p•ipojit n•kolik 
dalších volitelných díl! (viz tabulka), které je nutno objednat samo-
statn•               .    

       Popis              obj."íslo       
       •idlo venkovní teploty               8094101       
       Kabel hlavního p•ívodu (jednoú•elový)              6323875       
       Dálkové ovládání CR 63 (open therm)              8092219       
       Dálkové ovládání (open therm)              8092226       
       Dálkové ovládání CR 83 (open therm)              8092241       
       Dálkové ovládání HOME (open therm)              8092280       
       Dálkové ovládání HOME PLUS (open therm)              8092281       

m          UPOZORN#NÍ

   Níže uvedené postupy smí provád•t pouze odborný a 
proškolený servisní pracovník s platným oprávn•ním na 
provád•ní oprav plynových spot•ebi•!           .         
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a          NEBEZPE•Í
D•íve než provedete následující operace:
- Vypn•te kotel do polohy“OFF” (vypnuto)
- Uzav•ete plynový kohout
- Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých •ástí uvnit• 
za•ízení        .    

    

    

   

 !!        Fig.             16       

 

       Pro usnadn•ní p•ístupu do kotle je nutné nejprve provést demontáž 
vrchního krytu:
- demontujte dva spodní samo•ezné šrouby (1), p•ední panel lehce 
p•itáhn•te a malým tlakem jej vysu!te sm•rem nahoru           

    

    

   

 

!

       Fig.             17       

 

±        odstra!te šrouby (3), které zajiš"ují ovládací panel (4)
 ± mírným tlakem vysu!te ovládací panel (4) nahoru (a) v 
bo•ních vodících lištách (5) až na doraz

 ± následn• ovládycí panel p•itáhn•te sm•rem (b) až do vo-

dorovné polohy  

    

   

       Fig.             16       

             

±        protáhn•te kabel kabelovou svorkou (6) a otvorem (7) na 

ovládacím panelu        

    

   

       Fig.             19       

 

±     ovládací panel (4) dejte do p#vodní svislé polohy a zajist•te 
jej samo•eznými šroubky (3), které jste p•edtím demontovali

 ±    p•ipojte kabel ke svorkovnici  (8)  na svorky které jsou p•ísl-
ušné dle obrázku (9)                            .    

    

    

   

 

!

"
#

 
       Fig.             20       

 

m        UPOZORN NÍ
    Je povinné:    

 ±     Je povinnost u  p•ipojení mít zabezpe•eno 
uzemn•ní na zemi dle požárních norem.

 ± P•i vým•n• napájecího kabelu použít pouze ori-
ginální náhradní díl dodávaný výrobcem kotle     

 ±         , vým•nu p•ívodního kabelu m#že provést pouze 
odborný servisní pracovník

 ±     P•ed jakýmkoliv zásahem do spot•ebi•e je nutné 
odpojit spot•ebi• od p•ívodu elektrického nap•tí    

 ±    Je zakázané pou$ít potrubí plynové a nebo vodo-
vodní jako uzemn•ní elektrického za•ízení.

 ± HERMANN neodpovídá za škody zp#sobené na 
osobách, zví•atech a v•cech zp#sobené nespráv-
ným zapojením%%%             .               

   (*)       P•ipojovací kabely pro napájení el.energií a prosto-
rový termostat jsou ji$ instalovány u spot•ebi•e.Jejich délka je 
cca 110cm a pro p•ipojení na el. sí" je nutné instalovat zás-
tr•ku               .         
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d          JE ZAKÁZÁNO

Je zakázané pou•ít potrubí plynové a nebo vodovo-
dní jako uzemn•ní elektrického za•ízení         .    

2.13.1           !idlo venkovní teploty
Pro zlepšení komfortu užívání je ve spot•ebi!i instalována 
ekvitermní regulace, kterou lze využít po p•ipojení !idla ven-
kovní teploty. Venkovní !idlo neustále sleduje zm•ny ven-
kovní teploty a regulátor podle p•edem nastavených k•ivek 
p•izp"sobuje teplotu topné vody tak, aby v každém okamžiku 
byla zajišt•na dokonalá tepelná pohoda.Pro snadnou a jedno-
duchou obsluhu je v pam•ti procesoru nastaveno 30 topných 
k•ivek podle kterých je každé venkovní teplot• p•i•azena kon-
krétní teplota topné vody.Spot•ebitel má tak možnost p•edvolit 
n•kterou z k•ivek tak, aby pr"b•h vytáp•ní dokonale vyhovo-
val jeho požadavk"m               .    
              
          Topné k"ivky     

    

 

         Teplota topné vody          
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       Fig.             21       
 

 

m        UPOZORN#NÍ

   Topné k•ivky jsou vypo!ítány na vnit•ní teplotu v mís-
tnosti 20°C. Stla!ením tla!ítka “Vytáp•ní” na ovlád-
acím panelu m"že uživatel zvýšit nebo snížit požad-
ovanou topnou k•ivku v rozmezí K=0.0 ÷ K=9.0                                       )      .    

              

2.13.2                  Prostorový termostat nebo dálkové 
ovládání
           Elektrické p•ipojení dálkového ovládání nebo 
prostorového termostatu bylo popsáno již d•íve. 
Chcete-li p•ipojit jiné za•ízení pro kontrolu teploty, 
postupujte podle pokyn" v návodu na instalaci                   .    

              

2.13.3           P"íklady p"ipojení  dálkového ovládání 
nebo termostatu na r$zných topných 
systémech            

          LEGENDA
    M             Topná voda    
    R             Zp•tná voda    
    CR             Dálkové ovládání    
    SE             #idlo venkovní teploty    
    TA÷TA3             Termostaty jednotlivých okruh"    
    VZ1÷VZ3             Zónový ventil    
    RL1÷RL3             Zónové relé    
    P1÷P3             Ob•hové !erpadlo zóny    
    SI              Hydraulický vyrovnáva!                                                            

         Topný systém s jedním topným okruhem, %idlem ven-
kovní teploty, prostorovým termostatem nebo dálkovým 

ovládáním  

    

   

       Fig.             22       

           
     

                        Topný sytém s více topnými okruhy - s %erpadly, prosto-
rovými termostaty a %idlem venkovní teploty          .    
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       Fig.             23       

            
          Topný systém s více topnými okruhy - se zónovými ven-
tily, prostorovými termostaty a %idlem venkovní teploty       .    

    

    

   

 !
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       Fig.             24       

 

m        UPOZORN#NÍ

    V servisním menu nastavte na parametru “PAR17 
= Zpožd•ní aktivace ob•hového !erpadla” aby bylo 
možno provést otev•ení zónového ventilu                         
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2.14          Napoušt•ní a vypoušt•ní
P•ed provedením následujících operací se ujist•te, že je kotle 
vypnut “OFF” (vypnuto)                  

    

    

   

 !

       Fig.             25       
 

                         

2.14.1            Dopoušt•ní vody do spot!ebi"e
       Demontujte p!ední vrchní kryt kotle: odšroubujte šroubky(1) 
na spodní !ásti kotle, mírným tahem vrchního krytu (2) vp•ed 
a následn• kryt mírným tlakem vzh"ru sundejte z kotle                            .    

    

    

   

 

!
       Fig.             26       

 

Okruh oh!evu užitkové vody:
 ±     otev•ete uzavírací kohout na p•ívodu vody do kotle    
 ±     otev•ete jeden nebo více kohoutk" teplé užitkové vody aby 
voda protékala p•es kotel a bylo provedeno odvzdušn•ní 
systému   

 ±      po •ádném odvzdušn•ní uzav•ete kohoutky s teplou vodou 
a zkontrolujte t•snost všech spoj"                       .    

              
   Okruh vytáp•ní:
 ±     otev•ete odvzduš#ovací ventily na otopných t•lesech v nej-
vyšším bod• topného systému    

 ± uzav•ete odvzduš#ovací ventily na otopných t•lesech jak-
mile se objeví dopoušt•cí voda

 ±     uvoln•te !epi!ku automatického odvzduš#ovacího ventilu 
(3)    

 ±     otev•ete uzavírací kohouty topného systému    
 ±     otev•ete napoušt•cí ventil (4) a doupošt•jte vodu do 
topného systému až  na manometru (5)  bude ru!i!ka uka-
zovat hodnotu 1-1,2 bar      

 ±     uzav•ete dopoušt•cí ventil (4)    
 ±         zkontrolujte zda jsou odvzdušn•ny všechny radiátory
 ±     odšroubujte kontrolní šroub !erpadla (6) a proto!te ob•hové 
kolo !erpadla pomocí šroubováku    

 ± našroubujte zp•t kontrolní šroub !erpadla (6)   

   

    

   

 

! "

       Fig.             27       

 

       POZN:          PRO D$KLADNÉ ODVZDUŠN%NÍ TOPNÉHO SY-
STÉMU OPAKUJTE ODVZDUŠN%NÍ N%KOLIKRÁT            .   
           
±           P•ekontrolujte hodnotu tlaku na tlakom•ru (5) a pokud je to 

nutné prove&te dopln•ní vody do topného systému
 ±     utáhn•te plastovou !epi!ku odvzduš#ovacího ventilu (3)      .    

           
   Nainstalujte zp•t ovládací panel kotle a prove&te jeho •ádné 
uchycení pomocí šroubk", které jste v první !ásti demontoval                     .                                       

2.14.2           Vypušt•ní vody z kotle
           
          Okruh oh!evu TUV:
 ±     uzav•ete uzavírací kohout na p•ívodu studené vody do kotle    

   - otev•ete kohoutky teplé vody aby mohlo dojít k vypušt•ní          
  vody z kotle a vodovodního systému                       .    
              
                    Okruh vytáp•ní:
 ± uvoln•te krytku automatického odvzduš#ovacího ventilu (3)
 ± uzav•ete ventily topného okruhu 
 ± ov••te, že ventil (4) je uzav•en
 ± p•ipojte gumovou hadici na vypoušt•cí kohout kotle (7) a 
kohout otev•ete 

 ± po dokon!ení vypoušt•ní uzav•ete ventil (7)            
 ± Zav•ete kryt automatického odvzduš#ovacího ventilu (3)                                      

    

    

   

 

! "

       Fig.             28       
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3          UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU         

 

3.1              Základní kontrola         
              
                UPOZORN!NÍ :
První zapálení plynového spot"ebi#e m$%e provád&t pou-
ze osoba oprávn&ná k provád&ní servisních zásah$, a 
proškolená na servis plynových kotl$ HERMANN
       P•ed zapnutím kotle je nutno zkontrolovat:
a) zda data na štítku odpovídají t•m ve skute•nosti (napájení 
el. energií, plynem)
b) tlak vody v topném systému je 1,2÷1,5 baru
c) odtah spalin je •ádn• ut•sn•n a nedochází k úniku spalin 
do prostoru
d) že ob•hové •erpadlo se voln• protá•í                                           .    

3.2           První zapálení kotle
      Po provedení kontroly výše uvedených bod! m!žete p•istou-
pit k  prvnímu zapálení kotle:
- zapojte p•ívodní kabel do zástr•ky s elektrickou energií a 

podsvítí se displej                            

    

   

 !

       Fig.             29       

 

 ± Na displeji se zobrazuje typ plynu, pro který je kotel kali-
brovaný “NG” (zemní plyn) nebo “LG” (propan). Následn• 
se bude kontrolovat •ádné zastoupení všech symbol! a na 
záv•r se na displeji zobrazí “--“    

    

    
   

 

 ± stiskn•te jednou alespo" na 1 sekundu tla•ítko “Vypnuto” 
pro nastavení “Letního provozu”. Na displeji se zobrazí ho-

dnota NTC •idla teploty užitkové vody        

    
   

 

3.2.1         Postup automatické kalibrace

Pro provedení “automatické kalibrace” je nutné 
provést následující postup:

- stiskn•te sou•asn• a držte stiknutá tla•ítka “+” a 
“-” p•ibližn• po dobu 12 vte•in dokud se na displeji 
nezobrazí sou•asn• blikající symboly letního a 
zimního provozu.         

   

    
   

 

 ±        Jakmile za•nou symboly blikat, uvoln•te tla•ítka “+” a “-” a 
stiskn•te klávesu OFF do 3 sekund

 ± Nyní se aktivuje “Automatická kalibrace” 
 ± Otev•ete jeden nebo více kohoutk! s teplou vodou
 ± Na displej bliká hodnota “99” (maximální hodnota), násle-

    duje “st•ední hodnoay” a “00” (minimální)    

    

    
   

 

Nyní po•kejte asi 15 minut na ukon•ení “Automatické kalibra-
ce” , na displeji se op•t zobrazí “Letní provoz”. pro celkové 
ukon•ení “automatické kalibrace” postupujte následovn•:
- uzav•ete kohoutky s TUV a zkontrolujte vypnutí kotle.
V p•ípad• závady se na displeji zobrazí “ALL”, a kód chyby 
(nap• “06.” - Ne detekce plamene) a RESET   

    

    
   

 

m UPOZORN!NÍ
    Pokud kotel je zablokován a chcete obnovit 
po•áte•ní podmínky, stiskn•te a podržte tla•ítko OK 
RESET na více než 3 sekundy. Tato operace m!že 
být provedena maximáln• 6 krát .               

              
±           Stiskn•te tla•ítko „Vypnuto“, zvolte “ Zimní režim “. Na di-

spleji se zobrazí nam••ená aktuální hodnota teploty topné 
vody            

    

    
   

 

±        Nastavte prostorový termostat na ON a zkontrolujte, zda se 
kotel uvedl do provozu a pracuje správn•

 ± Zkontrolujte, zda je správný tlak v systému a jsou instalo-
vány správné trysky, správný postup p•i této kontrole je pop-
saný v kapitole “ kontrola emisí v odtahu spalin              .         
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3.3           Nastavení parametr• a jejich zobrazení               
Chcete-li p•ejít do menu parametr• :

    Ze zvoleného režimu ( nap•. zimní režim)                

    

    
   

 

 ± stiskn!te sou"asn! tla"ítka “TUV” a “UT” na dobu (~ 5 
sekund), dokud se na displeji nezobrazí “PAR 01” ("íslo pa-
rametru) a nastavená hodnota (0 až 4)   

    

    
   

 

 ±        Stisknutím tla"ítka “UT” postupujete seznamem parame-
tr• nahoru a stisknutím tla"ítka “TUV” postupujete sm!rem  
dol•    

            
        POZNÁMKA:v p•ípad• že tla•ítko stla•íte a budete držet stla•ené 
bude aktivovano rychlé posouvání.    
                 

 ±          po dosažení požadovaného parametru m•žete zm!nit na-
stavenou hodnotu, v povoleném rozsahu, stiskn!te tla"ítko 
“+” nebo tla"ítko “-”. Záznam o zm!n! je proveden automa-
ticky.    

    

    
   

 

Poté, co jste provedli všechny zm!ny v hodnotách parametr• 
, opus#te menu parametry sou"asným stisknutím tla"ítek “UT” 
a “TUV” po dobu n!kolika sekund, dokud se nezobrazí úvodní 
obrazovka.   
              

    

    
   

   

 

3.4          Seznam parametr•      

       Typ              N°              Popis              Rozsah              hodnota 
m!"ení              Krok              Nastave-

no       
       NASTAVENÍ       

       PAR              01              Index ukazující na výkon kotle v kW    
    0 = 24, 1=30, 2=40              0 .. 4              -              1              0 o 2       

       PAR              02       

       Hydraulické nastavení    
    0 = kombinovaný    
    1 = zásobník s termostatem    
    2= zásobník s NTC •idlem    
    3 = bitermický       

       0 .. 3              -              1              0       

       PAR              03              Nastavení typu plynu    
    0 = G20; 1 = GPL              0 .. 1              -              1              0 o 1       

       PAR              04       
       Nastavení dle spalování    
    0 = s nuceným odtahem spalin a kontrolou spalování    
    1 = s p•irozeným tahem a termostatem spalin       

       0 .. 1              -              1              0       

       PAR              07              Výkon na zapálení              0 .. 40              -              1              0       
       PAR              08              Korekce •idla venkovní teploty              -5 .. +5              °C              1              0       

              OH•EV TUV - VYTÁP•NÍ              
       PAR              10              Teplota proti zamrznutí v kotli              0 .. +10              °C              1              3       

       PAR              11              Teplota proti zamrznutí dle venkovního •idla              -9 .. +5    
    -- = Disabilitato              °C              1              -2       

       PAR              12              Topná k•ivka              0 .. 80              -              1              20       
       PAR              13              Minimální teplota topné vody              20 .. Par tS 1.4              °C              1              20       
       PAR              14              Maximální teplota topné vody              Par tS 1.3 .. 80              °C              1              80       
       PAR              16              Dob!h ob!hového •erpad la na vytáp!ní              0 .. 99              sec. x 10              1              3       
       PAR              17              Zpožd!ní startu ob!h.•erpadla na vytáp!ní              0 .. 60              sec. x 10              1              1       
       PAR              18              Op!tovné zapálení ho•áku              0 .. 60              Min              1              3       

       PAR              19              Modulace TUV s pr"tokom!rem              -- = Disabilitato    
    1 = Abilitato              -              -              1       

       PAR              22              Funkce p•edeh•evu TUV    
    0 = OFF;  1 = ON              0 .. 1              -              -              0       

       PAR              23       

       Funkce relé 1 na externí desce 1    
    0 = není použito; 1 = závada dálk.ovl. NO; 2 = závada dálk.ovl. NC; 
3 = zónový ventil; 4 = automatické dopoušt!ní; 5 = požadavek z 
vn!jšího prost•edí; 6 = cirkula•ní •erpadlo; 7 = zónový ventil s OT; 8 
= ob!hové •erpadlo       

       0 .. 8              -              -              0       
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       Typ              N°              Popis              Rozsah              hodnota 
m••ení              Krok              Nastave-

no       

       PAR              24       

       Funkce relé 2 na externí desce 
    0 = není použito; 1 = závada dálk.ovl. NO; 2 = závada dálk.ovl. NC; 
3 = zónový ventil; 4 = automatické dopoušt •ní; 5 = požadavek z 
vn•jšího prost•edí; 6 = cirkula•ní •erpadlo; 7 = zónový ventil s OT; 8 
= ob•hové •erpadlo           

       0 .. 8              -              -              0       

       PAR              25       
       Funkce p•ídavného TA    
    0 = druhý TA    
    1 = TA proti zamrznutí       

       0 .. 1              -              -              0       

       PAR              26              Zpožd•ní aktivace Zónového ventilu / •erpadla              0 .. 99              Min              1              0       
       PAR              28              Zpožd•ní aktivace zónového ventilu/ p•ídavného •erpadla-soláru              0 .. 30              Min              1              0       

       PAR              29              Funkce Antilegionela (pouze u zásobníku)                            -- = Disabilitato    
    50 .. 80              -              1              --       

       PAR              35       

       Tlakový spína• digitální/analogický    
    0 = spína• nedostatku vody    
    1 = sníma• tlaku vody    
    2 = sníma• tlaku vody (pouze zobrazuje tlak vody)       

       0 .. 2              -              1              1       

       PAR              40              Výkon elektronického ob•hového •erpadla       

       -- = Nessuna modu-
lazione    

    AU = Automatica 30 
.. 100       

       %              10              AU       

       PAR              41              •T topné vody/zp•t né vody u modula•ního •erpadla               10 .. 40              %              1              20       

       PAR              47              systém stálého zapnutí •erpadla (pouze v zimním režimu))              0 = Disabilitata    
    1 = Abilitata              -              -              0       

       RESET       
       PAR              48              Reset nastavených Parametru               --  ; 1              -              -              -       

 

         V p•ípad• výpadku nebo vzniku závady na kotli se zobrazí na 
displeji dv• •íslice, které se budou st•ídat se slovem “AL” a 
•íslo závady nap•: “AL 04” (Porucha NTC •idla oh•evu TUV).     

    

    
   

 

P•ed opravou poruchy:
odpojte p•ívod elektrické energie vytažením p•ívodního kabe-
lu ze zásuvky                   

    

    

   

 !!        Fig.             30       

 

 ± uzav•ete uzavírací kohout nebo ventil na p•ívodu plynu do 
kotle       .    

              
             Prove!te opravu kotle a kotel op•t uve!te do provozu, 
p•ekontrolujte odstran•ní závady         .    
              
          POZNÁMKA: Pokud na displeji spolu s !íslem závady je také 
napsáno tla!ítko RESET (viz obrázek), poté, co byla porucha od-
stran•na, musíte stisknout tla!ítko RESET aby bylo možno kotel 
uvést do provozu              .           

       

3.5 "ísla závad / odstran•ní problému              

       Typ              N°              Popis       
       AL              02              Nízký tlak v topném systému       
       AL              03              Vysoký tlak v topném systému       
       AL              04              Závada NTC •idla oh•evu TUV       
       AL              05              Závad NTC •idl a topné vody       
       AL              06              Závada na detekci plamene       
       AL              07              Zásah havarijního termostatu nebo •idla       
       AL              08              Závada na okruhu detekce plamene       
       AL              09              Není zaznamenána cirkulace vody v kotli       
       AL              10              Závada pomocného •idla       
       AL              11              Závada na modulátoru plynového ventilu       
       AL              12              Vadné nastavení typu kotle BF/OF       
       AL              13              Zásah •idla te ploty spalin       
       AL              14              Závada •idla t eploty spalin       
       AL              15              Závada na propojovacím kabelu k ventilátoru       
       AL              18              Závada odvodu kondenzátu       
       AL              28              Maximální po•et po sob• jdoucích závad       
       AL              37              Závada na p•ívodu elektrického napájení       
       AL              40              Zjišt•na nesprá vná frekvence sít•       
       AL              41              ‘Ztáta plamene více než 6x zasebou       
       AL              42              Závada na tla•ítku       
       AL              43              Závada na komunikaci regulace Open Therm       
       AL       62 Je nutné provést automatické nastavení kotle
       AL              72              Vádné umíst•ní NTC •idla topné vody       
       AL              81              Závada na spalování b•hem uvedení do provozu       
       AL              83              Špatné spalování (pr"b•žná závada)       
       AL              96              Závada na odtahu spalin       
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3.6          Zobrazení provozních dat a •íta•e
      Jakmile kotel pracuje má kvalifikovaný servisní technik 
oprávn•ní zobrazit si a p•ekontrolovat provozní údaje “In” a 
po•ítadla provozních stav• “CO” takto: 
    Z provozního režimu (ZIMNÍ nebo LETNÍ ) je možné vstoupit 
do zobrazení)                            

    

    
   

 

±        Vstup do “info” pomocí stla•ení tla•ítek“TUV“ a „-„sou•asn• 
po dobu delší než 3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí  
“PAR0” (•íslo informace) a “00” (nap•. hodnota)     

    

    
   

 

       Z této pozice, existují 2 možnosti:
- procházejte seznamem “informací (PAR)” a nebo “•íta•em 
dat (PARC)” stisknutím tla•ítka “UT”. Se bude postupn• zo-
brazovat:          

    

    
   

 

 ±        zobrazení “Závad” (až 10) naleznete v •ásti (PARC), stisk-

nutím tla•ítka “TUV”        

    
   

 

 ±        pro pokra•ování dalšího zobrazování postupujte stla•ením 
tla•ítek “UT” nebo “TUV”      .    

              
          Pro opušt•ní zobrazení jednotlivých závad, informací oh ledn• 
provozu kotle atd. stla•te tla•ítko “OFF” na n•kolik sekund , 
dokud se Vám na displeji nezobrazí výchozí nastavení      .    

    

    
   

   

         TABULKA ZOBRAZENÍ INFO     

       Typ              N°              Popis              Roz-
sah              jednotka              krok       

       In              0.0              Zobrazení verze sw                                                 

       In              0.1       
       Zobrazení teploty 
•idla venkovní 
teploty       

       - 9 .. 
99              °C              1       

       In              0.2       
       Zobrazení teploty 
NTC •idla topné 
vody 1       

       - 9 .. 
99              °C              1       

       In              0.3       
       zobrazení teploty 
NTC •idla topné 
vody 2       

       - 9 .. 
99              °C              1       

       In              0.4       
       Zobrazení teploty 
NTC •idla oh•evu 
TUV       

       - 9 .. 
99              °C              1       

       In              0.5              zobrazení p•idavné 
•idla AUX       

       - 9 .. 
99              °C              1       

       In              0.6       
      Zobrazení na-
stavené aktuální 
teploty topné vody        

       Par. 
13 … 
Par. 
14       

       °C              1       

       In              0.7              Zobrazení výkonu 
kotle       

       0 .. 
99              %              1       

       In              0.8              Zobrazení pr•toku 
vody       

       0 .. 
99              l/min              0.1       

       In              0.9       

       Zobrazení tlaku 
vody ze sníma•e 
(pokud je nainsta-
lován)       

       bar              0.1       

             
          TABULKA ZOBRAZUJÍCÍ !ÍTA!E DAT     

       Typ              N°              Popis              Roz-
sah              jednotka              krok       

       CO              0.0              celkový po•et hodin 
funkce kotle       

       0 .. 
99              h x 1000       

       0,1; da 
0,0 a 9,9; 
1; da 10 

a 99       

       CO              0.1              celkový po•et hodin 
funkce ho•áku       

       0 .. 
99              h x 1000       

       0,1; da 
0,0 a 9,9; 
1; da 10 

a 99       

       CO              0.2              celkový po•et hodin 
ho•ení ho•áku       

       0 .. 
99              h x 1000       

       0,1; da 
0,0 a 9,9; 
1; da 10 

a 99       

       CO              0.3              celkový po•et záv-
ad kotle       

       0 .. 
99              x 1              1       

       CO              0.4       
       celkový po•et 
vstup• do servi-
sního menu "tS"       

       0 .. 
99              x 1              1       

       CO              0.5       
       celkový po•et 
vstup• do parame-
tr• OEM       

       0 .. 
99              x 1              1       

             
TABULKA POSLEDNÍCH ZÁVAD               

Typ        N°              Popis       
       AL              00              Poslední závada       
       AL              01              P•edposlední závada       
       AL              02              Závada •íslo 3       
       AL              03              Závada •íslo 4       
       AL              04              Závada •íslo 5       
       AL              05              Závada •íslo 6       
       AL              06              Závada •íslo 7       
       AL              07              Závada •íslo 8       
       AL              08              Závada •íslo 9       
       AL              09              Závada •íslo 10        
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3.7          Kontroly a úpravy             

3.7.1            Funkce Kominík     
                 Funkci Kominík m•že použít pouze proškolený kvalifikovaný 
servisní technik, aby zkontroloval tlak plynu na tryskách, pro-
vedl nastavení servisních parametr• a provedl m••ení ú•inno-
sti spalování, které je požadováno platnými právními p•edpisy.  
           
         Tato funkce trvá 15 minut a je aktivována provedením násled-
ujících operací:    
      Pokud není již odstran•n krycí panel (2), odstra•te dva šroub y 
(1), vytáhn•te p•ední panel (2) dop•edu a tahem sm•rem 
nahoru jej uvoln•te           
          

    

    

   

 

!

       Fig.             31       

 

±        Vyšroubujte šrouby ( 3 ) zajišt•ní ovládací panel ( 4 )
 ±     Vysu•te panel ( 4 ) sm•rem nahoru (a), v bo•ních vodítkách 
( 5 ) až na konec    

 ±     P•eklopte ho dop•edu a dol• ( b ) do vodorovné polohy Obr 
. 32                

    

    

   

 
!

"

#

$

       Fig.             32       

 

±        Uzav•ete plynový ventil
 ±     Uvoln•te šroub (6) “ výstupní tlak “  do plynového ventilu a 
p•ipojte na tento výstup tlakom•r Obr . 33                     

   

    

   

 

       Fig.             33       

 

 ± Otev•ete plynový ventil
 ±     Zapn•te kotel nastavením hlavního vypína• do polohy “ON 
“ Obr . 34                       

    

    

   

 !

       Fig.             34       

 

±        Stiskn•te tla•ítko OFF, aby byl nastaven režim “ LÉTO “
 ±     Stiskn•te a podržte tla•ítka “-” a „+“ sou•asn• po dobu cca 
5 sekund, dokud se nezobrazí zpráva na displeji „Hi“ spolu 
s blikající symboly „Letního“ a „Zimního“ režimu”                      ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

       

 ± Stiskn!te tla"ítko „+“ , aby kotel za"al pracovat na maximální 
výkon “ Hi “ a zkontrolujte, zda jsou hodnoty tlaku plynu na 
tlakom!ru odpovídají hodnotám které jsou uvedeny v násled-
ující tabulce

 ±     Stiskn•te tla•ítko „-„ , aby kotel za•al pracovat na minimální 
výkon “ Lo “ a zkontrolujte, zda jsou hodnoty tlaku plynu na 
tlakom•ru odpovídají hodnotám uvedeným v tabulce níže . 
Na displeji se zobrazí hlášení “ Lo “ spolu s blikajícími sym-
boly ( letního a zimního provozu )                        
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±          Stiskn•te tla•ítko „+“ ješt• jednou , aby kotel za•al praco-
vat na maximální výkon . Pokud jsou hodnoty tlaku plynu 
správné je možné ur•it hodnoty spalování a provést m••ení 
emisí a ú•innosti spalování , jak je stanoveno v právních 
p•edpisech.

 ± Stiskn•te tla•ítko OFF pro opušt•ní “Funkce Kominík “. Na 
disapleji se zobrazí teplota topné vody            

    

    
   

 

±        Odpojte tlakom•r , opatrn• zav•ete vstup ( 6 ) , nainstalujte 
ovládací panel zp•t do p!vodní polohy a namontujte p•ední 
panel ( 2 )              .    

              
          Tlak plynu     

       Typ plynu              G20              G31       
       Tlak (mbar)              20              37       

             

3.8           Funkce p•edeh•evu teplé vody     
Modely Format One BF a Brava Slim BF mají funkci “p•edeh•ev 
teplé vody”, která zajiš•uje nejlepší výkon p•i oh•evu TUV, 
zkrácení doby •ekání na dostupnost teplé vody a zajišt•ní sta-
bility teploty. 

Chcete-li tuto funkci aktivovat: 
zvolte parametr “PAR 22” (viz. Zobrazení a nastavení parame-
tr•”) a nastavte její hodnotu na 1 
Po opušt•ní servisního menu stiskn•te tla•ítko “+” po dobu 5 
sekund, dokud se na displeji nezobrazí blikající symbol TUV, 
což indikuje aktivaci          .    

    

    
   

 

       Pro deaktivaci funkce: 
znovu stiskn•te tla•ítko “+” po dobu 5 sekund, dokud se na 
displeji nezobrazí symboly “TUV” a RESET , které indikují de-
aktivaci    

    

    
   

   

3.9          P!estavba na jiný druh plynu
Modely FORMAT Slim HE lze provozovat na G20 (zemní 
plyn) nebo G31 (Propan) bez mechanické transformace. 
Jediné, co je nutné provést je nastavit parametr “PAR 03” 
(viz “Zobrazení a nastavení parametr!”) na hodnotu podle 
druhu plynu, který se má použít. 
V p•ípad• provedení zm•ny typu používaného   
plynu je nutné provést všechny úkony jako p•i “Uvedení kotle 
do provozu”    
          I         
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4          ÚDRŽBA         

 

4.1           išt!ní"a"údržba"spot#ebi$e
Aby bylo možno zaru•it správnou funkci spot•ebi•e, ú•innost 
dle p•edepsaných limit•, legislativy a  požárních norem, 
je nutné udržovat za•ízení pod  systematickou kontrolou v 
pravidelných intervalech, nejmén• však jedenkrát za rok.                        

m           UPOZORN%NÍ
    Všechny dále popsané operace m•že provád•t 
pouze servisní technik proškolený spole•ností HER-
MANN tepelná technika  s.r.o. na provád•ní servi-
sních oprav na t•chto spot•ebi•ích. Tento servisní 
technik vlastní kartu s eviden•ním •íslem, kterou je 
povinen na požádání p•edložit.          

a """"POZOR""""        

 ±     P•ed zahájením jakéhokoli •išt•ní za•ízení, p•er-
ušit p•ívod napájení el. proudem, p•ívod plynu.    

 ±     uzav•ete plynový kohout na p•ívodu plynu.    

 ±    V p•ípad• provád•ní údržby v blízkosti  odtahu 
spalin dejte pozor aby ste se nedotýkali horkých 
•ástí kotle                             .    

    

    

   

 !!
       Fig.             35       

 

4.2         išt!ní"povrchu"kotle     

4.2.1            išt!ní"kryt&"kotle
       K •išt•ní pouzdra používejte vlhký had•ík s mýdlem a vodou 
nebo s vodou a alkoholem v p•ípad• odolných skvrn.          

d """""""JE"ZAKÁZÁNO"""

"   Používat agresivní látky a kyseliny                                      .                              

4.3           išt!ní"vnit#ních"$ástí"kotle     

4.3.1"  išt!ní"vým!níku
       Pro vy•išt•ní vým•níku je nutné provést následující operace:   
-         Odšroubujte dva šrouby (1), vytáhn•te p•ední panel (2) 
dop•edu  a mírným tlakem zatla•te nahoru                            

    

    

   

 

!

       Fig.             36       

 

±        odstra!te šrouby (3), které zajiš"ují ovládací panel (4)
 ± mírným tlakem vysu!te ovládací panel (4) nahoru (a) v 
bo•ních vodících lištách (5) až na doraz

 ± následn• ovládycí panel p•itáhn•te sm•rem (b) až do vo-
dorovné polohy                       

    

    

   

 
!

"

#

$

       Fig.             37       
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±          Povolte svorky (6) a sejm•te sací vzduchové potrubí (7) 
 ± odšroubujte p!evle"nou matici (8) 
 ± odstranit konektory (9) z ventilátoru a odpojte kabel (10) 

elektrody                

    

   

 

!

"

#$

 

%

       Fig.             38       

 

±        odšroubujte "ty!i šrouby (11), které zajiš#ují p!ední kryt spa-
lovací komory (12) 

 ± mírným tahem dop!edu uvoln•te kryt a p!ivod sm•si (13) a 
vytáhn•te              .    

    

    

   

  

  

 !

 "

       Fig.             39       
   

m          UPOZORN•NÍ
Postupujte opatrn• p•i vyjímání p•ívodu sm•si (13) a 
krytu (12) tak, aby nedošlo k poškození vnit•ní izolace 
spalovací komory a t•sn•ní.             

4.3.2           !išt•ní vým•níku a ho•áku
    Spalovací komora a ho!ák nevyžaduje žádnou zvláštní úd-
ržbu. Jednoduše set!ete jej št•tcem nebo kartá"em      . Pokud 
je vým•ník zanesen je nutné provést !ádné vy"išt•ní pomocí 
p!ípravku MAYCHEM PULIBOILER.                  .    

4.3.3                  Nastavení a kontrola elektrody    
   Zkontrolujte stav zapalovací / kontrolní elektrody a v p!ípad•  
pot!eby ji vym•$te. Pokud elektrodu nebudete nahrazovat, je 
nutné provést její vy"išt•ní a zkontrolujte její rozm•ry podle 
výkresu           

    

    

   

 !"#$%
"#$

&#$!"#$
%"#$

       Fig.             40       
 

4.3.4        Záv•re"né operace
Po vy"išt•ní spalovací komory a ho!áku: 
- Odstra$te všechny zbytky karbonu 
- Zkontrolujte, zda je t•sn•ní a izolace krytu (12) spalovací 
komory,    
   nepoškozena. V p!ípad• pot!eby vym•$te% 
- Sestavte skupinu v opa"ném po!adí, než je uvedeno výše, 
  p!im•!en• utáhn•te šrouby (11) krytu spalovací komory 
- P!ipojte konektory k ventilátoru a kabel k elektrod•               .    

4.4           KONTROLA     

4.4.1                  Kontrola odtahu spalin     
      Prov•&te kontrolu odtahu spalin dle TPG 704 01 a 'SN 7342 
01                 .    

4.4.2           Kontrola nastavení expansní nádoby
       Je nutné provést kontrolu natlakování expansní nádoby na 
topné vod• . Kontrola musí být provedena p!i vypušt•né topné 
vod• z nádoby a minimální tlak v expansní nádob• musí být 
1 bar.         “         
           
         Po provedení "išt•ní kotle a jeho nastavení:    
 ±       Napl$tte do za!ízení topnou vodu - viz.kapitola dopoušt•ní 
vody                  “    

 ±     Nainstalujte zp•t p!ední vrchní krycí panel a zašroubujte 2 
zabezpe"ovací šroubky na spodní stran• kotle    

 ±    Prove&te m•!ení emisí ve spalinách a kontrolu správného 
spalování a ú"innosti kotle                                    .         
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4.5          Mimo•ádná údržba
V p•ípad• vým•ny elektronické desky je nutné provedení na-
stavení  parametr•, jak je uvedeno v tabulce               .    

       Typ              N°              Popis       
       Format One a Brava 

Slim HE       
       25              30              35              40       

       PAR              01       
       Nastavení typu kotle podle výkonu 
v kW 
    1 =22,  2=30, 3=35,  4=40    I       

       1              2              3              4       

       PAR              02       

       Hydraulické nastavení    
    0 = kombinovaný    
    1 = zásobník s termostatem    
    2= zásobník se sondou    
    3 = bitermický       

       0       

       PAR              03              Nastavení typu plynu    
    0 = G20; 1 = GPL              0 o 1       

         Pro vstup do “Zobrazení a nastavení parametr•” se podívejte 
do p•íslušné kapitoly.
Po nastavení parametr• uvedených v tabulce, musíte spustit 
“ Automatickou kalibraci.”
P•i vým•n• plynového ventilu nebo zapalovcí elektrody, mu-
síte provést kompletní “Automatickou kalibraci” popsanou v 
p•íslušné sekci                .    

4.6 Možné závady a poruchy       
          SEZNAM ZÁVAD     

       Typ              N°              Závada              •ešení       

       AL              02              Nízký tlak vody v 
topném systému       

 -        Dopl!te vodu    
 -     Zkontrolujte zda nedo-
chází k úniku vody       

       AL              03              Vysoký tlak vody v 
topném systému       

 -        Otev•ete vypoušt•cí 
kohout na hydraulické 
jednotce a nastavte 
tlak 1-1,2 bar       

       AL              04              Závada NTC "idla TUV        -        Zkontrolujte p•ipojení    
 -     Vym•!te NTC "idlo       

       AL              05              Závada NTC "id la ÚT        -        Zkontrolujte p•ipojení    
 -     Vym•!te NTC "idlo       

       AL              06              Není detekován plamen       

 -        Zkontrolujte nastavení 
elektrody a zda není 
zašpin•ná "i poškoz-
ená    

 -     Zkontrolujte správný 
tlak plynu    

 -     Zkontrolujte komu-
nikaci mezi plynovým 
ventilem a elektroni-
ckou deskou       

       AL              07              Zásah havarijního 
termostatu       

 -        Zkontrolujte p•ipojení 
havarijního termostatu     

 -     Zkontrolujte cirkulaci 
vody v systému    

 -     Zkontrolujte odvz-
dušn•ní kotle    

 -     Vym•!te sondu nebo 
termostat    

 -     Zkontrolujte volný chod 
ob•hového "erpadla       

AL 08 Závada na okruhu 
detekce plamene

 - Zkontrolujte nastavení 
elektrody a zda není 
zašpin•ná "i poškoz-
ená

 -     Zkontrolujte správný 
tlak plynu    

 -     Zkontrolujte komu-
nikaci mezi plynovým 
ventilem a elektroni-
ckou deskou    

       Typ              N°              Závada              •ešení       

       AL              09              Není zaznamenán ob•h 
vody v systému       

 -        Zkontrolujte správnou 
funkci "erpadla    

 -    Zkontrolujte elektrické 
napájení i    

 -     Vym•!te "erpadlo       

       AL              10              Závada pomocného 
"idla       

 -        Zkontrolujte nastavení 
parametru #PAR 02 #    

 -     Zkontrolujte správné 
p•ipojení kabelu k "idlu       

       AL              11              Modulátor plynového 
ventilu je odpojen       

 -        Zkontrolujte elektrické 
p•ipojení       

       AL              12              Vadné nastavení typu 
kotle TURBO/KOMÍN       

 -        Nastavte parametr 
PAR04 (Nastavení 
typu kotle) na hodnotu 
1       

       AL              13              Zásah teplotního "idla 
odtahu spalin       

 -        Vym•!te "idlo    
 -     Kontaktujte servisního 
technika       

       AL              14              Závada "idla teploty 
spalin       

 -        Vym•!te "idlo    
 -     Zkontrolujte kabeláž 
k "idlu, konektory a 
správné p•ipojení

 - Zkontrolujte zda není 
zanesený vým•ník

 - prove$te m••ení spalin 
a nastavení kotle       

       AL              15              Vadné p•ipojení kabelu k 
ventilátoru       

 -        Zkontrolujte kabeláž 
mezi ventilátorem a 
hlavní elektronickou 
deskou       

       AL              17       
       Vadná max.odchylka 
mez 2 teplotami na NTC 
"idle topné vody       

 -        Vym•!t NTC "idlo 
topné vody       

       AL              18              Závada odvodu kon-
denzátu       

 -        Zkontrolujte propojo-
vací potrubí     

 -     Zkontrolujte sifon 
odvodu kondenzátu       

       AL              28       
       Bylo dosaženo ma-
ximálního po"tu po sob• 
jdoucích závad       

 -        Kontaktujte servisního 
technika       

       AL              37       
       Závada na elektrickém 
napájení - p•íliš nízké 
nap•tí.       

 -        P•ekontrolujte 
zm••ením    

 -     Kontaktujte dodavatele 
el.energie        

       AL              40              Vadná frekvence v 
elektrické síti       

 -        Kontaktujte dodavatele 
el.energie       

       AL              41              Ztráts plamene i po 6 
pokusech o zapálení       

 -        Zkontrolujte elektrodu    
 -     Zkontrolujte p•ívod 
plynu    

 -     Zkontrolujte tlak plynu       

       AL              42              Závada na tla"ítkách        -        Zkontrolujte funkci 
tla"ítek       

       AL              43              Vadná komunikace s 
regulací Open Therm       

 -        Verificare connessio-
ne elettrica comando 
remoto       

       AL              62              Je nutné provést auto-
matickou kalibraci       

 -        Prove$te automatickou 
kalibraci       

       AL              72              Vadné umíst•ní NTC 
"idla topné vody       

 -        Zkontrolujte zda NTC 
"idlo je umíst•no na 
výstupním potrubí z 
vým•níku       

       AL              81              Závada na odtahu spalin 
b•hem zapalování       

 -        Zkontrolujte odtah 
komína    

 -     Zkontrolujte dosta-
te"né množství spalo-
vacího vzduchu       

       AL              83              Vadný odtah spalin 
(pr•b•žná závada)       

 -        Zkontrolujte správný 
odtah komína       

       AL              96              Závada na odtahu spalin       
 -        Zkontrolujte správný 
odtah komína a p•ívod 
spalovacího vzduchu       

       -              -              Op•tovné zásahy poji-
stného ventilu       

 -        Zkontrolujte tlak vody v 
systému    

 -     Zkontrolujte tlak 
vzduchu v expansní 
nádob•       

       -              -              Nízká dodávka teplé 
vody       

 -        Zkontrolujte 3 cestný 
ventil    

 -     Zkontrolujte "istotu 
vým•níku TUV    

 -     Zkontrolujte sm•šova-
cí ventilu TUV (jeli 
nainstalován)       
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