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Nast!nny kondenza#ni kotel

BRAVA SLIM HE 25/55-30/55 ERP

NAVOD PRO INSTALACI A UDRZBU

KE KOTLI OBDRZITE ZDARMA
PROSTOROVY TERMOSTAT
HOME PLUS

CcZ

Vazeny pane, vazena pani

jsme velmi pot!Seni, Ze jste rozhodl (a) zakoupit pro vytap!ni a oh"ev teplé vody Vaseho domku #i bytu kvalitni vyrobe k,
a tim jste projevil d$v!ru ve %rmu HERMANN. V!"ime, Ze Vam na3e za"izeni bude spolehliv!, kvalitn! a dlouho slouZit k

Vasi plné spokojenosti.

D&LEZITE UPOZORN'NI: Uvedeni spot“ebi#e do provozu a prvni jeho spustini, musi byt provedeno pouze kvali%k-

ovanym servisnim technikem, ktery absolvoval Skoleni na opravy spot"ebi#$ Hermann Tepelna technika a je drzitelem
servisniho pr$kazu s opravn!nim na provad!ni zaru#nich oprav vydany dovozcem.

HERMANN tepeln! technika s.r.o. 05/2016
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UPOZORNsNI A BEZPEsNOSTNI P-EDPISY

m

NEBEZPE-|

+ Po odstran!ni obalu zkontrolujte neporusSenost a
Uplnost dodavky, a pokud nebude dodavka kom-
pletni, obra"te se na firmu, kterd& Vam vyrobek
prodala.

+ Spot#ebi$ musi byt uzivany pouze k UG$elu, ke
kterému je ur$en, v opa$ném p#ipad! spole$nost
HERMANN tepelné technika s.r.o. neni zodpov!d-

na za Skody zp%sobené osobam, zvi#at%m nebo

vlcem, nespravnou instalaci, Gpravami, udrzbou
a nespravnym pouZzivanim p#istroje.

+ V p#tipad! Gniku vody, odpojte spot#ebi$ z elektri-
cké sit!, uzav#ete p#ivod vody a kontaktujte odbor-
n! kvalifikovany servis

* Pravideln! kontrolujte, zda provozni tlak hydrauli-
ckého systému za studeného stavu je 1+1,2 baru.
V opa$ném p#ipad! prove&te doplnini vody nebo
se obra"te na kvalifikovany servis.

v P#ipad! Ze spot#ebi$ neni pouzivan delSi dobu
prove&te alespo' nasledujici ukony:

Uzav#ete p#ivod plynu

Uzav#ete ventily vody .

Odpoijte spot#ebi$ od elektrického nap!ti

Aby bylo moZzno zarulit spravnou funkci
spot"ebile, ulinnost dle p"edepsanych

limit#, legislativy a pozarnich norem, je

nutné udrZovat za"izeni pod systemati-

ckou kontrolou v pravidelnych intervale-
ch,nejmén$ vSak jedenkrét za rok.

I+

I+

+ H+ +

NEBEZPEsi

+ Doporu$uje se, aby vSichni uzivatelé, servisni technici a
instalaté#i pe$liv! p#e$etli tuto p#iru$ku, aby mohli spo-
lehliv! a bezpe$n! pouZivat p#istroj.

+ Tento navod k obsluze je nedilnou sou$asti za#izeni. Je
proto t#eba aby byl pe$liv! uchovan pro budouci pouziti
a musi vZdy doprovazet plynové zat#izeni, i kdyZ bude
prodano jinému majiteli nebo uzivateli, nebo nainstalo-
vano do jiného topného systému.

* Instalace a Gdrzba musi byt provedena odbornou firmou
nebo kvalifikovanou osobou v souladu s pokyny uve-
denymi v této p#iru$ce, s platnymi technickymi normami
a pravnimi p#edpisy

+ dodavatel musi poskytnout uzivateli proSkoleni o
provozu kotle, Gdrzb! kotle, obsluze kotle, funkci
bezpe$nostnich za#izeni a p#edat navod k obslu-
ze.

ZAKAZY

d

JE ZAKAZANO

+

+

+

+

+

I+ I+ I+ I+

I+

+ +

Provad!t obsluhu spot#ebi$e d!tmi nebo osobami

s mentalnim $i jinym zévaznym zdravotnim po-
stizenim.

Provozovani plynovych za#izeni, elektrickych
spot#ebi$% nebo za#izeni, jako jsou p#epina$e,
spot#ebi$e, atd.. pokud je citit zapach plynu. V
tomto p#ipad!:

vyvltrejte mistnost otev#enim oken a dve#;
Uzav#ete plynovy kohout;

okamzit! zavolejte kvalifikovaného servisniho te-
chnika.

Sahat $i dotykat se za#izeni, pokud jste naboso a
mokrymi $astmi tlla.

Provad't veskeré technické zasahy nebo $istini
p#ed odpojenim za#izeni od elektrické sit! tim, ze
odpojite hlavni p#ivod el.energie a uzaviete p#ivod
plynu.

Upravovat nebo m!nit bezpe$nostni za#izeni
nebo provad!t zdm!ny bez povoleni a pokyn% od
vyrobce.

Zapoijte odtok kondenzatu (pokud existuje) do ka-
naliza$niho potrubi, v p#ipad! nutnosti instalujte
neutraliza$ni nadobku.

Tla$it, vytahovat, kroutit s elektrickymi kabely,
které jsou vyvedeny ze spot#ebi$e, i kdyz je
odpojen od si"ového napajeni.

Pokladat na kotel r%zné p#edml!ty. Kotle neni
ur$en pro praci ve venkovnim prost#edi.

Zavirat nebo zmen3Sovat velikost v'tracich otvor%
v interiéru pokud existuji.

Odpojovat p#istroj od napédjeni a p#ivodu plynu,
pokud hrozi zZe venkovni teplota m%?Zze klesnout
pod nulu (nebezpe$i zamrznuti).

Nechavat nadoby s ho#lavymi latkami v mistnosti,
kde je spot#ebi$ instalovan.

Nevystavuijte kotel atmosférickym vliv%em.

Kotel Ize instalovat i do $aste$n! zakrytych ploch,

podle EN 15502, s maximalni teplotou okoli 60°C

a minimalni teplotou okoli 0°C.
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1 POPIS KOTLE

1.1 Charakteristika

BRAVA SLIM HE 25/55 ErP - 30/55 ErP je nastenny kondenzaeni
kotel typu B a C, ureeny pro vytapeni a oheev teplé uzitkové vody v
nerezovém zasobniku o objemu 55 litre. Zasizeni typu C je mozno
instalovat do prosteedi zakladniho dle *SN 33 2000-3, odtah spalin
musi spleovat «SN 7342 01. Umisteni spoteebiee musi byt prove-
deno v souladu s platnymi peedpisy a nasizenimi. Provoz spoteebies
meze byt ne zemni plyn (G20) nebo na propan (G31). Dodrzovanim
pokyne uvedenych v této peirusce je peedpokladem zajisteni spravné
instalace a dokonalého provozu spoteebise. Jedné se o velmi kva-
litni nizkoteplotni kotel posledni generace, ktery byl vyroben pro
vytapeni a oheev uzitkové vody. Hlavni konstrukeni «asti kotle BRA-
VA SLIM HE 25/55 ErP - 30/55 ErP jsou:

- nerezovy premixovy hoeak spojen s primarnim nerezovym
vymenikem pro vytapeni a oheev TUV

- uzaveend spalovaci komora kotle typu “C”, s ohledem na zivotni
prosteedi, ve kterém je nainstalovan

- nerezovy zasobnik na oheev teplé vody 55 litrs, energeticka teida B
oheevu TUV dle platnych peedpise

- elektronicka eidici deska ovladana mikroprocesorem, krome toho
umoZzeuje nejoptimélnejsi «izeni vytpeni a oheevu teplé uZitkové
vody, nabizi moznost byt peipojen k dalkovému ovladéni (s regulaci
OpenTherm), s moznosti instalace a peipojeni solarniho systému
a «idla venkovni teploty. V posledns uvedeném psipade je tep lota
topné vody v kotli upravovana v zavislosti na venkovni teplote, dle
nastavené ekvitermni topné keivky, coz umozeuje znasné Uspory
energie.

Jednim z dalSich zvlastnosti z kotls BRAVA SLIM HE 25/55 - 30/55
ErP jsou:

- Funkce proti zamrznuti, kterd se automaticky aktivuje, kdyZ teplo-
ta topné vody v kotli klesne pod hodnotu nastavenou v parametru
“PAR10" a v peipads instalace venkovniho «idla, pokud venkovni te -
plota klesne pod hodnotu nastavenou v parametru “PAR 11 “.

- Funkce proti zablokovéani serpadla a peepinaciho ventilu. Je akti-
vovan automaticky kazdych 24 hodin, pokud nebyl zadan zadny
pozadavek na vytapeni nebo oheev TUV

- Funkce proti vzniku legionely, ktera je aktivovana 1x za tyden, te-
plota teplé vody v zasobniku bude zvySena na 70°C

- Funkce “kominieek”, ktera trva 15 minut a je ureena pro kvalifiko-
vany servis k meeeni parametre a Usinnosti spalovani, emisi ve spa-
linch a oveseni tlaku plynu na trysky

- zobrazeni na displeji provoznich parametrs a vlastniho nastaveni,
se zobrazenim chybovych kode v peipades poruchy, které zjedno-
dusuje praci opravy a obnoveni sadného fungovani zasizeni.

1.2 lIDICi A BEZPE"NOSTNI PRVKY

Kotle BRAVA SLIM HE 25/55 ErP - 30/55 ErP jsou vybaveny nés-
ledujicimi bezpeenostnimi prvky:

+ havarijni termostat 100°C

+ termostat odtahu spalin

+ pojistny ventil 3 bar

+ tlakovy spinae nedostatku vody

+ NTC eidlo teploty spalin

+ NTC «idlo teploty topné vody

= NTC eidlo TUV

d JE ZAKAZANO
demontovat, menit nebo jinak zneprovoznit bezpesn-
ostni prvky a provozovat kotel bez techto prvke.

&l NEBEZPE'NE
Vymena bezpesnostnich zasizeni nebo prvke musi
byt provedena pouze kvalifikovanym proskolenym
servisnim technikem s pouZitim pouze originalnich
nahradnich dils HERMANN

1.3 Identifikace vyrobku

Kotle BRAVA SLIM HE 25/55 ErP - 30/55 ErP je mozné identifiko-

vat podle néasledujicich prvks:

1 Identifika#ni Stitek je umist$n na vn$jsi stran$ obalu a zo-
brazuje kod, sériové #islo kotle a #arovy kod

2 Energeticky Stitek je umist$n na vn$jSi stran$ obalu, infor-
muje uZivatele o Grovni Uspor energie a snizeni zne#is%ovani
Zivotniho prost&edi produkované spot&ebi#em

3 Vyrobni Stitek: je umist$n uvnit& na p&ednim panelu kotle a
uvadi technické udaje, vykon za&izeni a poZadavky platnych
pravnich p&edpis'

[ [ENERG S |
mm ‘ &
= D
=2 |3
=
=
L]
!
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Fonderie SIME S.p A
Legnago - VR (Kaly) - Tel. +39 0442 631111

Fig.

LEGENDA:

1 Stitek na krabici

2 Energeticky Stitek
3 Vyrobni stitek

1] UPOZORN(NI
Spatna manipulace s krabici, odstraneni, posko-
zeni identifikaenich znasek nebo cokoliv jiného
neumozZeuje spolehlivou identifikaci vyrobku,
ztezuje jakoukouliv instalaci a udrzbu .
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Komponenty kotle

O~NO O~ WNPRE

Odvzdusneni primarniho vymeniku

Primarni vymenik

Kryt spalovaci komory
Plivod spalovaci smesi
Kontrolni skli"ko
Elektroda zapalovaci/kontroini
Smesova" plyn/vzduch
Havarijni "idlo topné vody
NTC "idlo zpetné vody
Ventilator

NTC "idlo topné vody
Plynovy ventil

3 cestny ventil

Sifon odvodu kondenzatu
Ovladaci panel

Expansni nadoba TUV
Pajistny ventil

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Vypousteci kohout
Obehové "erpadlo
Spina" nedostatku vody

Automaticky odvzdus#ovaci ventil

NTC "idlo TUV

Expansni nadoba

pojitny ventil TUV

Zasobnik TUV - 55 litr$
Plivod spalovaciho vzduchu
Odtah spalin

"idlo teploty spalin

Vstup vzduchu

Vi#stup spalin

dopou$t%cé& ventil

P'ipojen& cirkulace tepl( vody
AnodovV! ty*

Vypou$t%c& kohout z!sobn&ku
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1.5 Technicka data

IS Typ Kotle
BRAVA SLIM HE 25/55 ErP BRAVA SLIM HE 30/55 ErP
CERTIFIKAT
Zem! pro pouziti EU
Provozni plyn G20/G31
"islo PIN 1312C05936
Kategorie 112H3P
Typ B23P - B53P - C13 - C33-C43-C53-C63-C83
T#ida NOx 5 (< 70 mg/kWh)
VYTAP$NI
TEPELNY P%IKON
Maximalni p#ikon kw 24 30
Minimalni p#ikon kw 4,0 6,0
TEPELNY VYKON
Maximalni vykon -80& (80-60°C) kw 23,6 29,5
Maximalni vykon - 80& (50-30°C) kw 25,7 32,2
Minimalni vykon G20 (80-60°C) kw 3,9 5,8
Minimélni vykon G20 (50-30°C) kw 4,3 6,3
Minimalni vykon G31 (80-60°C) kw 3,9 59
Minimalni vykon G31 (50-30°C) kw 4,3 6,5
U"INNOST A SPOT%EBA ENERGIE
U'innost p# max.vykonu (80-60°C) % 98,7 98,3
U'innost p#i min.vykonu (80-60°C) % 95,0 96,7
U'innost p#i max.vykonu (50-30°C) % 107 107,3
U'innost p#i min.vykonu (50-30°C) % 106,2 105,0
U'innost p#i 30& vykonu (40-30°C) % 107,4 107,2
Energeticka t#ida (CEE 92/42) * % %k k
Tepelna ztrata p#i poklesu na 50°C w 200 225
OH%EV TUV
Maximalni vykon kw 24 30
Minimalni vykon kw 4 6
Pr*tok TUV p#i +t 30°C I/min 15,5 17,5
Konstantni pr*tok TUV p#i (+t 25°C / +t 35°C) I/min 13,6/9,7 16,9/12,0
Objem zasobniku TUV | 55 55
Doba oh#evu zasobniku z 25°C na 55°C min 630" 6
. bar 7105 7105
Tlak Max / Min kpa 70050 70050
ELEKTROINSTALACE
Nap!ti \Y 230
Frekvence Hz 50
P#ikon w 70 92
P#ikon v reZzimu stand-by W 3,6
Stupe, elektrického kryti P X5D
SPALOVANI
Teplota spalin p#i vykonu Max/Min(80-60°C) °C 82 /66 77167
Teplota spalin p#i vykonu Max/Min (50-30°C) °C 59 /45 58 /49
Pr*tok spalin p#i vykonu Max/Min als 11,2/1,9 14,3/2,8
CO2 p#i vykonu Max/Min (G20) rozdv. potrubi % 9,0/9,0
CO2 p#i vykonu Max/Min (G31) rozdv. potrubi % 10,0/10,0
TRYSKY - PLYN
Po'et rysek n° 1
Pr*mlr trysek (G20-G31) mm 53 6,5
Spot#eba plynu p#i Max/Min vykonu (G20) mé/h 2,53/0,42 3,17/0,63
Spot#eba plynu p#i Max/Min vykonu (G31) Kg/h 1,86/0,31 2,33/0,46
mbar 20/37
Tlak plynu (G20/G31) kpa 2/37
TEPLOTA - TLAK
Maximalni provozni teplota °C 85
Rozsah nastaveni teploty UT °C 20+80
Rozsah nastaveni teploty TUV °C 10+60
Maximalni provozni tlak bar 3
kpa 300
Vaha kotle kg 56 \ 57
Vyhlevnost plynu(Hi)

G20 Hi. 9,45 kW/m?® (15°C, 1013 mbar) - G30 Hi. 12,68 kW/kg (15°C, 1013 mbar) - G31 Hi. 12,87 kW/kg (15°C, 1013 mbar)
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1.8 Expansni nadoby

Expansni nddoba, ktera je nainstalovana v kotli ma
nasledujici chrakteristiku

LEGENDA:

Vystup topné vody

Vstup zpetné topné vody

Vystup teplé vody

Vstup studené vody

Viyvod peepadu pojistného ventilu
Peivod plynu

Cirkulace teplé vody

Odvod kondenzatu

oomwmcxI =

0
o

Primarni vymenik

Spalovaci komora

Ventilator

NTC lidlo zptné vody

Havarijni termostat

NTC lidlo topné vody

Tlakovy spina! nedostatku vody
Automaticky odvzdus"ovaci ventil
Obehové lerpadio

10 Expansni nadoba

11 3 cestny ventil

12 By-pass

13 Plynovy ventil

14 Vypousteci kohout

15 Pojistny ventil

16 Sifon odvodu kondenzéatu

17 Zasobnik oheevu TUV

18 Anodova ty!

19 NTC lidlo TUV

20 Vypousteci kohout zasobniku
21 Expansni nadoba TUV

22 Pajistny ventil TUV

23 Uzaviraci kohout studené vody (na objednani)
24 Dopousteci ventil kotle

O ~NOO O WNPE

©

B Slim HE ErP
Popis UM , 'r'a\{a m
Vytap"ni TUV
Objem | 10 2,5
kPa 100 100
Peednast y tlak
ednastaveny tla bar 10 10
Vyuzitelny objem | 6,0 -
Celkovy maximalni
objem topného sy- | 140 -
stému (*)

(*) Pei dodrZeni nasledujicich podminek:
Maximalni teplota topné vody 85°C
Teplota studené vody 10°C .

rn UPOZORN#NI

+ U systémé& s obsahem vody vy$Sim nez je ma-
ximalni obsah systému (uvedeny v tabulce) je
nutné nainstalovat dodate!nou expanzni nadobu.

+ Vyskovy rozdil mezi pojistnym ventilem a v nej-
vy$8im bodm topného systému mé&ze byt az 6 me-
tr&. U vetSich vySkovych rozdil&je nutné zvySovat
tlak v expanzni nadobe za stedeného stavu 0 0,1

baru na kazdé zvySeni o 1 metr.

1.9 Ob"hové lerpadlo
Graf vytlalné vysky obshového !erpadla instalovaného v kotli

1.7 NTC lidla

NTC lidla instalované v kotli maji nasledujici charakteristiku:

+ NTC lidlo (topné vody/havarijni) NTC R25°C; 10k# $25°-85°C:
3435

+ NTC lidlo TUV R25°C,10k# $25°-85° C: 3435

+ lidlo venkovni teploty R25°C,10k# $ 25°-85°C: 3435

Teplota NTC lidla odpovida nasledujici hodnot" odpor u

Peiklad:

TR=75°C % R=1925# ;TR=80°C % R=1669%#

TR=80°C % R=1669# ; TR=80+C » R=1669, .

Vytlalna vySka (mbar)
- 1 : : 1 1
B T e ] ! ! ! !
! ‘%\ : : !
% 1 1 i 1 1
! ! ! S ! !
& — | | NG
? ? : ? : 307
# ! ! ! ! !
i i i i R
S
# % $ ! . "t
Prs$tok (I/h )
Fig. |4

l I I UPOZORN#NI

Kotel je vybaven automatickym BY-PASSEM, ktery
zajiS'uje neustélou cirkulaci vody v kotli, i kdyZ dojde
k uzaveeni termostatickych hlavic .
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1.10

Ovladaci panel
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Fig. |5

1 Funkeni tlasitka

y

Stisknuti jednou nebo vice krat, po dobu alespoe 1
sekundy, behem normalniho provozu, umoZzeuje menit
v cyklickém poeadi, provozni rezim kotle (Stand-by -
Iéto - zima)). Pokud se na kotli objevi zavadaje mozné
timto tlasitkem zavadu RESETOVAT.

Pei standardni funkci je mozné stlasenim tohoto
tlasitka nastavit teplotu uzitkové vody v rozsahu od

10 do 60°C.V servisnim menu “Nastaveni parametre”,
stisknutim tlasitka meZete prochazet index parametru

(dole).

Pei standardni funkci je mozné stlasenim tohoto tlasitka
nastavit teplotu topné vody v rozsahu od 20 do 80°C.V
servisnim menu “Nastaveni parametre”, stisknutim
tlasitka meZete prochézet index parametru (nahoru)..

V prebehu standardniho provozu, stisknuti tlasitka
umoZzeuje snizit teplotu topné vody nebo teplotu uzit-
kové vody v zavislosti na vyberu provedeném deive. V
peipade peipojeni dalkového ovladani (Open Therm),
po vyberu provozniho rezimu “Vytapeni” stlasenim
tlaeitka (-) meZete zmenit, pokles, sklon teplotni keiv-
ky. V servisnim menu pei “Zobrazeni / Nastaveni para-
metre”, stisknutim tlaeitka je mozné zmenit nastaveni
nebo hodnotu parametru (dole)

V prebehu standardniho provozu, stisknuti tlasitka
umoZzeuje zvysit teplotu topné vody nebo teplotu uZzit-
kové vody v zavislosti na vyberu provedeném deive. V
peipade peipojeni dalkového ovladani (Open Therm),
po vyberu provozniho rezimu “Vytapeni” stlasenim
tlasitka (+) meZete zmenit, pokles, sklon teplotni keiv-
ky. V servisnim menu pei “Zobrazeni / Nastaveni para-
metre”, stisknutim tlaeitka je mozné zmenit nastaveni
nebo hodnotu parametru (nahoru).

Kryt konektoru pro programovani

POZNAMKA: Stlalenim libovolného na tlalitka vice neZ 30

sekund dojde ke zobrazeni zavady, aniZ by tim byla omezena
linnost kotle.Zobrazeni zavady zmizi po obnoveni normalnich
podminek kotle .

2 DISPLEJ
“LETNIi PROVOZ".Symbol je zobrazen p!i provozu v létnim

rezimu, nebo, s dalkovym ovladanim, pokud je nastaven
pouze provoz na oh"ev TUV. Symboly “LETO” a “ZIMA”
blika, zobrazuje funkci kominilek, ktera je v provozu

“ZIMNI PROVOZ”.Symbol je zobrazen p"i provozu v zimnim
rezimu, nebo s dalkovym ovladanim pokud je nastaven
oh"ev TUV a vytap#ni. Pouzr p"i instalaci dalkového ovlad-
ani, pokud to neni povolen jakykoliv provozni rezim, jsou
symboly vypnuty.

“RESET". Toto slovo se zobrazi pouze v p“itomnosti zavady,
kterou je mozno ru!n# obnovit stlalenim tlalitka “ Viypnuto
/ Reset”

“OHS$EV TUV”.Symbol je zobrazen b#hem oh"efvu teplé
vody, nebo v pr¥%b#hu funkce kominilek; p"i vyb#ru Zadané
teploty ikona teplé vody blika.

“VYTAP&NI”.Symbol je zobrazen na displeji b#hem provo-
zu vytap#ni, nebo kdyz je aktivovana funkce kominilek; p"i
vyb#ru poZadované teploty ikona topné vody blika.

“BLOKACE” tento symbol je zobrazen v p"ipad# ztraty pla
mene nabo nezapaleni kotle

“PLAMEN" symbol je zobrazen v p“ipad# , Ze kotel pracuje
standardn# a ho"ak je zapalen.

Vykon hosaku - tento symbol zobrazuje stupes vykonu
kotle, ve kterém se nychazi

PAR - “Parametr” - Zobrazuje v servisim menu nastavo-
vany parametr, v info menu zobrazuje typ parametru,
ktery si prave prohlizite a v menu poeani provoznich
hodin, kterou hodnotu si prave prohlizite

ALL - “Alarm” - Zobrazuje aktualni zavadu kotle.
Aktualni sislo zobrazuje o jakou zavadu se jedna a j&
Ize zavadu odstranit

“Kominieek” - Zobrazuje ze funkce meeeni emisi ve
spalinach je aktivni

“Venkovni sidlo” - zobrazuje peipojeni sidla venkovni
teplota a kotel pracuje dle nastavené topné keivky
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Elektrické schéma
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L Faze TS Havarijni termostat
N Pracovni nula TFU Tepelna pojistka spalovaci komory
F Pojistka (3.15AT) SF #idlo teploty spalin
TRA Transformator zapalovani VD 3 cestny ventil
PI Ob!hové "erpadio TPA Tlakovy spina" nedostatku vody
% Ventilatore TA1-TA2 Prostorovy termostat
EAR Elektroda zapalovaci / kontrolni SE Venkovni "idlo
EV Plynovy ventil CR Dalkové ovladani (alternativa TA)
SB #idlo TUV
SMm #idlo topné vody
SR "idlo zp%tn( vody

P!i plipojeni prostorového termostatu TA nebo dalkového ovladani CR odstra"te propojku mezi

konektory 5-6

m

UPOZORN#NI
jE NUTNE:

+

I+

Pouzijte pouze certifikované jisti"e, nebo zasuvku na
p$ipojeni kotle, kterd odpovidd normam EN. Kotel ne-
p$ipojujte nikdy do krabi"ky napevno.

Dbejte na p$ipojeni spravnych vodi"% L (faze) - N (pra-
covni nula)

V p$ipad! nutnosti vym!ny napéjeciho kabelu pouzit
op!t kabel o stejnych rozm!rech a vym!nu je opravn!n
provést pouze kvalifikovany servisni technik nebo odbor-
ny pracovnik

P$ipojte zemnici vodi" k U"innému uzem&ovacimu sy-
stému, ktery je p$ipraven od vyrobce

d

JE ZAKAZANO

Pouzit vodovodni potrubi nebo potrubi topného sy-
stému jako uzem!ni .
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2 INSTALACE

2.1 Dodani zbozi

Plynové kotle BRAVA SLIM HE 25/55 ErP a 30/55 ErP jsou do-
davéany zabalené v karabici z kartonu opatlenou Stitky s oz-
na“"enim typu kotle

Fig. |7

V plastovém sa"ku, ktery je umist#n uvnit! obalu, je nasled-
ujici material:

Navod na instalaci, pouzivani a adrzbu

Papirova Sablona pro montaz kotle

Osv#d"eni o zaruce

Osv#d"eni o tlakové zkouSce

TaSka s instala"nimi Srouby a hmozdinkami

d

JE ZAK-Z-NO
ponechat d!tem na hrani "asti, do kterych
byl kotel zabalen,obal je nutné odvést do
sb!rnych surovin, ostatni balici material do
sb!rnych kontejner#

2.2 Rozmlry a vaha

)

/

//
N

/)

“

e Brava Slim HE ErP
25/55 30/55
L (mm) 600
P (mm) 460
H (mm) 950
Vaha (kg) 56 57
2.3 Zachazeni s p$istrojem

Po vybaleni, se nasledna manipulace s plistrojem provadi
ru"n# pomoci naklap#ni a zvedani, plistroj uchopte v bodech
uvedenych na obrazku

Fig.

Fig. |8

JE ZAKAZANO

DrZzet a p$enéSet pSistroj uchopenim za vrchni kryt,
pokladat jej na p$edni kryt nebo jej vystavovat ne-
bezpe"i padu z vysky

NEBEZPE"<

NepouZivejte Zz4dné pomocné naladi nebo neot-
virejte nasilim obal kde je kotel umist#n mohlo by
dojit k jeho poskozeni

m

2.4 Umist!ni kotle

Zalizeni typu C je mozno instalovat do prost'edi zakladniho
dle $SN 33 2000-3, ktery musi spl%ovat podminky TPG 704
01.Umist#ni spotlebi"e musi byt provedeno v souladu s pla-
tnymi pledpisy a nalizenimi.

Minimalni okolni teplota v mistnosti kde je plistroj nainstalo-
van nesmi nikdy poklesnout pod -5°C.

1] UPOZORN%NI

Minimalni vzdalenost vzhledem k manipula"nimu
prostoru :

-p'ed kotlem musi byt ponechan manipulani pro-
stor minimaln# 1500 mm

- minimalni vzdalenost st#n od bo"nich stran kotle
je 100 mm

Pro spravné umist#ni zalizeni nezapominejte,Ze:

- nesmi byt umist#n v kuchyni nebo v jakémkoli
jiném zalizeni, kde se vali,

- Ze je zakazano ponechavat hollaviny tam, kde je
instalovan kotel



Minimalni vzdalenosti pro umisteni kotle

Fig. 10

2.5 Nova instalace kotle nebo vymena za

stary kotel

V peipade instalace kotle BRAVA SLIM HE 25/55 - 30/55 ErP
na stary topny systém, ktery méa byt modernizovan, je nutné
zkontrolovat, zda:

- Odtah spalin je proveden dle stavajicich peedpise a nasizeni,
odpovida vypostenym hodnotam a je konstruovan v souladu
s hormou, je pokud moZzno co nejrovnejsi, vzduchotesny, izo-

lované, neni blokovan nebo zlGzen, je vybaven odpovidajicimi
systémy pro sber a odvod kondenzatu a ma platnou revizni
zpravu

- Elektricky systém je realizovan v souladu s normami a je
vyhotovena platna revizni zprava

- peivod paliva, rozvod domovniho plynovodu, peipadne roz-
vod a nadrz na Propan(LPG) jsou provedeny dle psedpise a
naeizeni a je vystavena platna revizni zprava

- expanzni nadoba je dostateene dimenzovana na topny sy-
stém z

- vykon obehového serpadla je dostateeny pro dany topny sy-

stém

- topny systém je zbaven kals a usazenin a je tesny. Podrob-

né informace k «iSteni systému naleznete v peisluSné «asti

tohoto navodu .

1] UPOZORN>N<
Vyrobce neruei za peipadné Skody zpesobené ne-
spravnym provedenim odtahu spalin a kominové
cesty

2.6 HST"NI OTOPNEHO SYSTEMU

Peed instalaci zaeizeni na topny systém je velmi delezité
dekladne vyeistit systém od kalu, usazenin, zbytke pasty a
ostatnich nesistot. Pro eiSteni sytému a k ochrane otopného
systému peed poSkozenim korozi, inkrustaci nebo kaly, je vel-
mi delezité vyeistit topny systém pomoci peipravku MAYCHEM

HERMANN

tepelna technika

>

Pro dlouhodobou ochranu proti korozi a usazenindm, je
nutné pouzivani inhibitore MAYLINE K32 (pro vysokoteplotni
sytémy) a MAYLINE SBA (nizkoteplotni systémy) coz se do-
porusuje pouzivat po vyeiSteni systému. Je delezité zkontro-
lovat, koncentrace inhibitoru po kazdé Uprave nebo oprave
systému a pei Udrzbs.:

+ Pro snizeni hluku v otopném systému a v hlinikovych
otopnych telesech je nutné pouzit ochrannou kapalinu
MAYLINR AR

Pei eisteni otopnych systéme postupujte dle navodu k pouZiti

jednotlivych kapalin, které jsou uvedeny na etikete kazdé

kapaliny. Po ukoneeni «iSteni prove!te sadné proplachnuti
topného systému aby bylo zajiSteno perfektni odstraneni

zbytke eistici kapaliny .

1] UPOZORN'Ni

Pro ziskani podrobnejSich informaci ohledne siSteni

topnych systéme a plynovych kotle se obra"te na vy

robce .

2.7  Uprava vody

Studena uzitkovéa vody by mela spl#ovat nasledujici ho dnoty:

* vzhled: prezrasna

+ pH: 6+8

+ tvrdost: < 10° Nemeckych.

+ Pokud jsou vlastnosti vody odliSné od vySe uvedenych,
nainstalujte na peivodni potrubi filtr k zadrZeni nesistot, a
nebo chemickou Upravnu vody pro upraveni tvrdosti a che-
mického sloZeni

2.8 Instalace kotle

Kotle Format Slim HE a Brava Slim HE maji v baleni jiz do-
danu instalasni papirovou Sablonu pro instalaci kotle na pe-
vnou stenu.

Chcete-li kotel nainstalovat provel!te nasledujici:

- Umistete papirovou Sablonu (1) na stenu (2), do mista kam

chcete kotel nainstalovat

- vyvrtejte otvory a vlozte hmozdinky (3) a zaSroubujte upe-
v#ovaci Srouby

- poveste kotel na otvory v zadni «ast

/

Fig.

11

11
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UPOZORNsNI
Vysku kotle pei instalaci zvolte tak, aby bylo mozno jej bez
probléme obsluhovat, aby byly dostupné vSechny ovladaci pr-
vky a aby bylo mozno provadet na spoteebiei servisni udrzbu

2.9 Hydraulicka plipojeni
Hydraulické peipojeni kotle maji nasledujici rozmery a vlast-
nosti .
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Popis Brava Slim HE ErP
25/55 30/55

M - Topné vody 3 3/4" G

R - Zpetna voda 3 3/4" G

U - Vystup TUV 12" G

E - Vstup vody 212" G

G - Plynové potrubi a 3/4" G

S - odvod kondenzétu @20 mm

2.9.1 PlisluSenstvi (na objednavku)

Pro usnadneni propojeni potrubi s plynovym kotlem jsou k
dispozici dopl'ky uvedené v tabulce, které je teeba objednat
samostatne

Popis obj.kéd

instalasni deska 8081217
sada peipojovacich potrubi 8075447
sada uzaviracich kohoute 8091833
instalasni sada pro zamenu kotls za jiné znasky 8093900
peeserpavani kondenzatu s seradlem 810530 2
sada zmekeeni vody 8101700
nélne do zmekeovase vody 8101710

POZNAMKA: Pokyny k montéaZi jednotlivych souprav jsou do-
davany spole"n# s plislusenstvim, nebo mohou byt uvedeny na
obalu .

2.10 Odvod kondenzéatu

Pro odvod kondenzatu se doporueuje dodrzet naseedujici

ustanoveni:

+ do odvodu kondenzatu je sveden kondenzat ze spalovaci
komory a odtahu spalin

+ Doporueuje se instalovat na odvod kondenzatu neutrali-
zaeni box

+ spad potrubi odvodu kondenzatu by mel byt vyssi nez >3%.

m

UPOZORNeNI

+ Potrubi odvodu kondenzatu musi byt vodotesné,
velikost potrubi musi odpovidat premeru potrubi
vyvedeného ze sifonu a musi byt provedeno z
odolného materialu proti teplote a kyselé kapaline.

+ Odvod kondenzatu musi byt provedena v souladu
s platnymi peedpisy, normami a nasizenimi.

+ Peed prvnim uvedenim do provozu zapllte sifon
odvodu kondenzatu vodou .

2.11  Plipojeni plynu

Peed vlastnim peipojenim zaeizeni na plynovod zkontrolujte,
zda:

- byly respektovany vSechny peedpisy a nhormy pro instalaci
- je uzity spravny typ plynu, na které bylo zasizeni ureeno

- trubky jsou eisté

- zda je peed kotlem umisten uzaviraci ventil

- zda je provedena revize vniteniho plynovodu a plynovodni
peipojky

Doporueuje se instalovat filir na peivod plynu s pateisnymi
rozmery, pokud distribueni si# obsahuje tuhé sastice. Po insta-
laci zkontrolujte pevnost a nepropustnost vdech spoje a jejich
soulad s pozarnimi normami.

a

NEBEZPESI

Po ukoneeni plynoinstalace prove$te tlakovou
zkousku potrubi a vSech spoje aby nedoslo k Uniku

plynu
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2.12

Odtah spalin a peivod spalovaciho vzduchu

Kotle BRAVA SLIM HE 25/55 - 30/55 ErP musi byt vybaveny vhodnym vyfukovym potrubim odtahu spalin a peivodu spalovaciho

vzduchu. Tato potrubi jsou povazovana za nedilnou sousast kotle a jsou dodavany spolesnosti HERMANN tepelna technika s.r.o.

jako peisluSenstvi, které je nutno objednat oddelene od peistroje v zavislosti na typu provedeného odtahu spalin

R!zné typy odtah! spalin

%3$"

%&"

- I

ﬁ\ éB"#

B23P-B53P

Odtah spalin pees obvodovou stenu, peivod spalo-
vaciho vzduchu z mistnosti.

Poznamka: Zde musi byt proveden otvor pro peivod
spalovaciho vzduchu dle peedpis! .

—===o<
———d

i
B

C13

Vyfukové potrubi jsou instalovany pees obvodovou
stenu. Potrubi vedené z kotle je oddelené, ale vys-

tupy musi byt sousteedné nebo v minimalni vzdalen-
osti (do 50 cm), aby byly peizp!sobeny povetrnostnim

podminkam.

C33
Souosé potrubi prochazejici steechou, vedeni pos
teechou jako u C13.

C43

Potrubi odtahu spalin je zalsteno do vniteni asti
komina, potrubi peivodu vzduchu je peivddeno ze sa-
mostatného potrubi vyvedeného nad steechu

—

%&"

1"#3%&H#

%"" %("

%("

C63

Potrubi odtahu spalin je zalsteno do vniteni asti
komina, potrubi peivodu vzduchu je peivadsno z
vnejSiho plaste komina.

C53

Odd+lené potrubi odtahu spalin a peivodu spalo-
vaciho vzduchu. Potrubi odtahu spalin je vedeno pees
steechu a peivod vzduchu pees obvodovou stenu.
POZNAMKA: potrubi peivodu vzduchu a odtahu spalin
nesmi byt instalovano na protilehlych stenach

C83
Odtah spalin do komina a peivod spalovaciho vzdu-
chu pees obvodovou stenu

P: systém odtahu spalin je navrzen pro funkci s pee-
tlakem

Fig.

13

UPOZORN"NI

+ Potrubi odtahu spalin a peivodu spalovaciho vzduchu musi byt provedeno v souladu s normami, peedpisy a legislati-

VOou.

I+

+

Pozité potrubi musi byt pevné, odolné v!si horku, vihkosti, mechanickému namahani a certifikované.
+ Potrubi odtahu spalin neni izolovano a je potencialnim zdrojem nebezpesi .

13
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2.12.1 Souosé potrubi (& 60/100mm e &
80/125mm)

lasti souosého potrubi

objednaci "islo
Popis @ 60/100 | @ 80/125
mm mm

Sada pro odtah spalin PAG63TH -
Prodlouzeni L. 1000 mm PA010T PAO010E
Prodlouzeni L. 500 mm PA0OST PAOO5E
Prodlouzeni L. 250 mm PA002T PAOO2E
Peechod na @ 80/125 mm - PA426TRP
Koleno 90° PAQ93TO PAQ93EO
Koleno 45° PA045TO PAO45EO
Odvades kondenzatu PA417TN PA417EN
SteeSni komin L. 1000 mm PAO11TSL PAO11ESL

Délkova ztrata

Ztrata (v metrech)

Typ komponentu @ 60/100 @ 80/125
mm mm

Koleno 90° 15 2

Koleno 45° 1 1

Minimalni a maximalni délky

Délka @ 60/100 Délka @ 80/125
g bty Lt';&r.'z(?n'ﬁ tikglr\lll'e(rr;n) Ltzlcr)wrllz(omr; tikglr\wll'e(rr-n)
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max.
EEAZ\Q?SSBHm | 6 |13 8| - | 12]12] 15
povaSimiE | . 16 13| 7 | - |10 | 12 13

2.12.2 Odd#leny odtah spalin a p$ivod vzduchu (&
80mm)

Psi instalaci rozdvojeného odkouseni a peivodu vzduchu musi byt do-
drZzovéany ustanoveni pravnich peedpis! a norem, museji byt dodrZov-
any nekteré konkrétni zasady:

- Naséavani vzduchu peimo z venkovniho prosteedi, pokud je potrubi
delSi nez 1 m, doporusujeme pouzit instalaci vhodné izolace na po-
trubi. Timto se zabrani tvoeeni kondenzace uvnite potrubi pei chla-
dném poeasi. .

Komponenty pro rozdvojené odkou$eni

obj."islo
Popis pro%mitr @

80 (mm)
Peechod na rozdvojené odkoueseni 8093050
Koleno 90° s reviznim otvorem P191BD
Koleno 90° P190BO
Koleno 45° P145BO
Prodlouzeni L. 1000 mm P110B
Prodlouzeni L. 2000 mm P120B
Prodlouzeni L. 500 mm P105B
Prodlouzeni L. 250 mm P102B
ProdlouzZeni s nerezovym ukoneenim P110BH
T-kus se zatkou P509BK
Odvade* kondenzatu L. 250 mm P517BN
pateeni koleno 90° ns konzoli P190BKZ
SteeSni komin L. 1250 mm P210B

obj."islo
Popis proem#r @

80 (mm)
Redukce 60/80 P580AR
Kominova hlavice univerzalni 417BS
Kom’mova hlavice pro instalaci na P417BSK
komin

P$echod na rozdvojeny odtah spalin

LEGENDA:

Peechodka na rozdvojeny odtah spalin
2 Peivod spalovaciho vzduchu

3 Odtah spalin

4 Vstup pro meseni emisi

[N

UPOZORN&NI

Maximalni celkova délka vedeni ziskana  sou'tem
délky sani a odtahu, ztrat jednotlivych kolen a osta-
tnich komponent% a nesmi byt v#tSi nez 15 mm H20.

m

+ Celkova délka potrubi @ 80 mm nesmi peekroeit
25 m (peivod vzduchu) + 25 m (vyfuk) pro vSechny
verze kotl!.

14



Tlakova ztrata jednotlivych komponents @ 80 mm
Tlakova ztrata (mm H20)
FormaL?Ehm 25 Brava Slim 30 HE
Popis Divod Divod

liv liv

vzdu- :d;ﬁz vzdu- gd;iz

chu P chu P
Koleno 90° 0,20 0,25 0,25 0,30
Koleno 45° 0,15 0,15 0,20 0,20
Prodlouzeni
horizontalni L. 0,15 0,15 0,20 0,20
1000 mm
Prodlouzeni
vertikalni L. 1000 0,15 0,15 0,20 0,20
mm
prodlouzeni s
Ukoneenim 0,10 0,25 0,10 0,35
odvads+ konden- ) 0.50 ) 0.80
Zatu
SteeSni komin(*) 0,80 0,10 1,10 0,15

Tlakové ztrata jednotlivych komponents @ 80 mm

Tlakova ztrata (mm H20)

Brava Slim 35 HE | Brava Slim 40 HE
Popis I I
" e | oaan | P10 | oot
e spalin i spalin
Koleno 90° 0,30 0,40 0,30 0,40
Koleno 45° 0,25 0,25 0,25 0,25
Prodlouzeni
horizontalni L. 0,25 0,25 0,25 0,25
1000 mm
Prodlouzeni
vertikalni L. 1000 0,25 0,25 0,25 0,25
mm
prodlouzeni s
ukoneenim 0,15 0,50 0,15 0,50
ogvado- konden- ) 0.70 ) 1.0
zatu
SteeSni komin(*) 1,50 0,20 1,20 0,2

* tlakova ztrata steeSniho komina pei pouziti na nasavani vz-
duchu cod. 011TSL

POZNAMKA: pro spravnou funkci kotle je nutné dodrZzet mi-
nimalini peimou délku odtahu spalin 50 cm, a nebo koleno 90°
na peivodu spalovaciho vzduchu .

Peiklad vypostu tlakové ztraty odtahu spalin u kotle Format
Slim 25 HE .

Tlakova ztrata (mm H20)
Komponenty @ " livod
80 mFr)n / po'et Q/zdu- odtah | o iem
o spalin
Prodlouzeni L.
1000 mm (hori- 7 7x0,15 - 1,05
zontalni)
Prodlouzeni L.
1000 mm (hori- 7 - 7x0,15 1,05
zontalni)
koleno 90° 2 2x0,20 - 0,40
koleno 90° 2 - 2x0,25 0,50
p-echod na rozd- 010 | 025 | 035
vojeni
CELKEM 3,35

@ HERMANN
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IAstalace je dovolena, protoze soueet tlakovych ztrat pouzi-

tych komponent! je mensi nez 15,0 mm H20)

18"
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Fig. 15

2.13  Elektrické plipojeni

Peipojeni plynového kotle na el. si" musi byt provedeno tei Zilovym
pohyblivym peivodem s vidlici. P+ipoji se do instalované si"ové zas-
uvky umistené pobliz spoteebiee.Zasuvka musi vyhovovat ochrane
nulovanim, nebo zemnenim.Si"ové napsti musi byt 230 V. +10%.

Instalaci zasuvky, peipojeni prostorového termostatu a servis elektri-
cké easti kotle m!Ze provadet osoba s odbornou elektrotechnickou
kvalifikaci dle vyhlasky «50/1978 Sb.

Kotel je dodavan s napajecim kabelem, ktery musi byt peipojen na
230V ~ 50Hz a pei jeho vymene nebo ostatnich elektrickych dil! je

teeba pouzit vzdy originalni dily. Ke kotli je moZno peipojit nekolik
dalSich volitelnych dil! (viz tabulka), které je nutno objednat samo-
statne .

Popis obj."islo

«idlo venkovni teploty 8094101
Kabel hlavniho peivodu (jednoueelovy) 6323875
Délkové ovladani CR 63 (open therm) 8092219
Dalkové ovladani CR73(open therm) 8092226
Dalkové ovladani CR 83 (open therm) 8092241
Dalkové ovladani HOME (open therm) 8092280
Dalkové ovladani HOME PLUS (open therm) 8092281

' ' | UPOZORN#NI

NiZze uvedené postupy smi provadest pouze odborny a
proSkoleny servisni pracovnik s platnym opravnenim na
provadeni oprav plynovych spotsebis!

15
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>

a NEBEZPE.|
Deive neZ provedete nasledujici operace:
- Vypnete kotel do polohy“OFF” (vypnuto)
- Uzaveete plynovy kohout
- Déavejte pozor, abyste se nedotkli horkych easti uvnite
zasizeni .

Pro usnadneni peistupu do kotle je nutné nejprve provést demontaz
vrchniho krytu:

- demontujte dva spodni samoeezné Srouby (1), peedni panel lehce
peitahnete a malym tlakem jej vysulte smerem nahoru

Fig.

Fig. 16

17

odstralte Srouby (3), které zajis"uji ovladaci panel (4)
mirnym tlakem vysulte ovladaci panel (4) nahoru (a) v
boenich vodicich listach (5) az na doraz
panel-peitahnete smerem-(b)-a

+ I+

IN¢

+ nasledne oviddvei do vo-
£ haslean Viagycl ao- Vv

P

Fig.

dorovné polohy

16

+ protahnete kabel kabelovou svorkou (6) a otvorem (7) na

Fig. 19

ovladacim panelu
* ovladaci panel (4) dejte do p#vodni svislé polohy a zajistete
jej samoeeznymi Sroubky (3), které jste peedtim demontovali
+ peipojte kabel ke svorkovnici (8) na svorky které jsou peisl-
usné dle obrazku (9)

7

UPOZORN Ni

Je povinné:

+ Je povinnost u  peipojeni mit zabezpeeeno
uzemneni na zemi dle pozarnich norem.

+ Pei vymene napajeciho kabelu pouzit pouze ori-
ginalni nahradni dil dodavany vyrobcem kotle

+ , vymenu peivodniho kabelu m#ze provést pouze
odborny servisni pracovnik

+ Peed jakymkoliv zasahem do spoteebise je nutné
odpojit spoteebies od peivodu elektrického napsti

+ Je zakazané pousit potrubi plynové a nebo vodo-
vodni jako uzemneni elektrického zasizeni.

+ HERMANN neodpovida za Skody zp#sobené na
osobéch, zvisatech a vecech zp#sobené nesprav-
nym zapojenim%%%

*) Peipojovaci kabely pro napéajeni el.energii a prosto-
rovy termostat jsou ji$ instalovany u spoteebiee.Jejich délka je
cca 110cm a pro peipojeni na el. si" je nutné instalovat zas-
treku .
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d JE ZAKAZANO Topny systém s jednim topnym okruhem, %idlem ven-
kovni teploty, prostorovym termostatem nebo dalkovym

Je zakazané poueit potrubi plynové a nebo vodovo-
dni jako uzemneni elektrického zasizeni .

2.13.1 lidlo venkovni teploty

Pro zlepSeni komfortu uZivani je ve spoteebili instalovidna
ekvitermni regulace, kterou Ize vyuzit po peipojeni lidla ven-
kovni teploty. Venkovni lidlo neustale sleduje zmeny ven-

kovni teploty a regulator podle peedem nastavenych keivek
peizp"sobuje teplotu topné vody tak, aby v kazdém okamziku
byla zajiStena dokonala tepelna pohoda.Pro snadnou a jedno-
duchou obsluhu je v pameti procesoru nastaveno 30 topnych
keivek podle kterych je kazdé venkovni teplote peisazena kon-
krétni teplota topné vody.Spoteebitel ma tak moznost peedvolit
nekterou z keivek tak, aby pr'beh vytapeni dokonale vyhovo-

val jeho pozadavk"m )
Fig. 22

Topné K"ivky ovladanim

Teplota topné vody
Topny sytém s vice topnymi okruhy - s %erpadly, prosto-
rovymi termostaty a %idlem venkovni teploty

&l ] % B%& 1%
/ 1/ / L~
W71/ T 7 T T =TT 1 | | e B R LT LR e e
. / // // /// ///I( o( . 1 ‘ % ‘ 10
. H H ! /0
VAL LA | - -
L—% i : P P 1
" /é //// S it N (%HZ'I' b%HZ—I- OIO/SHZ-I—
H H (1] H
)! ///////// —— ” = |
Ny o s T : E
| & @ ®%
R A s s o $1
venkovni teplota
_ | | |
Fig. 21
Fig. 23

1] UPOZORN#NI
Topny systém s vice topnymi okruhy - se zénovymi ven-
Topné keivky jsou vypolitany na vniteni teplotu v mis- tily, prostorovymi termostaty a %idlem venkovni teploty
tnosti 20°C. Stlalenim tlalitka “Vytapeni” na ovlad-
acim panelu m"Ze uZzivatel zvySit nebo snizit pozad- ;
ovanou topnou keivku v rozmezi K=0.0 + K=9.0 ) . L

e B R LR e P T E )

2.13.2 Prostorovy termostat nebo dalkové

ovladani 3
Elektrické peipojeni dalkového ovladani nebo O- 1% &
prostorového termostatu bylo popséano jiz deive. ( 3

Chcete-li peipojit jiné zasizeni pro kontrolu teploty,
postupujte podle pokyn" v navodu na instalaci

2.13.3 P"iklady p"ipojeni dalkového ovladani
nebo termostatu na r$znych topnych
systémech

LEGENDA Fig. 24
M Topna voda
R Zpetna voda
CR Dalkové oviadani

SE #idlo venkovni teploty I I l UPOZORN#NI

TA=TA3 Termostaty jednotlivych okruh”
VZ1+VZ3 Zdénovy ventil V servisnim menu nastavte na parametru “PAR17

RL1+RL3 Zo6nové relé = Zpozdeni aktivace obshového !erpadla” aby bylo
P1+P3 Obehové lerpadio zény mozno provést oteveeni zonového ventilu
Si Hydraulicky vyrovnava!
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2.14  Napousteni a vypousteni

Pe<ed provedenim nésledujicich operaci se ujistste, Ze je kotle N
vypnut “OFF” (vypnuto)
1
( N 0
=
I < —
LCL( bar
- J
Fig. 25

2.14.1 Dopousteni vody do spotlebi'e
Demontujte p'edni vrchni kryt kotle:  odSroubujte Sroubky(1) Fig. 27
na spodni !asti kotle, mirnym tahem vrchniho krytu (2) vpeed
a nasledne kryt mirnym tlakem vzh"ru sundejte z kotle

POZN: PRO D$KLADNE ODVZDUSN%NI TOPNEHO SY-
STEMU OPAKUJTE ODVZDUSN%NI N%KOLIKRAT .

I+

Peekontrolujte hodnotu tlaku na displeji (1) a pokud je to
nutné prove&te doplneni vody do topného systému
+ utahnete plastovou !epitku odvzdus#ovaciho ventilu (3) .

+

Nainstalujte zpet ovladaci panel kotle a prove&te jeho sadné
uchyceni pomoci Sroubk", které jste v prvni !asti demontoval

2.14.2 Vypusteni vody z kotle

Okruh ohlevu TUV:

* uzaveete uzaviraci kohout na peivodu studené vody do kotle

- oteveete kohoutky teplé vody aby mohlo dojit k vypuSteni

Fig. 26 vody z kotle a vodovodniho systému .

@ otev'ete vypou$tdc& kohout z!sobn&ku ?5)

@ po vypu$t%né& vody ze z!sobn&ku a vodovodn&ho syst(mu uza@

Okruh ohlevu uzitkove vody: ) v'ete vypous$to%cé& kohout ?5) a kohoutky tepl( vody
+ oteveete uzaviraci kohout na peivodu vody do kotle
+ zkontrolujte za je dopousteci ventil (3) topného systému Okruh vytapeni:

uzaveen

uvolnete krytku automatického odvzdus#ovaciho ventilu (4)
uzaveete ventily topného okruhu

I+

oteveete jeden nebo vice kohoutk" teplé uzitkové vody aby
voda protékala pees kotel a bylo provedeno odvzdudneni oveste, Ze ventil (3) je uzaveen

systt?mu, o ] peipojte gumovou hadici na vypouSteci kohout kotle (6) a
+ po *adném odvzdusneni zasobniku uzaveete kohoutky s te- kohout oteveete

plou vodou a zkontrolujte tesnost vSech spoj" po dokonleni vypousteni uzaveete ventil (6)
Zaveete krytku automatického odvzduS#ovaciho ventilu (4)

+ 1+ + 1+

+ 1+

Okruh vytapeni:

+ oteveete odvzduS#ovaci ventily na otopnych telesech v nej-
vysSim bode topného systému

+ uzaveete odvzduS#ovaci ventily na otopnych telesech jak-

mile se objevi dopousteci voda

uvolnete lepilku automatického odvzduS#ovaciho ventilu

na obshovém !erpadle (4)

oteveete uzaviraci kohouty topného systému

oteveete napousteci ventil (3) a doupoStejte vodu do

topného systému az na displeji (1) bude zobrazena hod-

nota 1-1,2 bar

uzaveete dopousteci ventil (3)

zkontrolujte zda jsou odvzduSneny vSechny raditory

I+

+ I+

+ I+




3 UVEDENI| KOTLE DO PROVOZU

3.1 Zakladni kontrola

UPOZORN!NI :

Prvni zapaleni plynového spot"ebi#te m$%e provad&t pou-
ze osoba opravn&na k provad&ni servisnich zasah$, a
proskolena na servis plynovych kotl$ HERMANN

Peed zapnutim kotle je nutno zkontrolovat:

a) zda data na Stitku odpovidaji tsm ve skuteenosti (napajeni
el. energif, plynem)

b) tlak vody v topném systému je 1,2+1,5 baru

c) odtah spalin je sadne utesnen a nedochazi k Gniku spalin
do prostoru

d) Ze obehové «erpadlo se volne protaei

3.2 Prvni zapaleni kotle

Po provedeni kontroly vySe uvedenych bod! m!Zete peistou-
pit k prvnimu zapéleni kotle:

- zapojte peivodni kabel do zastreky s elektrickou energii a

Fig. 1

podsviti se displej

+ Na displeji se zobrazuje typ plynu, pro ktery je kotel kali-
brovany “NG” (zemni plyn) nebo “LG” (propan). Nasledne
se bude kontrolovat «adné zastoupeni vSech symbol! a na
zaver se na displeji zobrazi “--*

( |

(1
L {bar

+ stisknete jednou alespo” na 1 sekundu tlasitko “Vypnuto”
pro nastaveni “Letniho provozu”. Na displeji se zobrazi ho-

»ig
* W

(I
l

\—
“4mm\

N —
=\

[
( {bar

dnota NTC eidla teploty uzitkové vody

3.2.1 Postup automatické kalibrace
Pro provedeni “automatické kalibrace” je nutné
provést nasledujici postup:

- stisknete sousasne a drzte stiknuta tlasitka “+" a
“-" peiblizne po dobu 10 vtesin dokud se na displeji
nezobrazi sousasne blikajici symboly letniho a
zimniho provozu.

29
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+ Jakmile zasnou symboly blikat, uvolnete tlasitka “+" a “-" a
stisknste klavesu OFF do 3 sekund

+ Nyni se aktivuje “Automaticka kalibrace”

+ Oteveete jeden nebo vice kohoutk! s teplou vodou

+ Na displej blika hodnota “100” (maximalni hodnota), nasle-
duje “steedni hodnoay” a “00” (minimalni)

(1
(L0

e
Dy
|
D
|

Nyni poskejte asi 15 minut na ukoneeni “Automatické kalibra-
ce” , na displeji se opet zobrazi “Letni provoz”. pro celkové
ukoneeni “automatické kalibrace” postupujte nasledovne:

- uzaveete kohoutky s TUV a zkontrolujte vypnuti kotle.

V peipade zavady se na displeji zobrazi “ALL", a kéd chyby
(nape “06.” - Ne detekce plamene) a RESET

( i

C
ALL -t

(Lt
RESET 3

(. (par

UPOZORNI!NI

Pokud kotel je zablokovan a chcete obnovit
poeatesni podminky, stisknete a podrzte tlasitko OK
RESET na vice nez 3 sekundy. Tato operace m!ze
byt provedena maximalne 6 krat .

m

+ Stisknste tlasitko ,Vypnuto“, zvolte “ Zimni rezim “. Na di-
spleji se zobrazi namesena aktualni hodnota teploty topné

vody
| |
0

iy

[
(. (par

+ Nastavte prostorovy termostat na ON a zkontrolujte, zda se
kotel uvedl do provozu a pracuje spravne

+ Zkontrolujte, zda je spravny tlak v systému a jsou instalo-
vany spravné trysky, spravny postup pei této kontrole je pop-
sany v kapitole “ kontrola emisi v odtahu spalin

19
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3.3 Nastaveni parametre a jejich zobrazeni
Chcete-li peejit do menu parametre :

Ze zvoleného rezimu ( nape. zimni rezim)

"

iy

(1
(. {bar

+ stiskn!te sou"asn! tla"itka “TUV” a “UT” na dobu (~ 5
sekund), dokud se na displeji nezobrazi “PAR 01” ("islo pa-
rametru) a nastavena hodnota (0 az 4)

E—
,:l

PARLT |

+ Stisknutim tla"itka “UT” postupujete seznamem parame-
tre nahoru a stisknutim tla"itka “TUV” postupujete sm!rem
dole

POZNAMKA:v peipade Ze tlaeitko stlasite a budete drZet stlasené
bude aktivovano rychlé posouvani.

+ po dosazeni pozadovaného parametru meZete zm!nit na-
stavenou hodnotu, v povoleném rozsahu, stiskn!te tla"itko
“+” nebo tla"itko “-". Zadznam o zm!n! je proveden automa-
ticky.

e )
=
-’
PARLI
. J

Poté, co jste provedli vSechny zm!ny v hodnotach parametre

, Opus#te menu parametry sou"asnym stisknutim tla"itek “UT”
a “TUV” po dobu n'kolika sekund, dokud se nezobrazi Gvodni
obrazovka.

)

* |
aoe

N

. (bar

3.4 Seznam parametre

o - hodnota Nastave-
Typ N Popis Rozsah mient Krok -
NASTAVENI
Index ukazujici na vykon kotle v kW
PAR 01 0 = 24, 1=30 0.4 - 1 1 nebo 2
Hydraulické nastaveni
0 = kombinovany
1 = z&sobnik s termostatem
PAR 02 2:_2a_sobmk§ NTC eidlem 0.6 ) 1 2
3 = bitermicky
4 = se solarnim okruhem
5 = kominovy
6 = s tepelnym eerpadlem
Nastaveni typu plynu )
PAR 03 0=G20: 1=GPL 0.1 1 0ol
Nastaveni dle spalovani
PAR 04 0 = s nucenym odtahem spalin a kontrolou spalovani ) ) } 0
PAR 08 | Korekce sidla venkvni teploty 5. 45 °C 1 0
PAR 09 | Rychlost ventiltoru pei zapaleni 80 .. 160 rpm x 25 1 128
OH+EV TUV - VYTAP-NI
PAR 10 | Teplota proti zamznuti v kotli 0..+10 °C 1 3
PAR 11 | Teplota proti zanmznuti dle venkovniho eidla _—9 . +5 °C 1 -2
-- = Vypnuto
PAR 12 | Topna keivka 0..80 - 1 20
PAR 13 | Minimalni teplotatopné vody 20..PartS1.4 °C 1 20
PAR 14 | Maximalni teplotatopné vody PartS 1.3 ..80 °C 1 80
PAR 15 | Maximalni vykon do topného systému 0..100 % 1 100
PAR 16 | Dob'h ob!hového serpad la na vytap!ni 0..99 sec. x 10 1 3
PAR 17 | Zpozd!ni startuob!h.eerpadla na vytap!ni 0..60 sec. x 10 1 0
PAR 18 | Opltovné zapéleni hoeaku 0..60 Min 1 3
-- = Vpynuto
| - -
PAR 19 | Modulace TUV s prtokom!rem 1 = Zapnuto
Funkce peedeheevu TUV
PAR | 22 |02 OFF: 1= 0N 0.1 - - 0
Funkce relé 1 na externi desce 1
0 = neni pouZito; 1 = zavada dalk.ovl. NO; 2 = zavada dak.ovl. NC;
PAR 23 | 3 = zénovy ventil; 4 = automatické dopoust!ni; 5 = pozadavek z 0..9 - - 0
vnljSiho prosteedi; 6 = cirkulaeni *erpadlo; 7 = zénovy ventil s OT; 8
= ob'hové «erpadlo, 9 = kotel s tepelnym eerpadlem
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o ; hodnota Nastave-
Typ N Popis Rozsah ——"- Krok .
Funkce relé 2 na externi desce
0 = neni pouZito; 1 = zavada dalk.ovl. NO; 2 = zavada dak.ovl. NC;
PAR 24 | 3 = zénovy ventil; 4 = automatické dopoust «ni; 5 = pozadavek z 0..8 - - 0
vnejSiho prosteedi; 6 = cirkulasni serpadlo; 7 = z6novy ventil s OT; 8
= obehové «erpadlo
Funkce peidavného TA
PAR 25 | 0 =druhy TA 0.1 - - 0
1 = TA proti zamrznuti
PAR 26 | Zpozdeni aktiva@ Z6énového ventilu / serpadla 0..99 Min 1 1
PAR 28 | Zpozdeni aktiva@ zonového ventilu/ peidavného eerpadla-solaru 0..30 Min 1 0
PAR 29 | Funkce Antilegiorla (pouze u zasobniku) T Igg,abéllotato - 1 -
PAR 30 | Maximalni teplota TUV 35..67 °C 1 60
Tlakovy spinae digitalni/analogicky
0 = spinas nedostatku vod
PAR 35 1= sﬁl’mao tlaku vody Y 0.2 ) 1 1
2 = snimae tlaku vody (pouze zobrazuje tlak vody)
-- = Nessuna modu-
. s . lazione
PAR 40 | Vykon elektronickélo obshového eerpadia AU = Automatica 30 % 10 AU
.. 100
PAR 41 | T topné vody/zpet né vody u modulasniho serpadla 10 ..40 °C 1 20
PAR 42 | Vyber - tepelné «erpadlo nebo kotel (pouze je-li PAR2 = 6) -20 .. 30 °C 1 5
PAR 43 | Zpozdeni aktivace tepelného serpadla (pouze je-li PAR2=6) 1..60 min 1 3
PAR 47 | systém stalého zanuti *erpadla (pouze v zimnim rezimu)) Ol_zDESﬁtlgtga - - 0
RESET
PAR \ 48 \ Reset nastavenycRarametru \ -1 \ - \ - \ -
V peipade vypadku nebo vzniku zadvady na kotli se zobrazi na 3.5 isla zavad / odstranni problemu
displeji dve eislice, které se budou steidat se slovem “AL" a Typ N° | Popis
‘|’S|0 Zévady nap': “AL 04" (Porucha NTC 'idla 0h°eVU TUV) AL 02 Nizky tlak v topném Sys[ému
AL 03 | Vysoky tlak v topném systému
( W AL 04 | Zavada NTC eidla oheevu TUV
AL 05 | Zavad NTC -idla topné vody
"’ , ' AL 06 | Zavada na detekci plamene
- AL 07 | Zasah havarijniho termostatu nebo «idla
ALL ,-' ‘ AL 08 | Zavada na okruhu detekce plamene
(1 AL 09 | Neni zaznamenéna cirkulace vody v kotli
L Char AL 10 |zavada pomocného eidla
AL 11 | Zavada na modulatoru plynového ventilu
AL 12 | Vadné nastaveni typu kotle BF/OF
Peed opravou poruchy: AL 13 | Zésah -idla te ploty spalin
odpojte peivod elektrické energie vytazenim peivodniho kabe- AL 14 | Zavada -idla teploty spalin
lu ze zasuvky AL 15 | Zavada na propojovacim kabelu k ventilatoru
AL 18 | Z&vada odvodu kondenzéatu
AL 28 | Maximalni poeet po sobe jdoucich zavad
AL 30 | Vadné NTC eidlo na zp-tné vode
AL 37 | Zavada na peivodu elektrického napajeni
AL 40 | Zjistena nespra vna frekvence site
AL 41 | ‘Ztata plamene vice nez 6x zasebou
AL 42 | Zavada na tlasitku
AL 43 | Zavada na komunikaci regulace Open Therm
. AL 44 | Plynovy ventil neoteveel v poZzadovaném ease
Fig. 30 AL 62 | Je nutné provést automatické nastaveni kotle

AL 72 | Vadné umisteni NTC eidla topné vody

AL 77 | EV2 SGV - chyba limitni hodnoty min / max

* uzaveete uzaviraci kohout nebo ventil na peivodu plynu do AL 78 | EV2 SGV chyba maximalni hodnoty
kotle . AL | 79 |EV2 SGV chyba minimaini hodnoty
Zavada pripojovaciho kabelu ventilu nebo logické
AL 80 |} ontral
Provelte opravu kotle a kotel opet uvelte do provozu, ontroly — -
«ekontroluite odstraneni zavad AL 81 | Zavada na spalovani behem uvedeni do provozu
peekontroluj y . AL g2 | Opakujici se Zavada brhem seizovani spravného
spalovani
POZNAMKA: Pokud na displeji spolu s lislem zavady je také AL | 83 ggﬁtﬂ'ﬁ; gqatg‘éargléggg;g;%)za‘r{i‘gsa N —
napsano tlalitko RESET (viz obrézek), poté, co byla porucha od- AL 84 | aku olvnup P P
stranena, musite stisknout  tlalitko RESET aby bylo moZno kotel AL 88 | Interni zavada (sousast ochrany el.desky)
uvést do provozu . AL 89 | Nestabilni zpetny signél spalovani (autoregulace)
, AL 90 | Zavada naeitani nastaveni spalovani
A AL 92 Zavada Systému pre dosazeni maximalni korekce
vzduchu (v minimalnim pr"toku)
7 AL 93 | Chyba steni nastaveni spalovani
. AL 95 | Zavada signalu plamene (mikro peeruseni)
ALL ,-’ L‘ AL 96 | Zavada na odtahu spalin
(1 AL 98 | Zavada softwaru, restartujte kotel

RESET £ ( (par AL 99 | Zavada hlavni elektronické desky
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TABULKA ZOBRAZENI INFO

3.6 Zobrazeni provoznich dat a sitase
Jakmile kotel pracuje mé kvalifikovany servisni technik oprav- Typ N° | Popis F;gf]' jednotka krok
neni zobrazit si a peekontrolovat provozni Gdaje a positadla -
. X PAR 00 | Zobrazeni verze sw
provoznich stave takto: Zobrazent teploty
Z provozniho rezimu (ZIMNI nebo LETNI ) je mozné vstoupit PAR | 01 |<idla venkovnﬁ’ -9. o 1
- Zobrazeni teploty -9
:,?; W (}d; W PAR 02 | NTC «idla topné 99" °C 1
v vody 1
- - o - zobrazeni teploty -9.. o
1)1 ()1 PAR | 03 |NTC -idla spalin 99 c .
-’ ’.’ ’ ’-’ Zobrazeniteploty | o
) Ve - PAR 04 | NTC «idla oheevu 99" °C 1
{ {
L { bar . { bar zobrazeni peidavné | -9 .. o
- PAR |05 |.idlaAUX 99 € .
. . . p Zobrazeni na- Par.
+ Vstup do “info” pomaoci stlaseni tlasitek“TUV* a ,-,sousasne PAR 06 |stavené aktulni 13 ... °c 1
po dobu delSi nez 3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazi teploty topné vody P&r-
“PAROQ" (vislo informace) a “00” (nape. hodnota) Zobrazeni vykonu o
PAR 07 kotle 99 % 1
( W PAR | 0 |Zoprazentprioki | G| ymin 0.1
N B | Zobrazeni tlaku
' ’ ' ' PAR 09 vody ze snimase 0.. bar 0.1
’ ' ’ ’ (pokud je nainsta- 99 )
- - p lovén)
PAR Lt PAR | 10 |Otasky ventilatoru %g Ri’)\g X 1
Z této pozice, existuji 2 moznosti: TABULKA ZOBRAZUJICI HITAIE DAT
- prochazejte seznamem “informaci (PAR)” a nebo “sitasem
dat (PARC)” stisknutim tlasitka “UT”. Se bude postupne zo- Typ N° | Popis F;grz]' jednotka krok
brazovat: 0,1; da
celkovy poeet hodin | O .. 0,0a9,9;
( W PAR c0 funkce kotle 99 h x 1000 1;da 10
a 99
0,1; da
- e celkovy poeet hodin | O .. 0,0a9,9;
PAR cl funkce hosaku 99 hx 1000 1;da 10
( a 99
PAR , . 0l da
celkovy poeet hodin | O .. 0,0a9,9;
PAR c2 hoeeni hosaku 99 hx 1000 1;da 10
a99
+ zobrazeni “Zavad” (aZ 10) naleznete v «asti (PARC), stisk- celkovy poeet zav- | O..
PAR c3 ad kotle 99 x1 1
( W celkovy poeet 0
PAR c4 | vstupe do servi- 95 x1 1
e sniho menu "tS"
' ’ ' ’ celkovy poset 0
, ’ ’ ’ PAR c5 | vstupe do parame- 95 x1 1
‘e 4 7\ tre OEM
_ 1 doba do dalSi servi- | 1 .. i
PAR L L PAR | ©6 | sni prohlidky 199 | Mwsic !

nutim tlasitka “TUV”
+ pro pokrasovani dalSiho zobrazovani postupujte stlasenim
tlasitek “UT” nebo “TUV".

Pro opusteni zobrazeni jednotlivych zavad, informaci oh ledne
provozu kotle atd. stlaste tlasitko “OFF” na nekolik sekund ,
dokud se Vam na displeji nezobrazi vychozi nastaveni.

_ | |
aoe (o
=L (

 (par
.

TABULKA POSLEDNICH ZAVAD

Typ N° | Popis
AL 00 |Posledni zavada
AL 01 | Peedposledni zavada
AL 02 |Zavada ¢islo 3
AL 03 |Zavada ¢islo 4
AL 04 |Zavada eislo 5
AL 05 |Zavada «islo 6
AL 06 |Zavada sislo 7
AL 07 |Zavada «islo 8
AL 08 |Zavada «islo 9
AL 09 |Zavada *islo 10
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3.7 Kontroly a Upravy

3.7.1 Funkce Kominik

Funkci Kominik meZe pouZzit pouze proSkoleny kvalifikovany
servisni technik, aby zkontroloval tlak plynu na tryskach, pro-
vedl nastaveni servisnich parametre a provedl meeeni Gesinno-
sti spalovani, které je pozadovéano platnymi pravnimi peedpisy.

Tato funkce trva 15 minut a je aktivovana provedenim nasled-
ujicich operaci:

Pokud neni jiz odstranen kryci panel (2), odstraste dva Sroub y
(1), vytahnste peedni panel (2) dopeedu a tahem smerem
nahoru jej uvolnste

Fig. 31

+ VySroubujte Srouby ( 3) zajiSteni ovladaci panel (4)

+ Vysuete panel (4 ) smerem nahoru (a), v boenich voditkach
(5) az na konec

+ Peeklopte ho dopeedu a dole ( b ) do vodorovné polohy Obr
.32

Fig. 382

+ Uzaveete plynovy ventil
+ Uvolnete Sroub (6) “ vystupni tlak “ do plynového ventilu a
peipojte na tento vystup tlakomer Obr . 33

+ Oteveete plynovy ventil
+ Zapnete kotel nastavenim hlavniho vypinas do polohy “ON
“QObr. 34

Fig. 34

+ Stisknete tlasitko OFF, aby byl nastaven rezim “ LETO *

+ Stisknste a podrzte tlasitka “-" a ,+* sousasne po dobu cca
5 sekund, dokud se nezobrazi zprava na displeji ,Hi"“ spolu
s blikajici symboly ,Letniho“ a ,Zimniho* rezimu”

ETErY

+ Stisknlte tla"itko ,+“, aby kotel za"al pracovat na maximalni
vykon “ Hi “ a zkontrolujte, zda jsou hodnoty tlaku plynu na
tlakom!ru odpovidaji hodnotam které jsou uvedeny v nasled-
ujici tabulce

+ Stisknste tlasitko ,-, , aby kotel zaeal pracovat na minimalni
vykon “ Lo “ a zkontrolujte, zda jsou hodnoty tlaku plynu na
tlakomeru odpovidaji hodnotam uvedenym v tabulce nize .
Na displeji se zobrazi hlaseni “ Lo “ spolu s blikajicimi sym-
boly ( letniho a zimniho provozu )

HE WM. 0
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+ Stisknste tlasitko ,+“ jeSte jednou , aby kotel zasal praco-
vat na maximalni vykon . Pokud jsou hodnoty tlaku plynu
spravné je mozné ureit hodnoty spalovani a provést meseni
emisi a Ueinnosti spalovani , jak je stanoveno v pravnich
peedpisech.

+ Stisknste tlasitko OFF pro opusteni “Funkce Kominik “. Na
disapleji se zobrazi teplota topné vody

* |
aoe

=L

[
L bar

+ Odpojte tlakomer , opatrne zaveete vstup ( 6 ) , nainstalujte
ovladaci panel zpet do p!vodni polohy a namontujte psedni
panel (2)

Tlak plynu
Typ plynu G20 G31
Tlak (mbar) 20 37

3.8 Plestavba na jiny druh plynu

Modely FORMAT Slim HE Ize provozovat na G20 (zemni
plyn) nebo G31 (Propan) bez mechanické transformace.
Jediné, co je nutné provést je nastavit parametr “PAR 03"
(viz “Zobrazeni a nastaveni parametr!”) na hodnotu podle
druhu plynu, ktery se ma pouzit.

V peipade provedeni zmeny typu pouzivaného

plynu je nutné provést vSechny Gkony jako pei “Uvedeni kotle
do provozu”
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4 UDRZBA

4.1 iStIni"a"adrzba"spot#ebise 4.3 iStIni"vnit#nich"$asti"kotle
Aby bylo mozno zarusit spravnou funkci spotsebise, Usinnost W e ;

dle psedepsanych limite, legislativy a pozarnich norem, 43.1 istini"vym!niku

je nutné udrzovat zasizeni pod systematickou kontrolou v
pravidelnych intervalech, nejmén$ v3ak jedenkrat za

rok.
1] uPOZORN%NI

VSechny déale popsané operace meze provad't
pouze servisni technik proskoleny spolesnosti HER-
MANN tepeln4 technika s.r.o. na provad!ni servi-
snich oprav na tlchto spoteebisich. Tento servisni
technik vlastni kartu s evidenenim eislem, kterou je
povinen na pozadani peedlozit.

"POZOR™

+ Peed zahajenim jakéhokoli «iSt!ni zasizeni, peer-
usSit peivod napajeni el. proudem, peivod plynu.

+ uzaveete plynovy kohout na peivodu plynu.

+ V peipad! provad!ni Gdrzby v blizkosti odtahu
spalin dejte pozor aby ste se nedotykali horkych
+asti kotle .

Fig. 35

4.2 istIni"povrchu"kotle

4.2.1  istIni"kryt&"kotle
K «i8t!ni pouzdra pouZzivejte vihky hadeik s mydlem a vodou
nebo s vodou a alkoholem v peipad! odolnych skvrn.

d

=JE"ZAKAZANO™

Pouzivat agresivni latky a kyseliny .

Pro vyeistIni vym!niku je nutné provést nasledujici operace:
- OdSroubujte dva Srouby (1), vytédhnlte peedni panel (2)
dopeedu a mirnym tlakem zatla-te nahoru

Fig.

36

odstra"te Srouby (3), které zajiS#uji ovlddaci panel (4)
mirnym tlakem vysu"te ovladaci panel (4) nahoru (a) v
boenich vodicich listach (5) az na doraz

* nasledn! ovladyci panel peitdhn!te sm!rem (b) az do vo-
dorovné polohy

+ 1+

B7
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+ Povolte svorky (6) a sejmste saci vzduchové potrubi (7)
+ odSroubujte plevle"nou matici (8)
+ odstranit konektory (9) z ventilatoru a odpojte kabel (10)

$%

Fig. 38

elektrody

+ odSroubujte "tyli Srouby (11), které zajiS#uji p'edni kryt spa-
lovaci komory (12)

+ mirnym tahem dop!edu uvolnete kryt a plivod smesi (13) a
vytdhnete .

89

[ [ ] UPOZORNeNI
Postupujte opatrne pei vyjimani peivodu smesi (13) a
krytu (12) tak, aby nedoslo k poSkozeni vniteni izolace
spalovaci komory a tesneni.

4.3.2  listeni vymeniku a hosaku

Spalovaci komora a ho!dk nevyZaduje zadnou zvlastni ud-
rzbu. JednoduSe setlete jej Stetcem nebo karta"em. Pokud

je vymenik zanesen je nutné provést !adné vy"isteni pomoci

p'ipravku MAYCHEM PULIBOILER.

4.3.3 Nastaveni a kontrola elektrody

Zkontrolujte stav zapalovaci / kontrolni elektrody a v plipade
potleby ji vyme$te. Pokud elektrodu nebudete nahrazovat, je
nutné provést jeji vy"isteni a zkontrolujte jeji rozmery podle
vykresu

o
%H
LTI

ey

Fig. 40

4.3.4  Zavere"né operace

Po vy"iSteni spalovaci komory a ho'aku:

- Odstra$te vSechny zbytky karbonu

- Zkontrolujte, zda je tesneni a izolace krytu (12) spalovaci

komory,
neposkozena. V plipade potleby vyme$te%

- Sestavte skupinu v opa"ném po'adi, nez je uvedeno vySe,
plimelene utahnete Srouby (11) krytu spalovaci komory

- Plipojte konektory k ventilatoru a kabel k elektrods

4.4 KONTROLA

4.4.1 Kontrola odtahu spalin

Prove&te kontrolu odtahu spalin dle TPG 704 01 a 'SN 7342
01

4.4.2 Kontrola nastaveni expansni nadoby

Je nutné provést kontrolu natlakovani expansni nadoby na
topné vode . Kontrola musi byt provedena pli vypustené topné
vode z nadoby a minimalni tlak v expansni nadobe musi byt
1 bar.”

Po provedeni "iSteni kotle a jeho nastaveni:

+ Napl$tte do zalizeni topnou vodu - viz.kapitola dopouSteni
vody*

+ Nainstalujte zpet p'edni vrchni kryci panel a zaSroubuijte 2
zabezpe"ovaci Sroubky na spodni strane kotle

+ Prove&te meleni emisi ve spalinach a kontrolu spravného
spalovani a U"innosti kotle
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4.5

Mimoeadna adrzba
V peipade vymeny elektronické desky je nutné provedeni na-
staveni parametre, jak je uvedeno v tabulce

Typ

N°

Popis

Brava Slim HE

PAR

0

Nastaveni typu kotle podle vykonu
1 vkw
0=25T, 1=25/55, 3=30/55

1 nebo 3

PAR

0

Hydraulické nastaveni

0 = kombinovany

2| 1 = zasobnik s termostatem
2= zasobnik se sondou

3 = bitermicky

PAR

0

W

Nastaveni typu plynu
0=G20;1=GPL

0ol

Pro vstup do “Zobrazeni a nastaveni parametre” se podivejte
do peislusné kapitoly.
Po nastaveni parametre uvedenych v tabulce, musite spustit
“ Automatickou kalibraci.”
Pei vymene plynového ventilu nebo zapalovci elektrody, mu-

site provést kompletni “Automatickou kalibraci” popsanou v
peislusné sekci

4.6

Mozné zavady a poruchy
SEZNAM ZAVAD

Typ

N°

Zavada

seSeni

AL

02

Nizky tlak vody v
topném systému

@Dopl'te vodu
@zkontrolujte zda nedo-
chézi k dniku vody

AL

03

Vysoky tlak vody v
topném systému

@Dteveete vypousteci
kohout na hydraulické
jednotce a nastavte
tlak 1-1,2 bar

AL

04

Zavada NTC "idla TUV

@xkontrolujte peipojeni
@/ymelte NTC "idlo

AL

05

Zavada NTC "idla UT

@xkontrolujte peipojeni
@/ymelte NTC "idlo

AL

06

Neni detekovan plamen

@Zkontrolujte nastaveni
elektrody a zda neni
zaSpinena "i poskoz-
ena

@kontrolujte spravny
tlak plynu

@zkontrolujte komu-
nikaci mezi plynovym
ventilem a elektroni-
ckou deskou

AL

07

Zéasah havarijniho
termostatu

@xkontrolujte peipojeni
havarijniho termostatu

@kontrolujte cirkulaci
vody v systému

@zkontrolujte odvz-
dusneni kotle

@vymelte sondu nebo
termostat

@xkontrolujte volny chod
obehového "erpadla

AL

08

Zéavada na okruhu
detekce plamene

@Zkontrolujte nastaveni
elektrody a zda neni
zaSpinena "i poskoz-
ena

@kontrolujte spravny
tlak plynu

@zkontrolujte komu-
nikaci mezi plynovym
ventilem a elektroni-
ckou deskou

AL

09

Neni zaznamenan ob<h
vody v systému

@xkontrolujte spravnou
funkci "erpadla

@xkontrolujte elektrické
napajenii

@/ymelte "erpadlo

AL

10

Zavada pomocného
“idla

@xkontrolujte nastaveni
parametru #PAR 02 #

@xkontrolujte spravné
peipojeni kabelu k "idlu

Typ N° | Zavada eeSeni
AL 11 Modulator plynového @kontrolujte elektrické
ventilu je odpojen peipojeni
@Nastavte parametr
AL 12 Vadné nastaveni typu PARO4 (Nastaveni
kotle TURBO/KOMIN typu kotle) na hodnotu
1
. P @/ymelte "idlo
AL 13 ggts;hutgggiit:lho idla @Kontaktujte servisniho
technika
@/ymelte "idlo
@zkontrolujte kabelaz
k "idlu, konektory a
AL 14 Zéavada "idla teploty spravné peipojeni
spalin @xkontrolujte zda neni
zaneseny vymenik
@prove$te meeeni spalin
a nastaveni kotle
@zkontrolujte kabelaz
AL 15 Vadné peipojeni kabelu k | mezi ventilatorem a
ventilatoru hlavni elektronickou
deskou
@kontrolujte propojo-
AL 18 Zavada odvodu kon- vaci potrubi
denzatu @kontrolujte sifon
odvodu kondenzétu
Bylo dosaZeno ma- . N
AL 28 | ximélniho po"tu po sobe @:;%Eﬁig”te servisniho
jdoucich zavad
. wna | @ymelte "idlo
AL 30 ?//gggt(esl\gc idlo zp=tne @Kontaktujte servisniho
technika
Zévada na elektrickem | @ -ekontrolujte
AL | 37 |napéajenf - peili§ nizké Zmesenim
napeti. @(ontaktgjte dodavatele
el.energie
AL 40 Vadna frekvence v @Kontaktujte dodavatele
elektrické siti el.energie
@kontrolujte elektrodu
Ztrats plamene i po 6 @zkontrolujte peivod
AL 41 P
pokusech o zapaleni plynu
@kontroluijte tlak plynu
AL 42 | Zavada na tla"itkach @k"qntroluﬁe funkei
tla"itek
. . @verificare connessio-
AL 43 ézdqucﬁaiﬂ?ﬁ;; ne elettrica comando
remoto
AL 62 Je nutné provést auto- | @rove$te automatickou
matickou kalibraci kalibraci
@zkontrolujte zda NTC
AL 72 Vadné umisteni NTC "idlo je umisteno na
"idla topné vody vystupnim potrubi z
vymeniku
AL 77 |EV2SGV -chyba limitni | @<ontaktujte servisniho
hodnoty min / max technika
AL 7g |EV2SGV chyba ma- @Kontaktujte servisniho
ximalni hodnoty technika
AL 79 | EVZ SGV chyba mi- @Kontaktujte servisniho
nimalni hodnoty technika
Zéavada peipojovaciho @nggr;rolune peipojovact
AL 80 | kabelu ventilu nebo . -
logické kontroly @(onta_ktulte servisniho
technika
@zkontrolujte odtah
Zavada na spalovani komina
AL 81 | behem uvedeni do @kontrolujte dosta-
provozu te"né mnozstvi spalo-
vaciho vzduchu
Opakujici se Zavada @zkontrolujte elektrodu
AL 82 | beshem sesizovani sprav- | @Zkotrolujte odtah
ného spalovani spalin
AL 83 Vadny odtah spalin @zkontrolujte spravny
(Fg)r-db-lgné (zé\ve(ajda)k| q odtah komina
edukce (peedpoklada- ; "
AL 84 | ného) pr-tc?ku nrﬁ)iniméln— @Ikontrolune p-ivod
iha tlaku plynu pynu -
AL 88 Interni zavada (sou"ast | @ontaktujte servisniho
ochrany el.desky) technika
AL 89 Nestabilni zpetny signal | @Kontaktujte servisniho

spalovani (autoregulace)

technika

27
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Typ N° | Zavada seSeni
AL 20 Zavada nasjtani nasta- | @ontaktujte servisniho
veni spalovani technika
Zavada Systému pr! ) o
AL 92 dosazeni maximalni @Kontaktujte servisniho
korekce vzduchu (v technika
minimalnim pr-toku) ] _
AL 93 Chyba «teni nastaveni | @ontaktujte servisniho
spalovani technika
AL 95 Zavada signalu plamene | @ontaktujte servisniho
(mikro pleruSeni) technika
@xkontrolujte spravny
AL 96 | Zavada na odtahu spalin | odtah komina a p'ivod
spalovaciho vzduchu
AL 98 Zavada softwaru, restar- | @<ontaktujte servisniho
tujte kotel technika
AL 99 Zavada hlavni elektroni- | @ontaktujte servisniho

cké desky

technika

Op#tovné zasahy poji-
stného ventilu

@zkontrolujte tlak vody v
systému

@zkontrolujte tlak
vzduchu v expansni
nadob#

Nizka dodavka teplé
vody

@xkontrolujte 3 cestny
ventil

@zkontrolujte eistotu
vymi#niku TUV

@zkontrolujte sm#Sova-
ci ventilu TUV (jeli
nainstalovan)

5. Data vyrobku

HERMANN / SIME

BRAVA SLIM HE 25/55 ErP | 30/55 ErP
Pro$l ohlevu a dodavky teplé vody XL XL
Energeticka tlida Ueinnosti p!i vytap#ni »
Energeticka tlida Ueinnosti p!i ohlevu TUV B B
Vykon kotle (kW) 24 30
Roeni spotleba energie pli vytap#ni (GJ) 43 56
Roeni spotleba energie pli ohlevu TUV (GJ) 21 20
Sezoni Geinnost kotle (%) 92 92
Ueinnost ohlevu TUV (%) 72 76
Hluenost kotle (dB) 52 54
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POZADAVKY NA EKODESIGN (ErP)

P$edpisy tykajici se eko-designu de%nuji poZzadavky, kter musi

spl&ovat vyrobky, které maji byt uvedeny na evropském

trhu od 26. za$i 2015, pokud jde o hodnoty minimalni U'innosti
pro vytap(ni a sanitarni techniku, maximalnich p$ipustnych
emisi a hluku. Navic, od 1. srpna 2015 Ize do kotl) instalovat
pouze ob(hova 'erpadla s vysokou U'innosti.

ENERGETICKE STITKY (ELD)

Vykon tepelného za$izeni do 70 kW a zasobnikové oh$iva-
'e 0 objemu do 500 litr) v'etn(, musi byt od 26. za$i 2015
vybaveny energetickym Stitekem, ktery klasi%kuje zboZi,
zaloZeny na G'innosti se stupnici od Gy do b

>

JMENO NEBO LOGO
VYROBCE

HERMANN

tepelna technika

TYP KOTLE

SEKCE
VYTAPINI

PROFIL VYROBY
TEPLE UZITKOVE VODY

T"IDA
ENERGETICKE U#INNOSTI
VYTAPINI

HLU#NOST

T"IDA
ENERGETICKE U#INNO-
STI

SEKCE
TEPLE UZITKOVE VODY

INDIKACE MOZNOSTI
PROGRAMOVANI
VYPNUTI OH"EVU
TEPLE VODY

KOTLE

NOMINALNI P"iKON ZA"iZENi

ENERGETICKY STITEK PRO SPOT"EBI#E
S VYTAPINIM A OH"EVEM TEPLE VODY
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